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Warnaufkleber
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Einstellung der AuBenriickspiegel
1 Linken/rechten Spiegel wahlen
2 Spiegel mit Druckplatte einstellen

AuBenriickspiegel
Die AuBenriickspiegel sind Weitwinkel-
spiegel.

Die Einstellung der AuBenriickspiegel
erfolgt an der Fahrertr.

Ist das Fahrzeug mit elekirisch verstellba-
rem Fahrersitz und Speicher ausgestattet,
werden die Einstellungen des AuBenriick-
spiegels ebenfalls zusammen mit der Sitz-
einstellung gespeichert, siehe Seite 82
Die AuBenriickspiegel sind elekrisch
beheizt. Die Heizung wird mit der gleichen
Taste eingeschaltet, wie die Heckscheiben-
heizung.

AuBenrickspiegel eingeschwenkt

Beieiner gewissen uBeren Belastung wird
der gesamte Spiegel nach innen einge-
schwenkt. Der Spiegel kann auch von Hand
eingezogen werden, .B. beim Parken an
Bord von Autofahren. In diesem Fall jedoch
nicht vergessen, die Spiegel nachher
wieder auszuschwenken.

Die Finger nicht zwischen Tir und einge-

Klapptem Spiege! halten, da beim Zurick-
Klappen des Spiegels Kiemmgefahr
besteht.

Taste, mit der AuBenriickspiegel beim
Zuricksetzen nach unten abgewinkelt
wird.

Ist das Fahrzeug mit elekirisch verstellba-
rem Fahrersitz mitMemory-Funktion ausge-
stattet, kann der Riickspiegel auf der Bei-
fahrerseite beim Zuriicksetzen nach unten
abgewinkelt werden, dies erleichtert das
Zuriicksetzen beispielsweise am Biirger-
steig

Riickwartsgang einlegen, anschiieBend die
Kieine Taste an der Einstellung des Rick-
spiegels betétigen. Wird der Rickwarls-
gang herausgenommen, gent der Riick-
spiegel in seine ursprangiiche Position
zuriick.
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1 Schalter, Fensterheber

‘ensterheber

n:
ensterheber vorne —vom auf den Schalter
icken.

nsterheber hinten ~ hinten auf den Schal-
driicken.

Fensterheber vom haben eine zweite
sition fiir das automatische Offen der
ibe. Wird der Schalter an der ersten
ition vorbei gedrickt, dffnet sich die
ibe ganz.

automatische Offnen kann durch

n Druck auf den Schalter unterbro-
werden.

2 Schalter fir das Abschalten der hinteren Fensterheberschalter

SchiieBen:
Fensterheber vome — Vorderkante des
Schalters anheben.

Fensterheber hinten — hintere Kante des
Schalters anheben.

Das SchiieBen wird gestoppt, wenn die
Scheibe ganz geschiossenistoderwenn die
Taste losgelassen wird.

Bei der Betéitigung der Fensterheber an
die Klemmgefahr denken.

Immer den Zindschidssel abziehen,
wenn das Fahrzeug abgestellt wird. Nur
50 wird verhindert, daf beispielsweise
spielende Kinder durch die elektrischen
Fensterheber verletzt werden.

Schalter fiir Fensterheber hinten

Kindersicherung, Fensterheber
hinten (EIN/AU!

Mit der Taste ON/OFF konnen die zusétzli-
chen Fensterheberschalter an den hinteren
Tren zu-/abgeschaltet werden.

In Position ON kannen die hinteren Seiten-
scheiben mit den zusatzlichen Fensterhe-
berschaltern an den hinteren Tiiren betatigt
werden.

In Position OFF konnen sie nur mit den
Schalter in der Mitielkonsole betatigt wer-
den.
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Schiebedach
(Option)

Das Schiebedach wird mit dem Schalter in
der Deckenkonsole am Innenrickspiegel
betatigt. Das Schiebedach kann ganz oder
teilweise gedffnet werden.

Offnen

« den Schalter eine halbe Sekunde lang
nach hinten fiihren. Das Schiebedach
bleibt dann in Komfortposition stehen.
Soll das Dach ganz gedfinet werden,
fihrt man den Schalter ein zweites Mal
nach hinten. Driickt man kurz auf den
Schalter, bleibt das Schiebedach ste-
hen

SchlieBen

« Schalter nach vom fihren oder Schalter
nach oben driicken

Liiftungsstellung

« in die Mitte auf den Schalter driicken
(das Schiebedach muB geschiossen
sein)

« SchlieBen - Schalter nach vom fihren

Ist das Schiebedach an der Hinterkante
hochgestell, und soll es ganz gedfinet wer-
den, den Schalter nach hinten fuhren.

Schalter fiir Schiebedach
1 Offnen

2 SchiieBen

3 Liftungsstellung

Zum Schiebedach gehdrtauch eine manuell
betatigte Sonnenjalousie auf der Innen-
seite.

Aut die Einklemmgefahr beim SchiieBen
des Schiebedachs achten.

Bei Verlassen des Fahrzeugs immer den
Ziindschissel abziehen, um die Gefahr
von Verletzungen zu verringem, wenn
Kinder beispielsweise an dem elekri-
schen Schiebedach spielen.

Nachdem das Fahrzeug gewachst wurde,
kann ein knarrendes Gerausch zu horen
sein, wenn das Schiebedach in Liftungs-

stellung gedfnet wird. In diesem Fall das
Schiebedach ganz 6ffnen und die Dichtung
des Schiebedachs an der Vorderkante
sowie die lackierte Flache, gegen die die
Dichtung in geschlossener Position anliegt
mit Scheibenwaschflissigkeit abwaschen.
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Schiebedach-Notbetatigung

Das Schiebedach kann im Storungsfall

(zum Beispiel Stromausfall) mit einem

Schraubenzieher betatigt werden. Abdek-
ing ander Vorderkante der Schiebedach-

6ffnung entfemen, Schraubenzieher in die
lut einfuhren und drehen.

Drehen nach links - SchiieBen des

Schiebedachs.

anuelle Betatigung des Schiebedachs

Sonnenblende

Bestimmte Modelle sind mit doppelter Son-
nenblende ausgestattet. Der eine Teil kann
geldst und zur Seite geschwenkt werden.
An der Innenseite der Sonnenblende ist ein
Makeup-Spiegel vorhanden, bei bestimm-
ten Modellen ist dieser Spiegel auch
beleuchtet. Die Beleuchtung wird einge-
schaltet, wenn der Deckel des Spiegels
gedfnet wird.

Sonnenblende mit Makeup-Spiegel

Aschenbecher

Das Fahrzeug ist mit drei Aschenbechem
ausgestattet. Einer befindet sich in der
Amaturentafel, jeweils ein weiterer in den
hinteren Taren. Ein Zigarettenanzinder ist
amvorderen Aschenbecher vorhanden, ein
zweiter an der Rckseite der Mittelkonsole.
Vorne

Den vorderen Aschenbecher zum Offnen
etwas eindriicken und herausfedern assen.
Zum Herausnehmen des Aschenbechers
die eine kurze Seite schrag nach auBen zie-
hen.

2Zum Einsetzen den Aschenbecher in die
Fahrungen an der Seite einfiihren und ganz
schiieBen.

Aschenbecher vome
1 Offnen/SchiieBen (driicken)
2 Schrage herausziehen

Josze
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Aschenbecher hinten

Hinten
Aschenbecher durch Anheben des Deckels
sffnen.

Die Aschenbecher werden ausgebaut,
indem sie ganz gedfnet und dann gerade
nach oben heraisgezogen werden.

Zum Einsetzen der Aschenbecher sind
diese gegen die zwei vierkantigen Offnun-
gen in der Tarabdeckung einzupassen.
Die Zigarettenanzinder kbnnen auch far
den Anschlu beispielsweise eines Mobilte-
lefons verwendet werden. Die Zindung
muB dabei in Position ON stehen.

Die beiden Zigarettenanziinder darfen
zusammen mit max. 240 W (20 A)
belastet werden.

Handschuhfach

Das Handschuhfach muB unterwegs

geschiossen sein. Bei einem Aufprall
kann es ansonsten zu Verletzungen
durch das Handschuhfach kommen

Ist das Fahrzeug mit Kimaanlage A/C oder
ACC ausgestattet, bestent die Moglichkeit,
gekihite Luft in das Handschuhfach einzu-
Ieiten, um beispielsweise dort Getranke kiihl
2u haten

Filhren Sie den Schiebedeckel auf sich zu,
um gekiihlte Luft in das Handschunfach zu
fihren

Weitere Aufbewahrungsmoglichkeiten gibt
es an einer Reihe von Platzen, siehe nach-
ste Seite.

? Hi= ‘
YA\ |
A\ s
Handschuhfach B

1 AbschiieBen
2 AufschiieBen

Schiebedeckel im Handschuhfach fdr den
Einlaf3 gekihiter Luft
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Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen

Vorderkante der Vordersitze Rickseite der Vordersitze

Ganz unten an den Tiirsaulen, an der Mittelarmiehne hinten
Rickenlehne der Vordersitze





image105.jpeg
106  Innenausstattung

Dosenhalter in der Armaturentafel
1 Zum Offnen auf das Symbol drcken
2 Zum SchiieBen von unten her dricken

Dosenhalter

Dosenhalter sind in der Armaturentafel, im
Ablagefach zwischen den Vordersitzen
sowie in der Mittelarmiehne hinten vorhan-
den.

Den Dosenhalter in der Ammaturentafel
durch Druck auf sein Symbol dffnen.

Der Dosenhalter in der Mittelarmiehne
hinten wird gedfinet,indem die Vorderkante
nach Umklappen der Armlehne eingedriickt
wird. Das SchiieBen erfolgt auf die gleiche
Weise.

Die Anzahl der Dosenhalter ist von Modell
2u Modell unterschiedich.

« Im Dosenhalter dirfen keine Behailt-
nisse aus Porzellan, Glas oder hartem
Kunststoff mitgefiihrt werden, da diese
bei einem eventuellen Aufprall Verlet-
zungen verursachen kdnnen.

* Nur Pappbecher oder Aluminiumdosen
verwenden

+ Auslaufen von Filssigkeit vermeiden,
dies giltbesonders fur heiBe Flassigkei-
ten.

« Der Fahrer sollte vermeiden, den
Dosenhalter unterwegs zu verwenden.

Dosenhalter in der Mittelarmiehne hinten
(bestimmte Modelle).

Zum Offnen/Schiiefien auf die Mitte der
Kante driicken

Dosenhalter im Ablagefach (bestimmte
Modelle)





image106.jpeg
107

Turen, Schlsser,
Gepackraum

Gepéckraum...
TankverschluBklapp

108
108
13
118
121
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Tiren, Schidsser, Gepackraum

Offnungsgriff

Tiiren

Offnungsariff

Zum Gffnen der Tar den Griffvon unten her
fassen.

Fals die Tir z.B. wegen Vereisung festsitzt
undmehr Kraftaufwand erfordert, kann man
den Griff von oben her fassen.

Zentalverriegelung

Schliissel / Fernbedienung

Der Schissel paBt fur samtliche Schidsser
des Fahrzeugs.

Mitdem Fahrzeug erhalten Sie eine Schids-
selnummer. Diese Nummer ist erforderiich,
um einen neuen Schiissel zu bestellen.
Bewahren Sie daher diese Schiiisselsnum-
mer sicher auf.

In der Fembedienung it ein elektronischer
Code gespeichert, der fir Ihr Fahrzeug ein-
zigartg ist. Wird der Schiussel in das
Ziindschlof eingefiinr, erfolgt sine Kon-
trolle dieses Codes. Stimmt der Code, kann
das Fahrzeug gestartet werden.

Das Fahrzeug wird mit zwei Schids-
seln/Femnbedienungen geliefert. Es ist mag-
lich, bis zu 4 Fernbedienungen gleichzeitig
mitdem Fahrzeug zuverwenden. Geht eine
dieser Fernbedienungen verloren, sollten
Sie bei Ihrem Saab-Vertragshandler eine
neue Fembedienung beschaffen.

Sollein neuer Schiiisseleine neue Fernbe-
dienung bestellt werden, muB noch jewels
ein Schiissel/sine Fembedienung vorhan-
den sein, damit die Elektronikeinheit der
SchlieBanlage den neuen (besteliten)
Schiissel wiedererkennt. Daher sollten bei-

@fl &

Schidssel / Fembedienung
1 AbschiieBen

2 AufschiieBen

3 AufschiieBen des Gepackraums

4 Sperre zum Ein-/Ausklappen des Schidssels

spielsweise auf langeren Reisen zwei
Schissel mitgefiihrt werden, die getrennt
aufbewahrt werden,

Elektronische Wegfahrsperre
(Immobilizer)

Beim Abziehen des Schiissels aus dem
ZiindschloB wird die elektronische Weg-
fahrsperre aktiviert, das Fahrzeug dadurch
“stillgelegt”. Die Motorsteuerung des Fahr-
zeugs blockiert dann die Krafistoffzufuhr,
bis der richtige Schissel in das Zindschiors
eingesetzt wird, siehe auch Seite 115.
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AbschiieBen / AufschiieBen mit
Fernbedienung
1 AbschieBen

Abschlieen / AufschlieBen mit dem
Schiissel

1 AbschiieBen

2 AufschiieBen

AbschlieBen mit Schlissel m
Schidssel einmal nach rechts drehen, —
damit werden alle Turen abgeschiossen.
DerGepackraumdeckel kann etz nicht von

innen mitder Taste in der Fahrertir gedfinet
werden.

rch Druck auf die Taste
Tiren abgeschiossen.

AufschlieBen mit Schiissel (2)
Schidssel einmal nach links drehen, ~ dann
werden alle Taren aufgeschiossen.

Blinker leuchten zweimal auf.

Taste fr Zentralverriegelung

Die Zentralverriegelung kann auch von

innen mit der Taste Il aut der Miteikon-
sole betatigt werden. Wird das Fahrzeug
von auBen abgeschiossen, ist diese Taste
abgeschaltet.

Die Entriegelungskndpfe an den Tiren
funktionieren nur an der jeweiligen Tar.
Wird das Fahrzeug mit offenen Taren abge-
stellt, erloschen Innen- und Einstiegsbe-
leuchtung nach 20 Minuten. Dies verhindert
das Entladen der Batterie.

Soll das Fahrzeug mit ganz gesfineten
Tirenabgestelltwerden, massen die Siche-
rungen 8 und 25 (Innenraumbeleuchtung
und elekirisch verstellbare Sitze) herausge-
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Turen, Schiésser, Gepackraum

nommenwerden. Position der Sicherungen,
siehe Seite 177.

Verriegelte Taren wahrend der Fahrt
kdnnen folgende Gefahren verringern:

+ daB Passagiere, insbesondere Kinder,
die Taren dffnen und aus dem Fahrzeug
fallen

« Eindringen in das Fahrzeug beim
Halten.

« Verletzungen als Folge einer sich
dffnenden Tir bei einem eventuellen
Unfall

Es mu jedoch beachtet werden, daf ver-

riegelte Taren im Falle eines Unfalls die

Hilfe von auBen erschweren.

Diebstahlsicherun:

(182 Thett Securfty Lock)

Die Diebstahisicherung (TSL-SchiieBung)
bedeutet, daf die Taren mechanisch verrie-
gelt und nicht von innen gedfinet werden
konnen, auch nicht dann, wenn der Entr-
fegelungsknopf von innen an einer der
Tiren hochgezogen wird.

Die Diebstahisicherung nie aklivieren,

‘wenn noch Menschen oder Tiere im Fahr-
zeugsitzen. Die Taren kdnnen dann nicht
von auBen gedffnet werden!

Sollte die Diebstahisicherung aus irgendei-
nem Grund nicht ordnungsgemas mit der
Fermbedienung funktionieren, kann die Fah-
rertar im Notfall mit Schiiissel gedffnet wer-
den.

Den Schidissel einmal nach links drehen,
Die Fahrertlr wird ganz entriegelt, die Gbri-
gen Taren werden aufgeschiossen, wenn
der Schilissel in die Position OFF gestellt
wird.

HINWEIS: Ist das Fahrzeug mit einer Alarm-
anlage ausgestattet, wird dieser Alarm jetzt
ausgelost. Die Alarmanlage verstummt
jedoch, wenn der Zindschiissel in Position
ON gestellt wird.

Diebstahlsicherung mit Fembedienung

Diebstahlsicherung mit Fernbedienung
2Zweimal innhalb von 5 Sekunden auf die

Taste [[@ll drucken. Die Diebstanisiche-
rung wird durch ein Biinksignal sowie durch
ein kurzes Tonsignal bestatigt.
AutschlieBen der Diebstahlsicherung
mit Fernbedienung

Einmal aut die Taste [Jll dricken. Das Aut-
schlieBen der Diebstahisicherung wird jetz!
mit zwei Blinkvorgangen bestatigt.
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1 Batterio
2 Steuereinheit

atteriewechsel
ink die Batteriespannung der Fembedie-
ing unter einen bestimmien Wert, meldet

ID folgendes: BATT.WECHSEL FERNBE-

IENUNG. Die Taste CLEAR von SID zur

estatigung dieser Meldung driicken. Die
terie ist dann so schnell wie maglich zu
hseln, um Funktionsstérungen zu ver-

\eiden. Die Lebensdauer der Batterie

eben Sie die alte Batterie bitte dort ab, wo
e die neue Batterie kaufen. Batterien ent-
ten umweltschadiiche Substanzen.

Sperre, Kindersicherung hinten

Kindersicherung

Die Tiren hinten haben eine Kindersiche-
rung, die mit Hifle einer Kieinen Sperre am
TarschloB betatigt wird,

Schiussel einstecken und 45° nach rechts
bzw. links drehen, siehe Aufkleber an der
jeweiligen Tar.

Beiaktivierter Kindersicherung kann die Tar
nur von aufen gedfinet werden, vorausge-
setzt daf der Entriegelungsknopf nicht nie-
dergedriickt wurde:

AufschlieBtaste, Gepéckraumdeckel

Gepéickraumdeckel

Der Gepackraumdeckel wirdnicht durch die
Zentralverriegelung betétigt. Die Taste in
der Fahrertir bleibt abgeschaltet, wenn das
Fahrzeug abgeschlossen ist.

Der Deckel wird mit der Taste an der Innen-
seite der Fahrertir entriegelt.

Der Deckel wird anschlieBend immer abge-
schiossen.

Von auien wird der Deckel mit der Taste

Fssn der Fernbedienung oder mit Hilfe
/65 Schidssels entsperrt. Wird der Gepéick-
raum mit Hilfe der Fenbedienung gedfinet,
leuchten die Blinker dreimal zur Bestatigung
auf.
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Beispiele von Funktionen der
SchlieBanlage, die bei der Saab-
Vertragswerkstatt umprogrammiert
werden konnen

Bestimmte Funktionen sind gesetzlich vor-
geschrieben und lassen sich daher nicht
andern.

Ihre Saab-Vertragswerkstatt informiert Sie
gem ausfahricher.

« die SchiieBanlage kann die Tiren auto-
matisch verriegeln, wenn das Fahrzeug
in Bewegung gesetzt wird, bzw. automa-
tisch entriegeln, wenn der Schilissel aus

AufschiieBen des Gepéckraums mit dem dem Ziindschlof abgezogen wird

Schiissel « ein Druck auf die Fernbedienung

schiieBt die Fahrertir auf, - durch zwei-
malige Betatigung der Taste werden alle
Turen aufgeschiossen, sogenanntes
separates Aufschliefen

« wird der Schitissel nach rechts gedreht,
wird die Fahrertir entriegelt. ~ Zweimali-
ges Drehen des Schiissels nach rechts
schiieBt alle Tiren auf, sogenanntes
separates AufschiieBien
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Alarmanlage
(Option / Zubehdr)

A

Vermeiden Sie es unbx Kinder oder
Tiere im Fahrzeug einzuschiieBer

Die Alarmanlage wird glei
AbschlieBen/AufschiieBen tber die Fembe-
dienung ein-/ausgeschaltet.

Die Empfangerantenne der Alarmaniage
befindet sich in der Mittelkonsole des Fahr-
zeugs.

Samtiiche Taren sowie die Motorhaube und
der Gepackraumdeckel werden durch
Schalter iberwacht. Ein Glasbruchsensor
Iost Alarm aus, wenn eine der Scheiben ein-
geschlagen wird.

‘Als Zubehor ist ein TILT-Sensor (Neigungs-
sensor) erhaltlich, der Alarm ausi6st, wenn
das Fahrzeug schrag gestellt wird, bei-
spielsweise wenn es mit dem Wagenheber
angehoben wird.

Joass.

Fembedienung

1 Aktivieren/SchiieBen

2 Deaktivieren/AufschlieBen

3 AufschlieBen des Gepéackraumdeckels

Wegfahrsperre (Immobilizer), siehe
Seite 115.

10 Sekunden nachdem das Fahrzeug mit
der Fembedienung abgeschlossen wurde,
wird die Alarmanlage eingeschaltet. Inner-
halb dieser 10 Sekunden (Verzogerung)
kbnnen Taren, Motorhaube und Gepéck-
raum gesffnet werden, ohne daf die Alarm-
anlage auslost.

Wahrend dieser Verzogerung leuchtet die
Leuchtdiode konstant auf, anschlieBend
blinkt sie alle zwei Sekunden. Die Leucht-
diode befindet sich oben auf der Armaturen-
tafel.

Ist eine T, die Motorhaube oder der
Gepéckraumdeckel offen oder liegt eine

elektrische Storung in der Steuereinheit der
Alarmanlage beim AbschlieBen des Fahr-
zeugs mit der Ferbedienung vor, leuchtet
die Leuchtdiode 1 mal/Sekunde 10 sek.
lang und informiert dariiber, daB eine Sto-
rung vorliegt.

In diesem Fall kontrollieren, daf Taren,
Motorhaube und Gepéckraumdeckel
geschiossen sind.

Wird die Storung weiter angezeigt, wenden
Sie sich bitte an eine Saab-Vertragswerk-
statt. Das Fahrzeug kann mit dem Schlissel
abgeschlossen werden, die Alarmanlage ist
jetzt jedoch nicht eingeschaltet.

Um miliche Situationen zu vermeiden, soll-
ten eventuelle andere Benutzer des Fahr-
zeugs dariber informiert werden, wie
SchiieBaniage und Alarmaniage funk

ren.
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Aktivieren der Alarmanlage

Die Alarmanlage wird gleichzeitig mit dem
AbschiieBen/AufschlieBien tber die Fernbe-
dienung ein-/ausgeschaltet.

Die Alarmanlage kann nicht eingeschaltet
werden, wenn die Fahrertir gedffnet ist
Isteine der anderen Taren, die Motorhaube
oder die Gepéckraumklappe gedffnet- oder
werden diese wahrend der Verzogerungs-
2eit (10 sek) gedffnet, aber nicht wieder
geschlossen, wird der jeweilige Alarmsen-
sor nicht aktiviert.

SchiieBt man dann diese Tar, die Motor-
haube oder den Gepackraum, beginnt eine
neue Verzogerungszeit, nach deren Ablauf
auch diese Tur, die Motorhaube oder der
Gepackraum durch die Alarmanlage Gber-
wacht werden.

Werden die Tir, die Motorhaube oder der
Gepéickraumdeckel geschlossen, leuchtet
die Leuchtdiode 10 sek lang auf, anschlie-
Bend blinkt sich alle zwei Sekunden auf.

Glasbruchsensor

Die Alarmanlage ist mit einem Glasbruch-
sensor fiir die Uberwachung der Scheiben
ausgestattet. Der Glasbruchsensoristin die
hintere Deckenbeleuchtung integriert.

Um das ungewollte Ausldsen der Alarman-
lage zu vermeiden, beispielsweise wenn
Kinder oder Tiere im Fahrzeug gelassen
werden, ist der Glasbruchsensor in diesen
Situationen abzuschalten.

Abschalten

Das Abschalten erfolgt (der Ziindschlissel
muB dabei abgezogen sein) indem die
Taste NIGHT PANEL eingedriickt wird, bis
der Text DOOR ALARM ONLY in SID ange-
zeigt wird. Gleichzeitig ist ein *Kling-Klang’
zu horen. Die Alarmanlage mu jetzt inner-
halb von 3 Minuten eingeschaltet werden,
ansonsten wird die Abschaltung aufgeho-
ben. Die Abschaltung umfaBt auch einen
eventuell vorhandenen Neigungssensor.
Die Leuchtdiode blinkt 1 mal/Sekunde

10 sek lang.

Die Abschaltung wird beim nachsten
AbschiieBen des Fahrzeugs aufgehoben
oder auch durch Wiederholung des Verfah-
rens fiir das Abschalten des Systems. SID
zeigt dann FULL THEFT ALARM an.
Trittam Glasbruchsensor eine Storung auf,
zeigt SID den Text SERVICE ALARMAN-
LAGE an

Neigungssensor (Option/Zubehér)
Ist die Alarmanlage mit Neigungssensor
(TILT-Sensor) ausgestattet, wird Alarm aus-
geldst, wenn das Fahrzeug beispielsweise
mit einem Wagenheber angehoben wird
DenNeigungssensorabschalten, wenn das
Fahrzeugaufeinerbeweglichen Unterlagen
abgestellt wird, beispielsweise auf einer
Autofahre.

Abschalten

Das Abschalten erfolgt (der Zindschiissel
muB dabei abgezogen sein) indem die
Taste NIGHT PANEL eingedriickt wird, bis
der Text DOOR ALARM ONLY von SID
angezeigt wird. Gleichzeitig ist eine
*Kiing-Klang” zu héren. Die Alarmaniage
muB jetzt innerhalb von 3 Minuten einge-
schaltet werden, ansonsten wird das
Abschalten aufgehoben. Das Abschalten
umfaBt auch den Glasbruchsensor.

Die Leuchtdiode blinkt 1 mal/Sekunde

10 sek lang.

Die Abschaltung wird beim nachsten
AbschiieBen des Fahrzeugs aufgehoben
oder auch durch Wiederholung des Verfah-
rens fiir das Abschalten des Systems. SID
zeigt dann FULL THEFT ALARM an.

Tritt am Neigungssensor eine Storung auf,
zeigt SID SERVICE ALARMANLAGE an.
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Elektronische Wegfahrsperre
(Immobilizer)

In der Fembedienung befindet sich ein Sen-
der, im Ziindschiof ein Empfanger.

Wird der Schiissel in das Zindschio ein-
gefiihrt, schickt der Sender ein Signal an
den Empfanger im ZindschioB. Erhalt der
Empfanger das richtige Signal, kann der
Motor gestartet werden.

Bei jedem Abziehen des Schiissels aus
dem ZiindschloB wird die elekironische
Wegfahrsperre akiiviert, das Fahrzeug still-
gelegt”. Die Motorsteuerung blockiert dann
die Kraftstoffzufuhr, bis der richtige Schidis-
sel wieder in das Ziindschlof eingesetzt
wird.

Bei Storungen beispielsweise am Sender
erscheint der Text SCHLUSSEL NICHT
AKZEPT in SID.

Das Fahrzeugkann jedoch angelassen wer-
den, wenn der Schidssel in die Position ON
gestellt wird und man kann emeut auf
Taste fiir das Aufschiiefien auf der Fernbe-
dienung driicken.

2Zur Kontrolle eine Saab-Vertragswerkstatt
aufsuchen.

Signale beim Auslosen der
Alarmanlage
Bei einem Einbruchversuch Iést die Alarm-
anlage aus, wenn eine der Turen, die Motor-
haube oder der Gepéckraum gedffnet wird.
Der Glasbruchsensor I3st die Alammaniage
aus, wenn eine der Scheiben eingeschla-
gen wurde.
Der Neigungssensor (TILT-Sensor) lost
Alarm aus, wenn das Fahrzeug geneigt
wird, beispielsweise wenn es mit einem
Wagenheber angehoben wird.
Alarm wird auch ausgeldst, wenn der Ver-
such erfoigt, das ZindschloB einzuschalten
oder zu dberbriicken.
Wird bei eingeschalteter Alarmaniage ver-
sucht, die Batterie abzuklemmen, ertont die
Sirene.
Beim Ausiésen der Alarmanlage kommt s
2u folgenden Signalen:
+ Samtliche Blinkleuchten blinken

5 Minuten lang.
« Die Sirene ertont 30 sek lang.
Wird die Alarmanlage wahrend dieses Zeit-
raums deakiviert (AufschiieBen), werden
die Signale gestoppt.
Die Blink- und Tonsignale konnen je nach
gesetziichen Vorschriften oder Vorschiften

der Versicherungsgeselischaften auf den
Mérkten variieren.

ACHTUNG

+ Die Alarmaniage kann deaktiviert und
das Fahrzeug aufgeschiossen werden,
wenn man ungewolt die Taste for das
AufschiieBen der Fembedienung
beriihrt, wahrend man sich in Reich-
weite der Ferbedienung aufhalt

Beim AbschlieBen des Fahrzeugs mit
der Fernbedienung bei sehr niedrigen
AuBentemperaturen sollte kontrolliert
werden, daB das Fahrzeug tatsachiich
abgeschiossen ist. Die Entriegelungs-
kndpfe miissen dann eingefahren sein
Warde das Fahrzeug nicht ordnungs-
gemaB abgeschlossen, sollte man auf-
schiieRlen und anschlieend wieder
abschiieBen.
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Funktionen, Ubersicht

AbschlieBer/  Die Binkerieuchien biinken einmal (0.5 5)

Aktivieren

‘AufschiieBen/  Die Biinkerleuchien biinken zweimal

Deakiivieren  Wurde die Alarmaniage aufgrund eines Einbruchver-
suchs ausgelost, blinken die Blinkleuchten fanfmal
(5x055).
Die Leuchtdiode leuchtet eine Sekunde lang konstant
auf

‘AufschiieBen/  Die Biinkleuchten leuchten konstant 2 Sekunden lang~

Deaktivieren des ~ au.

Gepackraums Das Signalhom ertont einmal.

Die Alarmaniage _Die Bilnkleuchten biinken 5 Minuten fang.

16staus Die Sirene ertont 30 Sekunden lang.

Zum Abschalten der ausgelosten Alamanlage wird
die Alarmaniage ganz normal deaktiviert
(AufschiieBen)

Glasbruchsensor

Der Glasbruchsensor registriert, wenn eine der
Scheiben eingeschiagen wird und Idst dann die.
Alarmanlage aus.

Abschalten des Glasbruchsensors, siehe Seite 114,

Neigungssensor
(TILT-Sensor)
(Option/Zubehdr)

Der Neigungssensor (TILT-Sensor) registrert, wenn
das Fahrzeug geneigt wird und lost die Alarmaniage
aus.

Abschaltung des Neigungssensors (TILT-Sensors),
siehe Seite 114.

Fembedienung

Die Reichwalte dor Fernbedienung betragt normal
510 Meter, bei gnstigen Verhltnissen ist die
Reichweite erheblich grofer.

Geht eine Fembedienung verioren, mus die neue
Fembedienung zusammen mit der noch vorhande-
nen Fembedienung o programmiert werden, da
beide dem individuelien Diebstahicode des Faf-
zeugs angepaBt sind. Wenden Sie sich dazu bitte an
Ihre Saab-Vertragswerkstat.

Batterie der Fern-_Die Batterie der Fembedienung hAl normalerwelse
bedienung ca. 5 Jahre. MuB die Batterie emeuert werden, zeigt
SID die Mitteilung BATTERIE IN FERNBEDIENUNG
WECHSELN an.
Nach dem Batteriewechsel mu@ man die Taste fir
das AufschiieBen viermal nacheinander betatigen,
damit e Alarmaniage die Signale der Fembedie-
nung wieder erkennt.
War die Fernbedienung sef stark abgekaht, kann
dies zu Funktionsstorungen fihren. In diesem Fall
die Fembedienung einige Minuten lang in der Hand
erwarmen.
Funktioniert ie Fernbedienung dann immer noch
nicht, kann dies darau beruhen, daf das Codesignal
nicht mit der Steuereinheit der Alarmaniage synchro-
nisiert wurde. In diesem Fall die Taste fir das Auf-

schiieBen viermal hintereinander betatigen.
Baflerlespan-_ Verschwindel die Spannung der Fahrzeugbatierie
nung des Fahr-  beispielsweise aufgrund einer Entladung, wahrend
zeugs die Alarmaniage aktiviert st, wird die Alamaniage

auBer Betrieb gesetzt. Erreicht die Batteriespannung
danach wieder ihren normalen Wert, wird die Alarm-
anlage auf die gleiche Weise wie vor Wegfall der
‘Spannung wieder eingeschaltet.

Wird die Batterie beispielsweise bei einem Einbruch-
versuch abgeklemmt, ertont die Sirene der Alarman-
lage.

Je nach Markt sind verschiedene Ausfiihrungen der Anzeigen
méglich.

Einige Funktionen der Alarmaniage knnen neu programmiert wer-
den, wenden Sie sich dazu bitte an Inren Saab-Vertragshéndler, der
Sie (iber die bestehenden Moglichkeiten informiert, siehe Seite 112
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Kurziibersicht, Leuchtdioden- und SID-Meldung

[Situation

LED-Anzeige

SID-Meldung

Ursache / MaBnahme

I Akiviorung (Verzbgerungsze)

Teuchtet Kontinuierlich 10 sek
lang auf.

‘Alarmaniage akiivert (nach
Verzogerungszeit)

Blinkvorgang alle zwei Sekun-
den

SERVICE ALARMANLAGE

Wahrscheiniich Sensorfehier.
Saab-Vertragswerkstatt for Kontrolle
aufsuchen.

Deakivierung

Teuchtet Kontinuierlich 1 sek
auf

‘Alarmaniage nicht akiiviert

erioschen

Tor, Molorhaube oder Gepackraum-
Kiappe offen oder werden wahrend der
Verzogerungszeit gedfinet

1 Binkvorgang/Sekunde
10 sek lang.

AufschiieBen des Gepackraums.

1 Blinkvorgang/Sekunde
10 sek lang.

'SCHLUSSEL NICHT AKZEPT

StGrungim Sender der Ferbedienung
oder im Empfénger des Zindschios-
ses. Den Schiissel in Position ON
stellen und anschiieBend auf die
Taste fir das AufschiieBen auf der
Fembedienung drlcken. Das Fahr-
z0ug anlassen.
Saab-Vertragswerkstatt r Kontrolle
aufsuchen

SchiieBen der Tur, Haube oder des
Gepackraums nach der Verzogerungs-
zeit

Teuchtet kontinuieriich 10 sek
lang auf.

BATT. WECHSEL Die Batterie der Fembedienung

FERNBEDIENUNG ‘wechsein.

DOOR ALARM ONLY Glasbruchsensor und eventuelier
Neigungssensor abgeschaltet

Wegfahrsperre eingeschalter, jedoch
Fahrzeug nicht abgeschiossen

Doppelter Biinkvorgang jede
Sekunde

Stbrung in dor Alarmaniage

Blinkvorgang anstelle dauer-
haften Aufleuchtens wahrend
der Verzdgerungszeit

[Abschalten des Glasbruchsensors

1 Blinkvorgang/Sekunde
10 sek lang.

ieren.

dieser Anzeigen kénnen zwischen verschiedenen Markten
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Gepackraum

Umklappen der Riicksitzbank

Der schmale und der breite Teil der Riicksitzbank konnen einzeln
vorgeklappt werden. Das Vorklappen wird erleichtert, wenn die Vor-
dersitze nicht zu weit nach hinten verstellt sind.
1 Die Sitzpolster nach vorn klappen, indem an der Ose zwischen
Riickenlehne und Sitzpolster gezogen wird
2 Die Sitzpolster hochkant hinter den Vordersitzen abstellen.
3 Die Riickenlehnen werden freigegeben, indem die Taste auf der
linken/rechten Seite betéiigt wird
4 Rickenlehnen vorklappen

« Nie hinten mitfahren, ohne daf die Kopfstitzen hochgestellt
sind

* Vorsicht bei Handhabung von Systemen mit beweglichen
Teilen - Klemmgefahr!

+ Keine schweren Gegenstande auf die Hutablage legen, da
diese bei starkem Bremsen oder eventuellem Aufprall nach
vorn geschleudert und Verletzungen verursachen konnen.

+ Soll die Riicksitzbank zuriickgeklappt werden, die Sicherheits-
qurte der beiden Aueren Platze am Haken des Handgriffs auf-
héingen, damit sie nicht eingeklemmt werden.

+ Uberpriifen, daf die Taste, Pos. 3, auf gleicher Hohe mit der
Kante liegt, wenn die Rickenlehne zuriickgekiappt wird.

AuBerer Sicherheitsgurt der Riicksitzbank am Kleiderhaken
eingehangt

hese
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* Schwere Zuladung direkt hinter der Riickenlehne aufstellen,
Kleinere und leichtere Gepackstiicke darauf plazieren.

[+ Schwere und sperrige Zuladung immer mit Hilfe der vier Osen
verankern, dieim Gepackraum dafiirvorgesehensind. Dadurch
verringertsich die Gefahr, daf das Gepéck bei scharfem Brem-
sen oder bei einem Aufprall nach vorne rutscht und Verletzun-
gen verursacht, siehe Seite 120.

* Mit vorgeklappter Riickenlehne/Durchladembglichieit kénnen
‘auch kieinere Gegenstande nach vorn geschleudert werden
und Verletzungen verursachen. Daher auch diese Gegen-
stande sichern.

* Um die normalen Fahreigenschaften des Fahrzeugs nicht zu
beeintrachigen, darf die maximale Zuladung nicht Gberschrit-
ten werden, siehe Seite 198.

* Daraufachten, daB die Sitzpolster und Riickenlehnen arretiert
sind, wenn sie wieder zuriickgeklappt werden. Kontrollieren,
daB die Taste, Pos. 3 auf Seite 118, auf einer Hohe mit der
umgebenden Kante liegt, wenn die Riickenlehne zuriickge-
Klappt wird.
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Durchladeklappe
Zum Transport langer schmaler Gegenstande gibt es eine Durch-
ladembglichkeit in der Riickenlehne der Riicksitzbank.

Diese Gegenstande diirfen max. 15 kg wiegen und 2 Meter lang
sein, den Wamnaufkleber auf der Durchiadekiappe lesen.

1 Mittelarmiehne nach vorn kiappen.
2 Kiappe durch Ziehen am SchiieBgrif dffnen.
Motor abstellen und Handbremse ziehen, wenn lange Gegenstande
ein-/ausgeladen werden. Falls man it dem Gegenstand versehent-
lich den Schalt-Wahlhebel beriihrt, konnte das Fahrzeug sich sonst
in Bewegung setzen.

+ Die Zuladungimmer gutverankem, beispielsweise mit Hilfe des

leren Gurtes, so da die Zuladung nicht bei scharfem Brem-
sen oder einem Aufprall nach vorn geschleudert und dort Ver-
letzungen verursachen kann.

+ Um die nomalen Fahreigenschaften des Fahrzeugs nicht zu
beeintréchtigen, darf die maximale Zuladung nicht dberschrit-
ten werden, siehe Seite 198.

Sicherungsdsen

Im Gepéckraum gibt es vier Sicherungsdsen, mit deren Hilfe Zula-
dung verankert werden kann. Die Zuladung muB generell soweit
vorn im Gepackraum wie moglich plaziert werden
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Werkzeuge und Ersatzrad

Ersatzrad, Wagenheber mit Kurbel, vordere
Abschleppose sowie Werkzeuge sind unter
der Klappe im Gepéickraum angeordnet.
Hier ist auch ein Platz fr ein Etui mit zusétz-
lichen Glhlampen (Zubehar).

Nach der Verwendung massen Werk-
zeuge und Rad wieder an der gleichen
Stelle plaziert werden, damit die Gefahr
von Verletzungen bei einem eventuellen
Aufprall verringert wird.

Position von Ersatzrad und Werkzeug
unter dem Gepréckraumboden

Warndreieck

An der Innensaite des Gepackraumdackels
ist Platz fir ein Warndreieck vorgesehen.
Die Befestigungen werden durch Anheben
der Befestigungsohren gedfinet. Darauf

achten, daf die Befestigungen beim Schiie-

Ben ordentlich arretieren.

Warndreieck

TankverschluBklappe

Die TankverschiuBklappe wird mit Hife
einer Taste an der Fahrertur gedfinet. Diese
Klappe ist an einer Feder aufgehangt, so
daB sie sich etwas 6ffnet, wenn die Taste
betatigt wird.

Taste zum Offnen des Tankdeckels
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Notéffnung des
TankverschluBkiappe

Wenn sich die TankverschluBklappe nicht
offnet, wenn die Taste an der Fahrertir ein-
gedriickt wurde, kann die Klappe auch von
Hand gedfinet werden

Zunachst Sicherung 17 kontrolieren, siehe.
Seite 177.

Rechts im Gepackraum befindet sich ein
dinner Seilzug, der mit dem Verriegelungs-
am der Klappe verbunden ist. An dem
gelben Kunststoffpfeil am Ende des Seil-
2ugs ziehen, um die Klappe zu 6ffnen.

Notffnung der TankverschluBkiappe
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ZiindschloB .
Das kombinierte Zand- und Schalthebel- 25 o, | Position LOCK

schloB sitzt in der Mittelkonsole zwischen & . | Riickwartsgang einlegen und Zandschissel in Stellung LOCK drehen
den Vordersitzen. Der Schidssel kann nur | | Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Wahinebelstellung "P* wahlen.
bei eingelegtem Rickwartsgang (bzw. Der Schalt-Wahihebel ist gesperrt. Der Schidssel kann nurin dieser Stel-
Wahihebelstellung "P" bei Fahrzeugen mit lung abgezogen werden.

Automatikgetriebe) abgezogen werden. Standiicht, Wamblinkanlage und Innenbeleuchtung bleiben einschait-
Der Schliissel fiir das Zand- und Schalthe- bar.

belschlo paBt auch in alle Gbrigen Schids- e Stellung OFF 5

ser. Die Schlisselnummer steht auf dem + 3

Kunststoffkértchen, mit dem die Schiussel § .+, | Der Schalt-Wahihebel ist nicht gesperrt.

bei Lieferung Gbergeben werden. Das Kart-

chen mit der Nummer sicher aufbewahren.

Dies muf man kennen, um einen neuen

Schidssel bestellen zu kénnen, siehe auch |
Seite 108 o Position ON

& s, | Die amte elektrische Anlage ist einschaltbar. Schiiissel nicht in

) Position ON belassen, wenn der Motor nicht lauft. Schissel in Posi-
tion OFF drehen, um die elektrische Anlage auBer Funktion zu setzen.
Bei Schlsseldrehung in Position ON leuchten die Warn- und Kontroll-
lampen im Hauptinstrument auf (zur Kontrolle, ob sie funktionieren).
Nach ca. 3 Sekunden sollen sie wieder erloschen.

0Fr Position ST, Startposition
Der Anlasser wird betatigt. Nach Loslassen des Schiissels federt ervon

( )« selbst zu ON zurick. Die AnlaBwiederholsperre verhindert Starterbeta-

tigungbeilaufendem Motor. Springtder Motor beim Startennichtan, muf
der Schiissel dadurch allerdings erst zwischen OFF und LOCK zuriick-
gedreht werden, bevor ein neuer Startversuch erfolgen kann.

Bei eingeschaltetem Anlasser sind Teile der elektrischen Anlage abge-
schaltet, um den Start des Motors zu erleichtern.
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* WennKinderalleine im Fahrzeug gelas-
sen werden, immer den Zundschiissel
abziehen.

* DerHandbremshebel muBimmerange-
20gen werden, bevor der Zindschiis-
sel abgezogen wird.

* Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtba-
res, geruchsfreies und gifiges Gas.
Wegen Vergiftungsgefahr durch Koh-
lenmonoxid beim Starten in der Garage
immer die Garagentren offen halten.

* Eine undichte Auspuffanlage stellt
ebenfalls eine grof3e Gefahr fiir Kohlen-
monoxidvergifiungen dar.

Schmutz, Essensreste und verschittete
Flussigkeit knnen das ZandschioB
beschadigen. Deshalb nichts auf die Mit-
telkonsole legen, was dem Zindschiof3
schaden kann,

Der Anlasser sollte nie ldnger als

25 Sekunden ohne Pause betatigt werden
Zwischen den Startversuchen jeweils
20-30 Sekunden lang warten, damit die Bat-
terie sich erholen kann.

Den Kalten Motor nicht hochdrehen oder
stark belasten. Losfahren, sobald die Warn-
leuchte fir den Oldruck erloschenist, um so
schnell wie mdglich die richtige Betriebs-
temperatur zu erreichen.

In Zusammenhang mit dem Olwechsel
und/oder Filterwechsel oder wenn das Fahr-
2euglanger abgestellt war, kann Luft in das
Schmiersystem eindringen. Dies kann ein
tickendes Gerausch von den hydraulischen
Ventistdfein verursachen. Dieses tickende
Gerausch ist bis zu 15 Minuten lang zu
héren, ohne da3 eine Stérung vorliegt
Bevor dieses Gerausch nicht aufhor, den
Motor nicht Gber 3000 U/min hochdréhen
Der Motor ist mit hydraulischen Ventilsts-
Beln ausgestattet, die absolut wartungsfrei
sind. Das Ventilspiel ist bereits bei der Fer-
tigung eingestelltund brauchtanschiieBend
nicht weiter justiert zu werden.

Starten des Motors

Der Motor ist mit einer automatischen Kalt-
startvorrichtung ausgestattet undstartet wie
folgt.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

1 Kupplungspedal durchtreten. Gaspedal
nicht berghren.

2 Den Motor starten. Den Zindschiissel
zuriickfedern lassen, nachdem der
Motorangesprungenist. Den Motor rund
laufenassen (beistrenger Kalte kann es
notwendig sein, daf3 der Anlasser bis zu
25 Sekunden lang eingeschaltet bleibt).

Den Motor ca. 10 Sekunden lang im Leer-
lau laufen lassen. Violigas darf héchstens

2-3 Minuten nach Starten des Motors gege-
ben werden.
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Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

1 Darauf achten, daB der Wahihebel in
Stellung P oder N steht

2 Bremspedal durchgetreten halten.

3 Den Motor starten. Den Zindschliissel
zurickfedern lassen, nachdem der
Motorangesprungenist. Den Motor rund
laufenlassen (beistrenger Kalte kann es
notwendig sein, daB der Anlasser bis zu
25 Sekunden lang eingeschaltet bleibt).

Den Motor ca. 10 Sekunden lang im Leer-

lauf laufen lassen. Voligas darf hochstens

2-3 Minuten nach Starten des Motors gege-
ben werden.

Starttips

Nach mehreren vergeblichen Startversu-
chen bei starker Kéite das Gaspedal ganz
durchtreten undgleichzeitig5-10 Sekunden
den Anlasser betatigen, um zu verhindern,
daB der Motor ein zu fettes Kraft-
stoff-Luft-Gemisch erhat

AnschlieBend den Motor ganznormal anlas-
sen. Das Gaspedal nicht betatigen.

Bel Stehenbleiben des Motors kurz nach
‘dem Start (zum Beispiel durch zu schnelles.
Loslassen der Kupplung) darf bei Neustart
des Motors das Gaspedal nicht betaigt wer-
den.

Limp-home

Das Motormanagement des Fahrzeugs
besitzt eine Diagnosefunkion, die nach
Abschalten des Motors eine Reihe interner
Funktionen Gberpriift. Wird dabel eine St6-
rung in der Drosselklappe festgestellt,
schaltet das Motormanagement die Dros-
selklappe in "Limp-home™-Position.
Dadurch wird u.a. die Leerlaufregelung des
Motors beeintrachtigt, die Geschwin
keitsregelanlage Cruise Control funktioniert
nicht, der Kompressor der Klimaanlage A/C
arbeitet nur mit begrenzter Kapazitat.

Beim Startin Limp-home-Position und bei
AuBentemperaturen von unter ca. +0°C
muB beim Start etwas Gas gegeben wer-
den.

Stellt die Diagnosefunktion eine Storung im
Motormanagement fest, leuchtet die
CHECK ENGINE-Leuchte des Hauptinstru-
ments auf, siehe Seite 15. Das Fahrzeug ist
dann so schnell wie mogiich durch eine
‘Saab-Vertragswerkstatt zu dberprifen.

Wichtige
Fahrinformation

Das Motormanagementsystem des Saab
9-5 heiBt Saab Trionic T7. Dieses System
steuert die Ziindung, die Kraftstoffeinsprit-
zung und den Turbodruck.

Saab Trionic T7 wurde von Saab entwickelt
und steuert das Triebwerk intelligent, um
unter verschiedenen Betriebsverhaltnissen
beste Fahreigenschatten zu gewahrieisten,
Das System korrigiert unter anderm beim
Fahren in groBer Hohe (sauerstoffarme
Luft), steuert das Fahren bei unterschiedii
cher Kraftstoffqualitat (ROZ 91-98) sowie
bei verschiedenen Belastungszustanden.

1 Starten und Fahren

+ Voligasbeschleunigung ist nicht zulds-
sig, bevor der Zeiger des Temperatur-
messers sich seiner Mitielposition
genahert hat

« Eine Schutzfunktion (Begrenzung der
Ansaugluft zum Motor) begrenzt
Motordrehzah! auf ca. 6000 Ufmin.

2 Abstellen

« Den Motor nicht unmittelbar vor dem
Abstellen nochmals hochdrehen, son-
dern immer nur aus dem Leerlauf
heraus abstellen.

3 Ladedruckregelung
+ Das System ist iir Kraftstoff mit einer

Oktanzahl von 95 ROZ optimiert. Die
Ladedruckregelung bietet jedoch den
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Vorteil, daB der Motor auch mit Kraft-
stoff niedriger Oktanzahl gefahren
werden kann (aber nie unter 91 ROZ,
ohne Schaden zu leiden).

* Der maximale Turboladedruck wird
abhéngig von der Kiopftendenz dos
Triebwerks geregett. Ein voriberge.
hendes Kiopfen ist jedoch vallig
normal und kann bei starker Motorbe-
lastung auftreten. Der Umfang richtet
sich nach der jeweils verwendeten
Kraftstofiqualitat.

* Bei niedrigerer Oktanzah! kann ein
vereinzeltes Klopfen leichter auftreten.

Diese gesteuerte Form des Klopfens

‘mit der damit verbundenen Lade-

drucksenkung bedeutet lediglich, daB

die Ladedruckregelung funktioniert
und der Motor keinen Schaden leidet..

Klopftiedoch der Motor konstant bei Bela-
stung, liegt eine St6rung des Motormana-
gement vor.

Wenden Sie sich bitte umgehend an eine
Saab-Vertragswerkstatt fir eine Kon-
trolle.

Beim Fahren auf einem Rollenpriifstand
oder einem Fahrgestelidynamometer
miissen Motorraum und Fahrzeugunter-
seite mitzusatzlicher Luft gekiinltwerden,
die dem Fahrtwind der jeweiligen

Geschwindigkeit entspricht,

Wichtige Information zu
Katalysatorfahrzeugen

ACHTUNG

Es darfnur bleifreier Krattstoff verwendet
werden. Verbleites Benzin zerstdrt den
Katalysator und den Sauerstoffsensor,
Wwas zu erheblich reduzierter Motorlei-

stung fihrt.

Der Katalysator der Abgasanlage dient zur
Reinigung der Abgase. Hauptelement des
Katalysators ist ein Keramikkérper, dessen
Zellwande mit einer Edelmetallegierung
beschichtet sind.

2Zur Sicherstellung der einwandireien Funk-
tion und Vermeidung von Schaden an Kata-
lysator und angrenzenden Bauteilen ist fol-
gendes u beachten:

* Das Fahrzeug durch regelmaBige War-
tung gemaB Serviceprogramm immer
einwandireiem Zustand halten. Dies gilt
insbesondere fir die Kraftstoffaniage
und die Zindung.

Saverstoffsensor gesteuertes
Einspritzsystem

1 Motorsteuerung

2 Saverstofsensor (Lambda-Sonde)
3 Katalysator

* Darauf achten, a8 der Motor gleichma-
Big und auf allen Zylindern rund léuft,
seine Leistung beibehdlt und keine
Anzeichen von Nachlassen der Motor-
funktion voriiegen. Bei Anzeichen von
Storungen mit reduzierter Geschwindig-
keit fahren und baldméglichst eine
Saab-Vertragswerkstatt aufsuchen.

* Bei Startschwierigkeiten wegen z.B.
starker Kalte oder entiadener Batterie
kann das Fahrzeug angeschieppt
werden (nur bei Schaltgetriebe) oder
Gber eine Hilfsbatterie gestartet werden.
Der Motor mu nach dem Start jedoch
sofort auf allen Zylindern zanden. Wenn
nicht, darf man den Motor im Leerlauf
noch bis hchstens 5 Minuten die Gele-
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genheit geben, sich wieder zu normali-
sieren. Lauft der Motor danach immer
noch nicht einwandirei, eine Saab-Ver-
tragswerkstatt aufsuchen.

+ Nicht auf ausgedortem Rasen, Nadel-
waldboden oder anderem brennbaren
Material parken, wo der heiBe Katalysa-
tor unter Umstanden einen Brand verur-
sachen kannte.

« Niemals losfahren, wenn Sie
Zindaussetzer feststellen!

+ Beim Anschleppen eines Fahrzeugs mit
betriebswarmem Motor muB dieser nach
dem Start sofort auf allen Zylindem zin-
den. Wenn der Motor nicht sofort
anspringt, muB der Anschleppversuch
abgebrochen werden.

ACHTUNG

Wirdder Tank ganzleergefahren, besteht
Gefahr, daB Luft mit dem Krafistoff ange-
saugt wird. Dies kann die Temperatur im
Katalysator so erhdhen, da der Kataly-
sator beschadigt wird.

Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen
kann zu Schaden an Katalysator und
angrenzenden Bauteilenfiihren. Solcher Art
verursachte Schaden sind von der Garantie
ausgeschlossen.

Tanken

Darauf achten, daB die richtige Kraftstoff-

qualitat verwendet wird, bleifreier Kraftstoff

91-98 ROZ

Saab empfiehit

+ 95 ROZ fir 4-Zylinder-Motoren

+ 98 ROZ fir 6-Zylinder-Motoren, siehe
Seite 200.

Bei Verwendung von Kraftstoff mit Alkohol-

zumischung git folgendes:

Methanol - max. 5 Vol. %

Ethanol - max. 10 Vol. %

Der Tankdeckel befindet sich am rechten

hinteren Kotfligel.

Den Motor abstellen.

Das Mundstack der Zapfpistole am Flansch

im Einfallstutzen vorbeifihren und die erste

Lagemarkierung am Mundstick (Ring,

gegossene "Warzen" oder erste Federwin-

dung) auf dem Flansch ruhen lassen. Die

Zapfpistole wahrend des Tankens nicht

anheben.

Nach dem ersten Abschalten der Zapfpi-

stole den Tankvorgang beenden.

ACHTUNG

Beim Tanken nicht den Nachfullstutzen
ganz fillen, das Benzin bendtigt Raum,
um sich ausdehnen zu kénnen.

Der Tank faBt 75 Liter.
Den TankverschluB soweit aufschrauben,
bis mindestens drei Klickgerausche zu
horen sind.

Die beste Moglichkeit zur Vermeidung von
Kondenswasser im Tank (und damitverbun-
dener Gefahrvon Betriebsstérungen) istein
stets gut gefillter Tank.

In der kalteren Jahreszeit kann es zweck-
maig sein, von Zeit zu Zeit Kraft-
stoff-Systemreiniger zuzusetzen, um even
tuelles Kondenswasser zu entfemen.

+ Benzin darf ausschiieBlich als Motor-
kraftstoff verwendet werden.

« Benzin ist duBerst feuergefahrlich und
kann zu schweren Verbrennungen fah-
ren. Hantieren Sie nie Benzin in der

Nahe von offenem Feuer. Rauchen Sie
nie beim Tanken.

Notdffnung des Tankverschlusses, siehe
Seite 122.
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Einfahren

Kolben, Zylinderbohrungen und Lager

bendtigen eine gewisse Zeit zum Einlaufen

aufeinander, bis sich gleichmaBige und

widerstandsfahige Gleitflachen gebildet
en.

/éhrend der ersten 3000 km darf nur kurz-
itig mit Vollgas gefahren werden.

tragt ca. 150 km im Stadtverkehr oder
km auf der LandstraBe.

Schalten

Schaltgetriebe

Die Schaltpositionen sind auf dem Schalt-
hebel markiert. Zum Einlegen des Riick-
wartsgangs R muB zunéchst die Sperre am
Schalthebel nach oben gefiihrt werden
Beim Schalten das Kupplungspedal ganz
durchtreten und anschiieBend langsam
kommen lassen. Die Hand beim Fahren
nicht auf dem Schalthebel ruhen lassen,
weil dies zu verstarktem Verschleif des
Getriebes fiihren kann.

Beim Zuriickschalten vom 5. Gang den
Schalthebel santin den 4. Gang fihren und
nicht nach links driicken. Dadurch verme-
den Sie ein versehentliches Schalten in den
2. Gang, was zu Motorschaden fiihren
kénnte.

Das Kupplungspedal ganz durchtreten,
wenn der Rickwartsgang eingelegt werden

soll. Das Fahrzeug muB dabei ganz stllste-
hen, das Gaspedal ganz losgelassen sein
Den Schalthebel zuvor ganz nach rechts in
Neutralposition bringen

Far skonomische Fahrweise sollte immer
bei nachstehenden Geschwindigkeiten

hochgeschaltet werden
Schalten Schaltgeschwindigikeit

12 25 kmin

2-3 40kmn

3-4 65kmn

45 75 kmh
o e i ke )
Abschleppen

Abschleppen eines Fahrzeugs mit Schalt-
getriebe, siehe Seite 148.
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Hauptinstrument 6 Temperaturanzsige, Motor
1 Drehzahimesser 7 Rickstellung, Tageskiometerzahler
2 Warn- und Kontrollampen 8 Kilometer- und Tageskilometerzahier

3 Geschwindigkeitsmesser
4 Warn- und Kontrollampen
5 Kraftstoffanzeige

Warn- und
Kontrollampen

Einige Warn- und Anzeigelampen leuchten
beim Einschalten der Zandung vor Starten
des Motors auf. Wenn kein Fehler voriiegt,
missen sie einige Sekunden nach dem
Starten des Motors erioschen, siehe

Seite 18.

Warnlampe, Oldruck
(Motorl)

Die Lampe leuchtet zusammen mit [0}
auf, wenn der Oldruck im Moor zu niedrig
ist. Solte die Lampe beim Fahren flackern
oder aufleuchten, sofort anhalten, Motor
abstellen und den lstand im Motor kontrol-
lieren, siehe Seite 158.

ACHTUNG

Das Fahrzeug darf auf keinen Fall mit
leuchtender Wamnlampe gefahren wer-
den, auch nicht, wenn der Olstand korrekt
ist. Zu niedriger Oldruck fiihrt zu schwe-
ren Motorschaden.
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Automatikgetriebe

« Machen Sie es sich zur Regel,
legen einer Fahrstellung im Stillstand
immer das Bremspedal zu treten, damit
das Fahrzeug nicht unkontrollier{anfah-
ren kann.

« Bei Fahrzeug in Bewegung nie Stellung
P, R oder N wahlen. Dies kann zu Unfal-
len fihren oder einen Getriebeschaden
2ur Folge haben, wenn wieder eine
andere Fahrstellung gewahit wird.

+ Bei laufendem Motor das Fahrzeug
auch bei angezogener Handbremse
niemals verlassen, wenn sich der Gang-
wahinebel in einer Fahrstellung befi-
det.

+ Wenn das Fahrzeug mit laufendem
Wotor abgestellt wird, Wahihebel in
Stellung P oder N stellen und Hand-
bremse anziehen.

Wahihebel

Das Automatikgetriebe ist mit einer elekiro-
nischen Steuereinheit ausgestattet, die
Signale Gber das Drehmoment des Motors
und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
erhalt. Diese Steuereinheit regelt auch den
Hydraulikdruck im Getriebe, damit so weich
‘wie mégiich geschaltet wird.

Auf der Abdeckung neben dem Wahlhebel
sowie im Hauptinstrument zeigt eine Skala
mit Symbolen die gewahite Fahrstellung an.
Der Zindschlissel kann nur in Stellung P
abgezogen werden.

Anzeige der Fahrstellung im
Hauptinstrument

Beistilistehendem Fahrzeug muB der Motor
im Leerlauf laufen, wenn der Wahihebel in
eine andere Stellung gestellt wird. Wird
gleichzeitig mit der Bewegung des Hebels
Gas gegeben, kann dies zu unnormalem
VerschleiB an dem Getriebe fihren.

ACHTUNG

Nach dem Einlegen einer Fahrstellung
vor dem Gasgeben immer warten, bis der
Gang eingelegt wurde (KraftschiuB).
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Gesperrte Schaltstellungen

den Wahihebel in gewisse Stellungen
u verstellen, ist es erforderlich, daf3 die
Sperre des Hebels angehoben wird

Das Getriebe hat drei Fahrprogramme: Nor-
mal-, Sport- und Winterfahrprogramm.
Das Normalfahrprogramm wird automa-
tisch beim Starten des Motors gewahlt,
Dieses Programm gewahrleistet die beste
Wirtschaftiichkeit.

Das Sportfahrprogramm andert den Ein-
stellwinkel der Drosselklappe, so daB bei
gleichem Gasgeben eine hohere Leistung
erzielt wird. Daher sind auch die Schait-
punkte des Getriebes auf die hohere Motor-
leistung angepaft. Die Anzeigeleuchte
SPORT leuchtet im Hauptinstrument auf,
siehe Seite 134.

Das Winterfahrprogramm empfiehit sich
beim Anfahren/Fahren auf glatter Fahr-
bahn, da die Steuereinheit des Getriebes
hier den 3. Gang als Anfahrgang wahit.
Wurde das Winterfahrprogramm gewahit,
erscheint im Hauptinstrument die Anzeige
WINTER. Wird der Zindschidssel in Posi
tion OFF gestell, schaltet das Getriebe auf
das Normalfahrprogramm zuriick, siehe.
Seite 134.

Wandieriiberbriickung

Das Getriebe st mit einer sogenannten
Wandleruberbriickung ausgestattet. Damit
wird im 3. und 4. Gang der Drehmoment-
wandler abgeschaltet, was die Drehzahl
senkt und damit auch den Kraftstoffver-
brauch,

Das Einschalten der Wandlertberbriickung
merkt der Fahrer manchmal in Form eines
2uséitziichen Schaltvorgangs.
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- GETRIEBE PRUFEN

Erscheint der Text GETRIEBE PRUFEN im
Hauptinstrument, istim Getriebe oderseiner
Steuereinheit eine Storung aufgetreten,
siehe Seite 16.

Die Steuereinheit des Getriebes aktiviert
jetzt eine sogenannte Limp home-Funktion,
um das Getriebe vor weiteren Schaden zu
schiltzen. Das Anfahren erfolgt jetzt im 4.
Gang

Die Fahrprogramme SPORT und WINTER
kbnnen nicht akliviert werden, wenn das
Getriebe auf Limp home-Funktion geschal-
tetist.

Das Schalten muB manuell erfolgen.

Das Getriebe ist durch eine Saab-Vertrags-
werkstatt zu Gberpriifen.

Folgendes gilt fir Limp home:

Stellung R O WG g

e s
Gang Gang Gang Gang

Gang  Rick-
warts-

gang

ACHTUNG

Wenn die Steuereinheitdes Getriebes die
Limp home-Funktion (Notschaltung des
Getriebes) aktiviert, verliert das Fahrzeug
in Stellung D viel Kraft, das Getriebe
arbeitetnur im 4. Gang, Zur Erleichterung
des Fahrens kann manuell die Stellung 2
mit dem Wahihebel gewahit werden.

Zu heiBes Getriebed!

Wird das Getriebedl unterwegs zu hei,
leuchtet folgende Mitteilung im SID auf:
GETRIEBE UBERHITZT. In diesem Fall ist
dann an einem geeigneten Platz anzuhal-
ten, bis die Mitteilung erloschen ist. Beim
Weiterfahren solfte jetzt eine Fahrstellung
gewahlt werden, die eine Motordrehzah!
von ca. 3000 U/min ergibt.

Das Getriebe kann deshalb zu hei werden,
wenn das Fahrzeug mit schwerer Last, z.B.
Wohnwagen in bergigem Gelande oder in
der falschen Fahrstellung gefahren wird. In
diesem Fall muB das Getriebe unndtig
haufigschalten. Versuchen Sie, die Stellung
1,2 oder 3 zu wahlen. Auch eine hohe
AuBentemperatur kanndazubeitragen, dafd
Gtemperaturim Getriebesteigt. Eskann
auch ein Schaden am Olkiihler vorfiegen.
Wenden Sie sich an eine Saab-Vertrags-
werkstatt, siehe auch Seite 142.

Denken Sie daran, die Motorbremswir-
kung (Stellung 1, 2 oder 3) beim Befahren
langer und/oder steiler Gefallestrecken

zum Schonen der Bremsen zu verwen-
den. Verwenden Sie auf Gefallestrecken
den gleichen Gang wie auf einer entspre-
chenden Steigung.

Uberhitzte Bremsen kénnen zum Verlust
der Bremsleistung fiihren!

Abschleppen

Abschleppen eines Fahrzeugs mit Automa.
tikgetriebe, siehe Seite 148.
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Wahlhebelpositionen

P
Die Stellung P (Parken) darf nur im Stillstand gewahit
werden. Der Wahihebel ist dann verriegelt, das
Getriebe gesperrt. Beim Parken Handbremse anzie-
hen,

Der Motor kann gestartet werden,

D
Stellung D (Drive = Fahren) ist normale Fahrstellung.
Das Getriebe schaltet automatisch zwischen alien
vier Gangen vor- und zurtick (1-4). Die Schaltpunkte
sind von gegebenem Gas und jeweiliger Geschwin-
digkeit abhangig.

Emeutes Gas erst nach abgeschiossenem Schalten
geben (man merkt, da3 das Fahrzeug zu ziehen
beginn).

R
Stellung R (riickwéirts) darf nur im Stistand gewahit
werden. Diese Stellung ist nur nach Hochhebn dor
Sperre wahibar. Gas erst nach abgeschiossenem
Schalten in dem Rickwartsgang geben (wenn man
merkt, dad das Fahizeug zu ziehen beginn).

3
In dieser Stellung ist der vierte Gang gesperrt. Nach
Anfahren im ersten Gang wird zwischen Gang 1-3
vor- und zurdckgeschaltet.

Stellung 3 wird fir kurvenreiche Strecken und dich-
ten Stactverkehr empfohien.

Wenn der Hebel von Stellung D zu Stellung 3 gefihrt
wird, erfolgt ein Zurickschalten in den 3. Gang, was
eine stérkere Motorbremsung ergibt.

Boi Gber 150 km/h ist diese Stellung nicht ratsam.

N
in Stellung N (Neutralpositon) besteht kein Kraft-
schlud zwischen Motor und Getriebe. Der Motor
kann gestartet werden. Die Handbremse soll ange-
zogen sein, damit das Fahrzeug nicht unkontrolliert
in Bewegung gerat.

Zur Vermeidung von unndtigem Temperaturanstieg
in Motor und Getiebe solte bei langerem Stehen
(Stau) die Stellung N gewahit werden.

An Verkehrsampeln solite hingegen Stellung D bei-
behalten werden.

2
Stellung 2 empfiehit sich auf Bergstrafien. Sie bringt
eine bessere Ausnutzung der Motorleistung und star-
ere Motorbremswirkung. Das Geriebe schaltet
automatisch zwischen Gang eins und zwe vor- und
zurlick. Gang 3 und 4 sind gesperrt (abgeschalter).
Bei ber 150 kmh ist iese Stellung nicht raisam.
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1
Stellung 1 istfar erdhte Motorbremswirkung bei
besonders starkem Gefalle und zur Vermeidung von
haufigem Hoch- und Zurlickschalten bei starken
Steigungen mit daraus resultierender Gefahr der
Uperhitzung des Getriebes vorgesehen.

Wird der Hebel von Stellung D zu Stellung 1 gefdihrt,
erfolgt ein unmitelbares ZurGckschalen in den 3.
Gang be ca. 180 km/h.

Das Herunterschalten in den 2. Gang erfolgt bei ca.
120 km/h, das Zuriickschalten in den 1. Gang bei ca.
65 kmih.

In Stellung 1 sind alle hoheren Gange gesperrt
(abgeschatter)

Es wird davon abgeraten, auf glatter Fahrbahn manuell herunter-
zuschalten.

Kick-down

Wird das Gaspedal iber den Voligaspunkt hinaus weiter durchge-
treten, schaltet das Getriebe in einen kieineren Gang zurtck, umbei-
spielsweise beim Uberholen beste Beschleunigung zu gewahriei-
sten.

Danach wird in den nachsthiheren Gang hochgeschaltet, und zwar
bei max. Motordrehzahl, wenn das Gaspedal nichtvor Erreichen der
max. Motordrehzahl losgelassen wurde.

Stellung SPORT und WINTER

Das Programm Spor wid i Tasto S gewali,dor |

Wahinebel mu dazu in Stellung N, D, 3, 2 oder 1

stehen. |

Das Schalten erfolgt ezt bei hoheren Motordrenza

len als mit dem Normalfahrprogramm. Das Hoch-

schalten erfolgt spaer,das Herunterschalten erfoigt

frhzeitiger bei gleicher Gaspedalposition.

Das Fahrprogramm Sport wird ausgeschaltet durch:

+ Druck auf e S-Taste

+ Stellung P oder R werden gewahit

« der Motor wird abgeschaltet

 Wahi des Winterfahrprogramms

« die Wamleuchte GETRIEBE PRUFEN leuchtet
aul, sehe Seite 132

Das Winterfahrprogramm ereichtert das Anfan- |

renvFahren auf glatter Fahrbahn, da das Gelriebe

den 3. Gang beim Anfahren wahit, um das Durchdre-

hen der Rader 2u veringern.

Das Winterfahrprogram kann nach Starten des

Motors gewahit werden, der Wahiebel darfnichtin

Stellung 2 oder 1 stehen.

HINWEIS! Kick-down kann auch in WINTER-Stel- |

lung aktivert werden, was oin Herunterschalton in

den 1. bzw. 2. Gang bedeutel.

Das Winterfahrprogramm wird abgeschatet durch

« Druck auf die W-Taste

-« der Moor wird abgeschaltet |

« dor Hobel wird in Stellung 2 oder 1 gefuhrt

+ Kick-down wird akiiviert |

+ Getriebed! it dberhitzt

- die Wamleuchte GETRIEBE PROFEN leuchtet
au, siehe Seite 132.

* s Abscaten arot sich averratsch be|

Geschwindigkeiten Gber 8OKm/h.
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Cruise Control
(Geschwindigkeitsregelaniage)

Auf nasser und/oder glatter Stra3e, bei
dichtem Verkehr oder bei kurvenrei-
chen Streckenabschnitten nicht die
Geschwindigkeitsregelanlage Cruise
Control benutzen.

* Den Schalter in die Position OFF stel-
len, wenn das System nicht verwendet
werden soll. Ansonsten kann man unge-
wollt das System einschalten.

Schalter fiir Geschwindigheitsregelaniage

Bestimmte Modelle sind mit Geschwindig-
keitsregelaniage Cruise Control ausgestat-
tet. Cruise Conirol ist auch auf Wunsch als
Zubehor erhaitiich.

Das System wird mit einem Schalter in fol-
genden Stellungen betatigt:

* ON/OFF (Ein-/Ausschalten)

* RES/ (Wiederaufnahme der gewahiten
Geschwindigkeit)

* SET/+ (Festlegung der gewiinschten
Geschwindigkeft.

* CANCEL (voribergehendes Ausschal-
ten)

Die Anzeige CRUISE im Hauptinstrument

leuchtet in Position ON auf und erlischt in

Position OFF. Die Anzeige blinkt bei Wahi

von CANCEL einmal au.

Einstellun, derigewﬂnlch!en
Geschwindigkei
Schalter auf ON stellen. Fahrzeug auf
gewinschte Geschwindigkeit bringen
(mindestens 40 km/h) und SET/+ driicken.

Erhohen der eingestellten
Geschwindigkei
Aut die gewiinschte Geschwindigkeit
beschleunigen. AnschlieBend auf Taste
SET/+ dricken.

Die Geschwindigkeit kann auch mit der
Taste SET/+ erhoht werden. Ein kurzer
Druck erhoht die Geschwindigkeit um
1,6 km/h. Taste gedriickt halten, bis die
gewiinschte Geschwindigkeit erreicht ist,
dann Taste loslassen.

Voriibergehende Geschwindigkeits-
erhohung

Durch Gasgeben kann die eingestelite
Geschwindigkeit fiir z.B. einen Uberholvor-
gang voriibergehend erhoht werden.

Bei Loslassen des Gaspedals wird die
vorher eingestelite Geschwindigkeit wieder
aufgenommen.

Voriibergehendes Ausschalten
Schalter in die Position CANCEL stellen
(CANCEL ist eine riickgefederte Position
vor OFF). Das System wird abgeschaltet,
die vorher gewahlte Geschwindigkeit bleibt
jedoch gespeichert. Dieser Speicher wird
beim Abschalten des Motors gelgsch.

Erneutes Einschalten

Man kann die friher gewahite Geschwindig-
keit wieder aufnehmen, indem der Schalter
in die Position RES/~ gestalit wird. Dabei
muB die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
40 km/h Gberschriten.
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Geschwindigkeitsverminderung
Beijeder Betétigung des Brems- oder Kupp-
lungspedals wird die Geschwindigkeitsre-
gelaniage Cruise Control abgeschaltet.

Die Geschwindigkeit kann auch mit der
Taste RES/- verringert werden.

Die Geschwindigkeit wird dabei um

1,6 km/h verringert, wenn der Schalter in die
Position RES/gestelltwird. Wird der Schal-
ter in RES/~ Position gehalten, verringert
das Fahrzeug so lange die Geschwindig-
keit, bis der Schalter wieder losgelassen
wird

Abschalten

Die Geschwindigkeitsregelanlage wird

abgeschaltet durch

« Bettigung von Brems- oder Kupplungs-
pedal

« wenn der Schalter in Pos
gestellt wird

« Schalter in Position OFF

+ Abstellen des Motors

n CANCEL

Bremsen

Zur Vermeidung von allzu hohen Tempera-
turen an den Bremsen, beispielsweise auf
Strecken mit starkem Gefalle und groBen
Hohenunterschieden, sollte die Bremswir-
kung des Motors ausgenutztwerden. Hierzu
einen niedrigeren Gang einlegen, bzw. bei
Automatikgetriebe Wahihebel in Stellung 1
‘oder 2 bringen.

Bei schneller Fahrt kann man die Lebens-
dauer der Bremsen beeinflussen, indem
man die Fahrt so plant, daf man lange
Bremsvorgange vermeidetundstattdessen
kurze Zeit deutlich bremst

VerschleiBanzeige

Die duBeren Bremsbelage der Vorderrader
sind mit akustischen VerschleiBanzeigen
ausgestatiet. Wennnoch3 mmBremsbelag
vorhanden ist, entsteht beim Bremsen ein
kratzendes oder quietschendes Gerausch.
Die Bremsbelage sind dann so schnell wie
méglich auszuwechseln.

Der Bremsbelagwechsel ist durch eine
Saab-Vertragswerkstatt auszufiihren.

Nur Saab-Originalbremsbelége montie-
ren, um die optimale Bremsleistung des
Fahrzeugs zu gewahrl

+ Wahrend der Fahrtunbedingtabund zu
die Funktion der Bremsen kontrollieren.
Besonders wichtig ist eine Bremsen-
kontrolle nach Durchiahren von groBe-
ren Wasserlachen sowie bei Schnee
und streusalzhaltigem Schneemaisch
Hierdurch kann eine gewisse Verzége-
rung der Bremswirkung gespirt wer-
den. Um diese zu verringern, kann man
die Bremsscheiben trocknen, indem
man hin und wieder leicht bremst.
Dies sollte auch nach der Fahrzeugwi-
sche und bei sehr feuchtem Wetter
erfolgen.

Die Bremsaniage ist mit einem Brems-
kraftverstarker versehen, dessen Wir-
kung nur bei laufendem Motor ausge-
nutzt werden kann.

« Wenn das Fahrzeug bei stehendem
Motor gebremst wird, z.B. beim
Abschleppen, ist ein ca. 4facher Pedal- |
druck erforderlich. Das Bremspedal
fihit sich fest und hart an.

Wir raten von der Verwendung von
Leichtmetallfelgen/Fegen mit weiten
Offnungenim Winter ab, da durch diese
Felgen die Bremsanlagenteile stérker
Schneematsch und Salz ausgesetzt
werden. |
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Blockierfreie Bremsen (ABS)

* Kein ABS kann die Naturgesetze aufhe-
ben. Machen Sie sich daher zur Regel,
nicht die zusatzliche Sicherheit des
ABS-Systems auszunutzen, umschnel-
ler zu fahren.

« Damit der Bremsweg o kurz wie mog-
lich wird und um eine verbesserte Rich-
tungsstabiltét auf trockenem, nassem
oder glattem Belag zu erhalten, muB

Bremspedal mit voller Kraft beti-
tigt werden. Gleichzeitig auskuppeln
und Hindernis umfahren.

ABS (Anti-Lock Braking System) regelt
‘automatisch den Bremsdruck zu jedem
Rad. Der Bremsdruck wird kurz vor dem
Blockieren des Rades verringert, und dann
wieder bis zu dem Punkt erhohte, an dem
das Rad fast blockiert.

Das Antiblockiersystem besitzt eine inte-
grierte Diagnosefunktion, die die War-
leuchte ABS aufleuchten 1aBt, wenn es zu
einer Stérung kommt, siehe Seite 14.

Bremsen it ABS.
Bremsen mit ABS - Anzeige, dal3 die
Anlage regelt durch pulsierendes Brems-
pedal und tickendes Gerdusch

ABS-Bremsen verkiirzen den Bremsweg
auf Rollspiittund Schnee/Eis nicht, aber da
das Rad nicht vollstandig blockiert, verbleibt
eine gewisse Lenkbarkeit,

Wenn das ABS arbeitet spirt man eine pum-
pende Bewegung im Bremspedal, gleich-
zeitig ist ein "Ticken" zu héren. Dies ist véllig
normal.

So fest wie méglich auf das Bremspedal
treten (man kann nicht zu fest auf das
Bremspedal treten) und zur Seite lenken.

Bremsen mit ABS - Ausweichmandver

Das Bremspedal auf keinen Fall loslas-
sen, bevor das Fahrzeug steht oder die
Gefahr vor !

Dies st sehr wichtig.

Aut glatter Fahrbahn wird das ABS bereits
ichtem Druck auf das Bremspedal akii-
viert. Au diese Weise kann der Fahrer durch
vorsichtige Bremsproben Informationen
iiber die Beschafenheit der Fahrbahn
erhaltenundseine Fahrweise entsprechend
anpassen.

Uben Sie am besten das Bremsen mit ABS
an einem geeigneten Platz, beispielsweise
auf einem Verkehrsibungsplatz.
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Traction Control
System (TCS)

(bestimmte Modelle)

Arbeitsweise des Systems

Das Traction Control System dient zur Ver-
meidung von Radschlupf und Aufrechter-
haltung optimaler Zugkraft und damit bes-
serem Vorwértskommen und mehr
Stabilitat.

Das TCS-System verwendet Informationen
von den Radsensoren der ABS-Anlage, um
2u entscheiden, ob sich die Antriebsrader
schneller drehen als die Hinterrader.
AnschlieBend wird gepriif, ob sich ein
Antriebsrad schneller dreht als das andere.
Drehen sich die Antriebs.&der mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit, wird das sich
am schnellsten drehende Antriebsrad abge-
bremst, bis sich beide Antriebsrader wieder
mit der gleichen Geschwindigkeit drehen.
Drehen sich beide Antriebesrader mit der
gleichen Geschwindigket, jedoch schneller
als die Hinterrader, wird das Drehmoment
des Motors zurtickgenommen, um diese Dif-
ferenz auszugleichen.

Die Regelung erfolgt, bis sémtliche Rader
sich wieder gleich schell drehen.

Die Vorteile von TCS zeigen sich, wenn die
Rader auf unterschiediich griffigem Unter-
grund laufen, z.8.:

« wenn die Antriebsrader beim Anfahren
oder Beschleunigen auf unterschiediich
griffigem Untergrund laufen, funktioniert
das System als elektronische Differenti-
alsperre

« beim Anfahren und beim Beschleunigen
auf glatter Fahrbahn (eventuelles Durch-
drehen der Rader wird abgebrems?).
Das System funktioniert auch beim
Zuriicksetzen.

« Bei Kurvenfahrt, wenn das innere
Antriebsrad sich schneller dreht als
eines der dbrigen Réder

« beim Uberholen

Beinormaler Fahrweise verbessert das
TCS die Fahrkomfortund die Sicherheit,

‘was jedoch nicht zu hoherer Geschwin-
digkeit als angemessen verleiten darf.
Bei Kurvenfahren und Fahrbahnglatte
stets normale Vorsicht walten lassen.

TCS OFF

Die Anzeige TCS OFF im Hauptinstrument
leuchtet auf, wenn:

+ eine Storung im System entstanden ist
und das System daher abgeschaltet
wurde
« eine Storung im ABS-System vorliegt
« das System manuell abgeschaltet wurde |
Wenn der Zandschliissel in Position ON
gestellt wird, leuchtet die Lampe ca.
4 Sekunden lang, da das System eine
Selbstdiagnose durchfihrt

Anzeige, TCS

Wenn der Ziindschiiissel in Position ON
gestellt wird, leuchtet die Lampe ca.

4 Sekunden lang, da das System eine
Selbstdiagnose durchfiihrt.

Die Anzeigeleuchte TCS im Drehzahimes
serleuchtet bei der Regelung von TCS au.
dh.wennsichnichtalle Rédergleichschnell
drehen.

WennTCS zuregeln W, ist dies 5o aut-
zufassen, das man die Friktionsgrenze fir
Reifen/Fahrbahn Giberschritien hat und
besonders vorsichtig zu fahren ist.
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Ausschalten des TCS

Beim Starten des Motors wird TCS immer
eingeschaltet.

Das System kann manuell mit der Taste
TCS abgeschaltet werden (TCS OFF leuch-
tetim Hauptinstrument auf). Die Geschwin-
digkeit muB dabei unter 60 km/h liegen.
Das Abschalten des Systems kann notwen-
dig sein, wenn das Fahrzeug festgefahren
jst. Das System wird emeut mit der Taste
TCS eingeschattet.

fittim ABS-System eine Strung auf,

schaltet sich TCS ab.

Die Geschwindigkeitsregelanlage schaltet
sich nach 1 Sekunde ab, wenn die Anlage
beim Regelungsbeginn durch TCS einge-
schaltet war.

Wirtschaftlichkeit

Optimale Wirtschattichkeit, sowohl in
Bezug auf Kraftstoffverbratich als auch auf
VerschleiB, setzt eine gleichmafige und
schonende Fahrweise wie auch eine regel-
maige Wartung voraus.

« Starke Beschleunigung und hohe Motor-
drehzahlen vermeiden. Siehe hierzu die
empfohlenen Schaltpunkte in Abschnitt
*Schalten - Schallgetriebe”.

+ Stadtverkehr, Kaltstarts, Fahren mit
Spikes (wo erlaubt), Dachgepackirager
oder Anhanger erhhen den Kratstoff-
verbrauch.

Den Kraftstoffverbrauch
beeinflussende Faktoren

Der Kraftstoffverbrauch ist weitgehend von
den Fahrverhaltnissen, dem Kiima, dem
StraBenzustand, Fahrzeugzustand, der
Geschwindigkeit, Fahrweise usw.
abhéngig.

Einfahren

Wahrend der Einfahrperiode (die ersten
5000-7000 km) wird derKraftstoffverbrauch
etwas hoher liegen als mit einem gut einge-
fahrenen Motor, siehe Abschnitt Techni-
sche Daten.

Fahrweise

Hohe Geschwindigkeiten, unndtiges
Beschleunigen, oftmaliges Abbremsen und
Herunterschalten resultieren in hohem
Kraftstoffverbrauch, wahrend eine ruhigere
Fahrweise niedrigere Verbrauchswerte
ermdglicht. In den unteren Gangen wird auf-
grund der héheren Motordrehzahl bei glei-
cher Geschwindigkeit mehr verbraucht als
in den oberen.

Deshalb immer den entsprechend den
jeweiligen Verkehrsverhaltnissen hachsten
Gang wahlen und in groBtmoglichem
Umfang in den oberen Géngen fahren.
Praktische Tests haben gezeigt, da3 durch
die Befolgung dieser Tips erhebiich Kraft-
stoff eingespart werden kann.
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‘Warnung, Laden

Jouchtet zusammen mit [

\wenn die Batterie nicht durch die Licht-

ine geladen wird. LeuchtetdieLampe

rend der Fahrt auf, sofort anhalten und

Motor abstellen.

riemen kontrollieren, siehe

64, Ein lockerer oder gerissener
bewiki, daP der Motor nur unzurei-
it vird und das die Batterie

Jacen wird. Der Kompressor der Kii

o auft ebenfals nicht, auerdem

olenkhife aus.

Die Lampe leuchtet zusammen mit B}
auf, wenn der Flussigkeitsstand im Brems-
flussigkeitsbehalter zu niedrig ist, siehe
Seite 162.

Auch wenn die ABS-Lampe aufleuchtet,
kann die ABS-Funktion gestort sein, das
ABS ist dann abgeschaltet, siehe Warnung,
ABS-Bremsen Seite 14.

Das Fahrzeug darf in keinem Fall gefah-
ren werden, wenn diese Symbole auf-

leuchten. Es besteht die Gefahr des Aus-
falls der Bremsanlage.

Die Bremsanlage muB umgehend durch
eine Saab-Vertragswerkstatt kontrolliert
werden.

(@)

28 warnung, Handbremse

Die Lampe leuchtet bei angezogener Hand-
bremse auf, siehe Seite 151
Ist die Handbremse beim Losfahren ange-

zogen, euchtet [BY aut gieichzei
ein Signal

Die Handbremse ist mechanisch und wirkt
auf die Hinterrader.

ertont

 Beim Parken des Fahrzeugs immer
Handbremse anziehen.

+ DerHandbremshebel muBimmerange-
zogen werden, bevor der Zindschils-
sel abgezogen wird.

* Die Handbremse nie verwenden, wéh-
rend das Fahrzeug rollt, siehe
Seite 151
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Klima
Bei Sommertemperaturen kann der Kraft-
stoffverbrauch um bis zu 10 % niedriger
liegen als im Winter. Die Winterverbrauchs-
werte liegen hdher, weil der Motor langere
Zeit zum Erreichen seiner Betriebstempera-
tur bendtigt, wie auch das Getriebe und die
Radnaben. Die Fahrstrecke hat ebenfalls
Einflul auf den Verbrauch. Bei Fahrstrek-
ken unter 5-8 km hat der Motor keine Mog-
lichkeit, seine richtige Betriebstemperatur
2u erreichen. Auch die Windverhaltnisse
k6nnen den Verbrauch beeinflussen
Nachstehendes Diagramm st folgenderma-
Ben zu lesen.
Wenn das Fahrzeug bei betriebswarmem
Motor 10 Liter/100 km verbraucht, betragt
der tatsachiiche Verbrauch jeweils 5 km
nach Kaltstart
~ 12 Liter/100 km (20 % mehr) bei +20°C
AuBentemperatur
~ 16 Liter/100 km (80 % mehr) bei £0°C
AuBentemperatur.
~ 20 Liter/100 km (100 % mehr) bei -20°C
AuBentemperatur:
Wie aus dem Diagramm hervorgeht, haben
die Fahrstrecke nach Kaltstart und die
AuBentemperatur groBen Einfluf auf den
Kraftstoffverbrauch. Bei Fahrzeugnutzung
fiir Gberwiegend kurze Strecken von z.B.
5 -8 km liegt der Durchschnittsverbrauch
60— 80 % tber dem Normalverbrauch.

scorn
wcwn

B

Beim Kaltstart wird mehr Kraftstoff ver-
braucht, vergichen mit dem Start eines
warmen Fahrzeugs bei unterschiediichen
Temperaturen.

Motorvorwérmer (Zubehdr)

Die Benutzung eines Motorvorwarmers ist

firdas Fahrzeugund die Umweltvorteilhatt,

Hier einige Vorteile in der Ubersicht:

« geringerer Krafistoffverbrauch

« geringerer VerschleiB des Motors

« der Innenraum erwamt sich schneller

« die Abgasemissionen verringern sich um
das finf- bis zehnfache auf der Kurz-
strecke

Der Motorvorwarmer ist effektiv bei AuBen.
temperaturenvon +15bis—20°C. Jewarmer
die AuBentemperatr, desto kiirzer braucht
der Motorvorwairmer eingeschaltet zu sein.
Eine langere Betriebszeit als drei Stunden
fihrt zu keiner héheren Motorerwarmung.

Fahrbahn

Auf nasser Fahrbahn verbraucht das Fah-
zeug mehr Kraftstoff. Auch das Fahren auf
unbefestigten StraBen verbraucht mehr
Benzin als das Befahren von asphalterten
Straen. Der Kraftstoffverbrauch schnellt
auch beim Befahren bergiger Strecken in
die Hohe. Das auf Gefallestrecken einge-
sparte Benzin wiegt den Mehrverbrauch an
der Steigung jedoch nicht auf.

Zustand des Fahrzeugs
Der Zustand des Fahrzeugs st fr die Wirt-
schaftichkeitwichtig. Hier einige Punke, an
die man denken sollte:

« Darauf achten, daf das Fahrzeug nach
seinem Serviceprogramm gepflegt wird.

« Richtiger Luftdruck. Zu wenig Luftin den
Reifen erhoht den Rollwiderstand - das
Fahrzeug lauft schwergangiger und ver-
braucht mehr Kraftstoff. Auch der Rei-
fenverschleif steigt.

« Ein Dachgepacktrager beeintréchtigt die
Aerodynamik des Fahrzeugs und erhoht
den Kraftstoffverbrauch. Den Dachge-
packtrager abnehmen, wenn er nicht
bendigt wird.

« Das Fahren mit Wohnwagen/Anhanger
1aRt den Kraftstoffverbrauch des Fahr-
zeugs erheblich steigen.
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Winterbetrieb

Bei niedrigen AuBentemperaturen sollte
berprft werden, daB die Wischerblétter
nicht an der Scheibe festgefroren sind.
Gleichzeitig sollte Schnee vom Lufteinial
derHeizung entfemtwerden. Die Luftwirdin
der Spalte zwischen Motorhaube und Wind-
schutzscheibe entnommen.

Schidsser gegen Einfrieren olen, am besten
mit Molybdendisulfidd! (MoS). Sollte ein
Schiof trotzdem einmal einfrieren: Vorsicht
beim AufschiieBen, damit der Schiassel
nicht abbricht. Schidssel am besten anwar-
men oder Enteisungsmittel verwenden.
‘Wahrend der Wintersaison zur Vorbeugung
von Storungen in der Kraftstoffzufuf einen
geeigneten Kraftstoffzusatz zur Verhinde-
rung des Gefrierens von Kondenswasserim
Tankverwenden (Gefrierschutzzusatz). Die
Gefahr von Kondenswasser ist am niedrig-
sten bei stets gut geflitem Tank.

Wenn die AuBentemperatur unter dem
Gefierpunk liegt und das Fahrzeug im
Freien steit, it ein Benzinzusalz nicht von
Nutzen, da eventuelles Wasser im Kraft-
Stofftank zu Eis gefriert. Die Ursache von
Kondensat sind Temperaturschwankun-
gen, entweder durch die AuBentemperatur
‘oder dadurch, da das Fahrzeug abwech-
seindim Freien undin einer Garage geparkt
wird.

Bei Glétte ist es besonders wichtig, daB
Bremsen und Reifenin gutem Zustandsind.
Das Fahrzeug hat Reifen, die fiir bestmog-
liche Fahreigenschaften und StraBenlage

auftrockenerwie nasser Fahrbahn optimiert
sind. Eine gleichzeitige Optimierung im Hin-
blick auf die Reibungseigenschaften bei Eis
und Schnee ist einfach unmdglich. Fur den
Winterbetrieb empfehlen wir daher die Ver-
wendung von M+S-Reifen.

M+S-Reifen bieten grundsatzlich immer die
groBte Sicherheit bei winterlichem Wetter,
insbesondere in Kombination mit Spikes
(wo zugelassen).

Zu beachten ist, daB auch bei M+S-Reifen
immer alle Rader mit demselben Reifentyp
ausgeristet werden missen. Bei Reifenfra-
(genlassen Sie sich bitte von Ihrer Saab-Ver-
tragswerkstatt beraten

Denken Sie daran, daB Gumi altert. Es
kann erforderiich sein, Winterreifen zu
wechseln, bevor die Reifen abgefahren
sind, dadas Gummimit zunehmendem Alter
seine Friktionseigenschaften verliert

Sollen an einem Fahrzeug mit Automatikge-
triebe Schneeketten montiert werden, mu
dies auf Winterreifen erfolgen, die im
Abschnitt Technische Daten empfohlen
sind, siehe Seite 204.

Ihre Saab-Vertragswerkstatt berét Sie gem
ber die fir Ihr Fahrzeug zugelassenen
Schneeketten.

Bei eventuellem Ausbrechen der Vorderra-
der hilft folgendes: Kupplungspedal durch-
treten und Gas loslassen, wobe die Réder
weder treiben noch bremsen. Bremsen
selbst st absolut zu unterlassen.
Beiausbrechenden Hinterradern lenkt man
in Bewegungsrichtung des Fahrzeughecks,

beiausbrechenden Vorderrédern vorsichtig
in gewlinschte Fahrrichtung.

+ Beim Fahren mit Schneeketten sollte
eine Geschwindigkeitvon 50 km/h nicht
iberschritten werden

« Den VerschleiB der Kettenglieder regel-
maBig dberprafen.

+ Schneeketten kinnen die Seitenstabili-
tat des Fahrzeugs beeintrachtigen

+ Schneeketten dirfen nicht an den Hin-
terradern montiert werden.

* Kontrollieren, da die Schneeketten bei

vollem Lenkradeinschlag nicht den
Radkasten berihren
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Fahren in heiBem
Klima

« Vor Fahrtantritt immer den Kahimittel-
stand kontrollieren. Der Filllstand soll
nicht oberhalb der Max -Markierung lie-
gen.

« Nach Fahrtende den Motor zwei bis drei
Minuten im Leerlauf laufen lassen.

Wenn der Zeiger der Kahimitteltemperatur-

anzeige im roten Feld steht:

1 Fahrzeuganhalten, abernichtden Motor
abstellen. Nicht den Deckel des Aus-
gleichsbehdlters abnehmen, auch wenn
der Behallter leer ist. Bei weiterem Tem-
peraturanstieg trotz Leerlauf den Motor
abstellen.

2 Warten, bis der Zeiger der Kihmittel-
temperaturanzeige wieder normale
Temperatur anzeigt (ungefahr in der
Mitte der Skala), bevor der Motor abge-
stelltwird. WennKahifidssigkeitnachge-
fiilltwerden muB, vorsichtig den Deckel
des Ausgleichsbehalters abschrauben.
Gegebenentalls mit 50 % Origi-
nal-Saab-Kilhimittel und 50 % Wasser
nachfillen.

Bei warmem Motor den Deckel des Aus-
gleichsbehatters langsam und sehr vor-

sichtig Gffnen, damit der Uberdruck im
Kahlsystem entweichen kann.

Bei schnellem Offnen besteht Verbren-
nungsgefahr durch heiBe Kihifissigkeit
oder Dampt.

3 Lassen Sie das Kahisystem von einer
Saab-Vertragswerkstatt kontrollieren

Fahren mit Anhénger

Anhéingerkupplung

Als Zubehér ist eine Anhéngerkupplung fiir
eine Anhangelast von max. 1800 kg liefer-
bar. Fahrzeuge mit automatischer Niveau-
regulierung missen mit einer speziellen
Anhéngerkupplung ausgestattet werden
Ein Stecker fur den AnschiuB der Kabel der
Anhéngerkupplung befindet sich an der
Muide fir das Reserverad im Gepéckraum.
In einigen Landern sind zusétzliche elektri
sche Leitungen fir .B. eine Kontrolleuchte
in der Armaturentafel erforderlich.

Nur diesen AnschluB verwenden.

ACHTUNG

Die Original-Saab-Anhangerkupplung ist
zuverwenden, daandere Kupplungen die
elekirische Anlage des Fahrzeugs
beschadigen kannen.

Wenden Sie sich bitte an Ihre Saab-Ver-
tragswerkstatt, die Sie dberden Anschiuf |
der Kupplung an die Bordelektrk infor-
miert
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Max. empfohlene Anhéngelast bei
verschiodenen Steigungen

Anhéngelast

Max. empfohlene Anhéingelastbei verschie-
denen Steigungen aus Komfort- und Sicher-
heitsgesichtspunkt, Schaltgetriebe und
Automatikgetriebe, siehe Abbildung.
Informieren Sie sich bitte auBerdem iiber
die jeweiligen nationalen Vorschriften in
Bezug auf Hochstgeschwindigkeit,
Anhangergewicht und Bremsausri-
stung sowie iiber die Giiltigkeit Ihres
Fiihrerscheins fiir Anhéngerbetrieb,
siehe auch Seite 199.

Bei Steigungen tber 15 % sollte nicht mit
Anhéanger gefahren werden. Die Bela-
stung der angetriebenen Vorderrader
kann dabei 5o gering werden, daf die
Réider durchdrehen, was ein Weiterfah-
ren unméglich macht.

AuBerdem st bei solchen Steigungen
nicht mehr gewéhrleistet, daB das
Gespann mit der Handbremse im Still-
stand gehalten werden kann, da die
Rader auf der Fahrbahn wegzugleiten
beginnen konnen.

Die angegebenen Anhéngeriasten gelten
fiirdie Anfahrsteigfahigkeitam Berg unddas
kurzzeitige Befahren der entsprechenden
Steigungen.

Empfehlungen fiir Fahrzeuge mit
Automatikgetriebe.

Begrenzung hinsichtlich der Kapazitat des
Kilhlsystems bei hohen AuBenlutiempera-
turen, ca. 30°C:

Steigung | Max Zeitbegrenzung in
in% Anhénge- | Minuten
lastin kg
67 1500 keine
89 1500 mex_ 15
1015 [850 max. 15

BeiFahrzeugenmit Automatikgetriebeistes
wichtig, beim Befahren langer Steigungen
an folgendes zu denken:
Meldet SID HEISSES GETRIEBE, ist an
einem geeigneten Platz anzuhalten, bis die
Meldung erlischt. Beim Weiterfahren eine
Fahrstellung wéhlen, die die Motordrehzahl
auf ca. 3000 U/min begrenzt, sishe

Seite 133.

Das WINTER-Fahrprogramm des Automa-
tikgetriebes darf nicht kontinuieriich beim
Ziehen eines Anhangers/Wohnwagens in
den Bergen verwendet werden. Dabei
besteht die Gefahr, daB das Getriebe zu
heif wird und daB der Kraftstoffverbrauch
stark ansteigt.
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Stiitzlast

Die Gewichtsverteilung des Anhangers ist
'von maBgeblicher Bedeutung fiir die Fahr-
eigenschaften des Gespanns. Bei einachsi-
'gem Anhénger sollte die Last moglichst tief
uber der Achse angeordnet sein.

Die Beladung des Anhangers sollte so erfol-
gen, daB die Kugel der Anhangerkupplung
mit 65 75 kg belastet wird. Beachten Sie,
dab dieses Gewicht in dem hochstzulassi-
gen Zuladungsgewicht des Fahrzeugs inbe-
griffen ist und daf die Zuladung im Gepack-
raum eventuell entsprechend reduziert
werden muB.

Verteilung der Zuladung im Wohnwagen
a Leicht
b Mitel
¢ Schwer

o
[N

jB10s

Fahren

Beim Fahren mit Anhanger ist zusatzliche
Vorsicht geboten, da sich die Fahr- und
Bremseigenschaiten mit Anhanger andern.
Bremsausriistung, Federung und StoB-
dampfer des Anhangers haben erheblichen
Einflu auf die StraBenlage.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
sollte bei starken Steigungen wie auch bei
starkem Gefélle stets die Wahihebelstellung
1 gewahlt werden.

ACHTUNG

Bei Anzeige GETRIEBE PRUEFEN darf
nicht mit Anhanger gefahren werden.

Bei sehr steilen Strecken kann man die Kiih-
lung des Motors verbessern, wenn der
Unluftbetrieb eingeschaltet wird, siehe
Seite 37.

Automatische Niveaur
(Option / Zubehor)
Fahrzeuge mit automatischer Niveauregu-
lierung dirfen nicht zu schwer beladen wer.
den, wenn im Gepéckraum Zuladung mitge-
fihrt wird oder wenn man beispielsweise
einen Wohnwagen oder Anhanger zieh.
Nach 500 — 1000 Meter Fahrt hat die
Niveauregulierung die Hohe des Fahrzeug-
hecks eingeregelt.

HINWEIS. Auf den ersten 500 - 1000
Metern nach dem Beladen des Fahrzeugs
verhaltsich das Fahrzeug, als ware es nicht
mit einer Niveauregulierung ausgestattet.
Die Leuchtweitenregelung gemaB Tabelle 1
auf Seite 31 einstelien.

rung

Befestigungspunite fir die Saab-
Original-Anhéingerkupplung

115:1 Outer—
11431 Inner—
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Gebrauchsanweisung fiir die
abnehmbare Anhangerkupplung
(Zubehdr)

ACHTUNG

Darauf achten, daB Kupplungszapfen (A)
und Kugel immer eingefettet sind.

Werden die Anweisungen nicht in der
richtigen Reihenfolge befolgt, besteht die
Gefahr schwerer Verletzungenundmate-|  Montage

3 Das Kugelteil auf den Kupplungszapfen
(A) aufschieben. Kugeltei in arretierter

rieller Schaden. 1 Die Schutzabdeckung entfernen Position driicken
2 Den Handgriff des Kugelteils im Uhrzei- 4 Kontrollieren, ob der Signalstift (B) in
gersinn bis in die Sperrlage drehen seiner inneren Lage sitzt und ober der

Handgriff gema Abbildung steht

Demontage
1 DenHandgriffim Uhrzsigersinn bis in die
Sperriage drehen
2 Das Kugelteil vom Kupplungszapfen (A)
abziehen

3 Die SchutzabdeckunggeméB Abbildung
aufschieben
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Fahren mit
Kompaktreserverad

Beim Fahren mit dem Kompakireserverad
(T115/70 R16) ist folgendes zu beachten.
Das Reserverad st sehr leicht und Bt sich
daher beim Radwechsel problemios hantie-
ren. Fahren Sie jedoch nicht weiter als not-
wendig, da die maximale Laufleistung
dieses Reserverads ca. 3500 km betragt.
Montieren Sie sobaldwie moglich wiederein
Standardrad

Die Geschwindigkeit darf 80 km/h nicht
Gbersteigen, da dabei Gefahr besteht,

‘da der Reifen zu heif wird und die Fahr-
eigenschatften beeintrachtigt werden
Der Luftdruck im Reifen muB 420 kPa
(4.2 bar) betragen

Die Bodenfreiheit des Fahrzeugs wird
beeintréchtigt. Das Fahrzeug darf daher
nicht mit mehr als einem Kompaktreserve-
rad gefahren werden. Vermeiden Sie das
Auffahren auf Birgersteigkanten, und ver-
wenden Sie keine Schneeketten. Montieren
Sie keine Nabenabdeckung, da diese den
Warnungstext verdeck.

Reserverad 195/65 R15 (Option)
Auf bestimmten Markten ist das Fahrzeug
mit einem groBeren Reserverad ausgestat-
tet. Die Hochstgeschwindigkeit dieses
Rades betragt auch 80 km/h. Dies ist
gesetzlichvorgeschrieben. Der Reifendruck
muB 2,5 bar betragen (250 kPa).

Fahren mit ge ffnetem
Gepackraumdeckel

Es sollte vermieden werden, mit offenem
Gepéckraum zufahren, da dabei Abgase in
das Fahrzeug gesaugt werden kdnnen. Ist
das Fahren mil gedffnetem Gepackraum-
deckel trotzdem nicht zu vermeiden, sind
samliche Scheiben zu schiieBen. Die
Heizungs- und Beliiftungsanlage auf maxi-
male Belftungs- und Defrosterwirkung
sowie hohe Geblésegeschwindigkeit ein-
stellen.

Versuchen Sie, den Gepackraumdeckel mit
einem Band an der Zuladung zu befestigen.
Schiitzen Sie die Zuladung und den Decke!
indem dazwischen eine weiche Zwischen
lage verwendet wird.
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Fahren mit Dachlast

Die zulassige Dachlast betrégt 100 kg.
Dieses Gewicht ist in das zuldssige Gesa-
migewicht des Fahrzeugs einzurechnen,
siene Seite 198,

Filr Inren Saab gibt es einen eigens entwik-
kelten Dachgepacktrager fir besonders
starke Beanspruchung be Ihrem Saab-Ver-
tragshandler. Die Dachlast muB immer
ordentlich verzurrt werden.

Die Geschwindigkeit beim Dachtrans-
port darf 110 km/h nicht iiberschreiten.

Montage des Dachgepécktragers
(Zubehor)

Die SttzfiBe sind von oben gesehen mit
einem Auto gekennzeichnet, und ein Pfeil
gibt die Plazierung der StiitzfiiBe an.

1 Den mitgelieferten Kunststoffschutz auf
den stellbaren StiitzfuB schieben (die
Seite mit dem Feststellknebel), um bei
Montage des Dachgepacktragers den
Lack zu schitzen.

2 Alle Taren des Fahrzeugs dffnen.

Die Gumileiste zur Seile driicken und
die Befestigungslocher suchen.

3 Mit der Montage von links beginnen.

Den Dachgepécktrager mit dem festen
StitzfuB auf Sie zugewendet vorsichtig
auf das Dach legen. Den Stiitzfuf3 vom
Dachweghalten, damiter den Lack nicht
zerkratzt.

Die Gummileiste zur Seite driicken und
die Zapfen der StitzfiBe in die Befesti-

18480

gungslocher stecken.
§ % S

lsser

4 Die Taren auf der linken Seite vorsichtig
schiieBen, so daf die StiitzfBe nicht
wegrutschen.

5 Aufdie rechte Fahrzeugseite gehen und
den Kunststoffschutz vom verstellbaren
StitzfuB abnehmen. Die Gummileiste
2ur Seite driicken und die Zapfen der
StatzfiiBe in die Befestigungsidcher
stecken. Die Tiirenvorsichtig schiieBen

6 Dachgepéckirager festspannen. Den
Feststellknebel hierzu im Uhrzeigersinn
drehen. So hart spannen, da3 der Stitz-
fuB an den Kanten der Befestigungslo-
cher anliegt.

DenDachgepécktragerabnehmen, wenner
nichtbendtigtwird. Dachtrager und Ahnliche
Ausrlistung erhohen den Kraftstoffver-
brauch.

Ratschlage fiir das Fahren mit Dachlastsind
in der Montageanleitung enthalten. Lesen
Sie bitte diese Ratschlage.
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Abschleppen

« Bei stillstehendem Motor ist der Brems-
kraftverstarker aufer Betrieb. Das
Bremsen erfordert deshalb einen
wesentlich hoheren Pedaldruck, als
man beim Fahren gewohnt ist.

* Die Servolenkung ist bei stehendem

Motor ebenfalls auBer Funktion, wes-
halb beim Abschleppen auch wesent-
lich hohere Lenkkrafte erforderlich sind.

+ Das abschleppende Fahrzeug mufs
immer schwerer sein als das abge-
schieppte Fahrzeug

« Erlauben Sie nie, da im abgeschlepp-
ten Fahrzeug Beifahrer oder Passa-
giere mitahren.

Vordere Abschleppsse

« Achten Sie immer darauf, a3 die vor-
dere Abschleppsse ordentlich einge-
schraubt ist.

* Die Abschleppése ist fir das Abschlep-
penaufderStraBe dimensioniert, nicht,
um beispielsweise ein Fahrzeug aus
«dem Graben herauszuziehen. Lost sich
die Abschleppose, kann dies zu schwe-
en Verletzungsfoigen fuhren.

« Rufen Sie beim Bergen professionelle
Hilfe hinzu.

ACHTUNG

* Fahren Sie nicht mit montierter vorderer
Abschleppose. Die Ose kann beispiels-
weiseaufBirgersteigkantenaufprallen,
wodurch der Tragerrahmen des Motors.
beschadigt werden kann.

+ Setzen SienachdemHerausschrauben
der Ose den Kunststoffschutz wieder
auf, damit die Gewinde vor Schmutz
geschitzt werden.

Die vordere Abschleppose wird am Reser-
verad autbewaht.

In der Mitte unter dem Fahrzeug im Trager-
rahmen des Motors befindet sich die Befe-
stigung fir die Abschleppdse.

Vordere Abschleppose

Kunststoffschutz entfemen und die Ose
ordentlich festschrauben

Beim Montieren und Demontieren der Ose
sollte der Schlissel fir die Radschrauben
2u Hilfe genommen werden, damit man
beim Schrauben mehr Kraft hat und damit
die ordnungsgemaBe Montage gewahrlei-
stet ist. Den geraden Teil des Schiassels
einschieben und drehen.
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Hintere Abschleppose

Hintere Abschleppése
Das Fahrzeug besitzt hinten eine feste
Abschleppose. Ist das Fahrzeug mit Anhan-
gerkupplung ausgestattet, wird diese auch
beim Abschieppen benutzt.

Abschleppen eines Fahrzeugs mit
Schaltgetriebe

Schalthebel in Neutralstellung stellen. Fahr-
jicht einschalten.

Vorsichtig fahren und nie die hochstzu-
lassige Abschleppgeschwindigkeit
Gberschreiten.

Zur Vermeidung von ruckartigen, plotzii-
chen Belastungen das Abschieppseilimmer
gestreckt halten. Der Fahrer des abge-
schieppten Fahrzeugs muB das Seil dazu
standig im Auge behalten und sein Fahr-
zeug bei Bedarf vorsichtig bremsen.

Abschieppen eines Fahrzeugs mit
Automatikgetriebe
Wahihebel in Neutralstellung stellen. Fahr-
licht einschalten.

Vorsichtig fahren und nie die
héchstzuldssige Geschwindigkeit fiir
das Abschleppen iiberschrelten.
Versuchen Sieimmer sozu fahren, daB das
Abschleppseil gestreckt ist, um ruckartige,
pldtziiche Belastungen zu vermeiden. Der
Fahrerdesabgeschleppten Fahrzeugsmuf
das Seil dazu standigim Auge behalten und
sein Fahrzeug bei Bedarf vorsichtig brem-

sen.

ACHTUNG

Das Fahrzeug darf nur mit Fahrzeugfront
in Fahrtrichtung abgeschleppt werden.

1 Der Wahihebel muB in Stellung N ste-
hen.

2 Die nationalen Vorschriften fir die
Geschwindigkeiten beim Abschleppen
sind unbedingt zu befolgen. Wenn es
das Gesetz erlaubt, betragt die hochst-
zulassige Abschleppgeschwindigkeit
20 km/h. Das Fahrzeug darf nicht weiter
als 30 km abgeschleppt werden. MuB
das Fahrzeug tber weitere Strecken
transportiert werden, muB dies auf
einem Bergungsfahrzeug erfolgen.

3 DerMotor kann nichtdurch Anschieppen
oder Anschieben gestartet werden. Im
Notfall gemé Anweisungen im
Abschnitt"Starthilfe mit Zusatzbatterie”
vertahren, siehe Seite 150.

ACHTUNG

Beim Abschleppen mit angehobenen
Vorderradern muB die auf die Hinterrader
wirkende Handbremse geldst sein.
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Warnung,

(@) ABS-Bremsen

Die Lampe leuchtet auf, wenn die
ABS-Anlage gestort ist, bei bes

Modellvarianten leuchten auch [EBY und

[ B

Die Bremsanlage funktioniert dann ohne
AABS-Funktion.

Aus Sicherheitsgriinden solte man anhal-
ten und den Filistand im Bremsfliissigkets-
behaiter kontrollieren, siehe Seite 162.

Ist der Flissigkeitsstand normal, sollte man
2wei-, dreimal stark auf das Bremspedal tre-
ten. AnschlieBend den Fillstand emeut im
Behalter berprifen. Ist der Filllstand wei-
terhin normal, kann man vorsichtig weiter
zur nachstgelegenen Saab-Vertragswerk-
statt fahren, wo die Bremsanlage Gberprift
werden muf

+ Die Bremsanlage arbeitet,jedoch ohne
die ABS-Funktion. Es bestent erhohte
Gefahr des Blockierens der Hinterrader

bei scharfem Bremsen.

« Liegt der Flissigkeitsstand der Brems-
fliissigkeit unter der MIN-Markierung,
muB das Fahrzeug in die Werkstatt
abgeschleppt werden.

AIR

LESM warnung, Airbag

Die Lampe leuchtet zusammen mit [E8Y
auf, wenn eine emsthafte Storung im Air-
bag-System voriegt.

« Eine Stérungsanzeige bedeutet, da3
die Funktion des Airbag-Systems nicht

gewahrleistet ist.

+ Die Bremsanlage schnellstens von
einer Saab-Vertragswerkstatt kontrol-
lieren lassen.

Die Lampe leuchtet circa 3 Sekunden lang
auf, wenn der Zondschiissel in Start- oder
Fahrposition gestellt wird. Nach dem Start
des Motors muB sie erloschen

IS8 Anzeige, CHECK-Meldung

Die Lampe leuchtet auf, wenn das
SID-Instrument eine Meldung ausgibt.
Gleichzeitig ertont auch ein akustisches
Signal, siehe Seite 24.

Zentrale Warnlampe

Das Wamsymbol leuchtet mit gleichzeitig

ertbnenden akustischen Signal auf, wenn

an einer zur Sicherheit wichtigen Anlage

eine Stérung auftritt. Das Symbol leuchtetin

Verbindung mit der jeweiligen Warnlampe

bzw. dem Warntext fir folgende Systeme:

« SRS (Airbag)

« niedriger Oldruck im Motor

* Handbremse

« Bremsflissigkeitsstand zu niedrig

« ABS-Funktion der Betriebsbremse
(bestimmte Varianten)

« hohe Kahlflissigkeitstemperatur

« Lichtmaschine Iadt nicht ordnungsge-
mah
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Starthilfe mit
Zusatzbatterie

Be vortibergehendem Anschius einer
‘anderen Batterie als Starthilfe ist unbedingt
aut richtigen Anschluf zu achten, um Fun-
kenbildung zu verhindern und Brandgefahr
2u vermeiden.

1 Zindung und samtiiche Stromverbrau-
cher (Beleuchtung, Heckscheibenhei-
2ung usw.) abschalten.

2 Motor des Fahrzeugs mit der Hiffsbatte-
rie abstellen.

3 Erst den Pluspol der Hilfsbatterie mit
dem Pluspol der entiadenen Batterie
verbinden, anschlieBend den Minuspol
der Hilfsbatterie an einem Massepunkt
des Fahrzeugs mit der entiadenen Bat-
terie anschlieBen, beispielsweise an der
Hubbse des Motors im Fahrzeug mit der
entladenen Batterie.

« Nie die Minuspole der Batterien direkt
miteinander verbinden. Bei eventueller

Funkenbildung kann sich aus der Bat-
terie leckendes Knallgas entziinden.

* Nie Gber die Batterie geneigt stehen.
Knallgas kann zur Explosion der Batte-
rie fiihren.

4 Den Motor des Fahrzeugs mit der Hiffs-
batterie starten. Die Drehzahi auf
ca. 2000 U/min erhohen.

5 AnschiieBend den Motor des Fahrzeugs
mit der entladenen Batterie starten. Bei
strenger Kalte diesen Motor eine Weile
laufen lassen

6 Die Starthilfekabel zwischen entladener
BatterieundHilfsbatterieinumgekehrter
Reihenfolge entfemen, mit dem Masse-
anschluB des Fahrzeugs mit der entla-
denen Batterie beginnen.

Batteriepflege, siehe Seite 164.
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Handbremse

Der Handbremshebel befindet sich zwi-
schen den Vordersitzen. Die Bremse wirkt
auf die Hinterrader.

‘Wenn der Handbremshebel angezogen ist,
Jeuchtet die Anzeigeleuchte im Hauptinstru-
‘mentauf. Zum Lésen des Hebels wird dieser
‘etwas nach oben gezogen und die Druckta-
ste eingedriickt. AnschlieBend den Hebel
nach unten fihren.

» Beim Parken des Fahrzeugs immer
Handbremse anziehen.

+ Die Handbremse muB immer angezo-
gen werden, bevor der Zindschiussel
abgezogen wird.

+ Die Handbremse nicht wahrend der
Fahrt verwenden

Parken

« Das Fahrzeug nie so abstellen, daf es
den Verkehr behindert oder gefahrdet.

« Nie auf trockenem Gras oder auf ande-
rer brennbarer Unterlage parken, da die
Gefahr bestent, da der heife Katalysa-
tor einen Brand verursacht.

« Handbremse anziehen

« Rackwartsgang einlegen (Stellung P fiir
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) und
Schidssel aus dem Ziindschlos abzie-
hen

« Das Fahrzeug abschiieBen

Nie Kinder oder Tiere im Fahrzeug
zuriicklassen. Bei warmem und sonni-
‘gem Wetter kann die Temperatur auf
70 - 80°C im Innenraum ansteigen.
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Parken am Berg
Auf einer starken Gefallestrecke sollten die
Vorderrader so eingeschlagen werden, daf3
das Fahrzeug durch die Birgersteigkante
gebremst wird, wenn das Fahrzeug in
Bewegung geraten sollte.
1 Auf Geféllestrecke zur Birgersteig-
kante
~ Die Réder zur Birgersteigkante ein-
schiagen und das Fahrzeug langsam
nach vom rollen lassen, bis die Rader
die Burgersteigkante leicht berihren,
2 Steigung mit Biirgersteigkante
- Die Rader vom Blrgersteig weg ein-
schlagen und das Fahrzeug langsam
zuriickrollen lassen, bis das Rad die
Kante leicht berihrt
3 Gefille- und Steigung ohne Bilrger-
steigkante
~ Die Vorderréder zum StraBenrand so
einschlagen, daf das Fahrzeug, wenn
es sich in Bewegung setzen sollte, nicht
auf die StraBe rolt

Langerfristiges Abstellen

Wird das Fahrzeug 3 — 4 Monate lang nicht
verwendet, werden vorher folgende Ma-
nahmen empfohlen:

+ Der Motor sollte warmgefahren sein,
wenn das Fahrzeug fir einen langeren
Zeitraum abgestellt wird

+ Behalter der Scheibenwaschflissigkeit
und die Schiéuche entleeren

Das Fahrzeug waschen und wachsen.
Dichtungen aus Gummi an Motorhaube,
Gepéckraumdeckel und Tiren kbnnen
gereinigt und mit Glyzerin eingerieben
werden

Nach der Wasche sollten die Brems-
scheiben "trockengebremst” werden, um
Korrosion zu verhinder (das Fahrzeug
ein kurzes Stiick fahren und wiederhoit
bremsen, so daB die Scheiben durch die
Friktion trocknen)

Um die Bildung von Kondenswasser im
Tank zu verhindern, sollte voligetankt
werden

Kuhiflussigkeit aufilen und Frost-
schutz vor dem Winter kontrollieren
Das Fahrzeug in einem berdachten,
trockenen Raum mit guter Beliftung auf-
stellen. Nicht die Handbremse anziehen!
Das Minuskabel der Batterie abneh-
men. Bei Frostgefahr sollte die Batterie
aus dem Fahrzeug genommen und in

einem frostsicheren Raum aufbewahrt
werden

Besteht nicht die Moglichkeit, das Fahr-
2eug auf Stitzbocken aufzustellen,
sollte der Luftdruck der Reifen auf ca.
3 bar erhoht werden

Die Scheiben etwas 6ffnen und das
Fahrzeug abdecken, jedoch nicht mit
Kunststoffmaterial
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Fahmeugpflege
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Motorhaube

Der Zuggrift fir das Motorhaubenschio
befindetsich links unter der Armaturentafel.
Die Motorhaube wird folgendermaien
gedffnet:

1 Am Zuggrif ziehen. Y

2 DieHaubenfinetsich zuhalbgesperrter %

Stellung, wo sie immer noch von einer —
Sperre an der Unterkante gehalten wird. L}

3 Die Sperre hochdriicken undgleichzeitig
die Haube nach oben fiihren, anschlie- i
Bend die Haube hochkiappen.

Zum SchiieBen die Haube aus ca. 20cm  Zuggrif, Haubensperre Sicherheitssperre der Motorhaube
Hohe ins SchioB fallen lassen und nicht mit

Gewalt zudriicken.

Bei niedrigen AuBentemperaturen kann es.

notwendigsein, dieHaube aus ca. 40 cmins.

Schlof fallen zu lassen.

Daraut achten, daB die Haube ordnungsge-

méB arretiert ist.

s
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Motorraum, 4-Zylinder

Motorraum, 4-2ylinder
1 QmesstabiOinachiaung, Motor
aler for Brems-Kupplungsfidssigkeit
3 Vordere Zentralelekirik 7
4 Ausgleichsbehatter, Kuhisystem

5 Nachfdllung von Scheibenwaschfidssigkeit
Batterie

6
7 MeBstab fur Automatikgetriebe.

& Tirbosgareaat
§ Zinckassetts

el
10 Servolenkslbehalter
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Motorraum, 6-Zylinder

es7s

Motorraum, 6-Zylinder
1 OlmeBstab, Motor

2 Einfollstutzen, Motoro!

3 Behatter fur Brems-Kupplungsfidssigkeit
4 Vordere Zentralelekirik

§ Ausgleihsbehlter, Kinisystem

6 Nachfilung von Scheibenwaschfigssigkeit
7 Batterie

8 Mefstab fur Automatikgetriobe

9 Zindkassette

10 Servolenkolbehalter
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Motor

Die 2,0- und 2,3-Liter-Motoren sind 4-Zyiin-
der-Motoren und quereingebaut. Sie sind
mit obenliegenden Nockenwellen und 16
Ventilen ausgestattet.
Die Motoren besitzen zwei Ausgleichswel-
len, die die Schwingungen des Motors auf
&in Minimum reduzieren.
Die Ausgleichswellen werden durch eine:
Kette angetrieben und drehen sich mit der
doppelten Kurbelwellendrehzah. Ihre
Kréfte und ihr Drehmoment wirken denen
der Kolben und Pleuel des Motors entge-
gen. Dieser Effek tritt zweimal pro Motor-
umdrehungauf,was den Schwingungen der
beweglichen Teile des Motors entgegen
wirkt. Gleichzeitig werden ungewollte
erausche des Motors reduziert.
Das Getriebe ist mit dem Motor zu einer Ein-
heitzusammengebautundbefindetsichvon
m gesehen rechts vom Motor. Samiiche
lle haben Vorderradantrieb.

Ausgleichswellenprinzip, 4-Zylinder

V6-Motor, 3,0 Liter

Der V6-Motor ist ein 6-Zylinder-Motor und
quereingebaut. Er besitzt obenliegende
Nockenwellen und 24 Ventile.

Das Getriebe ist mit dem Motor zu einer Ein-
heitzusammengebautundbefindetsichvon
vorn gesehen rechts vom Motor. Samtliche
Modelle haben Vorderradantrieb.
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Motor6l

Kontrolle

Der Olstand im Motor muB regelmaBig kon-
trolliert werden. Die Olstandskontrolle auf
ebener Flache bei betriebswarmer Motor2
bis 5 Minuten nach Abschalten des Motors
vornehmen. Den OlmeBstab herausziehen
und vor der Kontrolle mit einem sauberen
Tuch abwischen.

Oleinfilldeckel und MeBstab,
4-Zylinder-Motor

4-Zylinder-Motor
Der Olstand darf nicht unter der Min.-Marke
am Mefstab liegen, sollte aber auch nicht
(ber die Max.-Marke gehen, da dies zu
unnormal hohem Olverbrauch fiihren kann.
Der Abstand zwischen Min. und Max. ent-
spricht ca. einem Liter.

BeiBedarfMotordl einerempfohlenen Sorte
durch das MeBstabrohr nachfilen; nach
der Olstandskontrolle darauf achten, daB
der Mefstabdeckel richtig aufgeschraubt
wird.

OlmeBstab und Oleintiilideckel,
V6-Motor

V6-Motor

Der Olstand darf nicht unter der Min.-Marke
‘am MeBstab liegen, sollte aber auch nicht
iber die Max.-Marke gehen, da dies zu
‘unnormal hohem Olverbrauch fihren kann.
Der Abstand zwischen Min. und Max. ent-
spricht ca. einem Liter.

BeiBedarf Motorl einerempfohlenen Sorte
nachfillen.
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Olwechsel

Das Motordlistgemé Serviceprogrammzu
wechseln.

Bezlglich Olsorte und Fillmenge, siehe
Seite 199.

Das alte Ol bei betriebswarmem Motor
ablassen. Die AblaBschraube befindet sich
unten an der Olwanne. Das Ol mindestens
0 Minuten in ein geeignetes Gefa auslau-
n lassen. Vorsichtig beim Ablassen, denn
das Ol kann heif sein.

ch dem Ablassen des Ols den Offilter,
schrauben. Vor Einfillen von neuem O1
‘neg)neuen Offiter einschrauben (von

n

laBschraube mit neuer Dichtung wieder
insetzen.

ich dem Olwechsel Fllstand bei warm-
fahrenem Motor tberpriifen.

OlablaBschraube und Offiter,
4-Zylnder-Motor

Héufige Olwechsel kénnen erforderlich

sein, wenn das Fahrzeug in einem oder

mehreren der folgenden Flle eingesetzt

wird:

« sehr viel Leerlaufbetrieb

« wiederholtes Fahren im
Stop-and-go-Verkehr, d.h. héufiges und
iiberwiegendes Fahren im Stadiverkehr

* Kurzstrecken in kaltem Kiima, ohne daf8
der Motor dabei warm wird

Wird unter den oben beschriebenen Ver-

haltnissen gefahren, empfiehit Saab den

Olwechsel alle 10000 km.

OlablaBschraube und Ofitter,
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storungsanzeige, Motor

Jouchtet auf, wenn es im Kraft-
tz- oder Zindsystem zu einer
ngkommt. Das Fahrzeug |t sich wei-
b Sorsichtig und mit begrenzter Lei-
0 fanren, siehe Seite 127. Das Fahr-
joch umgehend durch eine
e Saab-Vertragswerkstatt dber-
um emsthafte Folgeschaden

Tanksymbol leuchtet, wenn der Krat-
fvorratim Tank unter ca. 10 Liter gesun-

bt das Fahrzeug mit leerem Tank lie-
bestent die Gefahr, daf mit dem
toffLufteingepumptwird. Dies kann

Temperatur im Katalysator so erhs-
daB dieser Schaden nimmi.

Anzeige,
(R Geschwindigkeits-
regelanlage

Die Anzeige leuchtet bei eingeschalteter
Geschwindigkeitsregelung auf, siehe
Seite 135.

Kontrollampe, Fernlicht

Die Anzeige leuchtet bei eingeschaltetem
Fernlicht auf, siehe Seite 29.

$ Kontrollampe,
NebelschluBleuchte

Die Lampe leuchtet auf, wenn die Nebel-
schluBleuchte eingeschaltet ist,

siehe Seite 30.

Die NebelschluBleuchte erfischt automa-
tisch, wenn der Motor abgestellt wird. Bei
emeltem Motorstart muB der Schalter
erneut eingedriickt werden, damit die
NebelschluBleuchte wieder aufleuchtet.

m Kontrollampe, Fahrlicht
und Standlicht

Die Anzeige leuchtet bei eingeschaltetm
Haupt- und Standicht auf

Kontrollampe, Tilr offen

Die Lampe leuchtetauf und zeigtan, weiche
Tar, einschiieBlich Gepéckraum, nicht
geschiossen ist.
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* Wiederholter langerer Kontakt mit
Motord| ist auf Dauer schadlich fir die
Haut, und eine gewisse Krebsgefahrist
nicht auszuschiieRen.

+ Hautkontakt moglichst vermeiden,
gaf. griindiich mit Seife und Wasser
waschen

* Motord kindersicher aufbewahren.

* Turboaggregat und/oder Auspuf des
warmen Motors konnen sehr hei sein -
Verbrennungsgefahr.

« Ol nicht auf heiBe Motorteile tropfen
lassen - Brandgefabr.

+ Denken Sie an die Umwelt - kein Ol in
die Naturoderins Abwasser, Achten Sie
bitte darau, daB Altd| und Olfiter
umweltvertraglich entsorgt werden.

Getriebedl

Schaltgetriebe

Olstandkontrolle/Nachfiillen geman
Serviceprogramm ausfihren lassen.

Automatikgetriebe

Der Olstand kann folgendermafen kontrol-
liert werden:

1 Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen und Handbremse anziehen.
Das Getriebe muB bei Olstandkontrolle
Betriebstemperatur haben (ca. +80°C),
die erst nach ca. 30 Minuten Fahrt auf
der Landstrafe erreicht wird

2 Motor im Leerlauf laufen lassen,
Wakhinebelin Stellung D stellen und min-
destens 15 sek lang warten. Anschlie-
Bend Stellung R einlegen und 15 sek
lang warten. Diesen Vorgang anschiie-
Bend fur die Stellung P wiederholen.

3 OlmeBstab mit einem fusselireien
Lappen abwischen und wieder einset-
zen

4 Der Olstand muB zwischen Min. und
Max. auf der mit 80°C gekennzeichne-
ten MeBstabseite liegen. Bei Bedarf
Getriebedl Typ Dexron lil durch das
MeBstabrohr nachfiillen. Der Abstand

OlmeBstab fiir Automatikgetriebe

zwischen Min. und Max. entspricht ca.
04 Liter.

ACHTUNG

Riecht das Ol verbrannt oder ist es.
schwarz verfarbt, mu es gewechselt
werden.

Bei niedriger AuBenlufttemperatur (unter
+10°C) erreicht das Getriebe nie +80°C,
weshalbderOlstanddann 20 mmunterdem
Max.-Wert von +80°C liegen mus.
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Kihimittel

Der Ausgleichsbehater ist zur leichteren
Kontrolle durchsichtig. Der Fullstand muf
‘etwas unter der Max.-Markierung des
Behélters fiegen. Bei Bedarf zu gleichen
Teilen sauberes Wasser und Origi
nal-Saab-Kahimittel nachfllen.

Bei leerem Ausgleichsbehalter muB der
Motor nach Auffiillen des Behalters warm-
gefahren undanschiieBend nochmals nach-
gefillt werden.

Kihisystem-Ausgleichsbehélter

Kiihimittel

Das werkseitig eingefte Kuhimittel enthait
50 % Frost- und Korrosionsschutzmittel.
Dieses Mischungsverhéltnis ergibt die
beste Kiihiwirkung. Ein hherer Wasseran-
teilist wegen Korrosionsgefahr zu vermei-
den. Bei strenger Klte ist der Anteil
Frost-/Korrosionsschutzmittel zu erhohen.
Bel auf 60 % erhthtem Antell ist ein Frost-
schutz bis herunter zu -50°C gewaihrleistet.
Da die Korrosionsschutzwirkung des Kihl-
mittels mitder Zeit abnimmt, muf es gema
Serviceprogramm erneuert werden. Das
Original-Saab-Kiihimittel ist ganzjahrig zu
verwenden. Frostschutzmittel anderer
Fabrikate knnen héufigere Wechselinter-
valle erfordern und schadiiche Nebenwir-
kungen haben.

ACHTUNG

Frostschutzmittel muB vor dem Nachfil-
len immer erst mit Wasser in erforderli-
cher Menge gemischt werden.

Bei Einfiillen von reinem Frostschutzmit-
tel besteht weiterhin Gefriergefahr im
Motor, da sich das Frostschutzmittel nicht
schnell genug mit dem tbrigen Kahimitel
vermischt. Eine vollstandige Mischung
erfolgt namich erst dann, wenn der Ther-
mostat gedffnet hat.

* Vorsicht beim Offnen der Motorhaube,
wenn der Motor kocht. Deckel des Aus-
gleichbehlters nie bei warmem Motor
abschrauben, sondern Motor erst
abkilhlen lassen.

« Im Khisystem herrscht Uberdruck.
Dies kann dazu filhren, daf heiBes
Kahimittel und Dampf entweichen.
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Wechsel des Kiihimittels

(wird normalerweise von Saab-Vertrags-
werksttten im Rahmen des "Saab Original
Service” vorgenommen)

1 Bei betriebswarmem Motor Deckel des
Ausgleichsbehéters etwas offnen und
Uberdruck entweichen lassen. Deckel
noch nicht ganz abschrauben. Geeigne-
tenBehalterunterden Kihlerstellenund
den AblaBhahn bffnen.

2 Deckel des Ausgleichsbehalters
abschrauben.

3 Nach einigen Minuten ist das gesamte
Kihimittel ausgelaufen, das System
leer. AblaBhahn schlieBen.

HINWEIS! Der Hahn ist von Hand fest-
zuziehen

4 Frostschutzmittel und Wasser in einem
Behalter mischen. Nur von Saab zuge-
lassenes Frostschutzmittel verwenden.

5 Das Kuhimittel langsam in den Aus-
gleichsbehdlter einfillen. Wegen der
dabei aus dem System herausstromen-
den Luft dauert dies mehrere Minuten.

6 Deckel des Ausgleichsbehalters fest-
schrauben und Motor warmfahren. Wei-
teres Kahimittel nachfiilen, bis der
Filllstand etwas dber der Max.-Markie-
rung am Ausgleichsbehalter liegt

7 Nach einigen Tagen erneut den Kahimit-
telstand kontrollieren und gegebenen-
falls auffilen.

8 Das alte Kuhimittel umweltgerecht ent-
sorgen.

AblaBhahn des Kiihlers

Brems- und
Kupplungsfliissigkeit

Kontrolle

Der kombinierte Behélter fir Brems- und
Kupplungsfliissigkeit ist durchsichtig, um
die Fillstandskontrolle zu erleichtern.

Der Filllstand muB zwischen den Max.- ung
Min.-Markierungen liegen. Bei Bedart
Bremsfliissigkeit des Typs DOT 4 auffiilen
iie DOT 5 verwenden.

Nur Bremsflissigkeit verwenden, die zuvor
in dicht verschiossenem Behdlter gelagert
worden war.

Kontrollieren, daBin der Bremsanlage keine
Undichtigkeiten auftreten.

Brems-/Kupplungsflissigkeitsbehalter
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Da die Bremsflussigkeit im Laufe der Zeit
Wasser aus der Luft aufnimmt, besteht die
Gefahr von Dampfbildung. Dies kann zu
einer starken Verringerung des Bremsef-
fekts fihren. Deshalb muf3 die Bremsfli
sigkeit auch im Rahmen des Servicepro-
gramms gewechselt werden.

Der Wechselist von einer Saab-Vertrags-
werkstatt auszufiihren.

Die Betriebsbremse st selbsteinstellend,
die Handbremse muB jedoch manuell ein-
gestellt werden. Die Seilziige und Brems-
backen dirfen nurvon einer Saab-Vertrags-
werkstatt nachgestellt werden.

Man kann daher nicht - weder durch unnor-
mal groBe Pedal- oder Hebelbewegung -
feststellen, ob die Bremsbeldge verschiis-
sen sind und gewechselt werden miissen.
EsistdaherauBerordentich wichtig, daB die
Stéirke derBremsbelage regelméBiggemén
Serviceprogramm Gberpraft wird.

VerschleiBanzeige

Die auBeren Bremsbelage der Vorderrader
besitzen akustische VerschleiBanzeigen.
Wenn noch 3 mm Belagstarke vorhanden
ist, entsteht beim Bremsen ein kratzendes
oder quietschendes Gerausch.

Das Auswechseln der Bremsbelage ist
von einer Saab-Vertragswerkstattauszu-
fidhren. Nur Original-Saab-Bremsbelage
montieren, damit optimale Bremslei-
stung gewahrleistet bleibt.

Servolenkung

Der Filllstand im Servolenkdibehaiter ist
regelmaBig gema Serviceprogramm zu
kontrollieren.

Deckel abschrauben und MeBstab mit
einem fusselreien Lappen abwischen. Vor
der Fiilstandkontrolle den Deckel ganz auf-
schrauben. Der Fillstand muB zwischen
den Max.- und Min.-Markierungen liegen.
Oltyp: Servolenkungsdl CHF 11S.

Servolenkslbehalter
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Batterie

* Bei Arbeiten an der Batterie besteht
Explosionsgefahr durch den von der
Batterie abgegebenen Wasserstoff, der
sich mit dem Luftsauerstoff zu expiosi-
vem Knallgas mischt.

Bei Arbeiten an oderim Bereich der Bat-
terie deshalb unbedingt Funkenbildung
und offenes Feuer vermeiden.

* Die Batterie enthalt atzende Schwefel-
séure. Bei Arbeiten an der Batterie des-
halb stets die Gesichtsmaske oder
Schutzbrille tragen.

+ Falls Batteriesaurein die Augen, auf die
Haut oder Kleidung gelangt, sofort mit
viel Wasser spilen.

Be groBeren Sauremengen auf die
Haut und wenn Séurespritzer in die
Augen kommen, sofort zum Arzt.

Die Batterie wird durch eine Schutzabdek-
kung geschitzt, die gerade nach oben
abgezogen wird. Diese Abdeckung schirmt
die Batterie vor Hitze ab. Die Lebensdauer
der Batterie verkirzt sich, wenn sie hohen
Temperaturen ausgesetzt wird.

Die Abdeckung paft fir die Standardbatte-
Tie des Fahrzeugs. Wird eine andere Batte-
tie montiert, muB diese Batterie daher die
gleiche GroBe haben wie die Standardbat-
terie.

oses

Batterie

Den Ladezustand der Batterie regelmaBig
Gberprifen, vor allem im Winter, da die Bat-
teriekapazitit bei niedrigen Temperaturen
sinkt. Dazuistein Saureprafer zweckmaBig.
Die Sauredichte bei voligeladener Batterie
soll 1,28 betragen. Dichte 1,18 entspricht
ca. 50 % Ladung, siehe auch Seite 201

ACHTUNG

Eine entladene Batterie kann kaputt frie-
ren, daher die Batterie an einem frosts-
icheren Ort aufbewahren

Bei hufigem Kurzstreckenbetrieb im
Winter kann ein Nachladen der Batterie
erforderiich sein. Dazu ein Ladegerat ver-
wenden oder eine langere Strecke Land-
straBe fahren.

Korrekte Position der Batterieklemme

Fahrzeuge mit Standardausriistungkbnnen
bei voligeladener Batterie max. 40 Tage
unbenutztstehen, damitnoch ausreichende
Startspannung vorhanden ist. Eingebaute
Zusatzausriistung, z.B. Alarmanlage,
Mobiltelefon usw. kann diese Zeit auf ca
15 Tage verkirzen.
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Laden der Batterie / Wechsel

ACHTUNG

Um einen KurzschiuB zwischen dem
Pluspol der Batterie und dem Ansaugrohr
des Motors zu verhindern, muf der
Minuspol der Batterie immer zuerst abge-
Klemmt und zuletzt angeschiossen wer-
den.

Das positive Kabel des Batterieladers an
den Pluspol der Batterie (rot) anschiieBen,
das negative Kabel an einen guten Masse-
punkt anschiieBen, beispielsweise an
vordere Hubdse des Motors.

Beim Batteriewechsel ist das Minuskabel
(schwarz) zuerst zu I6sen, nach Anschiud
einer neuen Batterie ist das Minuskabel
(schwarz) zuletzt anzuschlieBen.

Die neue Batterie muB mit DIN 53735 MFI
230/2.16 tbereinstimmen.

ACHTUNG

-+ Bei AnschluB auf richtige — Polaritat
achten!

'+ Das Abklemmen eines der Batterieka-
bel oder der Lichtmaschinenkabel bei
laufendem Motor kann zu Schaden an
der elektrischen Anlage fiihren.

' Das korrekte Anzugsmoment fir die

Befestigungsschraube der Batterie

betragt 10 Nm.

Antriebsriemen

Die Drehstromlichtmaschine istan der rech-
ten Seite des Motors an der Spritzwand
angebracht. Sie wird vom Motor mit Hilfe
eines Poly-V-Riemens uber die Riemen-
scheibe der Kurbelwelle angetrieben.

Der Poly-V-Riemen treibt auch die Kihimit-
telpumpe, den Kompressor der Kiimaan-
lage und die Pumpe der Servolenkung an.

« Hiinde weg vom Keilriemen bei laufen-
dem Motorl Vorsicht auch bei loser und
weiter Kleidung (2.B. Krawatte, Armel).

* VorKeilriemenkontrolle stets den Motor
abstellen!

ACHTUNG

Die elektrische Anlage des Fahrzeugs
kann Schaden nehmen, wenn ein Kabel
der Lichtmaschine bei laufendem Motor
abgenommen wird.

Es st auBerordentich wichtig, da der
Riemen die richtige Spannung hat. Die Rie-
menspannung wird durch einen automati-
schen Riemenspanner sichergestellt.
Siehe auch Seite 15 "Wamleuchte, Laden”.

Fihrung des Poly-V-Riemens,
4-Zyinder-Motor mit A/C-Kompressor

Fahrung des Poly-V-Riemens,
V6-Motor mit A/C-Kompressor
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Wischer und Wascher

Stimtliche Wischerblétter regelmaBig kon-
trollieren und reinigen. Zur Reinigung wird
Saab-Scheibenwaschflissigkeit empfoh-
len.

Bei schlechtem Wischen sollte die gesamte
Frontscheibe mit Saab-Scheibenwasch-
fliissigkeit gereinigt werden. Dies ist beson-
ders wichtig nach Vollreinigung in automa-
tischen WaschstraBen, da die
Wachsbehandlung zum Verschmieren der
Scheiben fiihren kann.

Bei weiterhin schiechtem Wischen die
Wischerblétter emeuern.

Wechsel des Scheibenwischer-
blattes

Wicherarm vorklappen.
1 Sperre eindriicken
2 Wischerblatt komplett nach unten hin
vom Wischerarm abziehen, bis es vom
Amm frei kommt. Das ganze Blatt vom
Am abziehen.

Wechsel des Scheinwerferwischer-
blattes

(bestimmte Mérkte)

1 Wicherarm vorklappen.
2 Wischerblatt in seiticher Richtung vom
Wischerarm wegziehen.
Neues Wischerblattin die Armhalterung ein-
fihren und fest andriicken.
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Wascher
Der Behalter faBt 6 Liter. Wenn WASCH
BEH. AUFFULLEN n SIDangezeigtwird, ist
noch ca. 1 Liter vorhanden. Mindestens
50% Saab-Scheibenwaschfldssigkeit und
50% Wasser auffillen, um die Gefahr des
Einfrierens zu verringer und um besten
Wirkungsgrad zu gewahrieisten.

Waschdisen

Die Waschdsen sind einstellbar und
Konnen bei Bedarf mit Hiffe einer Nadel
gereinigt und eingestellt werden.

Nachfiilung von Scheibenwaschilissig-
keit

Reinigung der Waschdiisen

Gliihlampenwechsel

Vor Lampenwechsel im Motorraum den
Motor abschalten. Finger und Hande
kbnnen ansonsten durch die rotierenden
Teile im Motorraum verletzt werden.

DerKahllifter des Motors kann auch star-
ten, nachdem der Motor abgeschaltet
wurde.

ACHTUNG

« Keine Gliihlampen mit hoherer Nenniei-
stung als 55 W montieren

« Vor Lampenwechsel Zindung aus-
schalten, um die Gefahr eines Kurz-
schiusses zu vermeiden.

Die Funktion der neuen Lampe nach dem
Wechsel tiberpriifen.

Ist das Fahrzeug mit kraftstoffbetriebener
Standheizung (Zubehor) ausgestattet, muB
die Elektrozentrale der Standheizung aus-
gebaut werden, bevor die Gililampen links
‘gewechselt werden kdnnen.

Bestimmte Glahlampen sind sogenannte
"Long Life"-Lampen. Bei einem Wechsel
solte der gleiche Lampentyp verwendet
werden.
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Femlicht

Hauptlichtiampe

1 Abdeckung auf der Rilckseite des Scheinwerfers abschrauben.

2 Den elekirischen AnschiuB I8sen.

3 Sicherungsfeder aushaken, die die Lampe hélt, indem die Feder
zuerst nach vorn und anschlieBend nach rechts gedriickt wird.

4 Gluhlampe herausnehmen.

5 Die neue Lampe einsetzen, ohne den Glaskolben mit den Fin-
gern zu beriihren.

6 Lampein ihre Fiihrung im Reflektor einpassen und mit der Sperr-
feder befestigen.

7 Kabel anschiiefen.
8 Abdeckung aufschrauben.

Fahriicht

Fahrlicht
1 Abdeckung auf der Riickseite des Scheinwerfers abschrauben
2 Den elektrischen Anschiuf iosen.
3 Sicherungsfeder aushaken, die die Lampe hilt,indem die Feder
zuerst nach vorn und anschiieBend nach rechts gedriickt wird.
4 Glihlampe herausnehmen.
5 Die neue Lampe einsetzen, ohne den Glaskolben mit den Fin-
gern zu berihren.
6 Lampein hre Fahrun
feder befestigen
7 Kabel anschiieBen.
8 Abdeckung aufschrauben.

Reflektor einpassen und mit der Sperr-
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Standlicht

Standlicht
Die Standiichtiampe befindetsichnebender
Fahriichtiampe.
1 Abdeckung auf der Rilckseite des
Scheinwerfers abschrauben.
2 Lampenhalter herausziehen.
3 Lampe wechseln.

Nebelscheinwerfer, vorne
1 Das Fahrzeug aufbocken.

2 Lampenhalter anfassen und etwas nach
links drehen.

3 Den elektrischen AnschluB losen.
4 Lampe wechseln.

Die Montage erfolgtin umgekehrter Reihen-

folge.

Blinkleuchte vorme
1 Befestigungsschraube
2 Fihnungszapfen
3 Kunststoffzungen

Blinkleuchte vorne

Die Blinkleuchte wird durch Ausbau des
gesamten Lampengehauses ausgewech-
selt

1 Schraube 1 8sen (die Schraube muB
nicht ausgeschraubt werden).

2 Vorsichtig das gesamte Lampenge-
héuse nach vorn ziehen.

3 DerLampenhalter ist mit einer Bajonett-
fassung ausgestattet. Kabelstecker
halten und nach links drehen.

4 Lampenhalter aus dem Gehéuse her-
ausziehen.

5 Auch die Lampe hat eine Bajonetttas-
sung. Etwas eindriicken und nach links
drehen.

6 Die Lampe wechseln, kontrollieren, da
sie stabil sitzt.
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Anzeige, Fahrprogramm
SPORT

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet die Leuchte auf, wenn die
SPORT-Taste am Schalthebel betatigt wird
(Stellung D, 3, 2 oder 1), siehe Seite 134.
Im SPORT-Fahrprogramm erfolgt das
Schalten spater, bei einer hoheren Drehzahl
(Motor und Getriebe erhalten so einen sport-
licheren Charakter)

Das SPORT-Fahrprogramm wird durch
emeuten Druckauf die SPORT-Taste abge-
schaltet, oder auch immer dann, wenn die
Stellung P oder R gewahit wird

[N Anzeige, Fahrprogramm
WINTER

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet diese Leuchte auf, wenn das
WINTER-Fahrprogramm gewahit wird,
siehe Seite 134.

Im WINTER-Fahrprogramm fahrt das Fahr-

zeug im 3. Gang an, um das Durchdrehen
der Rader auf glatter Fahrbahn zu verhin-
dem.

Das WINTER-Fahrprogramm wird durch
emeuten Druck auf die WINTER-Taste
abgeschaltet. Das Abschalten erfolgt auch
automatisch bei Geschwindigkeiten dber
80 kmvh.

Stdrungsanzeige,

«
Automatikgetriebe

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet diese Leuchte auf, wenn im
Getriebe eine Stérung vorliegt. Kontrollie-
ren, ob die Fehleranzeige nach Ein- und
Ausschalten der Zindung erneut auftritt
Bestent die Storung weiterhin, kann das
Fahrzeug dennoch gefahren werden, siehe
auch Seite 132.

Das Getriebe st durch eine Saab-Vertrags-
werkstatt zu dberpriifen.

ACHTUNG

Wenndie Steuereinheitdes Getriebes die
Limp home-Funktion (Notschaltung des
Getriebes) akiiviert, verliertdas Fahrzeug
in Stellung D viel Kraft, das Getriebe

arbeitetnurim 4. Gang, Zur Erleichterung
des Fahrens kann manuell die Stellung 2
mit dem Wahihebel gewahit werden.

Ein Anhanger/Wohnwagen darf nicht
gezogen werden, wenn diese Leuchte
aufleuchtet.
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Bei der Montage des Lampengehauses ist
darauf zu achten, daf die Fihrungszapfen
und die beiden Kunststoffzungen i ihre
jeweilige Offnung eingepaft werden. Das
Lampengehause an seinem Platz halten
und die Schraube 1 anziehen.

Ricklicht
1 Blinker

2 Blinker

3 Rickfahrscheinwerfer
4 Bremslouchte

5 Ruckfahrscheinwerfer
& NebelschiuBleuchte

Heckleuchten
Die Lampen in den Heckleuchten werden
vom Gepéckraum ausgewechselt.

1 Deckklappe herunterklappen (mit Klet-
tenverschluB befestigt).

2 Die beiden Kunststoffzungen zusam-
menpressen und Lampenhalter heraus-
nehmen

3 Die Lampe hat eine Bajonettfassung,
etwas eindriicken und nach links dre-
hen.

4 Lampe wechseln
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Lampen im Gepéckraumdeckel

Zum Wechsel der Lampen im Gepéckraum-
deckel ist der Bezug an der Unterkante der
Klappe zulosen. Der SchiieBhandgriffsowie
diedreiNieten an der Unterkante der Klappe
sind zu entfernen:

1 Zunéchst den SchlieBhandgriff an der
Innenseite des Gepéckraumdeckels
abschrauben.

2 Mit dem Knopf des Schraubenziehers
auf die Mitte der Nieten dricken.

3 Die Nieten entfemen.

ihlampen, Auswechseln

1 Kunststoffzunge und ElektroanschiuB
zusammenpressen und Lampenhalter
entnehmen.

2 Die Lampe hat eine Bajonettfassung,
‘etwas eindriicken und nach links dre-
hen.

3 Lampe wechseln

Bezug wieder montieren

1 Zunéichst die Nieten wieder herstellen,
indem der mittlere Teil so zuriickgepreBt
wird, da er ca. 5 mm hervorsteht

2 Nieten durch Bezug und Blech einfiih-
ren. Auf die Mitte der Niete driicken, so
dafi diese die gleiche Hohe hat wie der
brige Kopt.

3 SchiieBhandgriff wieder aufschrauben.

Hochangeordnete Bremsleuchte
1 Schutzabdeckung

2 Clips

3 Gidhlampen

Hochangeordnete Bremsleuchte
Man erreicht die Lampen, indem die Schutz-
abdeckungan der hinteren Kante des Dach-
himmels entfernt wird.
1 Schutzabdeckung ausbauen
2 Lampenhalter Iosen, erist mit einem Clip
an jeder kurzen Seite befestigt.
3 Gliihlampe vorsichtig gerade herauszie-
hen.
4 Die neue Gliihlampe an ihrem Platz ein-
driicken.
5 Lampenhalter montieren.
6 Abdeckung montieren.
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Kennzeichenbeleuchtung
1 Lampenglas I6sen, indem die beiden
Schrauben herausgeschraubt werden.
2 Lampe herausziehen.
3 Lampe wechseln.
4 Dichtung vor Montage des Lampenhal-
ters kontrollieren.

Seitliche Blinkleuchten
1 Lampengehéuse nachvomschieben, so
daB der hintere Teil abgezogen werden
kann.
2 Lampe aus dem Lampengehause her-
ausziehen.
3 Lampe wechseln.
Bei der Montage darauf achten, daf die
Feder die Metallkante umfaB.

Einstiegsbeleuchtung,
Bodenbeleuchtung und
Gepackraumbeleuchtung
1 An der einen kurzen Seite des Lampen-
halters befindet sich eine kleine Ausspa-
ung, wo ein Schraubenzieher einge-
fihriwerden kann. Vorsichtig biegen, so
daB der Lampenhalter erreichbar ist
2 Das eine Kontakiblech biegen, so daf
die Lampe entfernt werden kann.
3 Lampe wechseln.
Beim Einsetzen zunachst die kurze Seite
des Lampenhalters mit dem Kabelanschiuf
sinsetzen.
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Deckenleuchte, vorn

1 Das Lampenglas aus der Deckenkon-
sole ausbauen, indem es an der Vorder-
kante gelGst wird.
Es gibt zwei kieine Aussparungen, wo
man beispielsweise einen kieinen
Schraubenzieher einfuhren kann. Vor-
sichtig biegen, bis sich das Lampenglas
lost.

2 Das eine Kontaktblech biegen, so daf3
die Lampe entfernt werden kann.

3 Glihlampe wechseln.

Deckenleuchte, hinten
1 Die gesamte Deckenkonsole losen,
indem sie zuerstan der Hinterkante und
anschiieBend an den Seiten der Vorder-
Kante heruntergezogen wird.
2 Glihlampe wechseln.

Handschuhfachbeleuchtung
1 An der inneren Kurzseite des Lampen-
halters befindet sich eine kleine Ausspa-
rung, wo ein Schraubenzieher einge-
fihrtwerden kann. Vorsichtig biegen, so
daB der Lampenhalter zuganglich wird.
2 Das eine Kontaktblech biegen, so daf
die Lampe entfert werden kann.
3 Gluhlampe wechseln.
Beim Einsetzen zunéchst die kurze Seite
«des Lampenhalters mit dem KabelanschiuB
einsetzen.

Ubrige Beleuchtung

Der Wechsel der iibrigen Gliihlampen wird
am besten durch Ihre Saab-Vertragswerk-
statt ausgefiihrt.
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N [Watt | Sockel

NE H7 ‘Scheinwerter |

2 |55 HI Nebelscheinwerfer

3 [21 Bai5s | Rickfahrscheinwerler;
NebelschiuBleuchte

4 215 BAY 150__| BremslichvRickfahrscheinwerfer

5 [PY21 |BAU15s | Biinkervome und hinten

gelb

6 [10 SV85 | Deckenleuchte;
Gepéckraumbeleuchtung

7|5 SV85 | Deckenleuchte vome, Handschuhfach-
beleuchtung; Einstiegsbeleuchtung;
Wanleuchte, Sicherheftsgurte

8 |5Halogen Leseleuchte in Deckenkonsole

9 [5 W 2,1x9,5d | Seitiche Biinkleuchten;
hochangeordnetes Bremslicht;
Standlicht; Kennzeichenbeleuchtung

10 [12 W 2x4,60_| Schalter; vorderer Aschenbecher

Unter der Klappe im Gepéckraum neben dem Werkzeug und
Wagenheber st Platz fir eine Box mit Ersatzgliihlampen. Diese Box
erhalten Sie bei Ihrem Saab-Vertragshandier.
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Sicherungen

Die Sicherungen sind auf zwei Elekirozen-
tralen verteit. Die eine befindet sich seitich
an der Armaturentafel auf der Fahrerseite,
die zweite im Motorraum.

Eine defekte Sicherung erkennt man daran,
dal3 ihr Metalldraht durchgebrannt ist. Um
dies feststellen zu kbnnen, muB die Siche-
rungaus dem Halter herausgenommen wer-
den.

Zum einfacheren Herausnehmen der Siche-
rungen ist im unteren Bereich der Elekiro-
2zentrale dazu eine kleine Kunststoffzange
vorhanden. Die Zange auf die Sicherung
setzen, Sicherung einklemmen und gerade
herausziehen.

Einwandfreie / schadhafte Sicherung

Um die Gefahr eines Kurzschius-
ses/Brandes in der elekirischen Anlage
des Fahrzeugs zu vermeiden, sind fol-
gende Ratschiage zu beachten:

« Wenden Sie sich bitte immer an Ihre
Saab-Vertragswerkstatt, bevor Sie
Arbeiten an der elektrischen Ausri-
stungvorehmen oder andere Verbrau-
cher anschiieBen. Eine nicht korrekte
Installation kann e elekrische Anlage
beschadigen.

+ Setzen Sie nie eine Sicherung mit hohe-
ter Amperezahl als angegeben auf,
siehe Seite 177. Die Farbe der Siche-
rung zeigt die Amperezahi an.

« Ist ein und dieselbe Sicherung haufig
defekt, sollen Sie die elekirische
Anlage Ihes Fahrzeugs von einer
Saab-Vertragswerkstatt kontrollieren
iassen.

+ Beim Wechsel ist es wichtig, da3 die
neue Sicherungdiegleiche Amperezahl
hat wie die alte. Siehe Tabelle,

Seite 177. Die Farbe der Sicherung gibt
ihre Amperzahi an. Diese Angabe ist

auch auf der Sicherung aufgedruckt.

Elektrozentrale in der Armaturentafel

Vordere Elektrozentrale im Motorraum
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MAXI-Sicherung im Motorraum

MAXI-Sicherungen

Die MAXI-Sicherungen bafinden sich in der
Elektrozentrale im Motorraum. Diese Siche-
rungen werden auf die gleiche Weise Gber-
priit, wie die brigen Sicherungen.

Die Aufgabe der MAXI-Sicherungenbesteht
darin, zu verhindern, daB an der elektri-
schen Anlage Ihres Fahrzeugs ein gréBerer
Fehler auftrit. Jede MAXI-Sicherung
schitztmehrere elektrische Funktionen und
hat daher eine hdhere Amperezahl als die
anderen Sicherungen. Reservesicherun-

gen dieses Typs sind nicht im Fahrzeug
Vorhanden.

ACHTUNG

Wenn eine MAXI-Sicherung durch-
gt vermutiich ein groBerer
Fehler an der elektrischen Anlage vor.
Dahersoliten Sie Ihr Fahrzeug zur Uber-
prifung in eine Saab-Vertragswerkstatt
geben.

DICE /TWICE

DICE = Dashboard Integrated Central Elec-

tronics.

TWICE = TheftWarning Central Electronics.

Die DICE / TWICE-Steuergeréte sind elek-

tronische Steuer- und Regelungseinheiten,

die u.a. folgendes steuen:

DICE

« Fahriicht und Inneraumbeleuchtung

* Instrumentenbeleuchtung

* Intervallwischer der Frontscheibe

* elektrische Heizung von Heckscheibe
und AuBenriickspiegel

TWICE

* Zentralverriegelung

* Alarmanlage

« Wegfahrsperre

* Lampenkontrolle

* elektrisch beheizte Riicksitzbank

« Wamung "Bitte anschnallen”

+ elekrisch verstellbarer Beifahrersitz

Diese Steuereinheiten kommunizieren mit
den Kabelstrangen Ihres Fahrzeugs mit
Hilfe eines sogenannten Datenbusses.
Diese wiederum beforden Informationen
'von und zu den einzelnen Komponenten der
DICE / TWICE-Steuereinheiten.

Sollte an einer der Komponenten des
Systems eine Stbrung auftreten, werden in
der jewiligen Steuereinheit Fehler kurz
gespeichert. Auf diese Weise wird die Feh-
lersuche in der Saab-Vertragswerkstatt
erieichtert.
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575 Fade; menaumbeleuchtung: Diagnoswerioug
10 15 Speicherfunktion, AuBenriickspiegel; elektrisch beheizte
Rocksizbank
11 30 Zentraiverriegelung; elokirisch verstelloarer Beifahrersitz
12 75 Automaticgeiebs
13 20 Radio, Verstarker
14 30 Zindsystem, Motor
15 15 Vorgewarmter Sauerstoffsensor
16 20 Blinker; DICE
T =
17 20 Motorsteuerung
18 75 Elekirisch beheizte Rickspiegel
Sicherungszentrale seitlich an der Armaturentafel == :szf‘:’::::nmmage
Pos. Amp. Funktion 21 - -
A 25 ‘Anhéngerbeleuchtung 22 40 Inneraumgeblése
B 10 Automatikgetriebe; Radio 23 15 Schiebedach
[ 7,5 Elektrisch verstellbare Riickspiegel; DICE 24 40 Elektrisch beheizte Heckscheibe
T 15 Bromaeuoie 2530 Elokiisch verstolbarer Faveriz Tankverschiukapps
2 15 Rickfahrscheinwerfer 26 7,5 ABS-Bremsen; ACC; manuelle Klimaanlage
3 10 Standicht, links 2710 Molorsteuerung
4 10 Standlicht, rechts 28 7,5 Airbag
5 7,5 DICE / TWICE 29 7,5 Automatikgetriebe
6 30 Fensterheber, rechts 30 7,5 Anlasser
6B 5 Bremslicht, Anhénger 31 7,5 Cruise Control; Zirkulationspumpe
7 10 Kaftsofonsprizung % 15 Bolufto Vorsensize
8 15 Gepackraumbeleuchtung; SID; Telefon 33 75 Binkerhebel
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34 30 Zigarettenanzinder o

35 15 Tagostahricht

35 30 Fenstorhober inks

3730 _Schebenwischer; Nebelscheinwerter, vome

35 30 EleKtrisch boheizte Vordersitze

39 20 Limp home-Magnetventil (Automatikgelriebe)

Relaiszentrale unter der Armaturentafel

Pos.

Funktion

A

elektrisch beheizte Ricksitzbank

Temperaturwamung, Katalysator (bestimmte Markte)

Hauptrelais (Einspritzsystem)

TankverschluBklappe

Kraftstoffpumpe

ZindschioB

Elektrisch beheizte Heckscheibe

Rickfahrscheinwerfer

Anlasser

r|=|<|-|z|o|n|m|o|o|e

Limp home
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Elektrozentrale im Motorraum

Sicherungen

Pos. Amp. Funktion

160 ABS (MAXI-Sicherung)
2 =

3 15 Signalhom

410 Scheiwerferwischer

5 15 Nebelscheinwerfer im vorderen Spoier
6 30 Kuhidfter, hohe Geschwindigkeit

7 15 Fahricht, rechts

8 15 Femicht, rechts

9 15 Fahront, links

1015 Femich, inks

11 10 Leuchweitenregelung

12 Zusatzscheinwerter, Zubehor

13 15 Lampenkontrolle

1410 AG; Sirene der Alarmaniage

15 30 Kuhiifter

16 10 Vakuumpumpe (bestimmte Modelle)
7 -
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trollampe, Traction Kontrollampe, Traction
Control System, AUS/OFF  [R{Wll Control-System
(bestimmte Modelle) (bestimmte Modelle)

sion Control-System mit der  Die TCS-Leuchte im Drehzahimesser
‘abgeschaltet, leuchtetdiese  leuchtet immer dann auf, wenn das.
TCS-System regett, d.h. wenn die Friktion
| Das Traction Control-System  2wischen Reifen und Fahrbahn den Wert
“aufomatisch eingeschaltet,  untersteigt, der fir das Erreichen der
& Motor angelassen wird, siehe  gewdnschten Beschleunigung des Fahr-
zeugs notwendig ist. Gleichzeitig kann der
Eindruck entstehen, daB der Motor nicht wie
leuchtetauch auf, wenn im Trac- 2 !
Systemeine Storungvorliegt.In  9eWohnt auf Gasgeben reagiert.
'Fall kann die Anzeige nicht durch  Wenn das TCS-System zu regeln beginnt,
auf die TCS-Taste geloscht werden. solite dies so verstanden werden, daf3 die
m ist durch eine Saab-Vertrags- Friktion zwischen Reifen und Fahrbahn

2u berprifen. gesunken ist und da besonders vorsichtig
‘auch Abschnitt Traction Control T :
m (TCS), Seite 138, Boi normaler Fahrweise verbessert das

TCS-System den Fahrkomfort des Fahr-
zeugs und seine Sicherheit. Es darf jedoch
nicht als Moglichkeit benutzt werden,
schneller zu fahren. Passen Sie Ihre
Geschwindigkeit immer so an, da Sie
Kurven sicher durchfahren und auch auf
glatter Fahrbahn stets vorsichtig fahren,
siehe Seite 138.
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Relais
Pos. Funktion
i
2 Fannion
3 Fomiom
4 Zusatzschenwerlr, Zubshor
51 Signahom
5.2  Vakuumpumpe (bestimmte Modelle)
0
7 Kohioher, iedrige Geschwindigheit
8 Kahlldfter, hohe Geschwindigkeit | Platz fiir Box fiir zusétzliche Glihlampen
9 “AIC, AGC. und Sicherungen (Zubehér)
101 Nebeischemwerer vome
102
1 Scheinwerferwisoher
12 Kahlifter, hohe Geschwindighelt 1
13 Lampenkontrolle, Hauptscheinwerfer
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Réder und Reifen

Reifen

Reifen und Felgen sind sorgfaltig auf den
Charakter des Fahrzeugs abgestimmt und
tragen wesentlich zu den guten Fahreigen-
schaften bei.

Machten Sie Ihr Fahrzeug mit anderen
Reifen oder Felgen ausstatten, als denen,
mit denen das Fahrzeug geliefert wurde,
sollten Sie sich von Ihrer Saab-Vertrags-
werkstat beraten lassen

Auswechseln der Réder

Aufgrunddes Vorderradantriebs werden die
vorderen Reifen mehr s die hinteren abge-
nutzt. Wenn vorhandene Reifen durch neue
ersetzt werden sollen, muB das mindestens
paarweise erfolgen, damit man gleichwer-
tige Reifen auf der gleichen Achse féhrt.
Beim Einbaueines neuen Reifenpaars mu
diese hinten montiert werden, da die Rich-
tungsstabilitt des Fahrzeugs (bei 2.B.
Bremsen/Schieuder) mit dem weniger
abgenutzten Reifenpaar hinten besser ist.
Werden die vorhandenen Hinterrader nach
vorne versetzt, darf die Laufrichtung nicht
gedindert werden.

Beim Wechsel von Sommer- auf Winterrei-
fen (und umgekehrt) soliten die Rader
gekennzeichnet werden. VL (vome links),
VR, HLundHR. Auf diese Weise ist gewahr-
leistet, daB bei der spateren Montage die
Réder wieder am gleichen Platz und mit der
gleichen Laufrichtung montiert werden.
Verwahren Sie die Réder liegend oder han-
gend, nicht stehend.

Luftdruck der Reifen

Der Luftdruck ist regelmaBig zu prifen, am
besten einmal pro Monat. Der Druck wird
nach der typischen Belastung und
Geschwindigkeit des Fahrzeugs angepaBt,
siehe Luftdrucktabelle auf der Rickseite
dieses Umschlags. Die empfohlenen Werte
gelten fr kalte Reifen.

Der Druck in warmen Reifen darf nie
gesenkt werden. Wird der Reifendruck
warmer Reifen Gberpraft, darf der Reifen-
druck dabei nur eroht werden.

Ein fehlerhafter Reifendruck verkirzt die
Lebensdauer der Reifen, was schiechtere
StraBenlage zur Folge hat. Zu niedriger Rei-
fendruck erhoht auch den Kraftstoffver-
brauch.

Falls das Ventil beispielsweise nach einer
Reifendruckkontrolle zu lecken beginnt,
kann es leicht herausgeschraubt und aus-
gewechselt werden

Achtung! Wenn sie die Einsatzbedingun-
gen des Fahrzeugs wesentiich andern, nie
Vergessen, den Reifendruck entsprechend
neu anzupassen.





image181.jpeg
182

Fahrzeugpflege

Reifenbezeichnungen

Bel einem Reifen mit der Bezeichnung
205/65 R15 91 V bedeutet:

205
65

R
15
9

v

<E<I-0

Reifenbreite in mm
Verhltnis zwischen Reifenhohe und
Reifenbreite in Prozent

Radialbauweise (Girtelreifen)
Felgendurchmesser 15 Zol
Belastungscode
Geschwindigkeitscode

Sonstige Geschwindigkeitscodes
Reifen zugelassen fir max. 180 kmh
Reiten zugelassen fir max. 190 km/h
Reifen zugelassen for max. 210 km/h
Reifen zugelassen fir max. 240 km/h
Reifen zugelassen fr max. 270 km/h
Reifen zugelassen fur max. 300 kmvh

VerschleiBanzeiger

Die Reifen sind mit sogenannten Ver-
schieiBanzeigen versehen. Dies bedeutet,
daB bei einer Restprofifiefe von 1,6 mm im
Reifen profilose Querstreifen sichtbar wer-
den. Spétestens dann sollten die Reifen
ausgewechselt werden.

Bitte die nationalen Bestimmungen im
Hinblick auf zugelassene Profiltiefe und
zugelassene Typen von Winterreifen
beachten.

VerschieiBanzeige
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Datumcode

Datumcode
Denken Sie daran, daB Reifen alter. Altere
Reifen verhérten sich, dadurch verliert der
Reifen an Haftung. Dies git besonders fir
Winterreifen.

Aufjedem Reifenistein Datumcode vorhan-
den, der das Herstelldatum angibt. Die
beiden ersten Ziffern geben die Wochen-
nummer an, die letzte Ziffer die Jahreszahl.
Das Symboi*<” weistauf die Jahreszahi hin.
Der Datumcode 157 bedeutet demzufolge,
GaB der Reifen in Kalenderwoche 15 im
Jahre 1997 hergestellt wurde.

Kompaktreserverad

Das Reserverad ist sehr leicht und I&Bt sich
daher beim Radwechsel problemios hantie-
ren. Es darf jedoch nur verwendet werden,
wenn einer der serienmaBigen Reifen durch
eine Panne beschadigt ist. Die maximale
Laufleistung des Kompaktreserverads
betragt 3500 km.

ie Geschwindigkeit darf 80 km/h nicht
iibersteigen.

Der Luftdruck muB 4,2 bar betragen
(kp/em?). Das defekie Rad in der Mulde
unter der Klappe im Gepéackraum transpor-
tieren.

So schnell wie moglich wieder einen norma-
len Reifen montieren. Siehe auch Seite 146.

Reserverad (unter der Kiappe im
Gepackraum)

Reserverad, Werkzeug, vordere
Abschleppose und Wagenheber mit Kurbel
werden unter einer Klappe im Gepéckraum
mitgefihrt. Im Gepackraum ist ach eine
Befestigung fr ein Wamreieck vorhan-
den.

Zusammen mit dem Werkzeug kann eine
Box mit Reserveglahlampen und Sicherun-
gen mitgefiihrt werden. Diese Box finden
Sie bei Inrem Saab-Vertragshéndler.

Beim Radwechsel ist erst das Reserverad
herauszunehmen, anschlieBend der Werk-
Zzeugsatz.
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Klappe aufgestellt

Die Kiappe zur Reserveradmulde kann auf-
gestellt werden, indem der Handgriff nach

oben geklappt und tber die Liste Gepack-

raum eingehakt wird.

Radwechsel

* Der Wagenheber des Fahrzeugsist nur
fir den Radwechsel sowie fiir die Mon-
tage von Schneeketten vorgesehen. Er
darf also nicht bei Wartungs- und Repa-
raturarbeiten verwendet werden.

Kriechen Sie nie unter das Fahrzeug,
wenn das Fahrzeug nur mit dem
Wagenheber angehoben und gestiitzt
wird,

+ Ganz besondere Vorsicht ist bei
abschissiger StraBe geboten
ACHTUNG! Bremskeile verwenden.

« Bremskeile vor und hinter dem Rad
anordnen, das diagonal entgegenge-
setztzudem Rad liegt, das ausgewech-
selt werden muB.

+ Bei Radwechsel am Straenrand muB
die Wamblinkanlage eingeschaltet wer-
den.

* Handbremse anziehen und den ersten
Gang oder Rickwértsgang einlegen,
bei Automatikgetriebe
Wahihebelstellung P.

* Beim Anheben mit dem Wagenheber

darf niemand im Fahrzeug verbleiben.

* Nie den Motor starten, wenn das Fahr-
zeug mit Wagenheber angehoben ist.

+ Der Wagenheber muB auf ebenem und
stabilem Untergrund stehen.

* DerWagenhebermuBan vorgesehener
Stelle unter der Klappe im Gepéckraum
verwahrt werden, er darf nie lose im
Gepackraum liegen, da er dann bei
einem eventuellen Aufprall die Verlet-
2ungsgefahr erhaht.

* DerWagenheberdarfnurfiirihren Saab

verwendet werden.
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Position des Wagenhebers

Soll das Fahrzeug mit dem Wagenheber
angehoben werden, ist dieser in eine der
Befestigungen zu stecken, die unter den
Schwellertragem vorhanden sind.

Bei Verwendung eines sog. Werk-
statt-Wagenhebers muf dessen Aufnah-
meplatte an den normalen Wagenhe-
ber-Ansatzpunkten angesetzt werden.

Mit einem Werkstati-Wagenheber kinnen
beide Vorderrader bzw. beide Hinterrader
gleichzeitig angehoben werden. In diesem
Fall muB die Aufnahmeplatte des Werk-
stati-Wagenhebers unter dem vorderen
Tragerrahmen des Motors (an der Befesti-
gung fiir die vordere Abschleppdse) bzw.
unter der hinteren Abschleppose (oder ggf
untereiner montierten Anhangerzugvorrich-
tung) angesetzt werden.

ACHTUNG

Den Wagenheber nur an den daftr vor-
gesehenen Punkten ansetzen.

Ansatzpunkte fir Werkstatt-Wagenhebe
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Entfernen der Zierkappen

1 Ersten Gang einlegen (Stellung P fiir
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) und
Handbremse anziehen.

2 Wagenheber auf geeignete Hohe brin-
gen, bevor er unter dem betreffenden
Ansatzpunkt unter dem Tirschweller
aufgestellt wird.

Kontrollieren, daf der Wagenheberkopf
richtig unter dem Blechflansch des Tar-
schwellers eingreift und die Wagenhe-
berunterseite stabil auf der Unterlage
aufliegt.

3 Eventuellvorhandene Nabenabdeckung
Iésen, indem darunter ein Schrauben-
zieher eingefihrt wird und diese nach
auBen gedriickt wird.

Die Radschrauben eine halbe Umdre-
hung Iésen.

4 Wagenheber weiter hochkurbeln, bis
das Rad vom Boden frelkommt. Rad-
schrauben herausdrehen und das Rad
abnehmen.

5 Reserverad montieren und die Rad-
schrauben dber Kreuz lose anziehen.
Darauf achten, daf Radfelge und
Schrauben die richtige Einbauposition
einnehmen.

6 Fahrzeug bis zum Boden absenken. Die
Radschrauben Gber Kreuz anziehen.
Anzugsmoment:

Leichtmetallfelgen: 110 Nm
Stahlfelgen: 110 Nm

Ein GbermaBiges Anziehen mit Schiag-
schrauber erschwert das Losen mit dem
Bordwerkzeug beim Radwechsel unter-
wegs.

ACHTUNG

Bei der Wiederanbringung von volidek-
kenden Zierkappen nach dem Radwech-
sel, muB das Luftventil in die vorhandene
Aussparung eingepaft werden.

7 Radschrauben nach ca. 50 km nachzie-
hen
Anzugsmomer
Leichtmetalifeigen: 110 Nm
Stahlfeigen: 110 Nm

Wir raten von der Verwendung von Leicht-
metallfelgen/Felgen mit weiten Offnungen
im Winter ab, da durch diese Felgen die

Anzugsfolge der Radschrauben

Bremsanlagentele starker Schneematsch
und Salz ausgesetzt werden.
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”Stehplatte”

Beim Fahren erwérmen sich grundsatzlich
alle Reifen, insbesondere auf langen Strek-
ken und bei hartem Fahrstil. Wird das Fahr-
‘zeug dann nach einer solchen Fahrt geparkt
unddie Reifen kiihlen ab, kinnen diese eine
sogenannte "Stehplatte® bekommen. Diese
Stehplatte kann auch entstehen, wenn das
Fahrzeug langere Zeit abgestellt war.

Dies bedeutet, daB die Reifenoberflache
dort, wo sie den Boden beriihrt, etwas abge-
plattetwird, was zu einem Vibrierenim Lenk-
rad, ahnlich dem durch Unwucht in den
Reifen verursachten Vibrieren fiihren kann
Die Stehplatte verschwindet, wenn die
Reifen nach 20-25 km Fahrt (auf Land-
straBe oder Autobahn) wieder warm
werden.

Klimaanlage
(A/C)

ACHTUNG

* Die Klimaanlage des Fahrzeugs ist fir
das Kahimittel R134a konstruiert.

+ Der Umgang mit dem Kihimittel erfor-
dert Spezialwerkzeuge und ein speziel-
les Wechselverfahren.

+ Alle Reparaturen und Einstellungen der
Kiimaanlage dirfen daher nurvon einer
solchen Saab-Vertragswerkstatt aus-
gefiihrt werden, die fir diese Arbeiten
zugelassen ist.

« Mischen Sie nie die Kahimittel R134a
und R12.

« In der Klimaanlage herrscht ein Uber-
druck. Aus diesem Grunde keine
Anschiisse der Kimaanlage 6sen/
entfemen.

+ Ausstromendes Gas kann zur Erblin-
dung oder anderen Verletzungen
fiihren.

Stérungssuche
Bei eventuellen Storungen der Kiimaanlage
kdnnen Sie folgende Kontrollen selbst
durchfiihren. Wenn die Anlage anschiie-
Bend immer noch nicht ordnungsgeman
funktioniert, sollten Sie sich an eine
Saab-Vertragswerkstatt wenden.
Achtung.
Bei eingeschaltetem Kompressor der Kii-
maanlage wird die einstromende Luft ent-
feuchtet. Au diese Weise entsteht Kon-
denswasser, das iiber zwei Offnungen unter
dem Fahrzeug an den Vordertiiren abgelas-
sen wird. Beim Parken kann Wasser aus
diesen Offnungen heraustropfen, dies ist
vollig normal. Je wérmer die Luft und je
hoher die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Kon-
denswasser entsteht
Wenn die Kiihlung unzureichend ist:
aKontrollieren, daB Temperatur- und Luft-
verteilungsregler richtig eingestelltsind.
b Kontrollieren, daf der Kondensator (vor
dem Kihler montiert) nicht durch
Schmutz oder Insekten verstopft st
c Kontrollieren, daB der Antriebsriemen
des Kompressors nicht durchrutscht.
d Kontrollieren, daf keine der Sicherun-
gen fiir Geblése und Kompressor
durchgebrannt st
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Pflege und Wartung

« Jedes Jahr sollte Inre Saab-Vertrags-
werkstatt eine Kontrolle der Kiimaanlage
vomehmen.

« Der Antriebsriemen des Kompressors ist
bei der planméBigen Wartung zu ber-
prifen.

* Kondensator und Kahler dirfen nicht
durch Insekten oder anderweitig ver-
schmutzt sein. Bei der Fahrzeugwésche
soliten Kahler und Kondensator (vor
dem Kahler) sowohl durch den Khler-
grill auch vom Motorraum her abgespit
werden, dabei jedoch keinen Hoch-
druckreiniger einsetzen. Das Abspillen
bei warmem Motor vermeiden.

Der Kihler darf durch kein Netz oder ahnli-
ches abgeschirmt werden, da dies die Kuhl-
leistung erheblich beeintrachtigt. Bei extrem
niedrigen AuBentemperaturen darf jedoch
ein Kihlerschutz verwendet werden.

+ Wahrend der Kalten Jahreszeit sollte die
Kiimaanlage (dies git fir das manuelle
Kiimasystem) 1-2 mal pro Monat einge-
schaltet und 5-10 Minuten lang auf der
Landstrae betrieben werden, nachdem
das Fahrzeug seine Betriebstemperatur
erreicht hat. Diese MaBnahme verringert
die Gefahr von Kihimittelleckagen. Der
Kompressor wird durch ein Schmiermit-
tel geschmiert, das im Kahimittel zirku-
liert.

Hinweis: Die Anlage kann nicht eingeschal-

tet werden, wenn die AuBentemperatur

£0°C untersteigt.

Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte und Gurtstraffer, die
starken Belastungen ausgesetzt waren,
beispielsweise bei einem Aufprall,
missen immer ausgewechselt werden,
unabhangig davon, ob sie sichtbare
Schéden haben oder nicht.

Eigene Reparaturen oder Eingriffe zur
Anderung der vorgesehenen Funktion
des Gurtsystems sind nicht zuléssig

Regelmabig die Funktion der Sicherheits-
qurte Gberpriifen. Gurischio und Rollen
miissen arretieren, wenn ruckartig an dem
Gurt gezogen wird. Die Befestigungen im
Boden dirfen nicht durch Rost beschédigt
sein. Die Gurte selbst dirfen keine ver-
schlissenen Fasern aufweisen.

Die Sicherheitsgurte sollten nichtin Kontakt
mit Substanzen wie beispielsweise Polier-
mittel, Ol oder Chemikalien kommen. Ver-
schmutzte Gurte sind mit Seife und lauwar-
mem Wasser abzuwaschen oder
auszuwechseln.
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Beziige

Fusseln und Haare an Sitzen, Tdrarmstt-
zen und Dachhimmel kannen mit Staubsau-
ger, mit einem fusselfreien feuchten Stoff-
lappen oder einer Kleiderbilrste entfernt
‘werden. Flecken werden mit einem in lau-
warmer Seifeniosung angefeuchteten
Lappen entfernt.

Bei Verwendung eines Fleckenentferners
Flecken immer von auBen zur Mitte hin
behandeln, um sogenannte Waschringe zu
vermeiden. Solte ein solchertrotzallem auf-
treten oder der Fleck nicht voliig beseitigt
werden kdnnen, geht dies in der Regel
durch Nachwaschen mit lauwarmer Seifen-
18sung oder lauwarmem Wasser weg.
Fliissigkeitsflecken, wie von Limonade oder
diinnflassigem O sind sofort mit saugfahi-
gem Material zu behandeln, z.B. Kiichenpa-
pier. AnschlieBend einen Fleckenentferner
verwenden.

Fir Offlecke und dergleichen wird Wasch-
benzin empfohlen. Eine mittelharte Birste
kann verwendet werden.

Reinigung und Pflege von Leder
Eine Behandlung von Leder erfolgt i erster
Linie zur Hervorhebung der natri
ganzundverleihtdem Leder auch:
sprechenden Schutz. Speziell bei
Lederist naturgemaf mit Verfarbung durch
Benutzung zu rechnen. Dies beriihrt zwar
nicht die VerschleiBeigenschatten, und ein
etwas “eingesessener Eindruckistvielfach
sogar erwiinscht, kann bei allzu groBer Ver-
'schmutzung aber den Gesamteindruck sto-
ren.

Bei Frithjahrs- und Herbstpflege, d.h. zwei-
‘maljahriich, sollte auch das Leder grandiich
gereinigt und aufgefrischt werden. Bei sehr
warmem und trockenen Kiima solite die
Pflege entsprechend dfter erfolgen.

Eine weichen Lappen in milde Seifenlauge
tauchen und gut auswringen. Mitfeuchtem,
aber nicht nassem Lappen die ver-
'schmutzte Lederflache vorsichtig mit leich-
tem Druck und kreisender Bewegung reini-
gen. Die gleiche Prozedur mit in klarem
Wasser angefeuchteter Lappen wiederho-
len und die Lederflachen vollstandig trock-
nenlassen. AnschiieBend mit Saab Leather
Cleaner behandeln, einem Lederpflegemit-
tel, das Sie bei lhrem Saab-Vertragshandler
erhalten.

Mit weichem Lappen und auf gleiche Weise
wie beim Reinigen auftragen. Eintrocknen
lassen und anschiieBend mit trockenem
‘weichem Lappen nachpolieren. Wenn Sie
diese Anweisung befolgen und weder
heifes Wasser noch unbekannte, abrasive
Poliermittel, Losungsmittel, Sprays oder
scheuerde Seifen verwenden, bleibt das
Leder viele Jahre sauber und schon.
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Lampenkontrolle, Hauptinstrument
Folgende Warn- und Kontrollampen
missen beim Einschalten der Zindung auf-
leuchten. Sie milssen nach ca. 3 Sekunden
erldschen, wenn keine Stérung vorliegt,
unabhangig davon, ob der Motor dann
angelassen wurde oder nicht.

Instrument

Drehzahlmesser

Der Drehzahimesser gibt die Drehzahl des
Motors in 1000 Umdrehungen pro Minute
(U/min) an. Der Zeiger darf nur kurzzeitig in
den roten Bereich wandern.

Eine Schutzfunktion (Unterbrechung der
Kraftstoffzufuhr) begrenzt die Motordreh-
zahl auf ca. 6200 Uimin.

Kilometer- und
Tageskilometerzahler

Der Kilometerzéhler zeigt die gesamte.
zuriickgelegte Fahrstrecke in Kilometern,
der Tageskilometerzahler in Kilometern und
hundert Metern an.

Nullstellknopf
Der Nullstellknop hat zwei Funktionen, je

nachdem ob die Zindung ein- oder abge-
schaltet ist.

« Ziindung eingeschaltet - Nullstellung des
Tageskilometerzahlers.

« Zindung abgeschaltet - das Display
leuchtet 20 Sekunden lang auf, damit
sich Tageskilometer- und Kilometerzah-
ler ablesen lassen.
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Textilmatten

Die Textimatten und Teppiche sollten regel-
maBig mit dem Staubsauger gereinigt wer-
den. Eine Reinigung mit Barste oder
Schwamm und Teppichshampoo ist eben-
falls mdglich. Bitte beachten, daf ein Haus-
haltsstaubsauger nichtim Freien verwendet
werden sollte, da er meistens keine Schutz-
erdung hat.

Wagenwésche

Die Karosserie sollte oft gewaschen wer-
den. Solange Ihr Fahrzeug noch neust, nur
eine Handwasche mit kaltem Wasser und
einer reinen, weichen Birste durchfiihren,
durch die das Wasser hindurchstromen
kann. WaschstraBen und dergleichen sind
wahrend er ersten Zeit zu meiden. Nach
5-6 Monaten ist der Lack erst richtig durch-
gehartet, und dann kann lauwarmes
Wasser mit einem besonderen Autowasch-
mittel verwendet werden.

Vogelkot immer so schnell wie mdglich ent-
femen, da sonst Verfarbungen auftreten
konnen, die nur schwer wegzupolieren sind.
Teerund Asphaltspritzer mit einem weichen
Lappen und Lackbenzin entfernen. Keine
starken Reiniger verwenden, da diese den
Lack austrocknen kénnen.

ACHTUNG

Die Glaser der vorderen und hinteren
Kombinationsleuchten nicht mit Reini-
gungsmittel auf Alkoholbasis waschen,
da diese Mittel zu RiBbildungen im Glas
fahren kénnen.

Auch die Fahrzeugunterseite mu regelma-
Bigundvorallem am Ende der Wintersaison
mit besonderer Sorgfalt gereinigt werden.
BeiregelmaBiger Schneliwasche, vor allem
bei Schnellwéische ohne Unterbodenwé-
sche, istvon Zeit zu Zeit eine manuelle Rei-
nigung der Fahrzeugunterseite erforderiich.
Das Fahrzeug nicht in der Sonne waschen
undnichtin der Sonne trocknen lassen, son-
dern unmittelbar nach dem Waschen mit
einem sauberen Waschleder abledern,
damit sich keine Wasserflecken bilden.

Die Scheiben soliten innen und auBen mit
Fenslerputzmittel gereinigt werden. Bei
einem neuen Fahrzeug ist dies besonders
wichtig, da die Innenausstattung eine
gewisse Abdampfung verursachen kann.
Gut geputzte Scheiben beschlagen
weniger.

ACHTUNG

Nach der Fahrzeugwéische die ordnungs-
gemaBe Funktion der Bremsen berprii-
fen. Nasse Bremsscheiben beeintrachti-
gen die Bremsleistung.

Feste Antennen, beispielsweise fir
Mobittelefone, sind vor der Wasche des
Fahrzeugs in der WaschstraBe oder
Waschhalle abzunehmen.
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Wachsen und Polieren

Ein neues Fahrzeug sollte friihestens nach
3-4 Monaten poliert werden. Ein Polieren ist
erst erforderiich, wenn der Lack seinen
Glanz verloren hat und oxydiert ist. Schleif-
mittelhaltige Poliermittel diirfen nur in abso-
luten Ausnahmeféllen beim neuen Fahr-
zeug verwendet werden. Vor jedem
Wachsen und Polieren muB der Lack sorg-
faltig gereinigt werden.

Motorraum

Der Motor ist mit einem Motorreiniger zu rei-
nigen und anschlieBend mit warmem
Wasser auszuspritzen. Die Scheinwerfer
auf der Rickseite abdecken. Nicht direkt
gegen Kilhler, Drosselgehéuse, Teile der
Motorsteuerung, Ziindverteiler, Lichtma-
schine und die weitere elektrische Ausri-
stung spritzen, insbesondere nicht bei Ver-
wendung eines Hochdruckreinigers.

Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers
soll der Spriinkopf in einem Winkel von 90°
gegen die zu reinigende Fliche gerichtet
‘werden. Dies giltbesonders fir Flachen, auf
denen Aufkleber aufgekiebt sind.

Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten nie
nomales Benzin als Reinigungs- oder
Lésungsmittel verwenden. ZweckmaBig ist
ein umweltfreundliches Entfettungsmittel.

Ausbessern von
Lackschéaden

Lackschaden miten schnellstens besei-
tigt werden. Die Rostschutzgarantie
erstreckt sich nicht auf durch unbehandelte
Lackdefekie entstandene Rostschéden. Je
eher ein Lackschaden ausgebessert wird,
desto geringer die Gefahr von Rostangrif-
fen.

Unfallbedingte Lackschéaden sind oft von
solchem Ufang, da nur die Reparatur in
einer Lackierere ein zufriedenstellendes
Ergebnis bringt.

Kleinere Lackschaden wie Steinschlag und
einzelne Riefen konnen selbst ausgebes-
sert werden. Das erforderiiche Material wie
Pinsel, Ausbesserungsfarbe und Grund-
farbe erhalten Sie von Ihrem Saab-Ver-
tragshéndler.

‘Wenn der Lackschaden nicht bis zum Blech
durchgedrungen und noch eine Grundfarb-
schicht vorhanden ist, kann man die Aus-
besserungsfarbe (nach sorgféltiger Reini-
gung der Schadenstelle mit einer
Messerspitze) direkt auftragen.
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Aufbau der Oberfléchenbehandiung
1 Karosserieblech

2 Zink (bestimmte Teile) 7.5 pm

3 Phosphatierte Schicht

4 Kathodische ED 28 pm

5 Zwischenlack 35 pm

6 Grund-Metallc 15 pm

7 Klariack 40 pm

8 Slider Decklack 40 um

Bei Rostangriff nach z.B. Steinschlag muf
zuerst der Rost mit einem scharfen Gegen-
stand entfernt werden, so daf3 die Blechfla-
che moglichst metallrein ist. Danach mit
einem Pinsel Grundfarbe (Primer) in zwei
diinnen Schichten auftragen.

AnschlieBend den Decklack in mehreren
dinnen Schichten auftragen, bis die Lack-
schicht auf der Schadenstelle die gleiche
‘Starke hat wie die umgebende Lackschicht.
Sowohl die Grund- als auch Ausbesse-
rungsfarbe massen vor Gebrauch gut
durchgeriihrt werden. Jede Lackschicht vor

Auftragen einerweiteren griindlich trocknen
lassen

2-Schicht-Lack

2-Schicht-Decklack besteht aus einer
ersten Schicht Basisfarbe, die unter ande-
rem Pigmente, Metallflocken und Bindemnit-
tel enthalt, und einer zweiten Schicht aus
einem besonderen Klarlack, der der fertigen
Lackléche ihren Glanz verleint und aufer-
dem die Basisfarbe gegen Feuchtigkeit und
Umwelteinwirkungen schiitzt.
Steinschlagschaden sind folgendermafen
auszubessern: Nach sorgféltiger Reinigung
zuerst die Grundierung, anschiieBend die
Basisfarbe und zum Schiuf den Klarlack
auftragen. Das beste Ergebnis erzielt man,
wenn die Grundierung in einer oder zwei
dannen Schichten aufgetragen wird.

Korrosionsschutz

Das gesamte Fahrzeug wird bei der Ferti-
gung in verschiedenen Stufen Rostschutz
behandelt, unter anderem mit Elekiro-
Iyt-Tauchbad, Grundierung, VerschieiB-
schutz gegen Steinschiag auf Polyesterba-
sis, dickem Unterbodenschutz sowie
Hohlraumversiegelung in Zwischenréumen
und Tragenn.

Die Blechflachen der Karosserie sind Gber-
wiegend groBtentells verzink, z.B. Motor-
haube, Tren, Unterboden usw.
Insbesondere am Unterboden und in den
Radkésten st der Korrosionsschutz von
Verschleif und Schéden bedroht, die sich
im Umfang nach den Betriebsverhaltnissen
richten. Hochspritzender StraBenschmutz
und vor allem Streusalz kénnen Korrosion
verursachen
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Deshalb sollte der Unterboden haufig
gespiit und der Zustand des Korrosions-
schutzes kontroliiert werden. RegelmaBige
und vorschriftsmaBige Rostschutzvorsorge
und Rostschutznachbehandiung sind Vor-
aussetzung fir die Galtigkeit der Korrosi-
onsschutzgarantie.

Nach Reinigung und Trocknen mit Sprh-
dose oder Pinsel ein dickfllssiges
Korrosionsschutzl an den verschlissenen
oder beschédigten Stellen auftragen.

Auch nach Auslaufen der Korrosionsschutz-
garantie solte es in Ihrem Interesse liegen,
den Rostschutz zu erhalten, um Korrosions-
schéden Gber lange Zeit hinweg zu vermei-
den.

Lackierte Blechfalze, insbesondere an
Taren und Klappen sind kiitische Stellen fir
Korrosionsangriffe durch Schmutz und
Streusalz von auBen und Feuchtigkeit von
innen, vor allem durch Kondenswasser. Die
Blechfalze daher besonders sauber halten
und bei eventuellen Anzeichen von Korro-
sion mit Sprihdose oder Pinsel mit dann-
fiassigem Korrosionsschutzmittel behan-
deln. Lassen Sie sich bitte von Ihrer
Saab-Vertragswerkstatt beraten.

Serviceprogramm

Periodischer Service

Filr ein Hochstma an Zuverlassigkeit mup
jedes Fahrzeug gut gepflegt, gut gewartet
und unterhalten werden. Das von Saab fir
Inr Fahrzeug erarbeitete Serviceprogramm
umfat alle MaBnahmen, deren regelm-
Bige Ausfuhrung uneriaBlich ist. Der
Umfang des Programms geht aus dem mit-
gelieferten Serviceheft hervor.

Das Saab Original Serviceprogramm ist so
konzipiert, daf Ihr Fahrzeug auf rationelle
und Skonomische Weise optimal gewartet
wird,

ACHTUNG

Die Wartungsintervalle sind festgelegt,
um die Verkehrssicherheit, die Betriebs-
sicherheit, die Wirtschaftlichieit sowie die
giltigen Abgasreinigungsvorschriten
des Fahrzeugs zu erfilen.

Eine fachmannisch ausgefihrie Wartung
zum vorgeschriebenen Kilometerstand ist
daher Voraussetzung fir die Gltigeit der
Fahrzeuggarantie.

Das Serviceheft ist beim Werkstattbesuch
mitzubringen und bei Abholung auf vollstén-
dige Ausfiihrung aller Programmpunkte und
entsprechende Abstempelung zu kontrollie-
ren.

Saab Original Service tragt dadurch auch
wesentlich zum Wiederverkaufswert lhres
Fahrzeugs bei

Der Umfang des Serviceprogrammes kann
sich entsprechend neuerer technischer
Erkenntnisse ander. Die neuesten Anga-
benauchimHinblickauf Ihr Fahrzeug iegen
stéindig beiallen Saab-Vertragswerkstatten
vor.
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Bei Auslandsreisen

Speziellfirdie Auslandsreise hat Saab das
praktische Heft - Saab European Service
Guide - mit nitzlichen Ratschiagen und
Anweisungen herausgebracht. Das Heft
enthiltu.a. auich ein komplettes Verzeichnis
der Saab-Vertragswerkstatten in ganz
Europa und ist bei lhrem Saab-Vertrags-
hander erhaltich.

Vor einer langeren Reise ist ein kompletter
Check des Fahrzeugs in einer Saab-Ver-
tragswerkstatt immer zweckmaBig.
Wichtige VerschleiBteile sollten mit auf die
Reise genommen werden; z.B. Gldhlam-
pen, Wischerblatter, Sicherung, Poly-V-
Riemen

Vor Reiseantritt kann man folgendes auch
selbst kontrollieren:

« Kontrollieren, ob der Motor fehlerfrei
lauft

« Kontrollieren, daf weder Ol noch Benzin
an Motor oder Getriebe austreten

+ Kontrolle des Poly-V-Riemens. Bei
Anzeigen vor Veerschleif auswechseln

+ Kontrolle des Ladezustands der Batterie

* Kontrolle von Profil und Luftdruck der
Reifen. Reserverad nicht vergessen

« Beachten, daB die hchstzulassige
Geschwindigkeit fir die Reifen des Fahr-
zeugs bei Fahrt in Lander ohne
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht
dberschritien wird. Geschwindigkeits-
kennzeichnung, siehe Seite 182

+ Bremsen-Kontrolle

+ Uberprifung aller Glihiampen

+ Kontrolle des Bordwerkzeugs

+ Warndreieck nicht vergessen. Die Vor-
schriften des Ziellandes tber Verwen-
dung des Warndreiecks und von im
Fahrzeug mitzufiihrender Ausristung
beachten

+ Bei Reisen in Lander mit Linksverkehr
die Scheinwerferglas-Sektion fiir asym-
metrisches Abblendiicht mit schwarzem
Klebeband abkleben. Sonst wird der ent-
gegenkommende Verkehr geblendet.

« Bei Reisen in Lénder, in denen es kein
bleifreies Benzin oder kein Benzin mit
ausreichend hoher Oktanzahl gibt, spre-
chen Sie bitte vorher mit Ihrer Saab-

=
=

Abkleben von Scheinwerferglas bei
Reisen in Lander mit Linksverkehr

lesso

Vertragswerkstatt. In diesen Fallen sind
bestimmte Motoranpassungen erforder-
lich.
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Recycling von

Fahrzeugmaterial

Ein PKW enthélt65-75 % Metalle, 10-14 %
Kunststoffe, 5 % Gummi sowie kieinere
Mengen von Glas, Holz, Papier und Texil-
material.

Bestimmte Teile kdnnen direkt wiederver-
wendet werden. Andere kdnnen nach ent-
sprechender Aufbereitung als Werkstoffe
fir neue Produkle genutzt oder als Energie-
quelle weiterverwendet werden.

Der Saab 9-5 st so konzipiert, da eine wei-
testgehende Wiederverwendung seiner
Bestandteile moglich ist. Zur Erlsichterung
der Werksloffsortierung haben z.8. Kunst-
stoffteile eine Kennzeichnung, aus welcher
der jewellige Kunststofityp hervorgeht

Ca. 90 % des Fahrzeugs sind im Recycling
verwertbar, was in der Praxis natarlich oder
vom Umfang der jeweiligen nationalen
Durchfuhrungsprogramme eingeschrankt
werden kann. Samtliche groBeren Recyc-
linganlagen unserer Markte werden von
Saab mit kontinuierlichen Informationen
dariiberversorgt, wie man Saab-Fahrzeuge
am besten recycelt.

Vor der Wiederverwertung wird dabei alles
Ol und alle anderen Fldssigkeiten abgelas-
sen, bei denen Verdacht auf Umweltgefahr-
dung besteht. Die Kiimaanlage (A'C, ACC)
des Saab 9-5 enthélt daher beispielsweise
ein vllige chiorireies Kihimittel, R134a.

1 A-Saulenaukieber - PP, PP/EPDM
2 Aufkleber, Frontscheibe - PP, PP/EPDM
3 Dichtungen - EPDM
2 G-Saulenverkioung - PP
5 Heckieuchte - PMIM,

6 Eckenausfllungsteil - PPOPA

7 Hinterer Stofifanger - Kem: expandiertes
PP: Ummantelung: PP/EPDIM

8 Seitenscheibeneinfassung - PP/EPDM

9 Kraftstofftank - PE

10 Seitenziereisten - PVC
11 A-Saulenverkleidung - PC/ABS, Texti
12 Rckspiegel - ABS

13 Schwellerschutz - PPEPDM
4 Radkastenvereidung - PP
15 Nabenabdeckung - P
16 Blinkleuchte - PMMA
17 Waschfldssigkeitsbehalter - PE
18 Spoller vore - PP/EPDM
19 Spoiler vorne - Kern: expandiertes PP;

Ummantelung: PP/EPD

20 Laftergehause - PP

21 Grill- ABS
22 Haubenspatabdeckung - PC/ASA
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Fahrzeugpflege

A8s
AsA
EPOM
PA
PC
PE
PMMA
POM
PPO
PP
PUR
PvC

Acryiniributadiensiyren
Acryiniristyranacrylat
Ethenpropengummi
Polyamid

Polykarbonat
Polyethylen
Polymethyimetalcryiat
Aceta-Kunsistolf
Phenylenoxd
Polypropylen
Polyurethan
Polyvinyichiorid

21

loszs
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198  Technische Daten

Alligemeine Angaben

Gesamtlange, mit StoBfangern
GréBte Brete einschl. Rickspiegel
GroBte Hohe
Radstand

Bodenfreineit (3 Pers. 4 70 kg)

Spurweite.
vom
hinten

Wendekreisdurchmesser (Birgersteig- zu Bir-

gersteigkante)

Wendekreis (gemessen an den AuBenecken
des Fahrzeugs)

Anzahi Sitzplatze (einschl. Fahrersitz)

Waschfldssigkeitsbehalter, Inhalt

*) Die angegebenen Spurweiten gelten fur
folgende Felgen:

4805m
2042 mm
1449 mm
2703 mm
167 mm

1522 mm *)
1522 mm *)

108m
1am

5
61

6x15 und 6,5x16.

Gesamigewicht

SAAB AUTOMOBILE AB O

Max. Zuggewicht
(= Gesamigewicht +
max. Anhangelast)

YS3DF58N2V2027251

Hochstzuldssige
Achslast, vorn

Hochstzulassige
Achslast, hinten

Die max. zulassige Achslast, vorn oder hinten, darf nicht lberschiten werden.

Das exakie Betriobsgewicht des Fahrzeugs sowi die hichstzuldssige Zuladung
sind den Fahrzeugpapieren zu entehmen.

Fahrgestellnummer im Motorraum
Betriebsgewicht, fahrfertg (in diesem Gewicht

ist ein voller Tank, max. aufgefailte Wasch-
fldssigkeit, Werkzeug und Ersatzreifen inbe-

grfen) 1485~ 1630 kg
Gesamigewicht 20202060 kg
Hochstzulassige Achslast

vom 1125kg

Hinten 1050 kg
Gewichtsverteiung:

Betriebsgewicht, vorhinten 60140 %

Gesamigewicht, vorfinten 50550 %
Hochstzulassige Dachiast 100kg
Gepéickraum

Volumen (gem. SAE) 450 cm®
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Hochstzulassige Zuladung im Gepackraum: Motor
Bei Betriebsgewicht sowie 4 Insassen 470 kg 80 kg W
(Gepcls kings, 42ylinder 4-2Zyinder,
Vorgeklappte Rcksitzbank 1714 mm 2 obenliegende
Aufrechtstehende Ricksitzbank 1092 mm Nockenwellen,
16 Ventile und zwei
Ausgleichswellen

6-2ylinder

6-2Zylinder 4 obenlie-
gende Nockenwellen
Hochstzuléssiges Gesamtgewicht und Achslast dirfen nie dber- und 24 Ventile

schritten werden. Beachten Sie bitte, da der Einbau bestimmter

Zubehérprodukte (beispielsweise Anhangerkupplung, ey LD
CD-Wechsler) die Ladekapazitat entsprechend verringern. Hub
Beim Transport von Ladegut ist eine ordnungsgemaBe Veranke- 20lterMotor____ 78mm
1ung wichtig, insbesondere bei ganz oder teilweise umgekiappter | 2:3-Liter-Motor 90 mm
Csieant 3,0-Liter-Motor 85mm
Hubraum
Anhéingelasten: 2,0-Liter-Motor 1,985 dm”
Hechstzuléssige Geschwindigkeit mit gebre- e 2200 dm?
stem Anhanger 100 kmh . TR . 2
GebremsterAnhanger ____ max. 1800kg 3,0-Liter-Motor 2,962 dm
Ungebremster Anhanger max. 750 kg Leertautdrehzah
Zulassige Stotzlast max. 75 kg 4-Zylinder 825 Umin
Die oben angegebenen Gewichts- und 6-2ylinder 700 Uimin
Geschwindigkeitsgrenzen sind durch Saab Frostschutzmittel Von Saab freigegebe-
Automobile AB zugelassen. nes Frostschutzmittel
Beachten Sie jedoch, daf nationale Vorschiif- .
ten Gewichte und Geschwindigkeiten begren- Py It
zen kdnnen, siehe auch Seite 142, 4-2Zylinder 741

6-2Zylinder 721
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8345

18545

Geschwindigkeitsmesser
DerGeschwindigkeitsmesser bezieht seine
Signale von den Radsensoren des ABS.
Die Skala bis zu 140 km/h ist deutlicher aus-
gefiihrt, damit man diesen Geschwindig-
keitsbereich leichter ablesen kann.

Bei eingeschalteter NIGHT PANEL-Funk-
fion bleibt der Geschwindigkeitsmesser bis
2u140 km/h beleuchtet. Steigt die
Geschwindigkeit iber 140 km/h leuchtetdie
dbrige Skala auf.

Kraftstoffanzeige

Der Krafistofftank faBt 75 Liter.

Die Kraftstoffanzeige zeigt den Kraftstofr-
vorratim Tank an. Bei einem Tankinhalt von
nur noch ca. 10 Litern leuchtet eine Lampe
im Hauptinstrument auf, siehe Seite 15.
Fr die Kontrolle des noch verbleibenden
Aktionsradius mit dem gegenwértigen
Tankinhalt siehe SID auf Seite 20.

Temperaturanzeige

Das Instrument zeigt die Kuhimitteltempe-
ratur des Motors an. Bei normalen Beriebs-
verhaltnissen muB der Zeiger in Feldmitte
stehen.

Wenn der Zeiger zur roten Markierung hin
geht (zum Beispiel bei hohen AuBentempe-
raturen oder sehr starker Motorbelastung),
mitniedrigstmdglicher Drehzahl fahren und
gleichzeitig ein Zuriickschalten vermeiden.
Auf diese Weise kann der Fahriwind den
Motor etwas kiihlen.

Sollte der Zeiger trotzdem die rote Markie-

rung erreichen B, ertont ein Signal.
ACHTUNG

Wenn der Zeiger trotz der beschriebenen
MaBnahmen in den roten Bereich wan-
dert, das Fahrzeug anhalten und den
Motor im Leerlauf laufen lassen
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Kraftstoff Motorvarianten
Kaftstoffqualtat Bleifrei 91-98 ROZ.
Saab empfiehitblei- 2,0t Ecopower
freles Benzin 95 ROZ Leistung, EEC bei 5500 Ujmin 110 kW (150 PS)
Volumen des Kraftstoffanks 751 Max. Drehmoment, EEC bei 1800 U/min 240 Nm (24,4 kpm)
i Verdichtung 9,35:1
Motord!
Olqualitit 2,3t Ecopower
Saab Turbo Motordl oder Ol gema API-Kiassifikation SG/SG und Leistung, EEC bei 5500 Ujmin 125 kW (170 PS)

ACEA A2-96/A3-96, einschiieBlich der auslaufenden Bestimmungen

gemal CCMC G bzw. G5, Max. Drehmoment, EEC bei 1800 U/min ___ 280 Nm (28,5 kpm)
Vorstehend genannte Ole enthaten fur den Motor geeignel Zusatze, ~ Verdichtng 9351
Wir raten von weiteren Zusitzen ab.

Viskositat 30t Ecopower
SAE 10W/30 bzw. 10W/40. Leistung, EEC bei 5000 U/min 147 KW (200 PS)
Falls diese Viskosittsklassen icht erhaltich sind, kann O mit Visko- il A s

Sitat 15W/40 verwendet werden.
Bei konstanten Temperaturen von ~20°C (~4°F) oder darunter, 5W/30 Verdichtung 951
‘oder 5W/40 verwenden. Die verwendeten SW-Ole missen voll- oder

halbsynthetische Ole sein

Bei konstanten Temperaturen von +15°C (+59°F) oder dariber,

15W/50 oder 20W/50 verwenden.

Olinhalt, einschl. Fiter (beim Olwechsel)
4-Zylinder 401
6-2ylinder 451
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Elektrische Anlage

Spannung

Batteriekapazitat
Anlasser

Lichtmaschine, max. Ladestrom/-Spannung __

Zndfoige
42ylinder
6-2ylinder

Zindkerzen
4-2ylinder

6-2yiinder

Elektrodenabstand

Antriebsriemen
12v Motorvariante.
60 Ah bzw. 70 Ah 4-2yinder ohne A/C-Kompressor (Poly-V) __
14k 4-Zylinder mit AIG-Kompressor (Poly-V)

90Abzw. 130 14V 6-2ylinder ohne A/C-Kompressor (Poly-V) __
6:Zyinder mit AIC-Kompressor (Poly-V)

NGK
BCPR7ES-11

NGK
BKR 7ES-11

1,040,1 mm

i

2001 mm
2622 mm
1900 mm
2020 mm

Antriebsriemen, 4-Zylinder  Antriebsriemen, 6-Zylinder
mit A/C-Kompressor mit A/C-Kompressor
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Schaltgetriebe Automatikgetriebe
o Vollsynchronisiertes Ty ek’ Elektronisch gesteu-
5-Gang-Schalige- ertes 4-Gang-Auto-
triobe mit Ausgleichs- matikgetriebe mit
getriebe und Drehmomentwan-
Difforential dier, Planetengetriebe
Oisorte Synthetisches g Swce;
o Genoheol Wandiertberbrick-
e s ol ol g ung in Stellung 3 und.
©lmenge beim Wechsel 151 4
Kupplungstyp, hydraulische Betatigung Lamellenkupplung Wahlhebelstellungen ___________ PRND321
mitfedemder Nabe Oimenge, Getriebe trocken (einschi. Drehmo-
Geschwindigkeitim 5. Gang (km/h) bei 1000 mentwandler und Olkdher) 71
Ulmin Bei einem eventuellen Olwechsel konnen ca.
201 1345 35 | Gber eine AblaBschraube am Getriebe-
ot ol  gehause abgelassen werden
B v o Oisorte ATF Dexton Il
Kupplungstyp Hydraulische

Geschwindigkeit im 4. Gang (km/h) bei 1000
Uimin

4-2yinder

6-2ylinder

Lamellenkupplungen,
Bremsbander und
Freilaufkupplungen

a6-47
46-47
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Radaufhangung

Federelmente, vorn und hinten
Gesamtiederveg

vom

Hinten
StoBdampler, vorn und hinten

Lenkung

Lenkung

Lenkradumdrehungen zwischen Anschigen _

61, Servolenkung

Schraubenfedern

180 mm
200 mm

Gasdruck-
stoBdampfer

Zahnstange
Lenkgetriebe mit
Servolenkhife und
toleskopischer,
geteiter Sicher-
eits-Lenksaule

29

Servolenkungsdl
CHF 118

Bremsanlage

Betriebsbremse (ABS)

Handbremse

Bremsfiissigkeit
Bremsfiiissigkeit, Volumen
Bremsscheibendurchmesser.
vom
Hinten

Bremsbelage, Gesamtreibflache:

vom
Hinten

Hydraulische Schei-
benbremsen mit Ser-
vounterstitzung,
2-Kreis-Diagonalsy-
stem, beliftete
Scheiben vome

Auf Hinterrader wir-
kend

Gem. spec DOT 4
900 mil

288 mm
286 mm

234 o’
100 om?
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Felgen und Reifen
FelgengroBe

Reifengroe
15™Felge
16™Felge

Kompaktreserverad
Felge
Reffen
Luftdruck
Max. Fahrstrecke
Hochstgeschwindigkeit

Reserverad (Optionbestimmte Markte)
Felge
Reffen
Luftdruck
Max, Fahrstrecke
Hochstgeschwindigkeit

Winterreifen
Felge
Reifen

615" 0der6,5x 16"

208165 R15
215/55 R16

axte
THS70 R16
4.2 bar (kplom?)
3500 km

80 km/

6x15"
195/65 R1S

2,5 bar (kpmim?)
3500 km

80kmh

6x15"
195/65 R15

Vor der Verwendung von Schneeketten
auf breiteren Reifen als 21555 R16 wird
abgeraten.

Vorspur (Messung auf Feige)
vom 15205 mm
hinten 22:1,5mm
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allen Kontakten mit Inrem Saab-Ver-

a fler kann es mitunter wichtig sein,

rgestell-, Motor- und Getriebenummer

kennen.

1 Markierungsschild fir Modifikations-
‘maBnahmen (Kampagnenschild)

' 2 Fahrgestellnummer hinter Frontscheibe

3 E-Freigabe

4 Getriebenummer

5 Motormummer

6 Schild fir Reifendruck und Farbcode

(Beziige und Karosserie)

7 Fahrgestellnummerschild

8 Fahrgestellnummer (in Karosserie
eingestanzt)
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SAAB AUTOMOBILE AB OH

YSSDF58N2V2027251
kg

1B545

1 Geographischer Nordeuropa 8 Motorvariante c= 20
Bereich E= 23
2 Land Schweden 2- 30
3 Automobilhersteller _ 3= Saab Automobile AB. 9 Kontrolizitter o.ax
4 Produktlinie 95 10 Modelljahr W= 1998
5 Modellseri 958 mit Fahrer-Aitbag 11 Produktionsort 3= Trolhatian
985S mit Fahrer- und Beifah- 12 Herstellungsnummer 000001-999999
rer-Airbag

95 SE mit Fahrer-Aibag

95 SE mit Fahrer- und Beifah-
rer-Aitbag

4-Turer

6 Karosserieausfiihrung
7 Getriebe 5= 5Gang-Schalgetriebe
4-Gang-Automatikgetriebe
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Motor- und Standheizung
(Zubehér)

Elektrischer Motorvorwarmer mit AnschluB an
220 V-Steckdose und kraftstoffbetriebene
Standheizung (Zubehér)

Eine richtig installierte Heizung wird mit dem in SID integrierten
Timer gesteuert. Mit dem elekirischen Motorwarmer wird gleichzei-
tig der 220 V-Anschiuf im Innenraum eingeschaltet.

Die kraftstoffbetriebene Standheizung aktiviert auch das Innen-
raumgeblase, wodurch der Innenraum erwarmt wird. Daher muB die
Fahrstrecke nach dem Losfahren solang sein, daf sich die Batterie
erholen kann.

Der Zindschlussel muB in Position OFF stehen.

Startzeiten (A, B und C) kbnnen programmiert werden. Damitist die
Startzeit der Standheizung gemeint, nicht der Zeitpunkt, an dem der
Innenraum erwérmt sein sol.

Der elekirische Motorvorwéirmer hat eine Betriebszeit von 180 min.
Die kraftstoffbetriebene Standheizung hat eine Betriebszeit von
60 Minuten

Wird eine kiirzere Betriebszeit gewtinscht, beispielsweise

30 Minuten, programmiert man die Startzeit so, daB sich das System
30 Minuten vor Losfahren einschaltet. Beim Losfahren wird der
Heizvorgangmanuell abgeschaltet, siehe "Manuelles Unterbrechen
der Heizphase, wenn Motor noch nicht angelassen wurde:".

Die kraftstoffbetriebene Standheizung kann auch wahrend der
Warmlaufphase des Fahrzeugs als Zusatzheizung welter einge-
schaltet bleiben.

siD1
Programmieren der Startzeit:

1 Aut K2 oder B dricken
—HeAT mit B oder B vorbiatiern.

2 Auf"A -
3 Die Tasten CLEAR + @ eingedrickt hatten, bis ein Tonsignal
2u horen ist,
o beginnt zu blinken.

4 Die gewiinschte Startzeit mit den Tasten B und B einstellen.

5 Startzeit durch Druck auf die Tasten CLEAR + B haten, bis ein
Tonsignal zu horen ist
Sollen weitere Startzeiten eingestellt werden, Stufe 2 - 5 fir
—HEAT" und
HEAT” wiederholen.

Aktivieren der programmierten Startzeit:

1 Auf B8 oder B drcken.
2 Bis zur programmierten Startzeit vorblattern.
Nach kurzer Zait erscheinen "START" und die Startzeit.

Zum Andern einer aktivierten Startzeit: Schritt 1 und 2 wiederholen,
jedoch statt dessen "HEATER OFF” wahlen.

Manueller Start, wenn der Motor noch nicht angelassen wurde:
1 Aut @ oder B dracken

2 Aut"MANUAL START" mit & und B vorolatiem.
3 Die Heizung startet kurz nach Losiassen der Tasten. SID zeigt
"HEATER ON 60" an (Resteinschaltzeit).
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Manuelles Unterbrechen der Heizphase, wenn Motor noch nicht
angelassen wurd
SID zeigt "HEATER ON" sowie die restliche Einschaltzeit.

1 Mit den Tasten @ oder I bis "HEATER OFF vorblattern.
2 Der Heizvorgang wird bei Loslassen der Taste unterbrochen.

Manueller Start bei laufendem Motor:

1 Gleichzeiti aut B und B dricken, bis ein Tonsignal zu héren
ist.

2 Die Heizung wird bei Loslassen der Tasten eingeschaltet. SID
zeigt "HEATER".

Heizphase manuell bei laufendem Motor unterbrecher

1 Gleichzeitig auf B und B dracken, bis ein Tonsignal zu horen
ist

2 Die Standheizung wird bei Loslassen der Tasten abgeschaltet
Der Text "HEATER” im SID wird geldscht.

siD2
Programmieren der Startzeit:
1 aut B oder B drucken.

2 Bis"A -~ - HEAT mit @ & vorbiatter
3 Die Taste SET eingedriickt halten, bis ein Tonsignal zu hdrenst,
*~~~ =" beginnt zu binken.

4 Die gewtinschte Startzeit it den Tasten KB und B einstelien
5 Startzeit speichern, indem die SET-Taste solange gedriick! wird,
bis ein Tonsignal zu horen ist.
Sollen weitere Startzeiten eingespeichert werden, Schritt 2 - 5 fiir
—HEAT" und
~ HEAT" wiederholen

ren der programmierten Startzeit:
1 Aut B3 oder B dricken, damit das Display aufleuchtet.

2 Mit K3 oder B auf eine programmierte Startzeit vorbittern.
3 Nach kurzer Zeit erscheinen "START" und die Startzeit
Zum Andern einer aktivierten Startzeit: Schritt 1 und 2 wiederholen,
jedoch statt dessen "HEATER OFF" wahlen.

Manueller Start, wenn der Motor noch nicht angelassen wurde:

1 Aut 8 oder B aricken.

2 Bis "MANUAL START" mit B3 oder B vorbiattern.
3 Die Standheizung startet bei Loslassen der Tasten. SID zeigt
"HEATER ON 60" an (Resteinschaltzeit).
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nuelles Unterbrechen, wenn der Motor noch nicht gestartet

D zeigt "HEATER ON" sowie die restliche Einschaltzeit.

1 it den Tasten K3 oder B bis "HEATER OFF” vorblatter
2 Dor Heizvorgang wird bei Loslassen der Tasten unterbrochen.

Manueller Start bei laufendem Motor:
Gleu:hzemg aut B3 und B driicken, bis ein Tonsignal zu héren

2 Dla Heizung wird bei Loslassen der Tasten eingeschaltet. SID
zoigt "HEATER'.

Heizbetrieb manuell bei laufendem Motor unterbrechen:

1 ateichzeitig auf 8 und B driicken, bis ein Tonsignal zu horen
ist.

2 Die Standheizung wird bei Loslassen der Tasten abgeschaltet.
Der Text "HEATER" im SID wird geloscht.
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Sicherung 15 (Khllifter) in der Elektrozen-
trale im Motorraum Gberprifen, siehe
Seite 179.

Erreicht der Zeiger wiederholt den roten
Bereich, so schnell wie maglich sicher
anhalten und den Kahifiissigkeitsstand
Gberprifen.

Sinkt die Kahifiussigkeit unter den
MIN-Stand meldet SID, "KUHLFLUSSIG
NACHFULLEN"

Bei warmem Motor de Deckel des Aus-
gleichsbehalters langsam und sehr vor-

sichtig offnen, damit der Uberdruck im
Kuhisystem entweichen kann.

Bei schnellem Offnen besteht Verbren-
nungsgefahr durch heifle Kahifiissigkeit
und Dampf.

Schaltanzeige
(Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)

Im Hauptinstrument wird die gewahite
Schaltposition angezeigt.

Fahrcomputer SID
(Saab Information Display)

Das Fahrzeug ist mit SID (Saab Information
Display) ausgestattet. Dieses Instrument
enthalt je nach Ausstattungsgrad und
Modellvariante unterschiediiche Funktio-
nen.

SID 1 zeigt CHECK-Mitteilungen und hat
auBerdem vier Fahrcomputerfunktionen,
siehe Seite 26

SID 2 zeigt CHECK-Mitteilungen und hat
acht Fahrcomputerfunktionen, siehe:
Seite 21.

Das SID-Display wird auch vom Audio
System genutzt.

zelnen SID-Funk-

Die Einstellung der
tionen sollte nur bei stillstehendem Fahr-
zeug erfolgen, damit man nicht vom Ver-
kehr abgelenkt wird.
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Restheizung, Fahrzeuge mit
V6-Motor

(bestimmte Markte)

Mit Hilfe dieser Heizung ist es moglich, einen guten Warmekomfort
im Innenraum beizubehalten, auch wenn der Motor abgeschaltet
wurde. Die Heizung kann innerhalb von 10 Minuten gestartet wer-
den, nachdem der Motor abgestellt wurde. Eine Voraussetzung
dafilristjedoch, daB die Kihlfidssigkeitstemperatur des Motors tiber
+40°C liegt.
Einschalten der Heizung:
1 Der Ziindschilissel muB in Position OFF stehen.
2 Taste AUTO an der Bedientafel fir die Kiimaanlage lager als
1 Sekunde eingedriickt halten, ein Tonsignal ist zu héren und
SID zeigt
"NACHHEIZUNG
AKTIVIERT"

Nach 5 Sekunden zeigt SID an, wieviel Wérme noch ausgenutzt
werden kann (*0 - 100 %").

Heizung abschalten:
1 Auf der Bedientafel fur die Klimaanlage die TAste OFF driicken.

Die Heizung wird auch abgeschaltet, wenn der Zindschidssel in
Position ON gestellt wird.

Folgende Einstellungen gelten bel aktivierter Restwérmeheizung:

« Luftverteilung in Position AUTO

« Umluftbetrieb nicht aktiv, kann jedoch manuell gewahlt werden

« Geblasegeschwindigkeit ist vorbestimmt und 4Bt sich nicht
andem

« das Display zeigt nur die Geblasegeschwindigkeit. Durch Druck
auf die Taste AUTO werden die Einstellungen des Systems auf
dem Display angezeigt

Folgende Tasten/Funktionen sind bei aktivierter Heizung nicht ver-

figbar:

« Elektrisch beheizte Heckscheibe

« ECON

« Anwenderprogrammierungen

Bestimmte Funktionen kdnnen umprogrammiert werden, wenden

Sie sich dazu bitte an Ihre Saab-Vertragswerkstatt, siehe Seite 46
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Kraftstoff

Bleifreies.
Benzin 91-98 RON

Empfohlen
95 RON fiir
4-Zylinder-Motoren
96 RON fiir
6-2ylinder-Motoren

Die Zapfpistole am Flansch des
Einfulistutzens vorbeifiihren
und deren erste Positionsmarki-
erung (Ring, gegossene "War-
26 oder erste Federwindung)
gegen den Flansch ruhen las-
sen.

Wahrend des Tankens die Zapi-
pistole nicht anheben.

Den Tankvorgang beenden,
‘wenn die Zapipistole das Tan-
ken zum ersten Mal stoppt.
Achtung! Den Krattstoff nichtbis
in den Einfilistutzen fillen, er
bendtigt Ausdehnungsraun.

Inhalt Kraftstofftank: 75 Liter

wenn der Motor hei ist. Vor
Abnehmen des Deckels muB
der Motor abkiilen.
ImKiihlsystem herrscht Uber-
druck. Daher den Deckel des
Ausgleichsbehilters vorsich-
ig 16sen, um den Uberdruck
im Kihisystem abzulassen,
bevor dere Deckel abgenom-
men wird.

4 Waschflissigkeit

5 Batterie

6 OLim

Automatikgetriebe

1 Motorsl 2 Brems-/ Sorte ATF Dexron If
Typ: Saab Turbo-Motord! bzw. Kupplungsflissigkeit  Zur Filistandskontrole, siche
Motord|, das die Anforderungen  Bremsflissigkeit DOT 4. Fahrzeugpfiege

gemaB API - SG/SH und ACEA

A2-96/A3-96 erfill, sinschl. der 7 Servolenkung

auslaufenden Anforderungen 3  Kuhifliissigkeit o

CCMC G4/GS. Der Fillstand darf e Min-mar-  QIVPE Lo
Viskositat: 10W/30 bzw. 10W/  kierung am Ausgleichsbehlter DG

40. Siehe auch Abschnit, nicht unterschreiten.

Technische Dater”. Bei Bedarf eine Mischung von

gleichen Teilen Saab Gefrier-
schutzmittel und Wasser nach-
fllen.

Bei kochendem Motor muB
die Motorhaube mit Vorsicht
gedffnetwerden. Niemals den
VerschluBdeckel des Aus-
gleichstanks abschrauben,
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Empfohlener Luftdruck, kalte Reifen

[ReitengroBen Zuladung/Geschw. | Vome und Hinten

(km/h) bar/psi

205/65 R15 V 1-3 Pers 0-160 2,1/30

Max. Zuladung/0-160 2,130

Max. Zuladung/160 - 24135

215/55 R16 V 1-3 Pers./0-190 22032

Max. Zuladung/0-190 22132

Max. Zuladung/190 - 27139

195/65 R15T M+S 1-3 Pers /0-160 23733

Winterreifen Max. Zuladung/0-160 2,5/36

Max. Zuladung/160— 27139

190

T115/70 R16 Max. 80 43061
Reserverad

195/65 R15V 86T Max. 80 25036
Reserverad

Fir jeden Passagier weniger kann der Reifendruck jedoch um 0,1 bar

vermindert werden.

Max. Zuladung = 5 Personen und Gepéck

Saab Automobile AB, Trolinttan, Schweden

:
z
z
H
g
8
£
:
H
3
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Wahi der Funktion

it der Taste K3 schaltet man zwischen
felgenden Funktionen um:

oisT

ARRIV
ALARM
SPDW

Instrumente und Bedienungselemente 21

Entfernung zum Reiseziel /
Tageskiometerzahler

berechnete Ankunftszeit
Alarmfunktion

Geschwindigkeitswarnung
(ein Tonsignai)

AuBentemperatur
(Glatteiswarnung)

Unabhangig von der gewahiten Funktion
schaltet SID bei AuBentemperaturen im
Boreich +3°C bis -3°C immer automatisch
die Funktion AuBentemperatur ein. Dies.
erfolgt auch dann, wenn die Temperatur
auBerhalb des Bereichs +6°C bis -6°C lag
und emeut in den Bereich +3° und -3°C ein-
i,

Denken Sie daran, a3 sich auf der Fahr-

bahn Eisglatte bilden kann, obwohl die
Temperalur tiber +3°C liegt, speziell auf
Briicken und in schattigen Bereichen.

Mit der Taste & schaltet man zwischen
folgenden Funktionen um:

TEMP  AuBentemperatur. Auf bestimmten
Mérkten auch Datum

DTE.  Axtionsradius mit vorhandenem
Kraftstoffvorrat

FUEL@ durchschnitticher Kraftstoffver-
brauch seit der letzten Nullstellung

SPD@  Durchschnitisgeschwindigkeit seit
der letzten Nulstellung

Einstellung eines Funktionswertes

Dies git fur die Funktionen: SPD @, DIST,
ARRIV, ALARM und SPD W,

1 Funktion wahien mit K oder @

2 Taste SET mindestens 1 Sekunde lang
eingedrickt halten (die Ziffern beginnen
2u biinken, ein Tonsignal ertont).

3 Den Wertdergewahiten Funktion mit der

Taste K oder [l erhohen odersenken
(Nullstellung des Wertes ist durch Druck
auf die CLEAR-Taste méglich)

4 Einstellung durch kurzen Druck auf die
SET-Taste speichern.





image22.jpeg
22 Instrumente und Bedienungselemente

Einstellung des Datums
(bestimmte Markte)

1 TEMP mit @ watien

2 Taste SET mindestens 1 Sekunde lang
eingedriickt halten (Jahreszah! wird
angezeigt und beginnt zu biinken,
gleichzeltig ertont ein Tonsignal)

3 Richtige Jahreszahi mit K oder B ein-
stellen.

4 Kurz auf SET-Taste dricken

5 Den richtigen Monat au die gleiche
Weise wie die Jahreszahl einstallen.

6 Kurz auf SET-Taste dricken.

7 Dasrichtige Datum aufdie gleiche Weise
wie die Jahreszahl einstellen.

8 Durch kurzen Druck auf SET-Taste
beenden

Ein-/Ausschalten der Alarmanzeige
und Geschwindigkeitswarnung
1 Alarm- oder Geschwindigkeitswamung
wahlen.
2 Zum Einschalten der Funktion kurz auf
SET-Taste driicken.
Zum Abschalten der Funktion kurz auf
CLEAR-Taste driicken.
Die eingeschaltete Alarm- oder Geschwin-
digkeitswarnfunktion wird durch * ganz
rechis im Display angezeigt. Die aktivierte
Funktion wird auch im Display angezeigt,
wenn eine andere Funktion gewahit wird.
Die Werte fiir Alarm- und Geschwindigkeits-
wamung werden nicht durch Abschalten
des Motors geloscht.
Ist beispielsweise die Alarmfunktion auf
08.00 Uhr eingestellt, ertént der Alarm nicht
taglich zu diesem Zeitpunkt. Es ist notwen-
dig, daB das System jedesmal (jeden Tag)
mit der SET-Taste aktiviert wird. Wird der
Alarm nicht bestétigt, ertont er 1 Minute
lang.

Berechnung von Ankunftszeit und
Durchschnittsgeschwindigkeit
Diese Berechnungen und Einstellungen
sind vor Fahrtantritt vorzunehmen.

Berechnung der Ankunftszeit:

1 Mit Taste KB DIST wahlen.

2 Entfernung zum Reiseziel einstellen.

3 SET-Taste betaligen.
Ein Druck auf ARRIV wahrend der Fahrt
zeigt die berechnete Ankunifszeit auf der
Grundlage der Durchschnittsgeschwindig-
keit in den letzten 20 Minuten.
Aufdie gleiche Weise kann die noch verblei-
bende Fahrstrecke abgelesen werden,
indem DIST gewahit wird.
Nachdem der Abschnitt zum Reiseziel auf
null zuriickgezahit wurde, funktioniert DIS
als Tagesklometerzaher, siche "DIST als
Tageskiometerzahier verwenden’. Als
Anfangswert fur den Tageskiometerzahler
wird der zuletzt gespeicherte Wert in der
Funkiion DIST verwendet.
Beispiel: 100 km sind in der Funktion DIST
eingestellt. Nachdem die Rickzahlung 0 km
erreicht hat, schaltet die DIST-Funkion auf
den Tageskilometerzahler um. Der Tages-
kilometerzahler beginnt dann bei 100 km.
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ilometerzéhler

in DIST einprogrammiert,
SIST als Tageskilometerzahler.
t einem Pfeil rechts im Display

rzahler wird durch

eter zeigt die Strecke in
Meter, danachin Stufen von

als Tageskilometerzahler ver-
d, zeigt die Funktion ARRIV nur

Die Berechnung der Ankunftszeit bei
Halten einer gewissen Durchschnitts-
geschwindigkeit:

1 Mit Taste K3 DIST wahien.
2 Entfernung einstellen.

3 5PD @ mit Taste (& wahlen
4 Die geplante Durchschnitisgeschwindig-
Keit einstelen.
5 Auf SET-Taste driicken und die errech-
nete Ankunftszeit ablesen.
Die Funktionen SPD © und ARRIV werden
nach Fahriantrit als tatsachliche Werte
angezeigt. Erfolgte die Einstellung wahrend
der Fahri, werden nach 10 Sekunden die
tatsachichen Werte angezeigt.

Berechnung der
Durchschnittsgeschwindigkeit:

1 Mit der Taste K DIST wahien.
2 Abstand einstellen

3 Mit Taste K ARRIV wahlen.

4 Gewinschte Ankunitszeit wahlen.

5 SET-Taste betétigen und die Durch-
schnittsgeschwindigkeit ablesen, die
zurAnkunft zum gewdinschten Zeitpunkt
erforderlich ist.

Die Funktionen ARRIV und SPD @ werden
nach Fahriantrt als tatsachiiche Werte
angezeigt. Erfolgte die Einstellung wahrend
der Fahrt, werden nach 10 Sekunden die
tatsachiichen Werle angezeigt.
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Nullstellung

Die Nullstellung erfolgt durch Druck auf die
CLEAR-Taste, mindestens 4 Sekunden
lang

Folgende Funktionen werden gleichzeitig
auf null zuriickgestellt:

« Moglicher Aktionsradius mit vorhande-
nem Kraftstoffvorrat (die Funktion geht
dabei von einem Kraftstoffverbrauch von
101100 km aus)

« Durchschnitticher Kraftstoffverbrauch

« Durchschnittsgeschwindigkeit

« Ankunftszeit (die Funktion geht von der
aktuellen Geschwindigkeit aus)

Eingespeicherte Werte in DIST, ALARM

und SPD W werden nicht auf null zuriickge-

stell, siehe jeweilige Funktion.

CHECK-Meldungen

Nach Start des Motors wird ca. 4 Sekunden
lang im Display CHECK angezeigt. Die
CHECK-Funktionen von SID werden jetzt
Gberprift.

Bel Ausgabe einer CHECK-Meldung unter-
wegs ist ein Tonsignal zu héren, der Text
INFO DISPL im Hauptinstrument leuchtet
auf und SID zeigt eine Mitteilung an. Die
Zahl der méglichen CHECK-Meldungen st
vonderjeweiligen Modellvariante abhangig.
Soll mehr als eine CHECK-Meldung ausge-
‘geben werden, leuchtet ein + links neben
«dem Text im Display auf. Die Fehlermittei-
lungen werden entsprechend inrer Wichtig-
keit angezeigt

Wird eine neue Stdrung festgestellt, wah-
rend eine andere angezeigt wird, zeigt SID
die "neue’ Storung 10 Sekunden lang an
und geht dann auf die zuerst angezeigte
Stdrung zuriick.

ZurBestatigungeiner Meldungdes Displays
kurz auf die CLEAR-Taste driicken. Nach
dieser Bestatigung gent das System davon
aus, daB der Fahrer die Meldung verstan-
den hat. Die Meldung wird erst nach emeu-
tem Einschalten der Ziindung wieder ange-
zeigt.

I

Folgende CHECK-Meldungen kdnnen
angezeigt werden:

Text in SID Siehe
e
R
"RUCKLICHT DEFEKT | 170
“NEBELSCHEINW DEFEKT | 30
"BREMSLICHT DEFEKT | 170
"WASCHFLUSSIG NIEDR FULLST | 167
KUHLFLUSSIGKEIT NACHFULLEN 161
TBATTWECHSEL | m
FERNSTEUERNG
SCHLUSSEL NICHT AKZEPT | 117
SERVICE ALARMANLAGE | 117
"GETRIEBE UBERHITZT | 132
SERVICE IST FALLIG 2) 183

1 Kann aus Sicherheftsgrinden/gesetzichen
Vorschriften nicht mit GLEAR geloscht wer-
den. Bremspedal durchireten.

2 Die Meldung erscheint 1000 km vor jedem
planmaBigen Wartungstermin oder nach
Ablauf von 365 Tagen nach der zuletzt vor-
genommenen Wartung. Die Loschung der

feldung erfolgt bel der planmaBigen War-
tung (siehe Serviceheft). Wer selbst die War-
tung des Fahrzeugs durchfurt, kann die
Meldung ioschen, inde er die Taste GLEAR
mindestens 8 Sekunden lang gedrickt hat,
bis "SERVICE' im Display erscheint und ein
Tonsignal 24 horen it
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\g angenehmerer Lichtverhat-
‘Nachtfahrten kann die Dunkel-

funktion (Night Panel) verwendet

wirddie Anzahl der Anzeigen

rentafel so reduziert, daf3 nur

ten Instrumente und Anzeigen

Druck auf die Taste Night Panel wird
‘Geschwindigkeitsmesser (bis ein-
ch 140 km/h) beleuchtet. Alle dbri-
n erloschen, die Zeiger gehen
zurtick. Die Beleuchtung der Tasten
 ebenfalls reduziert. Das SID-Display
Display der Klimaanlage werden
geloscht. HINWEIS! Samtiche
, Warnfunktionen und
-Meldungen funktionieren jedoch

\de Anzeigen leuchten aber auch bei
ht Panel (Dunkelschaltung):
Einstellung des Audio Systems, SID
r der Kimaaniage werden die neuen
nstellungen vorabergehend
‘Sekunden lang angezeigt.
Aktivierung einer CHECK-Meldung im

Imesser auf und bleibt so lange
schaltet, bis eine niedrigere Dreh-
erreicht ist.
einem Kraftstoffvorrat von unter
Litern leuchtet der rechte Teil des
plinstruments auf.

« Bei unnormal hoher Motortemperatur
leuchtet der rechte Teil des Hauptinstru-
ments auf,

« Bei Geschwindigkeiten von aber
140 km/h leuchtet der gesamte
Geschwindigkeitsmesser auf.

« Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet die Schaltanzeige auf, wenn der
Schalthebel aus Stellung D in die Stel-
lung 3, 2 oder 1 gefiihrt wird.

Riickgang auf normale Beleuchtungsver-

haltnisse durch emeutes Driicken der Night

Panel-Taste.

MaBeinheiten und Sprachen

SID hat vier Gruppen fir die einzelnen
MaBeinheiten:

METRIC [IMP.1 [IMP.2 |US

km mies _|mies | miles
K/ mph__ [mph _|mph

Titer Galon | Gallon | US Gallon
i F ke F

24h 12h  [12h [12h

Die verschiedenen CHECK-Meldungen
Kbnnen in sechs verschiedenen Sprachen
angezeigt werden: Schwedisch, Englisch,
Deutsch, Franzosisch, ltalienisch oder
Spanisch.

Wechsel von MaBeinheiten und
Sprache
1 CLEAR und SET gleichzeitig
4 Sekunden lang driicken, bis ein
Tonsignal zu héren ist.

2 Gewanschte Maeinheit mit K3 oder

3 wanien
3 Kurz auf SET-Taste driicken

4 Gewtnschte Sprache mit K oder @
wahlen.

5 Kurz auf SET-Taste driicken.

Uhr

Die Uhr wird mit den zwei kleinen Tasten
unter der digitalen Uhrlinks am Display ein-
gestellt

Zur Einstellung der Uhr mit Hilfe der
RDS-Signale des Radiogerits, siehe
Seite 67.

Motorvorwérmer und Innenraum-
heizung, siehe Seite 207.
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siD1
Wah! der Funktion

Mit den Taston K@ und I wird zwischen
folgenden Funkiionen gewechselt:

TEMP  AuBentemperatur. Auf bestimmten
Markten auch Datum
DTE.  Aktionsradius mit vorhandenem

Kraftstoffvorrat

FUEL@ durchschnitticher Kraftsoffver-
brauch seit der letzten Nulstellung

Durchschnittsgeschwindigkeit seit
der letzten Nullstellung

SPD@

AuBentemperatur
(Glatteiswarnung)

Unabhangig von der gewahiten Funktion
schaltet SID bei AuBentemperaturen im
Bereich +3°C bis -3°C immer automatisch
die Funktion AuBentemperatur ein. Dies
erfolgt auch dann, wenn die Temperatur
auBerhalb des Bereichs +6°C bis -6°C lag
und emeut in den Bereich +3° und -3°C
eintit

Denken Sie daran, daf sich auf der Fahr-

bahn Eisglatte bilden kann, obwohl die
Temperatur iiber +3°C liegt, speziell auf
Briicken und in schattigen Bereichen.

Nullstellung

Die Nullstellung erfolgt durch Druck auf die
CLEAR-Taste mindestens 4 Sekunden
lang. Die Nullstellung wird durch ein Tonsi-
gnal angezeigt, auBerdem zeigtdas Display
2 Sekunden lang CLEARED an.

Folgende Funktionen werden auf null
zurtickgestellt:

« Mglicher Aktionsradius mit vorhande-
nem Kratstoffvorrat (die Funktion geht
dabei von einem Kraftstoffverbrauch von
101100 km aus)

+ Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

+ Durchschnitisgeschwindigkeit

CHECK-Meldungen

Nach Start des Motors wird ca. 4 Sekunden
lang im Display CHECK angezeigt.
CHECK-Funktionen von SID werden jetzt
Gberprit

Bei Ausgabe einer CHECK-Meldung unter-
wegs ist ein Tonsignal zu horen, der Text
INFO DISPL im Hauptinstrument leuchtet
auf, und SID zeigt eine Mitteilung an. Die
Zathl der moglichen CHECK-Meldungen ist
vonderjeweiligen Modellvariante abhangig
Soll mehr als eine GHECK-Meldung ausge-
geben werden, leuchtet ein + links neben
dem Text im Display auf. Die Fehlermitte
lungen werden entsprechend ihrer Wich
keit angezeigt.

Wird eine neue Stérung festgestellt, wéh-
rend eine andere angezeigt wird, zeigt SID
die “neue” Storung 10 Sekunden lang an,
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auf die zuerst angezeigte

-Tastedriicken, umeine

lays zu bestatigen. Nach

ligung, dal die Meldung durch

rverstanden wurde, wird sie erst
Einschalten der Zindung

aus Sicherheitsgrindenigesetzlichen
nicht mit CLEAR geloscht wer-
durchireten.

2 Die Meldung erscheint 1000 km vor jedem
planmaBigen Wartungstermin oder nach
‘Ablauf von 365 Tagen nach der zuletzt vor-
genommenen Wartung. Die Loschung der

feldung erfolgt bei der planmaBigen War-
tung (siehe Serviceheft). Wer selbst die War-
tung des Fahrzeugs durchfdhr, kann die
Meldung i6schen, indem er die Taste CLEAR
mindestens 8 Sekunden lang gedrlckt halt,
bis "SERVICE" im Display erscheint und ein
Tonsignal zu horen st

Night Panel

Zur Schaffung angenehmerer Lichtverhalt-
nisse bei Nachtfahrten kann die Dunkel-
schaltungsfunktion Night Panel verwendet
werden. Dabei wird die Zahl der Anzeigen
an der Armaturentafel so reduziert, da nur
die wichtigsten Anzeigen leuchten.

Durch Druck auf die Taste Night Panel wird
nur der Geschwindigkeitsmesser (bis ein-
schiieBlich 140 km/h) beleuchtet. Alle Gbri-
gen Anzeigen erioschen, die Zeiger gehen
auf null zurtick. Die Beleuchtung der Tasten
wird ebenfalls reduziert. Das SID-Display
und das Display der Klimaanlage werden
ebenfalls geléscht. HINWEIS! Samtiiche
Anzeigen, Warnfunktionen und
CHECK-Meldungen funktionieren jedoch
weiterhin.

Folgende Anzeigen leuchten aber auch bei
Night Panel (Dunkelschaltung)

* Bei Einstellung des Audio Systems, SID
und der Klimaanlage werden die neuen
Einstellungen voriibergehend
10 Sekunden lang angezeigt.

« Akiivierung einer CHECK-Meldung im
SID.

« Bei hohen Drehzahlen leuchtet der
Drehzahimesser auf und bleibt so lange
eingeschaltet, bis eine niedrigere Dreh-
zah erreicht ist.

* Bei einem Kraftstoffvorrat von unter
15 Litern leuchtet der rechte Teil des
Hauptinstruments auf.

« Bei unnormal hoher Motortemperatur
leuchtet der rechte Teil des Hauptinstru-
ments auf.

* Bei Geschwindigkeiten von iber
140 km/h leuchtet der gesamte
Geschwindigkeitsmesser auf.

« Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet die Schaltanzeige auf, wenn der
Schalthebel aus Stellung D in die Stel-
lung 3, 2 oder 1 gefihrt wird.

Rilckgang auf normale Beleuchtungsver-

haltnisse durch emeutes Driicken der Night

Panel-Taste.
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MaBeinheiten und Sprache
SID hatvier Gruppen fiir die einzelnen MaB-
einheiten:

METRIC [IMP.1 [IMP2. [US

km miles | mies | miles
kmh mph  [mph |mph

Citer Gallon | Gallon | US Gallon
°C °F C F

24h iZh  [12h  [i2h

Die verschiedenen CHECK-Meldungen
konnen in sechs verschiedenen Sprachen
angezeigt werden: Schwedisch, Englisch,
Deutsch, Franzésisch, Italienisch oder Spa-
nisch.

Wechsel von MaBeinheiten und
Sprache

1 Auf CLEAR und B gleichzeitig
4 Sekunden lang driicken, bis ein Ton-
signal zu horen ist.

2 Gewinschte MaBeinheit mit B@ oder

B wahien.

3 Kurz auf die CLEAR-Taste driicken.

4 Gewinschte Sprache mit B oder B3
‘wahlen.
5 Kurz auf die Taste CLEAR drcken

stellung des Datums
(bestimmte Markte)

1 TEMP mit B oder K wahien.

2 CLEAR und gleichzeitig @ eine
1 Sekunde lang driicken (die Jahreszahl
wird angezeigt und beginnt zu blinken,
gleichzeitig ist ein Tonsignal zu horen).

3 Richtige Jahreszahimit B oder B ein-
stellen.

4 Kurz auf CLEAR und B8 gleichzeitig
driicken.

5 Den richtigen Monat auf die gleiche
Weise wie die Jahreszahl einstellen.

6 Kurz auf CLEAR und @ gleichzeitig
driicken.

7 Dasrrichtige Datum auf die gleiche Weise
wie die Jahreszahl einstellen.

8 Beenden, indem kurz gleichzeitig auf
CLEAR und B gedriickt wird.

Uhr

Die Uhr wird mit den zwei leinen Tasten
unter der digitalen Uhr links am Display ein-
gestellt.

Zur Einstellung der Unr mit Hife der
RDS-Signale des Radiogeréts, siehe

Seite 67.

Motorvorwarmer und Innenraum-
heizung, siehe Seite 207.
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uptlicht

rferwerdenbei Zondschiissel

ON eingeschaltet. Achtung! Das

ht wird immer abgeschaltet, wenn

dschlossel in Stellung OFF gedreht
s Standiicht kann dagegen auf-

Standlicht

diichtl&Bt sich unabhangigvon der
elstellung einschalten. Das
nicht zum Fahren nutzen,
mit Nebelscheinwerfer sollte
-auch das Fahriicht eingeschaltet
e Seite 32.

Tagesfahrlicht

und Abblendiicht leuchten auto-
auf, wenn der Zindschlissel in
on ON gestellt wird.
iten ins Ausland kann das Tages-
abgeschaltet werden: Motor abstel-
ing Nr. 35 herausnehmen, siehe

Hauptscheinwerfer, Schalter

Schalter fir Stand- und Hauptlicht
Die Umschaltung zwischen Fern- und
Abblendiicht erfolgt durch Fuhren des
Abblendhebels zum Lenkrad hin in Stellung
2. Femnlicht wird im Hauptinstrument ange-
zeigt.

Fernlichtsignal

Den Abblendhebel kurz zum Lenkrad hin in
Stellung 1 tippen. Das Ferniichtleuchtet, bis
der Hebel losgelassen wird.

1 Lichthupe
2 Aui-/Abblenden

"Follow Me Home™-Licht

Die Funktion "Follow Me Home bewirki,
daBdas Abblendiichtnoch ca. 30 Sekunden
lang nach SchiieBen der Fahrertar einge-
schaltet bleibt.

Nach Abschalten der Ziindung und Offnen
der Tir hierzu den Abblendhebelin Stellung
2 fihren (Umschalten zwischen
Fern-/Abblendiicht). Wenn die Fahrertdr
(innerhalb von 30 Sekunden) geschiossen
wird, leuchtet das Abblendlich ca.

30 Sekunden lang auf.
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BeE

Vermeiden Sie bei herabgesetzter Sicht
einen zu dichten Abstand zum Ricklicht

vor Ihnen. Bei plotzlichem Bremsen kann
dies zu Auffahrunféllen mit Verietzten fuh-
ren.

NebelschluBleuchte

Die NebelschiuBleuchte wird mit dem ent-
sprechenden Druckschalter in der Amatu-
rentatel eingeschaltet, was nur bei einge-
schaltetem Fahrlicht oder eingeschalteten
Nebelscheinwerfern im Spoiler moglich ist
Die NebelschiuBleuchte erlischt automa-
tisch beim Abstellen des Motors. Wenn der
Motorangelassenwird, muB der Schalterfir
die NebelschluBleuchte erneut eingedriickt
werden, damit die Leuchte wieder auf-
leuchtet.

Filr die Benutzung sind die jeweils
gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Instrumentenbeleuchtung

Die Helligkeit wird mit dem Lichtstarkenreg-
ler eingestellt, der am Schalter far das
Hauptiicht angeordnet i, siehe auch Night
Panel, Seite 25.

Bei Tageslicht oder anderer Beleuchtung
mit entsprechender Intensitét wird die
Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
ganz abgeschaltet.




image31.jpeg
Instrumente und Bedienungselemente 31

Markte)
tenregelung ermdglicht die

der korrekten Leuchtweite bei
icher Insassenanzahl und Zula-
besteht aus einem Réindelrad mit
an der Ammaturentafelund ent-
len Stellmotoren an den Schein-
. Die Einstellung erfolgt bei einge-
Zindung.
instellung der Scheinwerfermus
‘speziell dafir vorgesehenem
erfoigen.

Die Skalenziffern am Réndelrad entspre-
chen nachstehenden Richtwerten fir fol-
gende Lastfalle: (Tabelle 1)

Posi- [Anzahl Zuladung
tion |Passagiere
0 [1-3Personenim |Keine
Fahrzeug (hoch-
stens ein Erwach-
sener hinten)
T [2-3 Rucksitzpas- | max. 30 kg
sagiere und even-
tuell einer vorne
2 |23 Ricksizpas- |4080 kgim
sagiere Gepackraum
E max. Zuladung im
Gepéickraum plus
[Wohnwagen oder
Anhanger

Fahrzeuge mit automatischer
Niveauregulierung.

Ist das Fahrzeug mit Leuchtweitenregelung
und automatischer Niveauregulierung aus-
gestattet, istdie Einstellung der Leuchtweite
nur bei folgenden Lastfallen auszufiihren,
ansonsten besteht die Gefahr, daB andere
Verkehrsteilnehmer geblendet werden:
(Tabelle 2).

Posi [Anzahl Zuladung

tion | Insassen

T[4 max. Zuladung im
Gepackraum plus
[ Wohnwagen oder
 Anhénger

Siehe auch Seite 144.

Fahrtrichtungsanzeigen
1 Rechte Blinkleuchten
2 Linke Biinkleuchten

Fahrtrichtungsanzeigen
Die Blinkleuchten leuchten auf, wenn der
Hebel in Einschlagrichtung des Lenkrads
gefhrt wird,

Der Blinkhebel hat eine einrastende Kon-
taktstellung zum Ein-/Abbiegen mit automa-
tischer Rckstellung beim Zurackdrehen
des Lenkrads.

Der Blinkhebel hat in beiden Richtungen
eine riickfedernde Stellung, die zum Fahr-
bahnwechsel oder Uberholen benutzt wird.
Die Blinker-Kontrollampen im Hauptinstru-
ment blinken im Takt mit den Biinkleuchten.
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Nebelscheinwerfer vorne

Bestimmte Modelle haben Zusatz-Nebel-
scheinwerfer im vorderen Spoiler. Diese.
Scheinwerferdirfennurverwendetwerden,
wenn die Sicht durch Nebel, Regen oder
Schneefall beeintrachtigt ist.

eim Fahren mit Nebelscheinwerfern
ind die gesetzlichen Vorschriften zu
beachten.

Riickfahrscheinwerfer

Der Riickfahrscheinwerfer wird beim Einle-
gen des Rickwéirtsgangs eingeschaltet

Warnblinkanlage

Bei Betétigung des Wamnblinkschalters blin-
ken alle Blinkleuchten und das Symbol im
Schalter. Gleichzeitig biinken die beiden
Blinker-Kontrollampenim Hauptinstrument,
sofemn die Zondung eingeschaltet ist.
Bleibt die Wamblinkanlage langer einge-
schaltet, biinken die Blinker langsamer,
danmit die Batterie vor dem Entladen
geschiitzt wird

Die Wambiinkanlage darf nur benutzt wer-
den, um andere Verkehrst \ehmer vor
Gefahren zu wamen, zum Beispiel wenn
das Fahrzeug aufgrund eines Schadens,
Unfalls oder dergleichen den Verkehr behin-
dert oder gefahrdet

Nie vergessen, 50-100 Meter hinter dem
Fahrzeug ein Wamdreieck aufzustellen,
ilnehmer recht-

50 daB andere Verkehrst
zeitig gewarnt werden. Bei verdeckter
Sicht, an einer Kuppe oder ergleichen
solite der Abstand erhoht werden.

Warnblinker
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{ Innenbeleuchiung eingeschalet, unabhangig von den Tiren
3 uerte Ein-/Ausschaltung
3 Diennenboleuchtung ist mmer ausgeschalet

Innenbeleuchtung
Die Innenbeleuchtung besteht aus einer
vorderenundhinteren Deckenleuchte, einer
vorderen Leseleuchte, zwei hinteren Lese-
leuchten, der Bodenbeleuchtung vorn
(bestimmte Varianten) sowie einer Ein-
stiegsbeleuchtung in den Tiren.
Die Einstiegsbeleuchtung leuchtet auf,
‘wenndiejeweilige Tir gedffnetist. Die Lese-
leuchten haben separate Schalter neben
derjeweiligen Leuchte. Die Leseleuchten
nureingeschaltet werden, wenn der
ndschitssel in Position ON steht.
 Schalter der Innenbeleuchtung befin-
1 ich in der vorderen Deckenkonsole.
Bei Schalter in Mittelstellung (tarengesteu-

F

ertes Ein-/Ausschalten) schaltet sich die
Innenbeleuchtung ein:

* wenn das Fahrzeug von auBen aufge-
schlossen wird

« wenn eine Tir gedfinet wird

« wenn der Ziindschiissel aus dem
Zndschlof abgezogen wird

Die Innenbeleuchtung eriischt nach

30 Sekunden nach SchiieBen der Taren

oderwenn der Ziindschidsselin Position ON

gestellt wird, vorausgesetzt, da der Schal-

ter der Innenraumbeleuchtung in Mittelstel-

lung steft.

Auch die Sonnenblenden sind mit einer

Beleuchtung ausgestattet. Diese Leuchte

leuchtet auf, wenn der Deckel fir den Spie-

gel gedfnet wird

1 Leseleuchten
2 Deckenleuchte

Um die Batterien zu entiasten wird die
Innenbeleuchtung automatisch nach

20 Minuten abgeschaltet, wenn die Taren
offen gelassen werden - vorausgesetzt, dal3
der Ziindschliissel in Position OFF steht
oder ganz abgezogen wurde.

Gepéckraumbeleuchtung
Die Gepackraumbeleuchtungwird beim Off-
nen/SchiieBen des Gepackraums ein- und
ausgeschaltet.

Um die Batterien zu entlasten wird die
Beleuchtung nach 20 Minuten abgeschal-
tet, wenn der Gepackraumdeckel offen
gelassen wird.
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Wischer-Wascher

Der Intervallbetrieb beginnt mit einer Dop-
pelbewegung, anschiieBend kommen Ein-
fachbewegungen. Der Intervallbetrieb kann
stufenlos zwischen 2 und 15 Sekunden ei
gestellt werden.

Zwischen Stellung 0 und 2 liegt eine riick-
federnde Stellung, in welcher die Wischer
eine Einfachbewegung machen.

Waschen

Beim eingeschaltetem Waschen fihren die
Wischer 3, 4 oder 5 Einfachbewegungen
aus, je nachdem, wie lange das Waschen
eingeschaltet war. Bei einer Geschwindig-
Keit des Fahrzeugs von unter 20 km/h
fhren die Wischer nach 9 Sekunden eine
weitere Einfachbewegung aus.

Scheinwerfer-Waschanlage
(bestimmte Markte)

Ist das Fahrzeug mit Scheinwerfer-Wasch-
anlage ausgestattet, wird diese beim
Waschen der Windschutzscheibe gleichzei-
1ig eingeschaltet.

0 Ruheposition

1 Scheibenwischer, Intervalibetrieb.
Das Intervall kann zwischen 2 und
15 Sekunden eingestellt werden

2 Schelbenwischer, langsam

3 Scheibenwischer, schnell

4 Waschen

Einstellung des Intervalls der
Scheibenwischer

1 Viel Zeit zwischen den Bewegungen
2 Kurze Zeit zwischen den Bewegungen
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lle
nlage
ymluft wird iber ein Gitter an der
der Windschutzscheibe ent-
. Von dort stromt die Luft durch ein
‘bevor sie durch die Beliftungs-
lage in den Innenraum gefiihrt
wchte Luft wird dann (be

ein Gitter an der rechten und
hinter dem StoBfanger abge-

jsstattung und Zubehor fiir
mit Klimaanlage A/C oder ACC
efiter erhaltich, der die Luftqua-
verbessert. Dieser Kohlefilter
beispielsweise fir Allergiker, da
hadiiche Gase, beispiels-
Phenylmethan verringert

fahr zuverringem, da die Schei-
innen beschlagen, sollten die
‘mit einem Fensterputzmittel
{werden. Wie haufig dies notwen-
tvon der Qualitét der Umgebungs-
jg. Wird im Fahrzeug geraucht,
Scheiben erhebiich ofter gerei-

schim Innenraum wird durch

Bedienungselemente, manuell gesteu-

erte Kiimaanlage

1 Lemperatur, Fahvorplatz

2 Geblésegeschwindigkelt

3 Lutvertolung

4 Temperatur, Beifahrerplatz

5 Umlftbetriet

6 Kimaaniage, AC

7 Elekirisch beheizte Heckscheibe und
AuBenspiegel

Temperaturregelung
Derlnnenraumistin zwei Temperaturzonen
eingeteilt

* Fahrerplatz

« Beifahrerplatz und Fond

Die Temperatur kann unabhéngig vonein-
anderin den zwei Zonen eingestelltwerden.

Luftddse, Armaturentafel

Luftdisen

Die Luftdisen sind schwenkbar und erlau-
ben ein Richten des Luftsirahs. Im Winter
kann es notwendig sein, die auBeren Luft-
dissen zu den Tarscheiben zu richten, um

diese beschlagfrel zu halten.

Die Luftmenge aus den Diisen an der Arma-
turentafel kann individuell mit dem Drehgriff
an jeder Dise geregelt werden.
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Luftverteilung
Der Drehregler fiir die Luftverteilung wird
dazu verwendet, die einstromende Luft zu
den Defroster-, Armaturentafel- und Boden-
diisen zu lenken.

Die Luft zu den hinteren Seitenscheiben
wird aus den hinteren Bodenluftfihrungen
entnommen.

Der Drehregler kann auct

Positionen zwi-

schen den funf Hauptpositionen eingestellt
werden.

Defroster

\DA®] Defroster - Boden
WA Eoden

Armaturentafel

D7) Armaturentafel - Boden

Rechts sind Einstellungsbeispiele bei ver-
schiedenen Witterungstypen abgebildet.

Sommer - Sonne

|

Luftdase, hintere Seitenscheiben

18369

[ Eloktrisch beheizte
Heckschelbe/Riickspiegel

Beieingeschalteter Beheizungleuchteteine
Leuchtdiode im Schalter.

Die Heckscheibenheizung ausschalten,
sobald die Scheibe eis-und beschlagfreiist,
um die Batterie nicht unndtig zu belasten.
Die Heizung wird jedoch automatisch nach
2-10 Minuten abgeschaltet, je nach AuBen-
temperatur - oder immer dann, wenn die
Spannung der Batterie unter 10,0 V sinkt.
Keine spitzen Gegenstande auf die Hutab-
lage legen, da diese die Heizdrahte der
Heckscheibe beschadigen kannen.
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istin die serienméfige
0 Beliftungsaniage des Fahr-

. Sie wird eingeschaltet,
aste eingedrickt wird, vorausge-
‘Geblasereglerin der Position

d die AuBentemperatur 0°C

ende Luft wird in drei Stufen
Zunéchst wird sie in einem Luft-
, anschlieBend entfeuchtet
I, um schiieBlich bei Bedart
‘werden.
jerung kann bei AuBentempera-
2u0°C verwendet werden, Indem

auch bei niedrigen Tempe-
0-15°C) eingeschaltet wird, konnen
neiben bei niedriger Geblasege-

ch
2dach geschiossen sind.

E==) umluftbetrieb
Wenn die Taste eingedriicktist, wird der nor-
male LufteinlaB geschlossen (Position
Umluftbetrieb = innere Luftzirkulation). In
dieser Position zirkuliert nur die Innenluft
durch das Luftungssystem.

Der Umluftbetrieb empfiehit sich bei
erwinschter schneller Abkiihlung und bei
extrem hohen Lufttemperaturen.

Der Umluftbetrieb beeintréchtigt die Luft-
qualitat nicht nennenswert,
tung empfiehlt sich beispielswi
Eindringen unangenehmer Geriche in den
Innenraum zu verhindern.

‘Achtung! Umluftbetrieb im Winter
'vermeiden, da die Scheiben dabei
beschlagen kénnen.

Beim Befahren langer Steigungen mit
'Wohnwagen/Anhanger und bei hohen
‘AuBentemperaturen solite der Umluftbe-
trieb eingeschaltet werden, um die Kiihlung
des Motors zu verbessern.

Einstellung bei strenger Kilte

Bel Start des kalten Motors sollte man
Geblasestufe 2 und die Defrosterposition
wahlen, um den Innenraum so schnell wie
mbglich zu erwérmen und die Windschutz-
scheibe beschlagfrei zu halten.

Ist der Motor so warm, daf der Zeiger des
Temperaturmessers den blauen Bereich
verlaBt, kann Geblasestufe 3 gewshit wer-
den. Ist die Windschutzscheibe beschlag-

frei, sollte der Luftverteilungsregler
eine/zwei Stufen nach links gedreht werden.
Die Erwarmungszeit des Motors ist von der
Fahrweise abhangig. Bei Stadtverkehristin
der Regel einelangere Ewarmungszeitnot-
‘wendigals beim Fahren auf der Landstrafe.

Nicht Geblasestufe 4 verwenden, da diese
Position vor allem zur schnellen Abkuhlung
des Innenraumsim Sommervorgesehenist.

Kondenswasser

Der eingeschaltete Kompressor der Kiima-
anlage entfeuchtet die eintretende Luft. Auf
diese Weise entsteht Kondenswasser, das
iiber zwei Offnungen unter dem Fahrzeug
an den vorderen Taren abgelassen wird.
Beim geparkten Fahrzeug tropft daher
manchmal Wasser aus diesen Offnungen
auf den Boden. Dies ist valig normal. Je
warmer die AuBentemperatur und je hher
die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Kondens-
wasser entsteht.

Einstellung

Wardie Batterie abgeklemmt oderentiaden,
ist das System neu einzustellen.

ZuBeginn der Einstellung die Taste
mehr als 5 Sekunden lang eingedriick! hal
ten, wenn die Ziindungin Position ON steht
Die Einstellung dauert ca. 30 Sekunden.
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Automatische

Klimaanlage (ACC)
(Option)

Die Kiimaanlage ACC (Automatic Climate
Control) hlt automatisch die gewtinschte
Innenraumtemperatur unabhangig von der
AuBentemperatur.

Die Automatik sorgt fur schnelles Erreichen
der eingestellten Temperatur. Zu beachten
ist, daB der Innenraum nicht schneller
‘warm/kaltwird, wenn man eine hohere/nied-
rigere Temperatur als die gewtinschte
einstellt.

Zur besten Wirkung der ACC-Kiimaanlage
missen alle Scheiben (auch eventuell das
Schiebedach) geschlossen sein.

Die Innenraurnluft rit Gber ein Gitter an der
Unterkante der Frontscheibe ein. Sie pas-
siert dann einen Filter, bevor sie in die Kii-
maanlage und den Innenraum geleitet wird.
Die verbrauchte Luft wird iiber Offnungen in
derHutablage undschlieBlich iiber Gitteran
der rechten und linken Seite hinter dem
StoBfanger abgefiihrt.

L \;, E%N

OFF

—
)
o

Econ ["orr |

Bedienungselemente, Kiimaaniage ACC

1 Temporatureinstellung, inks

2 AUTO, die Anlage regelt automatisch

3 ;ﬂa{(\uslle Einstellung der Geblasegeschwin-
oit

4 Mahuete Enstelung der Luvertalung

5 Elektrisch beheizte Heckscheibe ein/aus

6 Umluftbetrieb aus/ein

Die eintretende Luft wird in drei Stufen
behandelt, Zunachst wird sie in einem Filter
gereinigtund anschlieBend entfeuchtet und
gekuhlt, schlieBlich bei Bedarf erwarmt.
Als Sonderausstattung oder Zubehor fr
Fahrzeuge mit A/C- oder ACC-Kiimaanlage
ist ein Kohlefiler erhaltich, der die Luftqua-
litét weiter verbessert. Dieser Kohlefilter
empfiehit sich z.B. fur Allergiker, da schéd-
liche Gase, beispielsweise Benzen, Phenyl-
methan damit verringert werden.

7 Kompressor der Klimaanlage aus/ein
8 Gesamte ACC-Klimaanlage aus/ein
9 Temperatureinstellung, fechis

U die Gefahr zu verringer, daB die Schei-
beninnen beschlagen, sollten die Scheiben
mit Fensterputzmittel gereinigt werden. Wie
oft dies erforderlich ist, ist von der Qualitat
der Umgebungsluft abhangig. Wird im Fahr-
zeug geraucht, ist die Reinigung der Schei-
ben erheblich haufiger notwendig.
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Text unter der Uberschrift ACHTUNG
weist auf die Gefahr von Schadenan |
Ihrem Fahrzeug hin, wenn die Empfeh- |
lungen im Text nicht befolgt werden.

Einleitung

In dieser Betriebsanleitung finden Sie
Anweisungen und Ratschiage fir das
Fahren und die Wartung Ihres Saab.

Den Saab 95 gibt es mit folgenden Motor-
varianten:

« 2,0t Ecopower

« 2,3t Ecopower

* 3,0t Ecopower

Bei modellbezogenen Abweichungen gibt
die Betriebsanleitung keine exakte
Beschreibung jedes einzelnen Modells,
sondem nur Hinweise auf die wesentich-
sten Unterschiede.

Wir empfehlen Ihnen, diese Betriebsanlei-
tung bereits vor der ersten Fahrt durchzule-
sen und anschiieBend im Fahrzeug aufzu-
bewahren.

Das ilustrierte Hinweis-/Inhaltsverzeichnis
(Seite 3-7) gibt schnellen AufschiuB dar-
Gber, wo Sie Informationen nachschiagen
konnen. Am SchiuB finden Sie dariiber
hinaus ein alphabetisches Stichwortregi-
ster.

Mit dem Fahrzeug wird ein Serviceheft fiir
die regelmaBige Wartung mit wichtigen
Informationenzuden Garantiebedingungen
geliefert.

Ein Textunterder Uberschrift WARNUNG

weist auf die Gefahr von Verletzungen
hin, wenn die Anweisungen im Warntext
nicht befolgt werden.

Im Interesse unserer standigen automobi-
technischen Weiterentwickiung behalten
wir uns Anderungen in Konstruktion, Aus-
stattung und Zubehor ohne vorherige M-
teilung vor.

Bei Fragen im Hinblick auf Produkte, Aus-
stattung, Garantie usw. wenden Sie sich
bitte an Ihren Saab-Vertragshandler.

Mit freundlichen GriiBen

Saab Automobile AB ‘

Technische Daten, Konstruktionsangaben und

‘
Abbicungen in dieser Balrsbsaniitung snd i
nicht bindend.
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Luftdise, Armaturentafel

Temperaturregelung

DerInnenraumistin zwei Temperaturzonen
eingeteilt

« Fahrerplatz

* Beifahrerplatz und Fond.

Istder Fahreralleinim Fahrzeug unterwegs,
werden beide Zonen mit den Tasten der
Fahrerseite eingestellt. Auf Wunsch konnen
jedoch beide Zonen trotzdem incividuell
gesteuert werden.

Sitztjemand auf dem Beifahrersitz, wird die
‘Temperatur individuell in den beiden Zonen
eingestellt.

Luftdase, hintere Seitenscheiben

Die Temperaturregelung ist im Bereich zwi-
schen 15 und 27°C moglich. AuBerhalb
dieses Intervalls liegen die Positionen HI
und LO. Der Beifahrer kann jedoch nur HI
und LO wahlen, wenn der Fahrer ebenfalls
diese Wahl getroffen hat.
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Position HI bewirkt:

« volle Heizleistung

« die Luft wird zur Windschutzscheibe und
zum Boden gerichtet

« war Umluftbetrieb gewahit, wird dieser
abgeschaltet

« hohe Geblasegeschwindigkeit

« das Display zeigt die Wahl der Anlage

« bei Erreichen der Komfortposition
konnen die mittleren Luftdiisen
geschlossen werden, wenn keine warme.
Luft auf das Gesicht gerichtet werden
soll

Position LO bewirki:

« max. Kilhlleistung (Kompressor der Kli-
maanlage A/C wird auch eingeschaltet,
wenn zuvor ECON gewahlt war)

« Luft wird auf die Armaturentafel gerichtet

+ maximale Geblésegeschwindigkeit

« Unluftbetrieb eingeschaltet

« das Display zeigt die Wahi der Anlage

Die aufdem Display angezeigte Temperatur

ist nicht die tatséichiiche Temperatur, son-

dem entspricht dem Eindruck der eingestell-
ten Temperatur unter Bericksichtigung der

Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Son-

neneinstrahlung usw., die gerade im Innen-

raum herrschen.

+ Die Normaleinstellung betragt 18-24°C,
abhéngig davon, wie warm/kalt man es
winscht und wie man gekleidet st

« Anderungen der eingestellten Tempera-
tur sollten in Schritten von je 1°C erfol-
gen.

« Wahrend der Erwarmungsphase sollten
die mittleren Ddsen der Armaturentatel
geschlossen sein, wenn man keine
warme Luft auf das Gesicht richten
machte.

Das System arbeitet mit fiinf Gebern:

* AuBenlufttemperatur

* Innenraum-Lufttemperatur (am Riick-
spiegel)

« Sonnensensor (oben auf der Armaturen,.
tafel)

« Mischlufttemperatur, 2 Stiick (in den vor.
deren Bodenluftdiisen)

HINWEIS! Der Sonnenlichtsensor dar nich

iberdeckt werden, da sonst das

ACC-System nicht richtig regeln kann.
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llungen werden durch Druckauf AUTO aufgehoben.
e Funktion wird gespeichert, die Gbrigen Funk-
isch geregelt.

r wird immer automatisch gehalten.

ol

‘A/C-Kompressor wird abgeschaltet.

Es erfolgt keine Kihlung der einstromenden Luft.
Temperatur, Luftverteilung und Geblase werden
Jedoch weiterhin automalisch geregelr.

Temperatur, Luftverteilung, Geblése und Umnluft-
betrieb werden automatisch gesteuert. Die Kiima-
anlage schaltet sich automatisch bei
AuBentemperaturen von ber ca. +5°C ein.

Ein Druck auf AUTO heb alle manuell erfolgten
Einstellungen auf.

Ein emeuter Druck auf AUTO bewirkt die Anzeige
der automatisch gewahlten Einstellungen am Dis-

Haruel gespeicherte Einstellungen werden
jedoch nach dem néichsten Anlassen des Motors
wieder eingeregelt (siehe auch "Programmieren |
und II" Seiten 44 und 45).

OFF

]

or

'ACC-Kiimaaniage wird abgeschaltet.

Geblase wird abgeschaltet.

A/C-Kompressor wird abgeschaltet.

Warmluft wird abgeschaltet,

Luitverteilung verbleibt in aktueller Position.
Umlufibetrieb kann manuell gewahit werden.
Emeutes Einschalten mit der AUTO-Taste
bewirki, daf das System zur automatischen
Regelung zurdckkehrt.

Emeutes Einschalten mit der OFF-Taste bewirkt,
daB das System zu eventuell vorgenommenen
manuelen Einstellungen zuriickkehr.
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Erwarmung der Heckscheibe und der AuBenspie-
gel wird manuell gesteuert
Heckscheibenheizung abschalten, sobald die
Heckscheibe eis- und beschlagfrei ist, damit die
Batterie nicht unndtig belastet wird. Die Heck-
scheibenheizung wird jedoch nach 2-10 Minuten

Je nach AuBentemperatur und immer dann abge-

schaltet, wenn die Spannung in der elektrischen
Anlage unter 10,0 V sink.

Die ACC-Kiimaanlage kann so eingestellt werden,

daf die Erwérmung automatisch eingeschaltet

wird, wenn die AuBentemperatur unter +5°C sinkt
und die Inneraumtemperatur unter +10°C gesun-

ken ist, sizhe "Programmieren | und II" Seiten 44
und 45.

Stufenweise Steigerung der Geblésegeschwindig|
keit. h
Wird der Zindschidssel in Position ON (aus OFF)
gestelli, ohne daf3 der Motor angelassen wir,
arbeitet das Geblése mit niedriger Geschwindig-
keit, bevor der Motor angelassen wird.

8374

'Der Umluftbetrieb wird automatisch zur besten
Abkiihlung des Innenraums gesteuert, kann
jedoch manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Der Umluftbetrieb beeintréchtigt die Luftqualitét
nicht nennenswert, die Einschaltung empfiehit
sich beispielsweise, um das Eindringen unange-

nehmer Gertiche in den Innenraum zu verhindern.

‘Stufenweise Verringerung der Geblasegeschwi
digkeit.

Wird die Geblasegeschwindigkeit 0 gewsit,
schaltet sich der Klimaanlagen-Kompressor ab,
und ECON erscheint auf dem Display.

Wird der Ziindschidssel in Position ON (aus OFF)
gestellt, ohne da3 der Motor angelassen wird,
arbeitet das Gebldse mit niedriger Geschwindig-
keit, bevor der Motor angelassen wird,
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Wird die Defroster-Position manuell gewah,
werden séamtiiche Scheiben schnell beschiagfrei
(der Luftstrom zu den hinteren Seitenscheiben
wird unterbrochen): ein Ergebnis der hohen
Gebléasegeschwindigkeit, die Luft wird zu den
Defrosterdiisen gelenkt, normale Temperaturrege-
lung, Umluftbetrieb wird abgeschaltet. Die elek-
trisch beheizte Heckscheibe/die elektrisch
beheizten Riickspiegel werden eingeschatet. Das
.gesamte Display leuchtet auf, AUTO erlischt.

Die Defroster-Funktion beibt eingeschaltet, bis
eine andere Einstellung vorgenommen wird.
Jedoch wird die Heizung der Heckscheibe/der
‘elektrisch beheizten AuBenrickspiegel nach

2-10 Minuten je nach AuBentemperatur abge-
schaltet.

Ein zweimaliger Druck auf die Defroster-Taste
steuert die Luft zur Windschutzscheibe, ohne dal3
die Geblasegeschwindigkeit zunimmt und die
elektrisch beheizte Heckscheibe eingeschaltet
wird.

Zum Riickgang au eine friher vorgenommene.
Einstellung: emeut Defroster-Taste oder AUTO
driicken.

Bodsn-Armulurenlulu/
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acoss

"Armaturentafel (sowie Dise in der Mitte hinten)

Start bei niedrigen AuBentemperaturen:
Die Automatik wahit Defroster-Position, maximale Erwarmung und
zunachst niedrige Geblasegeschwindigkeit.

Je nach steigender Motortemperatur wird die Luft zum Boden
gelenkt, die Geblasegeschwindigkeit nimmt zu.

Nahertsich die Innenraumtemperatur dereingestellten Temperatur,
werden Geblasegeschwindigkeit und Heizleistung durch die Auto-
matik der Anlage zuriickgeregelt.

Start bei hohen AuBentemperaturen:

Die Automatik wahlt Luft fir die Disen in der Armaturentafel mit
hoher Geblasegeschwindigkeit und schaltet den Kompressor der
Kiimaanlage ein, sofem nicht die Taste ECON betatigt wurde.

Der Umluftbetrieb wird nach ca. 45 Sekunden gewahit, wenn die
Temperatur der Umgebungsluft 25°C Ubersteigt.

Nahert sich die Innenraumtemperatur dem eingestellten Wert, wird
die Geblasegeschwindigkeit auf einen von der Automatik festgeleg-
ten Wert zurtickgeregelt.

Programmieren |
Die Kiimaanlage ACC 148t sich so programmieren, dab3 sie gemap
der manuell erfolgten Einstellungen startet. Es st jedoch zu beach.
ten, daB die Zindung mindestens 10 Minuten ausgeschaltet sein
muB, damit die manuellen Einstellungen im System gespeichert
werden.

1 Die Ziindung muB in Position ON stehen.

2 Die gewiinschten Einstellungen vomehmen.

3 AnschlieBend auf die Tasten und [E, dricken
(das Display blinkt zur Bestétigung des Programmiervorgangs
auf).

Beispiel: wird gewlinscht, daB die Klimaaniage zu Beginn die Luftzu
den Disen in der Armaturentafel verteil, ist die Taste und
anschiieBend und einzudriicken.

Léschen der Programmierung |

Die programmierte Einstellung wird nur geléscht, wenn gleichzsitig

die Tasten und [l betatigt werden,
(das Display biink! auf und bestétigt, daf3 der programmierte Wert
geldscht wird).
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Mbglichkeit, die Kiimaanlage ACC so einzuregeln,
Il beispielsweise nach den Fahrbedingungen/ili-

Die Heizung wird 5 Sekunden | Die Enwarmung kann
nach dem Start des Motors ein- | nur manuell gewahit
geschaltet, wenn die AuBentem- | werden

peratur <5°C beragt.

~ Diese Funktion empfiehit sich,
um die Heckscheibe eis- und.
beschiagirei zu halten, wern
das Wetter kalt und feucht st
Der Kraftstoftverbrauch kann
dadurch etwas steigen.

Programmieren und Léschen der Programmierung erfolgen,
indem die jeweilige Taste solange eingedrickt wird, bis das ent-
sprechende Symbol im Display 4 mal aufgebiinkt hat und ein Ton-
signal zu horen war.

Die Zandung muB in Position ON stehen.

im Stau oder Stop-and-Go-Ver-
Kehr zu
verhinder.

rhaltnissen angepat wird.
~[Funktion in Position ‘Standardfunktion in
| AUTO nach "Programmie- | Position AUTO
reni”

Der Kompressor der Kimaan- | Der Kompressor der Kir-

lage wird erst eingeschaltet, | maaniage wird einge-

wenn die AuBentemperatur | schaltet, wenn die

13°C Gberschreitet. AuBentemperatur >5°C

'~ Diese Funktion kann Kraftstoff | betragt

sparen, da der Kompressor der

Klimaaniage spéter eingeschal-

tet wird. Bei feuchtem Wetter

Solltajedoch der Kompressor

der Kimaanlage beroits unter

14°C eingeschaltet sein, da man

damit e Gefahr beschiagener

Scheiben verringert.

‘Damit diese Funkion akiiviert | Der Uriuftbetrieb wid

werden kann, muB die 45 Sokunden nach dem

Geschwindigkeit nach dem Los- | Start eingeschaltet,

fahren mindestens einmal wenn die AuBentempe-

30 km/h Gberschritten haben. | ratur 25°C Ubersteigt

Der Umluftbetrieb vird einge- | und die gewahite Innen-

schaltet, wenn die Geschwindig- | raumtemperatur erheb-

ket des Fahrzeugs <10 kmh | lch niedriger it als die

betragt. Das System wird abge- | tatsachliche Tempera-

schaltet, wenn die Geschwindig- | tur beider Temperatur-

keit 30 k/h Gbersteigt. zonen

—Diese Funktion empfiehit sich,

um das Eindringen von Abgasen

Funktion | Displaytextin SID beim | Displaytext in SID

Programmieren beim Loschen der
Programmierung
ACCILANGSAM ACCNORMAL
[Z) |AC-STEUERUNG WC-STEUERUNG
ACCUMLUFT ACCUMLUFT
GESCHW. ABH NORMAL
ACCAUTOMATIK ACCNANUELL
(AR |ocrrosTHeCKscHERE | DEFROST HECK-
SCHEIBE

Beispiel: Solldie Klimaanlage ACC selbst das Ein-und Ausschalten
derHeizung der Heckscheibe und der AuBenriickspiegel steuern, st
Taste eingedriickt zu halten, bis das Symbol 4 mal auf-
geblinkt hat und ein Tonsignal zu horen war.

Das Display zeigt.

ACC:AUTOMATIK

DEFROST HECKSCHEIBE
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Nach Durchfihrung von "Programmieren II” gelten diese Werte, bis
sie entsprechend geldscht werden.
AUTO leuchtet im Display auf, wenn "Programmieren II” erfolgt ist.

Das Programm der Klimaanlage ACC kann fiir mehrere
Funktionen neu programmiert werden, unter anderem:
HINWEIS! Diese Programmiervorgange kinnen nur bei einem
Saab-Vertragshéndler ausgefilhrt werden.

+ Ein- oder Zwei-Zonenregelung der Temperatur

« die tatsachliche Temperatur in der jeweiligen Temperaturzone
kann +3C im Verhltnis zur eingestellten Temperatur der Kii
maanlage ACC eingeregelt werden

« AuBentemperatur, unter der die Kiimaanlage ACC in Defro-
ster-Position starten soll

+ kurzzeitige Geschwindigkeitssteigerung des Geblases bei
Anderung der Temperatureinstellung

« manuelle Einstellungen kénnen beim néchsten Motorstart aktiv
sein

« man kann die Kihlfidssigkeitstemperatur einstellen, bei der die
Klimaanlage ACC von Defroster auf Defroster/Bodenposition
umschaltet (gilt fir Kaltstart)

Fahrzeuge mit Standheizung:

« man kann 100 % Warmluft oder automatische Temperaturrege-
lung wahlen

« man kann wahlen, die Geblasegeschwindigkeit zu regeln

« man kann die Zeit wahlen, in der die Standheizung in Defro-
ster-Position steht, bevor die Klimaaniage ACC die Position
Defroster/Boden wahit

Kalibrierung

War die Batterie entladen oder abgeklemmt, mu8 die Kiimaaniage
Kalibriert werden.

Dies erfolgt, indem man gleichzeitig auf und drilckt,
Bei der Kalibrierung und 3 Sekunden danach wird die Zahl der even.
tuell gespeicherten Fehlercodes im linken Temperaturdisplay ange.
zeigt. Im rechten Temperaturdispiay erscheinen die numerierten
Fehlercodes.

Die Kalibrierung dauert ca. 30 Sekunden.

Tips
(bevor man mit dem Fahrzeug zu einem Saab-Vertragshander
fahrt)

« Wenn AUTO nicht im Display aufleuchtet: siehe "Loschen der
Programmierung I', Seite 44,

« Ist man der Meinung, da die Klimaanlage ACC nicht zufrieden-
stellend funktioniert, konnen das Programm geloscht und
anschlieBend ein Kalibrieren ausgefiihrt werden.

Siehe "Loschen der Programmierung | und II", Seiten 44 und 45
sowie "Kalibrierung”, Seite 46.

Es st zu beachten, daB AUTO im Display leuchtet, wenn "Pro-
grammieren II” erfolgt st. Dies ist nicht der Fall, wenn "Prograrn-
mieren I" vorgenommen wurde.

« War die Batterie abgekiemmt oder entladen, st die Kiimaanlage
ACC zu kalibrieren, siehe "Kalibrierung’.

Kondenswasser

Der eingeschaltete Kompressor der Kimaanlage entfeuchtet die
eintretende Luft. Auf diese Weise entsteht Kondenswasser, das
ber zwei Offnungen unter dem Fahrzeug an den vorderen Taren
abgelassen wird.

Esistdaher moglich, daf aus dem geparkten Fahrzeug Wasser aus
diesen Ofinungen heraustropft. Je warmer die Luft und je hoher die
Luftfeuchtigkeft, desto mehr Kondenswasser entsteht.
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jtzt und na sind.

‘mit beschlagenen oder verei-
‘werden folgende Mafinah-
n:

Elektrischer Motorvorwérmer und
Standheizung
{Zubenor), siehe Seite 207.

Restwarme-Heizung, Fahrzeuge mit
V6-Motor, siehe Sefte 210.
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Saab 9-5

Audio System
(Option)

Wir empfehlen Ihnen, den gesamten
Abschnitt iber das Saab 9-5 Audio System
durchzulesen, damit Sie die zahlreichen
Finessen wirklich ausnutzen kbnnen,

Das Audio System fir den Saab 9-5 gibt es
indrei Varianten, Popular (nur Europay), Pre-
mium und Prestige. Alle drei Varianten sind
speziell auf den Innenraum des Saab 8-5
abgestimmt.

Das Audio System Popular besteht aus
Radiogerét und CD-Player.

Die Audio Systeme Premium und Prestige
bestehen aus Radiogera:, CD-Player und
Kassettengerat.

Auf Wunsch ist ein CD-Wechsler fiir 6 CDs
ligferbar. Die Montage erfolgt im Koffer-
raum.

Das Popular-System hat 4 Lautsprecher,
21in dem Armaturenbrett und 2 in den hin-
teren Taren.

Das Premium-System hat 7 Lautsprecher,
drei in dem Armaturenbrett (der Mittellaut-
sprecher verbessert den Sound erheblich)
sowie einen Lautsprecher in jeder Tar.
Das Prestige-System hat 9 Lautsprecher,
drei im Amaturenbret (der Mittellautspre-
cher verbessert den Sound erheblich),
einen in jeder Tir sowie zwei Subwoofer in

der Hutablage. Die Subwoofer geben die
tiefsten Baisse wieder.

Die Audio Systeme sind an SID (Saab Infor-
mation Display) angeschiossen, das ober-
halb des Hauptinstruments in der Armatu-
rentafel plaziert ist. Das Display des
SID-Instruments kann dadurch auch als
Radiodisplay genutzt werden, um Text und
weitere Informationen anzuzeigen.

Anzeige

ADS die Funidion st eingeschalier.
die Signalstarke normal

NORDS | der aktuelle Sender sendet
Keine RDS-Information oder
die Signalstarke ist aus irgend.
einem Grund schwach

PTY die PTY-Funktion ist aktivierl |

T ‘der akiuelle Sender kann Ver.
kehrsmeldungen ausstrahien

NOTP er aktuelle Sender kann keine
Verkehrsmeldung senden oder
die Signalstarke ist aus irgend-
einem Grund schwach

REG das Radiogerat ist auf den
gewahiten Regionalsender
eingestellt

AS das Radiogerét befindet sich |
im Wellenbereich Auto Store

ROM die zufallige Abspielfoige einer
CD ist eingeschaltet

oo die Rauschunterdrickung fur

(DOLBY B) | e Kasselte st aktivier
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icht Giber das Saab 9-5

Das Audio System wird durch Driicken der Tasten
'VOLION ein-/ausgeschaltet. Bei Einschaltung werden
die letzten Einstellungen akiviert.

Wird das Audio System eingeschattet, wahrend der
Zinaschidssel nicht im Zandschlod steckt, schaltet
sich das Audio System automatisch nach einer
Stunde ab, nachdem die letzte Taste des Gerats
betatigt wurde.

Aus

Das Audio System wird durch Druck auf die
VOL-Taste oder durch Abziehen des Zandschlissels
abgeschaltet,

voL

Die Lautstérke wird durch Verstellen des Drehreglers
verander:

BAL

Lautstérkeregler herausziehen und den Sound zwi-
schen rechtem und linkem Kanal ausgleichen.

BAS
Die Taste herausdriicken und die Basse einstellen.
Die Taste eindrcken, um die Einstellung zu spei-
chem.

TRE

Die Taste herausdriicken und die hohen Tone einstel-
len. Die Taste eindriicken, um die Einstellung zu spei-
chem.

FAD

Die Taste herausdricken und die Verteilung zwi-
schen Lautsprechen vome und hinten einstellen. Die
Taste eindrcken, um die Einstellung zu speichem.

Schnellwahitaste
Kurzer Druck: Wechsel des Speicherplatzes.
Langer Druck: Speicher einer neuen Frequenz.
REG ein/aus, Seite 57.

Suchlauf
Kurzer Druck: automatischer Suchiau.
Langer Druck: manuelier Suchiaut.

Kurzer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:
Frequenzanzeige.

Langer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:
Anzeige des PTY-Codes fir das jeweilige
Programm.

Kurzer Druck: Bereichswahi AS (AutoStore) ein/aus.
Langer Druck: automatischer Suchiauf und Speiche-
rung der 6 stérksten Sender.

@

Kurzer Druck: Bereichswahl.
Langer Druck: RDS aus/ein.

Kurzer Druck: TP (Verkefrsmeldungen) ein/aus.
Langer Druck: PTY ein (RDS muB eingeschaltet
sein), siehe PTY-Wahiposition, Saite 55.
Besonders langer Druck (2 Tonsignale): PTY aus.
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Kassettengerat (nicht Audio System Popular), Seite 58

Kurzer Druck: Abspielen einer Kassette, wenn
andere Tontrager aktiv.
B 5 rien iner Kassett: Doy 8 ausien

Wechsel der Kassettensete.

Kassette auswerfen

Kurzer Druck: Musiksuchlaut
a Langer Druck: schneller Vor- und Riicklauf.
glle- )| Druckin die Mitte der SEEK-Taste: Blank Skip
—— aus/ein

CD-Player, Seite 61

Kurzer Druck: Umschalten auf Abspielen einer CD,
wenn anderer Tontrager aktiv.
Langer Druck: zuféllige Abspielfoige.

Kurzer Druck: néchstes Stick

i Langer Druck: schneller Vorlauf oder schneller
Musikstickwechsel,
Kurzer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:

Umschalten zwischen den Funktionen schneller
Suchlauf (PLAY) und schneller Musikstickwechsel
(TRACK).

Langer Druckin die Mitte der SEEK-Taste: SCAN

//

‘Ausgabe einer CD.

CD-Wechsler, Seite 63

Kurzer Druck: Umschalten auf CD-Wechsler, wen
CD-Player akliv ist.

2Zweimaliges kurzes Driicken: Wechsel auf
GD-Wechsler, wenn Radiogerat oder Kassettenger;
aktiv it

Langer Druck: zufalige Abspielfoige samtiicher CDs
im Magazin.

Kurzer Druck: Musikstickwechsel auf der akiuellen
CD.

Langer Druck: schneller Vor- und Ricklauf

Kurzer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:
Umschalten zwischen den Funktionen PLAY/TRACK,
Langer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:
SCAN/CD.

Besonders langer Druck in die Mitte der
'SEEK-Taste (2 Tonsignale): SCAN/Magazin.

L

‘Wahl einer CD im Magazin.

Nur Audio System Popular

Einmaliger Druck: Ton wid aus-/eingeschalet.
Eventuelle TA- und PTY-Unterbrechungen sind
nicht zu horen.

Die Funktion SCAN gibt es beim Audio System Popular nicht
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tarkerkontrollen

E ‘Audio System wird eingeschaltet:

.: on Druck auf ie Taste VOLION
& Siann der Zindschidssel in Posiion ON
ettt wi, wenn das Audo System

Singeschatet war,als der sBcLu;;;sel
indschlof abgezogen

Zuletzt aus dem Z0"

wurde

das Audio System wird abgeschaltet:
» durch Druck auf die Taste VOLION
« beim Abzichen des Schilssels aus dem
ZindschloB
, 1 Stunde, nachdem die Ziindung ausge-
B e, o Schiscol cdoch im
dschloB belassen wurde
» 1 Stunde nach Betatigung der letzten
, wenn das Audio System einge-
wurde, ohne daB der Schilissel
dabei im Zandschlod steckie

VOL - Lautstérke

BAL - Balance
VOL-Taste herausziehen und drehen.
rieilung zwischen den linken
fechten Lautsprechern. Bei Loslassen
‘Taste geht diese auf die Lautstarkere-
2urlick.
Einstellung von BAS/TRE/FAC gilt:
nach rechts verstérkt und drehen

Premium / Prestige

Popular

nach links nimmt die jeweilige Funktion
2uriick.

BAS - Basse
TRE - Héhen

FAD - Fader

Kiangfilleverteilung zwischen denvorderen
und hinteren Lautsprechern.

Die Tasten fiir Basse, Hohen und Fader
missen herausgedriickt werden, damit die
Einstellung mdglich ist.
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Radio

Aut die Taste RADIO/BAND driicken (3), um
inRadio-Position zuriickzukehren, wenn ein
‘anderer Tontrager aktiv war.

Schnellwahitasten (1)

Ein kurzer Druck (weniger als 1 Sekunde)
schalteteinen vorher gespeicherten Sender
ein, beispielsweise:

Die kleine Zahl ganz rechts gibt an, welche
Schneliwahitaste akiviert ist.

Einstellung eines Senders

Ein langer Druck (Ianger als 1 Sekunde)
speichert den gegenwartig eingestellten
Sender auf der gewahiten Schnellwahita-
ste. Wahrend dieser Zeit wird das Radioge-
rét stummgeschaltet, bei erfolgter Speiche-
rung wird der Ton wieder eingeschaltet.

Sendersuchlauf (2)
Automatischer Suchlauf:
Kurzer Druck auf SEEK >> nach oben oder
unten im jeweiligen Wellenbereich.
Manueller Suchlauf:

DerWechsel aufmanuellen Suchlauferfolgt
durch Iangeres Driicken der

SEEK-Taste >> oder << SEEK (ein Tonsi-
gnal zeigt das Umschalten an, der Buch-
stabe M leuchtet auf dem Display auf).

Die Funktion schaltet2 Sekunden nach dem
zuletzt vorgenommenen manuelien Wellen-
bereichwechsel auf automatischen Such-
lauf um.

Bereichswahl (3)
Wiederholter kurzer Druck auf die Taste
RADIO/BAND schaltet zwischen den Wel-
lenbereichen U1, U2 und LW / MW um.

AS (Automatische Sender-
speicherung) (4)

AS (AutoStore) ist ein zusatzlicher Wellen-
bereich, der far die Speicherung von Sen-
dem in einem Gebiet verwendet werden
kann,woman die einzelnen Senderundinre
Frequenzen nicht kennt.

Durch kurzes Dricken auf die Taste
ASISEARCH schaltet man sich in den Wel-
lenbereich AS ein und wiederaus. Wahrend
derWellenbereich AS eingeschaltet ist, wird
diesim unteren Teil des Displays angezeigt.

/
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o AS/SEARCH langer als eine
edrickt, suchtdas Geratauto-
jon sechs stérksten Sendern.

Taste
eing
.un:n d

‘das Gerat Sender sucht und auf-
o die Speicherplatze rechts auf
M Sngezeigt. Gelingt es dem
Y {eht, sechs Sender zu ermit-
ben die tibrigen Speicherplatze
ﬂas Display ze»glt #"S Odehr .
- olche Speicherta-
mew- - wenn eine s p

wird.
und/oder TP-Funktion aktiviert,
"‘""Di. utomatischen Speicherung
ichert das Radiogerat
“""""'"semm. RDS- und/oder
rP-Funktion.
Boi Verlassen des AS-Wellenbereichs
s Radiogerat auf den gleichen
r und den gleichen Wellenbereich
fn’M der vor Einschaltung von AS aktiv

Asnmﬂe gleiche Funktion auf dem
LW/MW-Wellenbereich.

RDS-Funktionen (5)

RDS stehtfir Radio Data System und stein

Informationssystem, das parallel mit den

Radioprogrammen (ber das UKW-Netz in

Europa ausgestrahit wird. Normale Emp-

fangsverhaltnisse sind eine Voraussetzung

dafir, da RDS qut funktioniert

Die Signale eines solchen UKW-Senders

gmglchen dem Aucio System autorma-
uu stérkste Sendefrequenz aufzusu-
chen und zu wahlen, was auf diese Weise

j Empfang eines gewahiten Senders

w37s

gewahrleistet. Dies erfolgt mit Hiffe eines
sogenannten PI-Codes (Programm Identif-
Kator).

Bei nicht ausreichender Signalstarke, wenn
im Radiogerat keine verschiedenen Sende-
frequenzen zur Verfiigung stehen, kann das
Display folgendes anzeigen:

Diesbedeutet, da das Radiogeratnach der
besten Sendefrequenz eines Senders
sucht.

Ist bei Fahrtantrtt beispielsweise am Radio
- HR 3 -eingestellt, schaltetdas Radiogerat

normalerweise unterwegs auf die verschi
denen Sendefrequenzen von HR 3 um
Istdie RDS-Funktion eingeschaltet,leuchtet
&ine RDS-Anzeige im unteren Teil des Dis-
plays auf. Das Display zeigt dann den
Namen den Senders, statt der Sendefre-
quenz, beispielsweise- HR 3 - (Hessischer
Rundfunk, 3. Programm)

Ist das Signal fiir die RDS-Information zu
schwach, erscheint NO RDS im Display.
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RDS aus/ein

RDS wird durch einen langen Druck auf die
Taste RADIO/BAND aus- und eingeschal-
tet.

Istdie RDS-Funktion abgeschaltet, wird der
Name des Senders nicht angezeigt, jedoch
die jeweilige Sendefrequenz. Die Sendefre-
quenz wird etz nicht langer automatisch
gewechselt.

Anzeige der Sendefrequenz bei ein-
geschalteter RDS-Funktion

Durch kurzen Druck auf die Mitte der
SEEK-Taste wird die Sendefrequenz des
jeweiligen Senders 5 Sekunden lang ange-
Zzeigt.

TP - Verkehrsdurchsagen (6)

- TP - Verkehrsdurchsagen (zeigt an, daf
ein Sender Verkehrsmeldungen durch-
stellt)

~ TA - Verkehrsdurchsagen (die eigentli-
che Verkehrsmeldung)

Die TP-Funktion wird durch kurzes Dricken

der TP/PTY-Taste ein- und ausgeschaltet.

Die TP-Funktion funktioniert unabhangig

davon, ob RDS ein- oder ausgeschaltet ist

Durch das Einschalten der TP-Funktion

erhalten eventuelle Verkehrsmeldungen

Vorrang und diirfen Radioempfang sowie

Abspielen einer Kassette oder CD unterbre-
chen.

Bei Sendung einer Verkehrsmeldung wird
derabgehérie Tontrager unterbrochen, das
Display zeigt folgendes:

Nach 5 Sekunden erscheinen TA und der
Name des Senders wahrend der Verkehrs-
meldung.

Die Lautstarke wird eventuell auf einen vor-
herbestimmten Wert angehoben (siche
“Lautstarkeeinstellung’ auf Seite 67).

Nach Beendigung der Verkehrsmeldung
schaltet das Audio System auf den friheren
Tontréger und die Lautstarke zuriick

Ist ein Sender eingeschaltet, der keine Ver-
kehrsmeldungen im Programm hat, wenn
TP aktiviert wird, erscheint folgendes im Dis-
pla

Solldie Verkehrsmeldungabgehbrtwerden,
muB man kurz auf die TP/PTY-Taste in den
5 Sekunden dricken, in denen dieser Dis-

—3
playtext angezeigt wird. Das Radiogerat
sucht dann einen TP-Sender auf. Wahreng
des Suchlaufs erscheint folgendes auf ey
Display.

TA-Sendung unterbrechen

Zur Unterbrechung einer TA-Verkehrs-
durchsage: kurzauf die TP/PTY-Taste drik.
ken. Das Audio System geht auf den friner
gewhlten Tontrager zurtick.

Auch RADIO-, TAPE- und CD-Taste unter-
brechen eine TA-Verkehrsdurchsage

Tips

Sollen Verkehrsmeldungen und/oder
PTY-Sendungen gehdrt werden, beispiels-
weise Nachrichten, wahrend das Audio
System stummgeschaltet ist, geht man wie
folgt vor:

* Audio System einschalten

* TP undioder PTY aktivieren

* Lautstarke ganz zuriickstellen
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on basiert darauf, daf die Pro-

;,UKW-Wellenbereichs hinsicht-
codiert sind.

mmiyp akfivieren und

aig vom jeweils gehorten

ist (PTY wird im Display
trolliert das Radiogerat den
rammtyp im Hintergrund,
einem anderen Tontrager
CD oder andere

PTY-Wahl-Position,
Taste eingedrickigehal-

ein Tonsignal zu horen ist. Jetzt
moglich:
der froheren Einstellungen

1 des Programmiyps mit
>> oder Sohneliwahitasten

Kontrolle des gewahiten
Programmtyps

Ist die PTY-Funktion aktiv (PTY leuchtetim
unteren Teil des Displays auf), wird der
jeweilige Programmiyp angezeigt, wenn
‘man zur PTY-Wahl-Position geh.

5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck
schaltet das Display auf Normalposition
zurlick.

Wechsel des Programmtyps, siehe unten.

Wahl/Wechsel des Programmtyps
<< SEEK >> oder die Schnellwahitasten
PTY-Wahl-Position verwenden.

Wurde zum gewanschten Programmityp
vorgeblattert, wird dieser 5 Sekunden nach
dem letzten Tastendruck oder durch kurzen
Druck auf die PTY-, RADIO-, TAPE oder
CD-Taste aktiviert. PTY leuchtet im unteren
Teil des Displays als Bestatigung der akii-
vierten Funktion auf.

Es gibt folgende Programmtypen:

NEWS Nachrichten

AFFAIRS Wirtschaftsprogramm

INFO Information

SPORT SPORT

EDUCATE Schulfunk

DRAMA Horspiele

CULTURE Kuitur

SCIENCE Wissenschaft

VARIED Gemischtes

POPM Pop

ROCKM Rock

MORM. Middle of the Road Music,
Country

LIGHT M Leichtes

cLassic Kiassisches

OTHERM Sonstige Musik

WEATHER®)  Wettermeldung

FINANCE")  Finanzmeldungen

CHILDREN*)  Kinderprogramm

SOCIALA®)  Sozialprogramm

RELIGION®)  Kirchiches Programm

PHONEIN®)  Telefonprogramme

TRAVELY)  Reiseprogramm

HOBBIES®)  Hobbyprogramm

JAZZ*) Jazzmusik

GOUNTRY*)  Countrymusik
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Neubelegen der Schnellwahltasten

Solleiner der voreingesteliten Programmty-

pen der Schnellwahitasten ausgetauscht

werden, wie folgt in PTY-Wahl-Position

vorgehen:

* Programmtyp mit SEEK-Taste << oder
>> wahlen

56 Instrumente und Bedienungselemente
NATIONA®)  Volksmusik

OLDIES®)  Oidies

FOLK M) Volksmusik

DOCUMENT ) - Dokumentarprogramm

ALARMTEST®) Alarmiest

ALARM *) Aarm

) nur Audio System Popular
PTY OFF ist kein Programmtyp, sondern
dient dem Abschalten der PTY-Funktion.
Man kann auch den Programmtyp mit den
Schnellwahltasten in PTY-Wahi-Position
wahlen

Taste 1 - NEWS
Taste 2 - SPORT
Taste 3~ POP M
Taste 4~ ROCK M
Taste 5 - CLASSIC
Taste 6 - INFO

* Die gewlinschte Schnellwahitaste langer
als eine Sekunde eindriicken.
Die Speicherung erfolgt auf die gleiche
Weise wie das Speichern der Sender,
man muB jedoch in der PTY-Wahl-
Position stehen.

PTY-Abschaltung
Die PTY-Funktion wird auf folgende Weise
abgeschaltet:

« langer Druck auf die TP/PTY-Taste
(2 Tonsignale sind zu héren) oder

* langer Druck auf die TP/PTY-Taste
(1 Tonsignal) in PTY-Wahl-Position
oder

* Wahi von PTY OFF in PTY-Wahl-
Position

PTY-Sendung

Wurde der Programmtyp SPORT gewhy
und es beginnt eine Sportibertragung, wirg
eine eventuell abgespielte Kassette/CD
gestoppt, und das Display zeigt

PTY SPORT 5 Sekunden lang an.

Danach zeigt das Display PTY und den Ser,.
der, der die Sportiibertragung ausstrahit

Nach der jeweiligen PTY-Sendung schaltet
das Audio System automatisch auf den
frilher gewahiten Tontrager zurick.

Abbruch der PTY/ALARM-Sendung
Kurzer Druck auf die TP/PTY-Taste bewirkt
den Ruckgang auf den friiher gewahiten
Sender oder Tontréger. RADIO, TAPE und
CD-Tasten bedeuten die Direktwahl eines
Tontragers.
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ok in die Mitte der
jrktdie Anzeige des darauf

den Programmtyps.

p tragt die Bezeichnung

\mer akliviert und far Behor-

liche Organisationen vorgese-

it Gber groBe Unfalle/Naturka-
berichten knnen. PTY ALARM
'die hochste Prioritat und unter-

‘einelaufende Wiedergabe oder

en Telefongespréchen mit Frei
tung wird statt des Telefonge-
ann in den Lautsprechern die
tieilung durchgestellt. Die Tele-
ing wird nicht unterbrochen, die
chvorrichtung st jedoch kurzzeitig

Priori
Die Funktionen, die das Abspielen eines
Tontragers unterbrechen kbnnen, sind wie
folgt geordnet:

1 PTY ALARM (hochste Prioritat)

2 TEL

3TA

4 PTY
Dies bedeutet, daB eine Wiedergabe (bei-
spielsweise einer Kassette) durch eine
PTY-Unterbrechung gesteuert wird (bei-
spielsweise Nachrichten). Eine PTY-Unter-
brechung wird wiederum durch Verkehrs-
meldungen unterbrochen usw.
NachBeendigung derjewsiligen Durchsage
schaltet das Audio System in umgekehrter
Reihenfolge zurick.

Nur Audio System Popular:

Istdie Tas(eMUTH eingedrick!,
wird die laufende Wiedergabe nicht durch

eine TA/PTY-Schaltung gestoppt.

REG-Funktion
Wenn das Radio auf einer bestimmten

Schneliwahltaste nureinenvoreingestellten

Lokal- bzw. Regionalsender empfangen
soll, benutzt man die REG-Funktion.

Dies erfolgt so:

2 Soll auf einen anderen regionalen
Sender umgeschaltet werden, erfolgt
dies durch kurzen Druck au die gleiche
Schnellwahitaste. Das Display zeigt fol-
gendes:

Dies ermoglcht die Suche nach allen ver-
fugbaren Regionalsendern, die auf einer
Schneliwahitaste gespeichert sind

Nach Auffinden des gewdinschten Regional-
senders bleibt das Radiogerét auf diesen
Sender eingestell, solange die REG-Funk-
tion akiviert ist.

Soll die REG-Funktion fir einen Regional-
sender abgeschaltet werden, ist dazu erfor-
derlich, daB der Sender mit der jeweiligen
Schneliwahitaste akiviert ist, so daB REG
im Display erscheint. Danach wird langer
auf die gleiche Schnellwahltaste gedrickt
‘Auf diese Weise wird REG aus dem Display
geloscht

1 Ein langer Druck auf die Schnellwahita-
ste, wo ein Regionalsender gespeichert
ist. Die Anzeige REG leuchtatim unteren
Teil des Displays auf.
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Kassettengerat
(nicht bei Audio System Popular)

Achten Sie bitte darauf, daf ein eventueller
Autkleber der Kassetten nicht lose sitzt und
daB die Kassette nicht verzogen ist. Dies
kannsonstdazu fiihren, daB die Kassette im
Gerat stecken bleibt. Die Umschaltung zwi-
schen Normal- und Metallbandem erfolgt
automatisch.

TAPE (1)
Kasseftengerat mit dor Taste - [T
einschalten oder vorsichtig eine Kassette

mitderoffenen Seite nach rechtsin das Kas-
settenfach einschieben. Die nach oben

Lo

(3)

Y

oo

gerichtete Seite wird zunachst abgespielt
(Anzeige eines A im Display). Das Display

n Dolby ®, Rauschunterdriickung (3)
zeigt:

Dolby B wird durch kurzen Druck auf die
Taste TAPE/DOLBY ein- und ausgeschal-
tet.

Mit Dolby bespielte Kassetten sollten immer
mit Dolby abgespielt werden.

Bandlaufrichtung (2)
Die Bandlaufrichtung kann manuell durch
Druck auf Taste = geandert wer-

den.

Die Bandlaufrichtung wechselt automatisch
bei Bandende, sowohl beim Abspielen als
auch bei schnellem Vor-/Riicklaut.

EJECT (4)

Das Abspielen wird durch Driicken der Aus-
wurftaste EJECT IEN oder durch Wahi einer
anderen Programmauelle beendet.

Bei Wahl einer anderen Programmaquelle
werden der Tonkopf und die Druckrollen
vom Band zuriickgezogen, die Kassette
selbst bleibt aber im Fach. Die
[EJECT-Funktion funktioniert auch bei abge-
schaltetem Radiogerat.
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Karossel Dachiast 147 | [ Motormaube 154
Befestigungsdfinungen far Motorraum, Waschen 181
Lastentrager ks 147
Max. Zuladung 198
Schiebedach 102 Rickspiegel %
Karosserie 190
Waschen : 190 Vordere Leuchten 20
Wachsen Gnd Polieren __ 191 Hauptscheinwerfer, Schalter 29
Ausbessern des Lacks 192 Aut-/Abblenden, Schalter __ 29
Korrosionsschutz 192 Blinker 31
Serviceprogramm 192 Leuchiweitenregelung 31
Scheinwerferwischer _____ 34
Gliihlampen, Auswechseln 167
Hauptscheinwerfer, Schalter 29
Glghlampen, Auswechseln 167
Beleuchtung, hinten 170
Bremsleuchte 170 Zentralverriegelung 108
Sicherungsknopt 109
Sperre, Kindersicherung _ 111
GepéckraumschioB 111
Fahren mit Anhanger 142 Alarmanlage " 113
Abschleppen 148
Abschlepposen 148
Kraftstoffanzeige 19| | Bremsen 136
e\ rdappen 11§ | | TenkverschiuBkiappe 128 | | Winterbetisb 141
Durchladekiappe 120 A . 128 Felgenund Reifen _ 181
Bordwerkzeug 121 Wirtschaftliche Fahrweise ______ 139 Radwechsel 184
Bogiverkes 712 | | Kraftstofiqualitat 200 | | Reserverad 146
o 184 Reifen und Felgen 204
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Lche vorwarts/riickwirts (5)
‘nach Musiksticken erfolgt durch

U weniger als 0.5 s) auf die
s Dispay zeig

iche riickwarts erfolgt auf die
mit der Taste << SEEK.
Vorwarts erfolgt, bis das Gerit
Bandabschnittvon mindestens
identiiziert oder bis man selbst

Schneller Vor- und Riicklauf

Ein langerer Druck auf SEEK >> startet den
schnellen Vorlauf bis zum Ende des Ban-
des, das Display zeigt:

Einkurzer Druck auf SEEK >>wahrend des
schnellen Vorlaufs unterbricht den schnel-
len Vorlauf,

Ein langer Druck schaltet auf Musiksuche

um

Der schnelle Ricklauf (<< WIND) wird auf
die gleiche Weise wie der schnelle Vorlauf
eingeschaltet.

Automatische Musiksuche
(Blank-Skip)

Blank-Skip wir durch langeres Dricken in
die Mitte der SEEK-Taste ein-/ausgeschal-
tet.

In der Position BL SKIP ON erfolgt die
Musiksuche automatisch, wenn ein leerer
Bandabschnitt von mehr als 15 Sekunden
abgespielt wird

Wahrend der Suche zeigt das Display:

Es ist mbglich, da sich die automatische
Musiksuche “unerwiinscht” einschalte,
wenn eine Aufnahme mit sehr geringer Laut-
starke abgespielt wird.

Umdies zu vermeiden, driickt man éngerin
die Mitte der SEEK-Taste, wahrend die Kas-
sette abgehort wird. Das Display zeigt:
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Metallband

Das Kassettengerét besitzt einen automati-
schen Metallbandumschalter.

Reinigungsanzeige
Nach 30 stiindigem Kassettenbetrieb zeigt
das Display:

Dieser Textwird bei jedem Einschalten des
Kassettengerétes 10 Sekunden lang ange-
zeigt.

Jotzt solte der Abspielmechanismus im
Kassettengerat mit einer Reinigungskas-
sette gereinigt werden, um gute Tonqualitat
beizubehalten und unndtigen Verschieif zu
vermeiden.

Um die Zahivorrichtung fir die Abspielzeit
aufnull zuriickzustellen, wie folgt vorgehen:

1 Musikkassette herausnehmen

2 Reinigungskassette einlegen und ndtige
Zeit laufen lassen

3 Musikkassette wieder einsetzen

Kassettenpflege
Die Kassetten keiner direkten Sonne und
keinen extrem hohen/niedrigen Temperatu-
ren aussetzen, da dies das Kassettenge-
hause und das Band beschadigen kann.
Kassetten nach Gebrauch immer in den
dafir vorgesehenen Kassetten-Boxen auf-
bewahren.

Falls eine Kassette im Kassettenfach stek-
ken bleibt, wenden Sie sich bitte an Ihre
Saab-Vertragswerkstatt.
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layer
yor wird entweder durch Laden
‘oder durch Druck auf die
CD Caste eingeschaltet, wenn eine
jeben wurde.
“der Textseite nach oben einge-
aMechanismus die CDerfaBtund
as erste Musikstiick der CD wird
‘das Display zeigt:

CD-Fachzeigteine kleine orange
an, dali eine CD eingegeben

alle Musiksticke der CD abge-
den,beginnt das Abspielen wieder
om bei Musikstick Nr. 1
" RADIO oder TAPE wahlen, um das
einer CD zu unterbrechen.

H
Wechsel des Musikstiicks (1) Suchlauf
Der Wechsel eines Musikstiicks erfolgt Wird << SEEK oder SEEK >> eingedriickt,
durch kurzen Druck auf << SEEK (rick-  beginntder Suchlauf, das Display zeigt Zeit
warls) oder SEEK >> (vorwérts). Durch und Musikstick, beispielsweise:

kurzen Druck auf << SEEK beginnt der
Abspielvorgang des jeweligen Musiksticks
erneut von vorn. Um zum néchsten Musik-
stiick zu gelangen, zweimal kurz hinterei
ander auf die Taste driicken.

Wird die Taste langer als 5 Sekunden ein-
gedriickt gehalten, erfolgt der Suchlaut
beschleunigt. Der Suchlau wird beendet,
wenn die Taste losgelassen wird.
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Schneller Musikstiickwechsel
Driickt man kurz in die Mitte der
SEEK-Taste, schaltet man zwischen den
Funktionen CD PLAY und CD TRACK um.

CD PLAY und CD TRACK sind beides sta-
bile Einstellungen (die Einstellungen blei-
ben auch beim Abschalten des Audio
Systems erhalten), jedoch mit verschiede-
ner Funktionalitat. Es bleibt dem Anwender
Gberlassen, die ihm passende Funktion zu
wahlen

CDPLAY langes Dricken auf << SEEK
oder >> SEEK schaltet den
Suchlauf ein

CDTRACK langer Druck auf << SEEK oder

>> SEEK aktiviert den Wechsel
des Musikstiicks

Zutéillige Abspielfolge (RDM) (2)
Durch langes Driicken der CD/RDM-Taste
wird die zufallige Abspielfolge RanDoM der
eingelegten CD ein- und ausgeschaltet. Die
Anzeige RDM leuchtet im unteren Teil des
Displays auf.

Ein kurzer Druck auf SEEK >> schaltet im
RDM-Modus auf das néchste Musikstick
um.

Ein kurzer Druck auf << SEEK bewirkt, daB
der Abspielvorgang in der zufalligen
Abspielfolge das jeweilige Musikstack wie-
derholt.

Langer Tastendruck bewirkt Suchlauf.

(SCAN)

Die SCAN-Funktion wird durch langen
Druckin die Mitte der SEEK-Taste einge-
schaltet. Auf diese Weise kann jedes Musik-
stiick der CD angehdrt werden, das Display
zeigt beispielsweise CD SCAN 2, wenn die
Funktion mit Musikstiick 1 eingeschaltet
wurde.

Dabeiwerdendie ersten 30 Sekunden jedes
Musikstiicks angehort, der Abspielvorgang
dauert 8 Sekunden.

Wurden alle Musikstiicke der CD angehort,
schaltet der CD-Player auf den normalen
Abspielvorgang des Musikstiicks zuriick,

das bei Einschalten der SCAN-Funkiion
aktiviert war.

Ein kurzer Druck auf einen Teil der
SEEK-Taste unterbricht die SCAN-Funy.
tion, und das jeweilige Musikstiick wirg von
Anfang an abgespielt

EJECT (3)

Durch kurzen Druck auf die Taste IEY wirg
die CD ausgegeben.

Wird EJECT gewaihit, ohne daB dann die Cpy
aus dem Gerat genommen wird, l3ct das
Gerét nach 10 Sekunden die CD aus
Sicherheitsgriinden emeut. Die CD wird
jedoch dann nicht abgespielt.

Dies gilt jedoch nicht fir 8 Zentimeter CDs,
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hsler (Option)
mer darauf achten, da der
hlossen ist, damit keir
‘Wechsler eindringt. Nur so
Abspielen dauerhaft

sler im Gepéckraum (1-6

laden:

kel tber dem CD-Magazin
‘Seite schieben.

e CD-Magazin ist jetzt rei.
tagazin herausheben
amMagazin zur Seite fiihren

-Halter zur Zeit herausziehen
CD einlegen oder wechseln
nach oben). Den CD-Halter
'in das Magazin einschieben.
auf die Position des Magazins
he Abbildung)
vorsichtig ganz in den
i einschieben und dann den
wieder ganz schiiefien.

CD-Wechsler im Gepackraum

Einschalten des CD-Wechslers

« ist RADIO oder TAPE aktiv, kurz zweimal
auf die CD/RDM-Taste driicken

« ist der CD-Player akiv, kurz einmal auf
die CD/RDM-Taste driicken

Erfolgte kein Magazinwechsel, beginnt der

Abspielvorgang dort, wo er zuletzt unterbro-

chen wurde.

Enthalt der CD-Wechsler kein Magazin,
zeigt das Display:

Wechsel der CD

Enthalt das geladene Magazin keine CDs,
zeigt das Display:
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Wird der CD-Wechsler kurz nach Laden
eines Magazins eingeschaltet, zeigt das
Display:

Nach Lesen der CDs im Magazin wird die
CD-Nr. aktualisiert.

Wurde ein CD-MagazinindenCD-Wechsler
geladen, beginnt der Abspielvorgang mit
«dem ersten Musikstiick der ersten CD,
nachdem der CD-Wechsler eingeschaltet
wurde. Das Display zeigt:

UmSingle-CDs (8cm) abspielen zukdnnen,
miissen die Scheibenhatter ausgewechselt
werden. Wenden Sie sich dazu bitte an ein
Autoradio-Fachgeschaft,

CD-Wechsel (1)

Beim Abspielen der CDs im Wechsler ent-
sprechen die Schnellwahitasten des Radio-
geréis den 6 CD-Facher des CD-Maga-
zins. Der Wechsel einer CD erfolgt durch
Tastendruck entsprechend der gewdnsch-
ten CD.

Wird die gewahite CD bereits abgespielt,
beginnt der Abspielvorgang emeut mit
Musikstiick Nr. 1

Ist das gewahite CD-Fach leer, zeigt das
Display beispielsweise:
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\den zeigt das Display an, in
R Fach eino CD vorhanden ist,

gewahite CD nicht ord-
rfolgt kein CD-Wechsel.

jert d
s
ickwechsel (2)
des Musiksticks erfolgt durch
e ekon von << SEEK ocer
7 Beikuzom Drlckenvon
EK beginnt der Abspielvorgang des
S gen Musiksticks von vor. Zum
alten auf das vorherige Musikstick
in zweimaliges kurzes Dricken nach-

8084

ner Funktionalitat. Der Anwender wahit die

r notwendig. Schneller Musikstiickwechsel {or ihn ganstigste Funklion aus.
o, Driickt man kurz in die Mitte der T S AP
e i SEEKCTaste, schaltel man zwischen den CDPLAY langes Drcken uf < SEEK
in<< SEEK oder SEEK >>eingedriick!  Fynitionen CD PLAY und CD TRACK um. oder >> SEEK schaltet den
n, beginnt der schnelle Vorlauf, das Suchlauf ein

zeigt beispielsweise: CD TRACK _langer Druck auf << SEEK oder
>> SEEK aktiviort don Wechsol

des Musiksticks

CD PLAY und CD TRACK sind beides sta-
bile Einstellungen (die Einstellungen blei-
ben auch bei Abschalten des Audio
Systems erhalten), jedoch mit verschiede-
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(SCAN)
Die SCAN-Funktion fiir die aktuelle CD:

Die SCAN-Funktion wird durch langen
Druck in die Mitte der SEEK-Taste einge-
schaltet. Auf diese Weise kann jedes Musik-
stick der CD angehort werden, das Display
2eigt beispielsweise CD1 SCAN 2, wenn
die Funktion mit Musikstiick 1 eingeschaltet
wurde.

Dabeiwerden die ersten 30 Sekunden jedes
Musikstiicks angehort, der Abspielvorgang
dauert 8 Sekunden.

Nachdem alle Musiksticke auf der CD zur
Probe angehort wurden, schaltet der
CD-Wechsler auf den normalen Abspielvor-
gang des Musikstiicks zuriick, das beim Ein-
schalten der SCAN-Funktion abgespielt
wurde.

Ein kurzer Druck auf einen Teil der
SEEK-Taste unterbricht die SCAN-Funk-
tion, und das jeweilige Musikstiick wird von
Anfang an abgespielt.

SCAN-Funktion fiir das gesamte
Magazin:

Ein besonders langer Druck in die Mitte der
SEEK-Taste (2 Tonsignale) beginnt den
Anhérvorgang des gesamten Magazins.
Das Display zeigt beispielsweise:

Das Anhéren der Musiksticke beginnt 30
Sekunden nach Beginn jedes Musiksticks,
jedes Musikstck wird ca. 8 Sekunden lang
angespielt.

Nachdem das erste Musikstick jeder CD
angespielt wurde, schaltet der CD-Wechs-
ler auf den normalen Abspielvorgang des
Musikstiicks zuriick, das bei Aktivierung der
SCAN-Funktion angehért wurde.

Ein kurzer Druck auf einen Teil der
SEEK-Taste unterbricht die SCAN-Funk-
tion, die jeweilige CD wird von Anfang an
abgespielt.

Zufiillige Abspielfolge (RDM) (3

Ein langer Druck auf die CD/RDM-Tas(q
schaltet den RanDoM-Abspieivorgang e
CDs im Magazin ein/aus. Das Display 7.y
im unteren Teil RDM. L
Ein kurzer Druck auf SEEK >> bewirkt
Musikstickwechsel in der zufalligen
Abspielfolge.

Ein kurzer Druck auf << SEEK bewirk(, day
der Abspielvorgang des jeweiligen Musix.
stiicks bei der zufalligen Abspielfolge wig.
derholt wird.

Langer Tastendruck bewirkt Suchlau
Abschalten Der Abspielvorgang des
CD-Wechsler wird durch die Wahi einer
anderen Tonquelle (RADIO/TAPE/CD)
abgeschaltet. Der CD-Wechsler schaltet
dann in Ruheposition um

den
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oitsind gute Empfangsbedingun-
erlich - und daB der betreffende
Ot ale flr RDS-Zeitsteuerung
(CT - Clock Time).

lig auf die beiden Einstellungsta-

20 e Uhr in SID langer als eine
lang driicken (das Radio muB
geschaltotsein,die RDS-Funidion

sein). Das Display zeigt:

ellung der Uhr erfolgt jetzt automa-
‘aktuelle Zeit wird in SID
lang angezeigt.

Bei fehlender Zeitinformation oder bei
schiechtem RDS-Empfang zeigt das Dis-
play NO RDS TIME 3 Sekunden lang an.

Lautstarke-Einstellungsposition

Um in die Funktion der Lautstarkeeinstel-
lung zu gelangen, ist die TP/PTY-Taste
gedriickt zu halten, ‘wahrend das Audio
System eingeschaltet wird

Die gewiinschte Funktion wird mit derTaste
<< SEEK >> gewahit

Nun besteht die Moglichkeit, die Lautstérke
wie folgt einzustellen:

+ START VOL - groBte Lautstérke beim
Einschalten des Audio System

« TEL VOL - voreingestellte Lautstérke bei
Benutzung des angeschlossenen Mobil-
telefons

« TAJPTY VOL - niedrigste Lautstérke bei
Durchstellung einer Verkehrsmeldung

« SP D VOL - geschwindigkeitsabhangige
Lautstarke, Audio System pat Laut-
stéirke dem Hintergrundgerausch an,
beispielsweise Fahrgerausch

+ LOUDNESS ON/OFF - Verstrkung der
hochsten und niedrigsten Frequenzen,
um den Horeindruck bei der Wiedergabe
geringer Lautstérke auszugleichen, so
daB die Wiedergabe unabhangig von
der Lautstarke qualitativ gut ist
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Einstellung der Lautstirke
Die Funktionen START VOL und

TA/PTY VOLsind auf Lautstarkestufe 9vor-
eingestellt, wahrend TEL VOL auf Lautstar-
kestufe 14 voreingestellt ist (Max. Lautstar-
kestufe 30).

« hochstes START VOL

Zum Anden:

~ TP/PTY-Taste beim Einschalten des
Audio Systems gleichzeitig gedriickt
halten

- Lautstarke einstellen
~ 10 Sekunden warten oder kurz auf eine
der untersten Tasten des Audio Systems

driicken, beispielsweise RADIO/BAND,
um die Lautstérke auf dieser Stufe fest-
zulegen

Geschwindigkeitsabhéngige
Lautstarke (SP D VOL) aus/ein

Loudness aus/ein

Zum Andem

Die Funktion st in Position "ein” voreip
stellt. "3

~ TP/PTY-Taste beim Einschalten des,
Audio Systems gleichzeitiq gedricki

Zum Andern: halten:
Dis Funkion itn Posilon "sin” oreinge:  _ | 0UDNESS it << SEEK »> waien

~ ON/OFF durch Drehen des VOL-Reg.
lers wahlen
~ 10 Sekunden warten oder kurz auf sine
b o ca der untersten Tastan des Audio Sysiamg
SHDNOLI = SEE e driicken, beispielsweise RADIO/BAND,
~ ON/OFF durch Drehen des VOL-Reg- um die vorgenommene Wahl zu best-
lers wahlen e
~ 10 Sekunden warten oder kurz auf eine
der untersten Tasten des Audio Systems
driicken, beispielsweise RADIO/BAND,
um die vorgenommene Wahl zu bestati-
gen

~ TP/PTY-Taste beim Einschalten des
Audio Systems gleichzeitig gedriickt
halten
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dtasten

enung des Audio Systems zu
e ndgleichzeitigdie Sicherheitzu
%, konnendie meisten Funktionen
o Tastenim Lenkrad fernbedient

" Wechsel der Kassettenseite
e Funktion
Jer - Wechsel der CD in Magazin

-automatischer/manueller Suchlauf
Musiksuche/schneller Vor- und

fechsler - Musikstiickwech-
Vor- und Riicklauf

16085

Lenkradtasten des Audio Systems

SRC (SOURCE):

Umschaltung zwischen RADIO = TAPE =
CD = (CD-Wechsler) RADIO = .....durch
wiederholtes Driicken

VOL +/-:
Einstellung der Lautstérke.

Diebstahlsicherung

Das Audio System ist mit einer elekironi-
schen Diebstahlsicherung ausgestattet.
Der giltige Code ist an das Fahrzeug
gebunden, in dem das Audio System instal-
ert st

Jedesmal, wenn das Audio System einge-
‘schaltet wird, erfolgtdie automatische Uber-
prafung, daf der Code richtig ist.

Stimmt der Code nicht, zeigt das Display:

Ist ein CD-Wechsler montiert, ist auch
dieser codiert.

Stimmt der Code des CD-Wechslers nicht,
wenn das Gerat eingeschaltet wird, zeigt
das Display:

Soll zu einem spateren Zsitpunki ein
CD-Wechsler montiert werden oder soll die
Haupteinheit des Audio Systems und/oder
der CD-Wechsler in ein anderes Fahrzeug
montiert werden (Saab 9-5), ist ein Besuch
in der Saab-Vertragswerkstatt nofwendig.

wo die Haupteinheit/der CD-Wechsler den
richtigen Code erhalt.
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Technische Daten

Tonkontrollen
Basse
Hohen
Ausgangsleistung

Mindestausgangsleistung bei 1%
‘THD (gesamte harmonische
Distorsion) und 13,5 V.

Popular
Premium

Prestige

Radioteil
Radiosystem

Anzahi Speicherplatze
UKW
MW

Wellenbereich
UKW
MW
w

Suchlaufstufen
Automatischer Suchlauf

+10 dB bei 100 Hz
+10 0B bei 10000 Hz

4x15W
Mittellautsprecher 5 W
Zwischenregister/Hohen
4x15W

Basse2x28W.
Mittellautsprecher, Zwischenregi-
ster/Hohen

4x16W
2Zwischenregistar/Basee,
Sub-Basse

4x22W

PLL doppelter Synthesetuner.
RDS-Empfanger

3x6
2x6

87,5 MHz - 108 MHz
531 kHz - 1602 kHz
153 kHz - 279 kHz

UKW 100 kHz
MW 9 kHz
LW 9 kHz

Manueller Suchiaut UKW 50 kHz
MW 9 kHz
W3 kHz
Wellenbereich (UKW) 40-15000 Hz
=108
Frequenzschwankungen (UKW) __ <0.5%
Kassettengerét
Schneller Vor- und Riicklauf <1205, (C-60)
Frequenzumfang 40 Hz - 16000 Hz
=2d8
Frequenzschwankungen 02% WRMS
Signal-/Rauschverhaltnis 4508
Dolby NR Leistung 8dB
CD-Player und CD-Wechsler
1-bit System und 8x Oversampling
Frequenzumfang 2020000 Hz
20508
Frequenzschwankungen <0.008%
Dynamik >80B (1 kHa)

Der CD-Wechsler hantiert 6 CDs.

Speiationen entsprochend EIA Interim Standard
Im Hinbick auf e tochnische Welterentwicklung behalten wi uns Anderungen
‘ohne besondere Mitteiung vor

Dolby Rauschunterarickung wird mit Lizenz der Dolby Laboratories Licensing
poralon hergestall

“DOLBY" und das Doppel-D-Symbol (11 sind Warenzeichen er Dolby Lat
ties Licensing Corporation
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T

ieden werden, harte/spitze
de auf der Hutablage mitzu-
(diese die Antennendrahte

kénnen.

einer Mobiltelefonantenne auf
scheibe kann den Radioempiang
gen.

Multipath

Treffen die Radiowellen eines UKW-Sen-
ders beispielsweise ein groBes Gebaude,
werdensievon dortabgelenktunderreichen
die Fahrzeugantenne erst mit einer gerin-
gen Verzdgerung verglichen mit den direk-
ten Radiowellen. Dies bezeichnet man als
Multipath. Dieses Phanomen kann als
gestorter Radioempfang aufgefat werden,
siehe auch *Diversity-Antenne”.

Diversity-Antenne (Zubehér)
(nicht fir Audio System Popular)

Um den Radioempfang bei schwierigen
Empfangsverhaltnissen zu verbessern,
kann eine zweite UKW-Antenne ange-
schiossen werden (Diversity-Antenne).
‘Auch diese Antenne wird in der Heck-
scheibe montiert. Wenden Sie sich dazu
bitte an Ihre Saab-Vertragswerkstatt.
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A

"Radioschatten”

Die Radiowellen des UKW-Bereichs
werden direki vom Sender abgestrahlt, dies
bewirkt, daf hinter groBeren Gebauden
oder Bergen ein "Radioschatten” entstehen
Kann.

Storungsquellen, UKW

Der UKW-Empfang kann unter anderem
durch die elektrischen Systeme anderer
Fahrzeuge gestort werden, besonders bei
einem schwachen UKW-Sender.

Kreuzmodulation

Hort man einem schwachen Sender in de
Naheeines strkeren Senders zu, emp

die Fahrzeugantenne beide. Diese Storun
kann manchmal so aufgefaBt werden, d
das Programm des starkeren Senders
schwach hinter dem eigentlich gewahiten
Programm zu horen ist.
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, UKW/MW
des UKW-Wellenbereichs
ekt vom Sender abgestrahlt. Sie
der Erdoberfléche, daher sinkt

allel zum Abstand des Sen-
sem Grund muB es viele
, damit der Empfang gut i
llen des MW-Wellenbereichs
en zwischen Erdoberflache
re reflektiert. Daher haben
er eine sehr viel groBere Reich-

Stérungsquellen, MW

Der MW-Empfang kann unter anderem
durch die elektrischen Systeme anderer
Fahrzeuge, Hochspannungsleitungen und
Blitze gestort werden.

Installation eines Mobiltelefons
(Option)

Der Saab 9-5 ist fiir den Einbau eines Mobil-
telefons vorbereitet. Diese Vorbereitung
gibt es in zwei Ausfdhrungen, Telefonvor-
bereitung (TEL 0) und Vorbereitung mit Fre
sprechvorichtung (TEL 1). Die Vorberei-
tung fir die Freisprechvorrichtung (TEL 1)
setzt voraus, daf das Fahrzeug mit dem
Audio Syste fir den 9-5 ausgestattet st.
Der Einbau mu8 in einer Saab-Vertrags-
werkstatt erfoigen.

Eine Konsole fir das Mobiltelefon ist auf
Waunsch lieferbar.

Ihr Saab-Vertragshandler weiB, weiche
Mobiltelefone frdiesen Einbautypgeeignet
sind.

* Denken Sie daran, daB die Benutzung
eines Mobiltelefons unterwegs Ihre Auf-

merksamkeit vom Verkehrsgeschehen
ablenken kann, was die Unfaligefahr
erhoht.

+ Man soltte zum Telefonieren immer an
einem geeigneten Platz anhalten.
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Telefonvorbereitung (TEL 0)

« das Mobiltelefon wird an die Verkabe-
lung des Fahrzeugs angeschiossen.
das Audiosystem wird bei aktiviertem
Telefon stummgeschaltet. *)

SID zeigt wahrend eines Telefonge-
spréchs TELEPHONE. *)

die Batterie des Telefons wird geladen,

wenn der Zandschlssel in Position ON
steht und das Telefon in seiner Halte-
rung eingesetzt ist
*) wenn das Fahrzeug mit Saab 9-5 Audio
System ausgestattet ist

Freisprechvorbereitung (TEL 1)
das Mobiltelefon wird an die Fahrzeug-
verkabelung angeschiossen
das Antennenkabel fiir die Dachan-
tenne ist vorverlegt
das Mikrofon fiir die Freisprechvorrich-
tung ist in die vordere Deckenkonsole
integriert
das Audiosystem wird bei ak
Telefon stumm geschaltet
das Telefongesprach st Gber die Laut-
sprecher des Audio Systems zu horen
SID zeigt wahrend eines Telefonge-
spréichs TELEPHONE

rtem

die Lautstérke des laufenden Gesprachs
kann mit den Lautstérketasten am Lenk-
rad oder mit dem Lautstérkeregler des
Audio Systems eingestellt werden, siehe
auch "Lautstarke-Einstellunsposition”,
Seite 67

 erscheint der Klang verzerr, die Laut-
stérke etwas mit der Lautstarkeregelung
des Telefons einstellen

« die Batterie des Telefons wird geladen,
‘wenn der Zandschlissel in Position ON
steht und das Telefon in seiner Halte-
rung eingesetzt ist

Informationen zur Benutzung des Telefons

enthalt die Betriebsanleitung des jeweiligen

Telefons.

Mobiltelefon und Sprechfunk
Mobiltelefone und Sprechfunk ohne s,

rate AuBenantenne erzeugen im Innenrag g
ein elektromagnetisches Feld. '

Das ausgestrahlte Feld kann im Innen.
raum gesundheitsschadiich sein.

Das ausgestrahite Feld kann Storungen
an der elektrischen Anlage des Fah-
2eugs verursachen,

Saab empfiehlt daher, in jedem Fall das
Mobiltelefon/den Sprechfunksenderan ing
AuBenantenne anzuschlieen. Eine
AuBenantenne gewahrleistet auBerdem
erhebiich bessere Sende- und Empfang
verhaltnisse sowie einelangere Reichwaite
Mobiltelefone und Sprechfunkgerate, die

nicht zur serienmaBigen Ausstattung von
Saab gehdren, kbnnen Stérungen an der
elektrischen Anlage des Fahrzeugs verur-
sachen und zu falschen Warnmeldungen
fihren.

Beziiglich einer Einbauanleitung wenden
Sie sich bitte immer an Ihre Saab-Ver-
tragswerkstatt

Wenn Sie vermuten, daB Strungen nicht
richtig angezeigt werden, wenden Sie
sich bitte zur Kontrolle an Ihre Saab-Ver-
tragswerkstatt
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e nur mit groBter Vor-
. Bei Unsicherheit
e sich an Ihre Saab-Vertrags-

verfigt Gber eine inte-
inktion. Tritt eine Stérung
Fehlercode erzeugt, der den
in der Saab-Vertragswerkstatt
erleichtert. Hier einige Feh-
Storung man eventuell
kann.

mbgliche Ursache

CD verschmutzt, falsch
eingelegt oder defek!
‘Band gerissen bzw.
‘mechanische Storung
des Kassettengerats
Bandsalat bzw. mechani-
sche Storung des Kasset-
tengerdts

die Kassette kann nicht
entnommen bazw. einge-
schoben werden

der CD-Player/CD-Wechsler ist ein

Laserprodukt der Kiasse 1

« Wartung und Reparaturen dirfen nur
durch einen qualiizierten Techniker
ausgefihrt werden.

« Bei Beschadigung des Gehauses kann
Laserstrahlung auftreten. Verletzungs-
gefahr!

ACHTUNG

Ale Eingriffe in das Audio System dirfen
nur durch eine Saab-Vertragswerkstatt
ausgefiihrt werden.

Anpassung der Wellenbereiche
Nordamerika/Europa

Wird das Fahrzeug von Europa nach Nord-
amerika transportiert, missen die Wellen-
bereiche angepaBt werden.

« In die Mitte der SEEK-Taste driicken und
diese beim Einschalten des Radioge-
réts eingedriickt hatten

Mit den Schellwahitasten gespeicherte

Sender werden geloscht und durch vorein-

gestellte Frequenzen ersetzt.

In"Nordamerika-Position” funktionieren die

RDS-Funktionen nicht.
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Innenausstattung
78
84
Sicherheitsgurte. 85
Airbag...... 89
Kindersicherheif 95
Riickspiegel. 99
Fensterheber 101
Schiebedach 102
Sonnenblende ... 103
Aschenbecher ... 103
Handschuhfach 104
Dosenbhalter . 106
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Sitze

Um eine gute Fahrposition einzunehmen,
kann der Sitz wie folgt verstellt werden:
in der Hohe
in der Lange
Rickenlehnenneigung
Neigung des gesamten Sitzes (nur Fah-
rersitz)
Hérte der Kreuzriickenstiltze (Fahrer-
sitz)
Kopfstitzenhohe
Bei der Einstellung des Fahrersitzes wird
folgende Reihenfolge empfohlen:
1 Hoheneinstellung
2 Langsverstellung
3 Sitzneigung
4 Rckenlehnenneigung
SchiieBlich wird das Lenkrad eingestellt,
siehe Seite 84.

A

Die Einstellung des Fahrersitzes darf nur
bei stehendem Fahrzeug erfolgen

Seiten-Airbag
siehe Seite 94.

Hoheneinstellung, Fahrersitz

Den Stellhebel anheben, um den Sitz zuver-
stellen. AnschlieBend federt der Hebel in
seine Neutralposition zuriick. Wiederholtes
Anheben des Stellhebels verstellt den Sitz
stufenweise nach oben.

Den Stellhebel zum Senken des Sitzes nach
unten driicken. Wiederholter Druck auf den
Stellhebel senkt den Sitz stufenweise.

Léngsverstellung

Hebel anheben und Sitz in die gewiinschte
Position stellen.

Nach Langsverstellung eines Sitzes
unbedingtkontrollieren, ob der Sitz richiig
eingerastet ist. Ein nicht eingerasteter
Sitz kann sich beim Fahren verschieben,
was schwerwiegende Folgen haben kann
und bei Unfallen lebensgefahriich ist.
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gosa

, Fahrersitz

an der Vorderkante des

Ister hin ziehen und die
Sitzes einstellen. Danach die
Riickenlehne einstellen.

Riickenlehnenneigung

Die Riickenlehne kann stufenlos verstellt
werden, indem am Einstellungsregler
gedreht wird.

Wahrend der Fahrt muB die Riickenlehne

senkrecht stehen, damit Sicherheitsgurt,
Airbag und Riickenlehne besten Schutz
bei starkem Bremsen und einem eventu-
ellen Aufprall bieten.

Kreuzriickenstiitze, Fahrersitz

Die Kreuzriickenstitze kann stufenlos mit
Hilfe des Rades verstellt werden.
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Kopfstiitze

Der Saab 9-5 ist mit SAHR (Saab Active
Head Restraint) in den Vordersitzen ausge-
stattet. Diese Kopfstiitzen verringern die
Gefahr von Halswirbelverletzungen beim
Heckaufprall aus geringen Geschwindigkei-
ten.

‘SAHR wird aktiviert, wenn bei Geschwindig-
keiten Gber 15-18 km/h ein anderes Fahr-
zeug von hinten aufprallt.

Bei einem Heckaufprall wird der Korper
nach hinten in die Rickenlehne gepreBt.
DerMechanismus des Systems fihrtjedoch
die Kopfstiitze dann nach vom/nach oben.
Dadurch wird die Riickwartsbewegung des
Kopfes verringert.

SAHR ist ein mechanisches System, das
durch das Gewicht des Korpers aktiviert
wird. Der Mechanismus ist in den oberen
Teil der Riickenlehne integriert und mit der
Kopfstiitze verbunden.

Die SAHR-Kopfstiitzen sind ein mechani-
sches System, das nach einem Aufprall
nicht ausgewechselt werden mus.

opfstitzen sindin der Hohe verstellbar
sowie in mehreren festen Positionen ein-
stellbar.

+ Verstellung nach oben: Kopfstatze mit
beiden Handen fassen und gerade nach
oben ziehen.

+ Verstellung nach unten: die Sperre an
der linken Befestigung eindricken und
die Kopfstiitze nach unten dricken.

Die Kopfstiitze sorgfalig so einstellen,
Auf

daB der Kopf sicher gestitzt wird.
diese Weise verringert man die Gefahr
von Halswirbelverletzungen bei einem
eventuellen Aufprall

Hintere Kopfstitze

Die hinteren Kopfstitzen haben drei foste,
Positionen, die besten Fahrkomfort geway

Die Kopfstitzen konnen auch ganz umge.
Klappt werden, so daf sich die Sicht nach
hinten verbessert, wenn niemand im Fong
sitzt.

Die Koplstiitzen dirfen nicht ganz umge-
Klappt sein, wenn jemand im Fond
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ellbare Vordersitze
ugist auf Wunsch mit elektrisch
rsitzen erhaltich
inen verstellt werden, wenn
et wird. Dies erleich-
gen in das Fahrzeug.
ner Tar ist aus Sicherheits-
dig, daB die Zindung in
N steft. 3
dagegen auct
e Sehielen der Fahrertor
it werden.
Einstellung innerhalb von
, beginnt ein neues Intervall
cunden.

otoren fir die Einstellung der
betétigten Vordersitze sind
Denken Sie bitte daran, wenn
verstellen, so da3 niemand
und verletzt wird.
injedem Fall den Zindschids-
Sie das Fahrzeug veriassen.
Sie, daB3Kinder, die mitden
betatigten Sitzen spielen, ver-

Haheneinstellung Léngsverstellung
Den nach oben verstellen, indem der Den unteren Hebel nach vorn bzw. hinten
untere Hebel direkt nach oben gezogen  schieben.

wird.
Den Sitz nach unten verstellen, indem der
untere Hebel nach unten gedriickt wird.
Mit dem gleichen Hebel kann der Sitz auch
an der Vorderkante und Hinterkante in der
Hohe verstellt werden, und zwar unabhan-
gig voneinander.
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Riickenlehnenneigung
Den oberen Hebel nach vor bzw. hinten
schieben, um die Neigung der Rickenlehne
einzustelien.

Elektrisch verstellbarer Fahrersitz
mit Memory-Funktion (Option)

Auf Wunsch ist ein elektrisch verstellbarer
Fahrersitz mit Memory-Funktion erhatich.
Diese Funktion umfaBtauch die Einstellung
der AuBenriickspiegel.

Sitz und Riickspiegel einstellen.

Die Einstellungen des Sitzes und der Riick-
spiegel speichem, indem die M-Taste ein-
gedriickt und gleichzeitig eine der
Memory-Tasten 1, 20der 3 betatigtwird. Als
Bestatigung meldet SID ein Tonsignal.
2Zur Aktivierung der Memory-Funktion die
gewinschte Memory-Taste eingedriickt
halten, wahrend Sitz und Rickspiegel die
gespeicherten Einstellungen einnehmen.
Soll eine der gespeicherten Einstellungen
‘geéndert werden, wird dazu der Sitz
und/oder die Riickspiegel neu eingestell,
anschlieBend driickt man gleichzeitig die
M-Taste und die gewtinschte
Memory-Taste.

Zur Erleichterung beim Rickwértsfahren
kann der Rickspiegel an der Beifahrerseite
nach unten gewinkelt werden. Rickwarts-
gang einlegen und dann die Taste am
Schalter fiir den Spiegel eindriicken. Wird
der Riickwartsgang herausgenommen,
nimmt der Riickspiegel seine vorherige
Position ein, siehe Seite 99.
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Elektrisch beheizte Vordersitze Elektrisch beheizte Sitzpolster im
timmten Modellen /  (bestimmte Markte) Fond

Ledersitzbezigen und elek-
lbaren Sitzen konnen auf
belifteten Vordersitzen gelie-
, die den Sitzkomfort bei hohen
en verbessel

d mit zwei Liftern ausgestat-
en Sitz und Korper einge-
e Luft und Feuchtigkeit absau-

windigkeit des Lifters kannin drei
ingestellt werden. In Position 0
fler abgeschaltet.

Beide Vordersitze sind mit einer regelbaren
und thermostatgesteuerten Heizfunktion far
Sitzpolster und Riickenlehne ausgestattet.
Die Sitzheizung hat drei Stufen.

In Position 0 ist die Sitzheizung abgeschal-
tet.

(Option auf bestimmten Markten)

Die &uBeren Plétze im Fond sind auf
Waunsch mit beheizten Sitzpolstern ausge-
stattet.

Die Heizfunktion wird mit der Taste im hin-
teren Teil der Mittelkonsole eingeschaltet.
Die Erwérmungszeit wird durch die AuBen-
temperatur gesteuert. Mit der Taste kann
das System abgeschaltet werden.

Die Taste hat eine Leuchtdiode, die bei ein-
geschalteter Sitzheizung aufleuchtet.
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Lenkradeinstellung

Das Lenkrad ist in Neigung und Hohe ver-
stellbar.

Den Sicherungshebel nach unten ziehen
unddas Lenkradin die gewiinschte Position
einstellen. Das Lenkrad in gewdnschter
Position halten und dann Sicherungshebel
nach oben fihren.

Kontrollieren, daf der Sicherungshebel
ganz eingeklappt (gesperr) ist, bevor das
Fahrzeug gestartet wird.

Wegen Unfallgefahr durch Ablenkung

vom Verkehr Lenkradeinstellung grund-
satzlich nur bei stehendem Fahrzeug vor-
nehmen.

Einstellung des Lenkrads
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gurte miissen immer von
sen im Fahrzeug getra-

gist mit Dreipunkt-Sicherheits-

atischer Aufrolvorrichtung
Platzen ausgestattet.
Zufolge sind nicht ange-
n hinten genauso stark
‘auf dem Fahrer- und Beifah-

‘einem Unfall kommen, werden
nden Insassen gegen die
derVordersitze geschleudert.
commtes beisamlichen Insassen
jgroBen Verletzungen, dasich die
Insassen und Sicherheits-
e vervielfacht.

Gurtwarnleuchte

Schnallen sich Fahrer oder Beifahrer nicht
an, leuchtet die Gurtwarnleuchte in der Dek-
kenkonsole. Bei Fahrzeugen fir bestimmte
Mérkte st auch 6 Sekunden lang ein Tonsi-
gnal zu horen.

Position fiir angelegten

Sicherneitsgurt

« Den besten Schutz bietet der Sicher-
heitsqurt, wenn der untere Teil fief Gber
dem Becken und der Diagonaltel mitten
ber der Schulter liegt, ohne den Hals zu
streifen.

Gleitet man bei einem Aufprall unter den

Sicherheitsgurt, kann dies dazu fahren,
dald der Beckengurt in den Bauch ein-
schneidet und Verletzungen verursacht.

Korrekter Gurtveriauf

+ Darauf achten, daB der Gurt nicht ver-
dreht ist und nicht gegen scharfe Kanten
anliegt.

+ Der Gurt darf auch nirgendwo lose auf-
liegen. Den Gurt anziehen, besonders
darauf achten, wenn dicke Bekleidung
getragen wird.

+ Die Riickenlehne nicht zu weit nach
hinten neigen, da der Gurtin erster Linie.
2um Schutz bei normaler Fahrstellung
vorgesehen ist.
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« Jeder Gurt darf nur fiir den Schutz einer
Person verwendet werden.

Verwenden zwei Personen den gleichen
Gurt, kann es dadurch be einem Aufprall
2u Verletzungen kommen.

« Der angelegte Sicherheitsgurt wird nor-
malerweise nicht durch die Aufroll-Auto-
matik gesperrt und gewahrt volie
Bewegungsfreineit. Die Automatik
sperrt den Gurt nur bei schnellem Aus-
2ug, starker Fahrzeugneigung, starkem
Bremsen oder einem Aufprall.

« Kinder, die aus dem Kindersitz heraus-
gewachsen sind, schnallen sich mit dem
normalen Dreipunkt-Sicherheitsgurt an
Der Diagonalgurt darf nicht am Hals
oder Nacken anliegen.

Der Diagonalteil des Gurtes darf nie

hinter dem Korper gefuhrt, iber die Schul-
ter heruntergezogen und unter dem Arm
durchgefiihrt werden.

Sicherheitsgurte, vorne
Zum Anschnallen den Gurtlangsam heraus-
ziehen und die Zunge in das Schiof einfiih-
ren. Darauf achten, daf die Zunge ord-
nungsgemab eingerastet ist

Unten sind die Gurte am Sitz verankert. Auf
diese Weise wird das Gurtschlof zusam-
men mit der Einstellung des Sitzes verstellt.
Den Diagonalgurt am SchioB anfassen und
den Gurtnach oben zur Schulter ziehen, um
den Beckengurt zu spannen.

Nach Anlegen des Gurtes sollte man diesen
an der Schulter anfassen und etwas heraus-
ziehen, halten, und den Gurt aufrollen las-
sen. Den Gurtsoanlegen, daf erin der Mitte
auf der Schulter gefiihrt wird.

Zum Offnen des Gurtes die rote Taste auf
dem Gurtschlof driicken, siehe Abbildung.

Aretierung des Sicherheitsgurtes

Auf die rote Taste driicken, um den Gur
freizugeben
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\Fondsindmiteinerintegrierten
ausgestatiet.
des Gurtes sollte man diesen
 anfassen, etwas herauszie-
und den Gurt wieder aufrollen
s0anlegen, daf dieser in
er Schulter gefiinrt wird.

Gurtstraffer

Die Sicherheitsgurte der Vordersitze sind
mit automatischem Gurtstraffer ausgestat-
tet. Dieser Gurtstraffer wird bei einem star-
ken Aufprall von vome oder hinten aktiviert
Dadurch wird die Vorwérisbewegung des
Korpers gebremst, der Gurt wird gestrafft
Die Guristraffer [6sen nicht bei einem leich-
teren Frontalaufprall, beim Seitenaufprall
‘oder beim Uberschiag des Fahrzeugs aus.

Sicherheitsgurte, Gurtstratfer und son-

stige Komponenten des Gurtsystems
missen nach jedem Aufprall durch die
Saab-Vertragswerkstatt geprift werden.

Schwangerschaft

Schwangere miissen in jedem Fall den
Sicherheitsgurttragen, um hr ungeborenes
Kind und sich selbst zu schiitzen.

Der Hiftgurt muB so tief wie moglich dber
die Hifte gefiihrtwerden, also unterhalb des
Bauchs. Dies gilt fir die gesamte Schwan-
gerschaft.
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Sicherheitsgurte, Riicksitz

Die drei Sitzplatze im Fond sind mit Drei-
punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet.

Zum Anschnallen den Gurt angsam heraus-
ziehen und die Zunge in das Schiof3 einfiih-
ren. Darauf achten, da die Zunge ord-
nungsgema eingerastet ist.

Den Diagonalgurt am Schiof anfassen und
den Gurtnach oben zur Schulter ziehen, um
den Beckengurt zu spannen.

Nach Anlegen des Gurtes sollte man diesen
an der Schulter anfassen und etwas heraus-
ziehen, halten, und den Gurt aufrollen las-
sen. Den Gurtsoanlegen, daB erin der Mitte
auf der Schulter gefiihrt wird.

Der Gurtwird durch Druck auf die rote Taste
auf dem Gurtschiof freigegeben.

Sicherheitsgurte, Ricksitz

* Daraufachten, daBdie Sicherheitsgurte
beim Vor- oder Zuriickklappe der hinte-
ren Riickenlehne nicht eingeklemmt
werden, siehe Seite 118.

« Ladegut auf einem Sitz immer ordent-
lichmitdem Sicherheitsgurtsichern. Auf

diese Weise wird verhindert, daB das
Ladegut be einer eventuellen Kolision
nach vorn geschleudert wird, wodurch
Verletzungen verursacht werden kdn-
nen.

Verankerung von Zuladung auf dem
Ruicksitz.
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jdung von Verletzungen:
sicherheitsgurt tragen
‘mu immer so eingestellt wer-
n sowsit vom Lenkrad/von
rentatel sitzt wie praktisch
fedoch mit Beibehalten der
, das Lenkrad sicher 2u
\ind alle Bedienungselemente
enen
erunter 13 Jahren oder Personen,
Grzer sind als 140 om missen
‘inten sitzen, wenn das Fahr-
it Beifahrer-Airbag ausgestattet

i5-System des Fahrzeugs (Supple-
Restraint System erganzendes
4ystem) besteht aus einem Airbag

im Lenkrad und Seiten-Airbags

6 Vordersitzen. Bestimmte Fahrzeuge

ch mit einem Beifahrer-Airbag aus-

m ergénzt die Sicherheitsgurte,
rt die Sicherheit fur Personen
140 cm Korpergroe.
lamleuchte (AIR BAG) im Hauptin-
leuchtetauf, wenn im SRS-System
ingauftritt, siehe Seiten 14und 92.

Wird das System bei einem Aufprall akti-
viert, wird derin die Lenkradnabe integrierte
‘Airbag aufgeblasen. Nachdem der Airbag
‘aufgeblasen wurde, wird er iber Offnungen
‘an der Rickseite des Airbags entleert.

Der gesamte Verlauf beansprucht weniger
als 0,1 Sekunden, schneller als man mit
dem Auge blinzeln kann

Der Airbag wird bei einem starken Frontauf-
prall aufgeblasen, er wird jedoch bei einem
{eichteren Frontalzusammenstof nicht akti-
vier, dies giltauch, wenn sich das Fahrzeug
Gberschiagt oder bei einem Aufprall von
hinten und von der Seite.

| WARNUNG

« Auch wenn das Fahrzeug mit SRS-Air-
bagausgestattetist, missen die Sicher-
heitsgure immer von samtlichen Insas-
sen getragen werden.

« Da der Airbag sehr schnell gefllt und
‘wieder entleert wird, schiitzt er nicht bei
inem zweiten Aufprall bei ein und dem-
gleichen Unfallveriauf. Daher immer

den Sicherheitsgurt tragen.

« Wahrend der Fahrt soll der gesamte
Rcken an der Ruckenlehne aniiegen,
der Sitz muB soweit nach hinten wie
praktisch moglich verstelltsein. Andern-
falls wird man gegen die Rckenlehne
geschleudert, wenn der Airbag aufge-
blasen wird. Dabeibesteht Verletzungs-
gefahr. Der Airbag bendtigt Platz, um
sich zu entfalten.

« Keinerlei Gegenstande am Lenkrad
befestigen, da diese bei Ausldsung des
Airbags Gesichtsverletzungen hervor-
rufen kennen. Das gleiche gilt, wenn

man wahrend der Fahrt Gegenstande,
wie 2.B. eine Tabakpfeife, im Mund hat.

« Das Gas, das den Airbag bei Auslosung
iil,ist sehr hei. Unter bestimmten
Umstanden kann es Verbrennungen an
den Armen verursachen, wenn sich der
Airbag entleert.

« Bei montiertem SRS-Airbag nie die
Unterarme/Hande auf die Lenkradnabe
aufstiitzen.

« ErlischtdieWarleuchtenichtnach dem
Start oder leuchtet sie unterwegs auf,
muB das Fahrzeug unmittelbar durch
eine Saab-Vertragswerkstatt kontrol-
liert werden. Eine leuchtende
AIR BAG-Warnleuchte kann bedeuten,
‘daBdas System bei einem Aufprallnicht

aktiviert oder unabsichtlich aktiviert
werden kann.
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Der Kollisionsveriauf
beginnt.

Der Sensor hat die
Abbremsung erfaft
und gibt dber eine
Steuereinheit ein
Signal an einen Gas-
generator, der den
Aitbag aufbldst.

Der Airbag erreicht
o e

Der Airbag st jetzt
ganz aufgeblasen.

Die Lenkséule ist
zusammengedrickt,
Ger Airbag beginnt

Aufgeblasener Airbag (Fahrerseite)
Das Aufblasen und Entleeren des Airbags
dauert weniger als 0,1 s.

Airbag-System mit Gurtstraffer
1 Eloktronikeinheit mit Sensor

2 Gurtstraffer (beide Vordersitze)
3 Lenkrad mit Airbag

4 Beifahrer.Aitbag

5 Sensor, Airb:
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in Kindersitz darf nie auf dem Beifahrer-
itz montiert werden, wenn das Fahrzeug
it Beifahrer-Airbag ausgestattet ist. Bei
|einem Frontalaufprall kann das Kind

sonsten schwer verletzt werden.

s Fahrzeug kann, als Zubehor mit einem
eifahrer-Airbag ausgestattet werden.
leses System istbaugleich mit dem Airbag
Fahrers.

Systeme sind miteinander verbunden
nd werden Gber die gleiche Warnleuchte
berwacht. Der Airbag istin der Armaturen-
afel oberhalb des Handschuhfachs mon-
und tragt die Bezeichnung "SRS AIR-

einem Frontalaufprall werden beide
eme aktiviert, auch wenn niemand auf
Beifahrersitz sitzt.

* Kinder unter 13 Jahre oder Personen,
die kiirzer sind als 140 cm, dirfen nie
vor einem Airbag sitzen

+ Kinder darfen nie vor dem Beifahrersitz
stehen oder auf dem Schof des Beifah-
rers sitzen, da das Kind bei einem Auf-
prall schwer durch den Airbag verletzt
werden kann.

* Nie Gegensténde auf die Armaturenta-
fel oder vor den Sitz legen, da diese bei
einem Aufprall die Insassen verletzen
oder die Funktion des Airbags beein-
tréchiigen kdnnen. Darauf achten, da3
auf der Amaturentafel kein Zubehdr
montiert wird.

* Die FBe gehdren auf den Boden, nicht
auf die Amaturentafel, den Sitz oder
etwa nach draufen durch die Scheibe.

* Nie Gegenstande auf dem Schof
halten.

Aufgeblasener Fahrer- und Beifahrer-
Airbag
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AIR BAG-Warnleuchte

Erlischt die Wamleuchte AIR BAG im
Hauptinstrument nicht nach dem Start

bedeutet dies, daB die Funktion des Air-
bag-Systems nicht gewahrleistet werden
kann. Das Fahrzeug muB unmittelbar
durch eine Saab-Vertragswerkstatt kon-
trolliert werden.

Wartung von SRS

Das System wird gemé des Servicepro-
gramms dberpraft. Ansonsten ist das.
SRS-System wartungsfrei

Arbeiten mit und Entsorgung der
Airbags und Gurtstraffer

« Arbeiten am Lenkrad oder an der elek-
trischen Anlage des Airbag-Systems
sind nicht zulassig.

« BeiSchweiBarbeiten muB das Minuska-
bel der Batterie abgeklemmt und dber-
deckt werden.

« Airbag und Guristraffer miissen ausge-
16t werden, bevor das Fahrzeug ver-
schrottet wird oder wenn Komponenten
des Systems fr die Entsorgung demon-
tiertwerden. Airbagund Gurtstraffer, die
bei einem Aufprall aktiviert wurden,
missen ausgetauscht werden.

+ Komponenten, die zum Airbag-System
gehoren, dirfen nie in einem anderen
Fahrzeug verwendet werden.

* Arbeiten, wie Wechsel oder Entsorgung
des Airbags oder Gurtstraffers, miissen
injedem Falldurch eine Saab-Vertrags-

werkstatt erfoigen.

Héufige Fragen zur Funktion des
Airbags

MuBman sichineinem Fahrzeugmit Airbag
anschnallen?

Ja, immer! Der Airbag stellt nur eine Ergan.
zung des normalen Schutzsystems des
Fahrzeugs dar. Ein Airbag wird nur bei
einem starken Aufprall von vorn aktiviert. Er
bietet daher bei einem geringeren Aufpral,
beim Seitenaufprall, beim Heckaufpralloder
beim Uberschlag des Fahrzeugs keinen
Schutz.

Der Sicherheitsgurt verhindert, daf die
Insassen auf die Innenausstatiung aufpral
len und dadurch verletzt werden.
DerSicherheitsgurttragtauch dazubei, dafi
man bel einem Aufprall von vorn optimal
durch den Airbag aufgefangen wird, d.h
direkt von vom. Prallt man schrag auf den
Airbag, wird dessen Schutzfunktion beein-
tréchtigt.

Der Airbag schitzt nicht bei einem zweiten
Aufprall bel ein und demgleichen Unfallver-
lauf,daherin jedem Fall den Sicherheitsgurt
anlegen.

Nicht zu nahe am Airbag sitzen. Der Airbag
bendtigt zum Autblasen Platz.

Der Airbag I6st sehr schnell und mit groBer
Kraft aus, damit er einen Erwachsenen
schiitzen kann.

Wann wird der Airbag ausgelost?
Der Airbag wird nur bei einem bestimmten
Aufprall von vorn je nach Aufprallkraft, dem
Winkel zur Front des Fahrzeugs, der Fahr-
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uggeschwindigkeit und der Verformbar-
it des Objekts ausgelost.
Airbag-System kann bei einem Aufprall
ur einmal aktiviert werden.
as Fahrzeug nicht fahren, nachdem der
itbag ausgelost hat, auch wenn dies mog-
sein sollte.

farum wurde der Airbag nicht ausgel6st?
as Airbag-System wird nicht bei jedem
rontalaufprall ausgeldst. Kolidiert man
ispielsweise mit einem nachgiebigen
jekt (beispielsweise mit Schnee oder
ischen) oder einem festen Objekt aus
riger Geschwindigkeit, wird das Air-
System nicht immer ausgelost.

tsteht durch die chemische Reaktion

im Auiblasen ein lautes Gerausch?

im Aufblasen kommt es zu einem kurzen,

ften Gerausch, das jedoch das Gehor

t verietzt. Die meisten Menschen, die

jes einmal eriebt haben, erinnern sich

ter nicht an das Geréusch des sich auf-
nden Airbags, sondern eher an das

réusch der eigentichen Kollision.

Darf man einen Kindersitz auf dem Beifah-
rersitz verwenden, wenn das Fahrzeug mit
Beifahrer-Airbag ausgestattot ist?

Nein, nie! Der Airbag fiilt sich mit einer sol-
chen Kraft und Geschwindigkeit, daB der
Kindersitz mit sehr groBer Kraft nach hinten
geschleudert wird (dadurch erleidet das
Kind schwere Verletzungen).

Sind StautvRauch gefahrich?
Beiden meisten Menschen kommtes, wenn
sie sich mehrere Minuten lang in einem
schlecht oder gar nicht belGfteten Fahrzeug
aufhalten, nur zu leichteren Hals- oder
Augeniritationen.

Personen, die unter Asthma leiden, konnen
einen Asthmaanfall bekommen undsind auf
die von ihrem Arzt vorgeschriebene Art und
Weise zu behandeln. AnschiieBend sollten
sie einen Arzt aufsuchen.

Vermeiden Sie es wenn moglich, da Staub
auf Ihre Haut gerat. Es besteht die Gefahr
von Hautirritationen.

Was ist 2u tun, wenn die AIR BAG-Leuchte
im Hauptinstrument aufleuchtet?

Die Diagnosefunkiion des Airbag-Systems
hat eine Stérung festgestellt. Die Funktion
des Airbag-Systems kann nicht langer
gewahrleistetsein, maglicherweise wirddas
System auch unbeabsichtigt akiviert.
Suchen Sie daher umgehend eine
Saab-Vertragswerkstatt au.

Beim Aufblasen des Airbags entstehen
Rauch und Staub. Der Rauch stammtvon
der chemischen Reaktion beim Aufbla-
sen; der Staub von dem Talg, mitdem der
Airbag behandelt ist

Da Staub/Rauch in gewissen Fallen

Kleine Reste von waschmittelahniichen
Stoffen enthalten kannen, sind folgende
MaBnahmen immer zu ergreifen:

* Hautflachen, die in Kontakt mit dem
Staub gekommen sind, sind, sobald es
dieUmsténde eriauben, mitWasserund
einer milden Seife zu waschen

« Bei Iritation der Augen, mit reichlich
Wasser nachspilen
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Seiten-Airbag

Bei Fahrzeugen mit Seiten-Airbags st
dieses Schutzsystem in die Riickenlehne
der Vordersitze eingebaut. Die Airbags
selbst befinden sich an der AuBenseite der
Riickenlehne und verbessern den Schutz
der Insassen beim Seitenaufprall.
DerSeiten-Airbagwird nurauf der Seite akti-
viert, die von dem Aufprall direkt betroffen
ist. Die Seiten-Airbags funktionieren auch
nur bei einem speziellen Seitenaufprall, je
nachdem, wie stark der Aufprallist, aus wel-
chem Winkel und aus welcher Geschwin-
digkeit er erfolgt und wo die Seite des Fahr-
zeugs getroffen wird.

Die Sensoren sitzen in den vorderen Tren
und registrieren die Drucksteigerung, zu der
es bei der Verformung der TurauBenhaut
komt.

Aktivierter Seiten-Airbag

side Amag {8 ‘IS T

Seiten-Airbag, Komponenten
1 Seiten-Airbag

2 Sensor

3 Wasserabweisender Fiim

4 Aufkleber auf dem Sitz

« Bei Fahrzeugen mit Seiten-Airbags
dirfen keine zusétzlichen Schonbe-
ziige montiert werden, wenn es sich
hierbei nicht um Originalbeziige von
Saab oder von Saab zugelassene
Beziige handelt. Andernfalls kann der
Fall eintreten, a3 die Seiten-Airbags
nicht ordnungsgemaB aufgeblasen
‘werden und dadurch nicht den vorgese-
henen Schutz bieten.

+ Fahren Sie nie Gegenstande in dem
Bereichim Fahrzeug mit,in dem sich ein
Seiten-Airbag aufblast.

« Besten Schutz erhélt man, wenn man
aufrecht mit ordnungsgema angeleg-
tem Sicherheitsgurt sitzt.

« Die Sensorender Seiten-Airbags sitzen
in den Taren.

« Es wird unbedingt von Arbeten an den
Tiren abgeraten, die den wasserablei-
tenden Kunststoffiim oder die Sensoren
der Seiten-Airbags beeintréchtigen
kbnnen. Der wasserableitende, starke
Kunststoffilm in den Taren darf absolut
nicht beschadigt werden.

« Die Nachbehandiung des Korrosions-
schutzes i den Tren darfnurvon einer
Saab-Vertragswerkstatt ausgefihrt
werden. Ansonsten besteht die Gefahr,
daB der wasserableitende Film besché-
digt wird.

+ Die Seiten-Airbags werden nur beim
Seitenaufprall akiiviert, d.h. nicht beim
Frontal- oder Heckaufprall oder eben-
falls nicht bei einem Uberschiag des
Fahrzeugs.
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Kinder missen immer im Fahrzeug
angeschnall sein.

*In Fahrzeugen, die
mit Beifahrer-Airbag
ausgestattetsind, darf
nie ein Kindersitz auf

3 Gom beltanroraic

montiert werden. Das
Kind kann durch den Airbag bei einem
Aufpral verletzt werden. Aus diesem
Grund fehlen dann an diesem Beifah-
rersitz die Befestigungsdsen und die
Farbkennzeichnung fr den Kindersitz.

Kindersitze, die auf dem Beifahrersitzin
Fahrzeugen ohne Beifahrer-Airbag
montiert werden, dirfen nicht an dem
Verstellhebel fir die Langsverstellung
des Sitzes befestigt werden. Der Sitz
kann sich dann bel einem Unfall bewe-
gen, wodurch die Befestigung des Kin-
dersitzes beeintréchigt wird.

Die Unterseite des Sitzes ist bereits mit
Befestigungspunkten fiir Kindersitze
Vorbereitet, siehe Seite 97.

Die Sicherheit der Kinder im Fahrzeug ist
mindestens genauso wichtig wie die der
Erwachsenen.

Kinder werden am besten geschitzt, wenn
sie angeschnallt sind. Der Schutz muB
jedoch auf die Grofe des Kindes abge-
stimmt sein. Mchten Sie ihr Fahrzeug mit
einem Babyschutz, Kindersitz oder Gurtkis-
sen ausstatten, solften Sie zunachst Ihren
Saab-Vertragshandler um Rat bitten.
Informieren Sie sich bitte Giber die in
Ihrem Land geltenden Vorschriften fiir
das Mitfahren von Kindern im Auto.
IhrSaab-Vertragshandler hatKindersitzeim
Programm, die von Saab Automobile AB
zugelassen sind.

Wird der Kindersitz eines anderen Herstel-
lers verwendet, vergewissern Sie sich unbe-
dingt, da dieser gema den Montagean-
weisungen des Kindersitzherstellers korrekt
montiert werden kann.

* Der Kindersitz, der fir die Montage im
Fahrzeug entgegen der Fahrtrichiung
vorgesehen ist, darf nicht in der Mitio
hinten montiert werden, bei einem Auf-
prall kann sonst die Armiehne das Kind
verletzen.

* Der Kindersitz kann in der Mite der
Ricksitzbank montiert werden, wenn
dazu ein spezielles Zubehr verwendet

wird, das die Amstitze arretiert,
Wenden Sie sich dazu bitte an einen
Saab-Vertragshéindler.
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Verwendung der Saab-Kindersitze hinten
1 Kindersitz fir Kinder 0 Monate-3 Jahre (0~18 kg)
2 Kindersitz fur Kinder 310 Jahre (15-36 kg)

Saab-Kindersitze

Inr Saab-Vertragshandier hélt speziell
angepafte Kindersitze fir Ihr Fahrzeug
bereit. Diese Sitze sind von Saab Automo-
bile AB zugelassen und wurden mitdem Zic|
entwickelt Ihrem Kind den gleichen Schut
2u bieten wie den Erwachsenen im Fahr-
zeug. Diese Sitze lassen sich auch leicht
anwenden und sind sehr komfortabel.

Die Kindersitze gibt es in zwei verschiede-
nen Ausfiihrungen, je nach Gewicht des
Kindes: 0~18 kg und 15~ 36kg.

Fr Kleinkinder im Alter bis zu 9 Monaten
die in dem Kleineren Kindersitz mittahren,
gibt es ein spezielles Zubehdr, das Ihr Kind
nochbesserabstitzt. Wenden Sie sich dazu
bitte an einen Saab-Vertragshandier.
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anuell verstellbarer Sitz ohne

werstellung.

tigungspunkte fiir den Kindersitz mit

interem Verankerungsgurt (Fahrzeuge
Beifahrer-Airbag)

Fahrzeugen ohne Beifahrer-Airbag gibt
2wei Befestigungsdsen fir die Montage
Kindersitzes. Diese Befestigungsdsen
dbei der Montage der Kindersitze zu ver-
den, die einen unteren Verankerungs-
urt erfordern.

Elektrische Sitzverstellung.
Befestigungspunkte fir den Kindersitz mit
unterem Verankerungsgurt (Fahrzeuge
ohne Beifahrer-Airbag)

Werden Kindersitze im Fahrzeug mon-
tiert,ist immer die jewellige Montagean-
leitung fiir den jeweiligen Sitz zu lesen
und zu beachten.

Fahrzeuge ohne Beifahrer-Airbag:

* Wenn ein Kindersitz fiir Kinder von 0-10
kg auf dem Beifahrersitz montiert wird,
muB der Beifahrersitz soweit wie mog-
lich nach hinten verstelit sein.

« Wirdein Kindersitzfiir Kinder dber 10kg
entgegen der Fahririchtung auf dem
Beifahrerplatz montiert, darauf achten,
daB die Riickenlehne des Kindersitzes
an der Armaturentafel anliegt. Die Ein-
bauanweisung des jeweiligen Kindersit-
zes st sorgfalig zu beachten

« Genauso wichtig ist die richtige Span-
nung der Befestigungsgurte im Kinder-
sitz, diese Gurte darfen absolut nicht
focker liegen. Der Kindersitz muf so
stabil wie méglich montiert sein, damit
Ihr Kind so gut wie mdglich geschitzt
wird.

* DENKEN SIE DARAN, DASS AIRBAG
UND KINDERSITZ ZUSAMMEN
VORNE ABSOLUT VERBOTEN SIND.
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Integrierter Kindersitz
(Option)

Der integrierte Kindersitz im Fond ist fir
Kinder vorgesehen, die zwischen 15-36 kg
wiegen und 3-10 Jahre alt sind.

Sitzt ein Kind auf dem integrierten Kinder-
sitz, muB sich das Kind mit dem normalen
Drei-Punki-Sicherheitsqurt des Fahrzeugs
anschnallen.

Unabhéngig vom Gewicht und Aler des
Kindes ist die Fiihrung des Gurtes am
Korper sehr wichtig. Um die sichere Funk-
tion zu gewahrleisten, ist darauf zu achten,
daB der Sitz immer sauber und unbescha-
digtist.

Ausklappen

Das Offnungsband zwischen Polster- und
Rilckenlehne nach auBen ziehen und das

Polster des Kindersitzes nach vorn klappen.

Anlegen des Gurtes

Der Diagonalgurt darf nie hinter dem

Riicken gefiiht, tber die Schulter herun-
tergezogen oder unter dem Arm hindurch-
gefuhrt werden.

+ Darauf achten, daB das Kind mit dem
Riicken so nahe wie méglich an der
Rilckenlehne sitzt

Zum Anlegen des Gures den Gurt lang-
sam herausziehen und die SchioB-
zunge in das Gurtschlof einfhren.
Darauf achten, da die SchioBzunge
richtig eingerastet ist.

Der untere Teil des Gurtes soll tief dber
‘dem Becken und der Diagonalgurt
soweit nach innen wie moglich aber der
Schulter liegen, ohne den Hals zu strei-
fen oder auf sonstige Weise unbequem
2u sitzen.

Der Gurt muB einwandirei am Korper
anliegen, um optimalen Schutz zu bie-
ten. Gurt am Diagonalgurt durch Hoch-
ziehen straffen, damit er richtig gespannt
ist.

Nach Anlegen des Gurtes sollte man
diesen an der Schulter anfassen und

etwas herausziehen, halten, und den
Gurt aufrollen lassen. Den Gurt 50 anle-
gen, daB er in der Mitte auf der Schulter
gefiihrt wird

+ Darauf achten, daf der Gurt zwischen
Aufroll-Automatik und Gurtschiof frei
Tauft.

Einklappen

polster hochklappen. Darauf achten,
da der Sitz hochgeklappt arretiert wird.
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» Der serienmaBige Sicherheitsgurt des
Fahrzeugs muB immer zusammen mit
einemintegrierten Kindersitzverwendet
werden.

» Der Sitz darf auf keinen Fall umgebaut
oder geandert werden

+ Das Kind nie unbeobachtet lassen
Darauf achten, daf der Gurt nicht ver-
drehtistundnicht gegen scharfe Kanten
anliegt

 Die Kopfstiitze muB immer hochgestellt
sein, wenn jemand auf der Rilcksitz-
bank sitzt

@—_f

Innenriickspiegel
1 Normalposition
2 Abgeblendst

Riickspiegel

Der Innenriickspiegel ist abblendbar. Das
Abblenden erfolgt mit dem Schalter an der
Unterseite des Spiegels. Den Spiegel mit
dem Schalter nach vor einstellen. Das
Abblenden erfolgt, indem der Schalter nach
hinten gefiihrt wird.




