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Einleitung

In dieser Betriebsanleitung finden Sie
Anweisungen und Ratschlage fir das
Fahren und die Wartung lhres Saab.

Den Saab 9-5 gibt es mit folgenden Motor-

varianten:

= 2.0t Ecopower

= 2,3t Ecopower

s 3,0t Ecopower

Bei modellbezogenen Abweichungen gibt
die Betriebsanleitung keine exakte
Beschreibung jedes einzelnen Modells,
sondem nur Hinweise auf die wesentlich-
sten Unterschiede.

Wir empfehlen lhnen, diese Betriebsanlei-
tung bereits vor der ersten Fahrt durchzule

sen und anschlieBend im Fahrzeug aufzu-
bewahren.

Das illustrierte Hinweis-/Inhaltsverzeichnis
(Seite 3-7) gibt schnellen Aufschiu3 dar-
Uber, wo Sie Informationen nachschlagen
kdnnen. Am SchluB3 finden Sie dariber
hinaus ein alphabetisches Stichwortregi-
ster.

Mit dem Fahrzeug wird ein Serviceheft flir
die regelmalige Wartung mit wichtigen
Informationen zu den Garantiebedingungen
geliefert.

| WARNUNG
Ein Textunterder Uberschrift WARNUNG
weist auf die Gefahr von Verletzungen

hin, wenn die Anweisungen im Warntext
nicht befolgt werden.

ACHTUNG

Text unter der Uberschrift ACHTUNG
weist auf die Gefahr von Schaden an
lhrem Fahrzeug hin, wenn die Empfeh-
lungen im Text nicht befolgt werden.

Im Interesse unserer stéandigen automobil|
technischen Weiterentwicklung behalten
wir uns Anderungen in Konstruktion, Aus- |
stattung und Zubehor ohne vorherige Mit- |
teilung vor.

Bei Fragen im Hinblick auf Produkte, Au&-
stattung, Garantie usw. wenden Sie sich
bitte an lhren Saab-Vertragshandler.

Mit freundlichen GriBen
Saab Automobile AB

Technische Daten, Konstruktionsangaben und
Abbildungen in dieser Betriebsanleitung sind
nicht bindend.
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Armaturentafel

[ ¢ licht 15
E;.r:d-!Fahﬂicht_— 29
Tagesfahrdicht ____ 29
NebelschiuBleuchte 30
Lichtstarkenregler,

instrumentenbeleuchtung __ 30
Glihlampen, Auswechseln 167

Warn- und Kontrollampen i2 Saab Information Display, SID 20
Geschwindigkeitsmesser 19 Night Panel 25
Kilometer- und Zeituhr e o O
Tageskilometerzahler 18

Kraftstoffanzeige 19

Temperaturanzeige, Motor 18 /

Auf-/Abblenden, Schalter __ 29
Blinker . 31
Geschwindigkeits-

regelanlage 135

Leuchtweitenregelung 31
Mebelscheinwerfer, vome __ 32

B Warnblinker az

Scheibenwischer/-wascher _ 34
Waschflissigkeit ___ 166
Wischerblatter, Emeuemn 166

AudioSystem __ 48
Manuelle Klimaanlage 35
Automatische Klimaanlage _ 38
Pflege und Wartung 187
Klimaanlage,

einfache Stérungssuche _ 187

Sitzheizun

83

Beliiftete Viordersitze

83

Aschenbecher

Zigarettenanzinder

103
103
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Karosserie

Schiebedach _ 102

Dachlast 147
Befestigungsdffnungen far

Lastentrager 147
Max. Zuladung 198
Rickspiegel 99

Karosserie 190
Waschen = 190 \
Wachsen und Polieren __ 191 f

Motorhaube 154
Motorraum, Waschen 181
Vordere Leuchten 29

Hauptscheinwerfer, Schalter 29

Ausbesserndes Lacks 192
Korrosionsschutz 192
Serviceprogramm ___ 192

Hauptscheinwerfer, Schalter 29 q
Glahlampen, Auswechsein 167

Auf-/Abblenden, Schalter __ 29

/| Blinker 31
Leuchtweitenregelung 3
Scheinwerferwischer 34

Glihlampen, Auswechseln 167

~ Zentralverriegelung 108

Beleuchtung, hinten 170
Bremsleuchte 170
Fahren mit Anhanger 142 [
Abschleppen 148
Abschleppdsen 148
Gepackraum 118
Rucksitz, Vorklappen 118
Durchladeklappe 120
Bordwerkzeug 121
Reserverad, 121, 146
Wagenheber 184

Sicherurllgsknupf 109
Sperre, Kindersicherung __ 111
Gepéckraumschloll ______ 111
§ Alarmanlage _____ 113
Kraftstoffanzeige 19 Bremsen 136 |
TankverschiuBklappe ____ 128 Winterbetrieb 141 |
Tanken 128 Felgen und Reifen 181
Wirtschaftliche Fahrweise _ 139 Radwechsel 184
Kraftstoffqualitat 200 Reserverad 146
Reifen und Felgen 204
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¥ Schiebedach 102 AuBenrickspiegel 100
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der Glihlampen 173

Einstellung des Lenkrads __ B4

B9 Sicherheitsgurie 85
o 163 Airbag 89
Kindersitze a5

Sperre, Kindersicherung __ 111
Sicherheitsgurte, Pflege __ 188
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__gze Einstellung ____ 78

a zheizun . 83
L e 85 Handschubitsch 1~ 104

Kindersitze 85

Biicksitz, Vorklappen __ 118

olster, Reinigung 189 .

giten-Airbag ____ 94 Schaltgetriebe 129
Automatikgetriebe 130

Fensterheber 101
ZindschloB 124
StatendesMotors _ 125
Einfahren 129
Winterbetrieb 141
Fahren in heiBem Klima 142

Parken 151
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MOtorrau m, 4'ZY||ﬂd9|' Motaorél, Olstandskontralle 158 Bremsen 136
Motordl, Wechsel 159 ABS-Bremsen 136
Olqualitat 200 Bremsanlage 162
Bremsflussigkeit gna
Warnschilder 8 SetE e
Fahrgestellnummer 205
Motornummer 205 \ "l /
Getriecbenummer __ 205
Farbcode 205 —— k] Elektrozentrale 175
__HL S g Erneuern der Sicherungen 175
= “A S} | .+ Sicherungstabelle _______ 177
el A - ] Relais 178
| OL N | |
| .--'|.E|*- s
Servolenkhilfe 163 i [ ! &
Servolenkung, Olqualitdt __ 163 11 |
Temperaturanzeige 19
~| Fahren in heiBem Klima __ 142
Kihlflissigkeit,
Kontrolle/Wechsel 162
Zilndsystam __ 126 | A Kihlsystem, Volumen ___ 199
Antriebsriemen 164
Lichtmaschine 164
Zindkerzen 201
Abgasreinigung . 127 Schalter, Wischer/Wascher 34
Scheibenwaschfliissigkeit,
Nachfillung 167
/ \ \ Waschdiisen 167
Wichtige Fahrinformationen 126 Schaltgetriebe 129 3 . :
Turhﬂagg;gat 155 Automatikgetriebe 130 Starthilfe mit Zusatzbatterie ______ 150
Motor, Beschreibung 157 Schaltgetriebed| 202 Batterie 164

Motor, Technische Daten 199 Automatikgetriebed! 202 Ladezustand der Batterie 164
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Klimaanlage:
Kihlmittel steht unter hohem Druck.

Keine Teile oder Anschilisse der Klimaanlage losen‘entfernan, bevor das
System drucklos ist. Fehler bel Warungsarbeiten kdnnen zu Verdetzungen
fihren. Wartung nur durch entsprechend geschultes Personal.

Die Klimaanlage entspricht Norm SAE J639.

Kahimittel: 875 g R134a.

Kompressordl: 145 oo PAG-01 ND-8 oder SAAB-OI 4319752 SK 20.

Warnaufkleber

Antriebsriemen:

Wamung vor rotieren-
dam Antriabsriemean

Bﬂ',, Sperre, Kindersicherung:
w Gesichert.
Kihigeblase: >
Das Kihigebldse kann pldtzlich

anlauten, unabhangig davon, ob
der Motor selbst lult oder nicht.

Enthalt dtzende Schwelelsiure (40 3¢).

* BRANDGEFAHRLICHE GASE entstehen beim Betrieb und beim Ladan
* In jedem Falle Augen und Gesicht bei allen Arbeiten mit der Batterie schitzen
* FUNKENBILDUNG, OFFEMES FEUER + Zigaretten, offenes Feuer und Funken kdnnen zur Explosion der Batterie fihren
-

WL3s

VERMEIDEN, RAUCHEN VERBOTEMN Vor der Verwendung von Startkabeln in der Betrigbsanlsitung nachlesen

i * AUSSER REICHWEITE VON KINDERN ALFBE- Do Batterie kann ERNSTHAFTE VERATZUNGEN VERURSACHEN, da sis
WAHREN Schwefelsaure enthalt
Bremsflissigkeit: * SIEHE BETRIEBSANLEITUNG + Die Batterie nie neigen/schragstellen
Vor Abnehmen des * AUGEN SCHUTZEN * Kontakt mit der Haut, mit den Augen und/oder der Bekleidung vermeiden
Deckels den Bereich « BRANDGEFAHRLICHES GAS = Im Falle eines Unfalls, sofort mit Wasser spilen und sofort zum Arzt
um den Deckel reini- ¥ SOURE AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

an.

ur DOT 4 aus unge-
difnetern Behdlier ver-
wendean.



In Fahrzeugen mit Belfahrer-Airbag
nig Kindersitze auf dem Beifahrer- & WARNING

itz varwenden! . ;
X . 2 2 - Jack is designed only for changing a tire
Kinder sitzen hinten am sichersten. or mounting fire snow chaina

on firm and level ground.
- Mewver crawl underneath car when it is
jacked up

Wagenheber (Aufkleber nur auf bestimmten
Markten):

Der Wagenheber is! ausschiigRlich 1ir den Radwechsal
oder fir die Montage von Schneeketten vorgesehen.
Das Fanrzeug muf auf ebenem Untergrund stehen, der
Wagenheber selbst mul? auf einer stabilen und ebenen
Unterage stehen

Nie unter das Fahrzeug kriechen, wenn das Fahrzeug
mit dem Wagenheber angehoben ist.

rzaugen mit Beifahrer-Air-
ol Fﬁlﬁ Klf?dﬂrﬁtzﬂ auf dem Bei-
{ahrersilz verwenden!
Kinder sitzen hinten am sicher-
sten.
{diesen Aufklaber gibt es nur aul
pestimmtan Markten)

— E L

;:mlowmlllnm;w by pE e UDE0 Pands E
lm mu reag ImEoITONon i VOUF ST ]
e bomabe &b ¥ #snwm =

Wagenheber (auf Wagenheber eingepragt):

Wagenheber mit max. 1000 kg belasten.
Wagenheber nur auf ebener und fester Unlarage ver-

wenden,
Weitera informationen Gber die Verwendung das
Wagenhebers enthalt die Betriebsanieitung.

A WARNING LOMGLOAD

Lange Zuladung:

max. Gewicht 15 kg, max. LAnge 2 Metar

WARNUNG! Die Zuladung sorgfaltig verankem, um zu verhin-
i ATTENTION.__ 1owamcmnae dem, daf sich die Zuladung verschiebt. Dies kéinnte beispiels-
weisa baei scharfem Bremsen Verletzungen verursachen, Scharle
Kanten mit Schutzvorrichtung versehean.

ZULADUNG VERANKERN!
Siehe Betrichsanieitung

WL10
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Hauptinstrument
1 Drehzahlmeasser
2 Wamn- und Kontrollampen
3 Geschwindigkeitsmesser
4 Wam- und Kontrollampen
5 Kraftstoffanzeige

~160

osr. . 180
0200

240 220 SPORT

& Temperaturanzeige, Motor
7 Rickstellung, Tageskilometerzéhlar
8 Kilometer- und Tageskilometerzahler

Warn- und
Kontrollampen

Einige Warn- und Anzeigelampen leuchten
beim Einschalten der Zindung vor Starten
des Motors auf. Wenn kein Fehler vorliegt,
missen sie einige Sekunden nach dem
Starten des Motors erldschen, siehe

Seite 18.

= Warnlampe, Oldruck
(Motorol)

Die Lampe leuchtet zusammen mit -
auf, wenn der Oldruck im Motor zu niedrig
ist. Sollte die Lampe beim Fahren flackern
oder aufleuchten, sofort anhalten, Motor
abstellen und den Olstand im Motor kontrol-
lieren, siehe Seite 158.

ACHTUNG

Das Fahrzeug darf auf keinen Fall mit |
leuchtender Wamlampe gefahren wer-
den, auch nicht, wenn der Olstand korrekt
ist. Zu niedriger Oldruck fihrt zu schwe-
ren Motorschaden.
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Warnung, Laden

-pe leuchtet zusammen mit -
n die Batterie nicht durch die Licht-
a geladen wird. Leuchtetdie Lampe
.nd der Fahrt auf, sofort anhalten und
Motar abstellen.

sriemen kontrollieren, siehe
164. Ein lockerer oder gerissener

ewirkt, dai3 der Motor nur unzurei-

ekiihlt wird und dai3 die Batterie

len wird. Der Kompressor der Kli-
|auft ebenfalls nicht, auBerdem
arvolenkhilfe aus,

©)

ZUC Warnung, Betriebsbremse

Die Lampe leuchtet zusammen mit -
auf, wenn der Flissigkeitsstand im Brems-
flissigkeitsbehalter zu niedrig ist, siehe
Seite 162.

Auch wenn die ABS-Lampe aufleuchtet,
kann die ABS-Funktion gestort sein, das
ABS ist dann abgeschaltet, siehe Warnung,
ABS-Bremsen Seite 14.

! WARNUNG

Das Fahrzeug darf in keinem Fall gefah-
ren werden, wenn diese Symbole auf-
leuchten. Es besteht die Gefahr des Aus-
falls der Bremsanlage.

Die Bremsanlage muf umgehend durch
eine Saab-Vertragswerkstatt kontrolliert
werden.

Warnung, Handbremse
Die Lampe leuchtet bei angezogener Hand-
bremse auf, siehe Seite 151.

Ist die Handbremse beim Losfahren ange-
zogen, leuchtet - auf, gleichzeitig ertont
ein Signal.

Die Handbremse ist mechanisch und wirkt
auf die Hinterrader.

! WARNUNG

* Beim Parken des Fahrzeugs immer
Handbremse anziehen.

* DerHandbremshebel muBBimmerange-
zogen werden, bevor der Zindschlis-
sel abgezogen wird.

* Die Handbremse nie verwenden, wéh-
rend das Fahrzeugq rollt, siehe
Seite 151.
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Warnung,

() ABS-Bremsen

Die Lampe leuchtet auf, wenn die
ABS-Anlage gestort ist, bei bestimmten

Modellvarianten leuchten auch - und

H auf.

Die Bremsanlage funktioniert dann ohne
ABS-Funktion.

Aus Sicherheitsgrinden sollte man anhal-
ten und den Flistand im Bremsflissigkeits-
behalter kontrollieren, siehe Seite 162.

Ist der Flissigkeitsstand normal, sollte man
zwei-, dreimal stark auf das Bremspedal tre-
ten. AnschlieBend den Flllstand ermneut im
Behalter Oberprifen. Ist der Flllstand wei-
terhin normal, kann man vorsichtig weiter
zur nachstgelegenen Saab-Vertragswerk-
statt fahren, wo die Bremsanlage tberprift
werden muf3.

! WARNUNG

= Die Bremsanlage arbeitet, jedoch ohne
die ABS-Funktion. Es besteht erhdhte
Gefahr des Blockierens der Hinterrader
bei scharfem Bremsen.

= Liegt der Flassigkeitsstand der Brems-
flissigkeit unter der MIN-Markierung,
mul3 das Fahrzeug in die Werkstatt
abgeschleppt werden.

AlR

BAG

Warnung, Airbag

Die Lampe leuchtet zusammen mit -
auf, wenn eine ernsthafte Storung im Air-
bag-System vorliegt.

! WARNUNG

* Eine Strungsanzeige bedeutet, dal3
die Funktion des Airbag-Systems nicht
gewahrleistet ist.

» Die Bremsanlage schnellstens von
einer Saab-Vertragswerkstatt kontrol-

lieren lassen.

Die Lampe leuchtet circa 3 Sekunden lang
auf, wenn der Zindschlissel in Start- oder
Fahrposition gestelit wird. Nach dem Start
des Motors mul? sie erldschen.

MEIZY Anzeige, CHECK-Meldung

Die Lampe leuchtet auf, wenn das
SID-Instrument eine Meldung ausgibt.
Gleichzeitig ertont auch ein akustisches
Signal, siehe Seite 24,

Zentrale Warnlampe

Das Warnsymbol leuchtet mit gleichzeitig
erténendem akustischen Signal auf, wenn
an einer zur Sicherheit wichtigen Anlage
eine Stdrung auftritt. Das Symbol leuchtetin
Verbindung mit der jeweiligen Warnlampe
bzw. dem Warntext fUr folgende Systeme:

» SRS (Airbag)

+ niedriger Oldruck im Motor

* Handbremse

* Bremsfliissigkeitsstand zu niedrig

* ABS-Funktion der Betriebsbremse
(bestimmte Varianten)

* hohe Kihlflissigkeitstemperatur

* Lichtmaschine |adt nicht ordnungsge-
maf3
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stérungsanzeige, Motor

o 2 leuchtet auf, wenn es im Kraft-
m%ﬁu— pder Zindsystem zu einer
stoffe ng kommt. Das Fahrzeug laBt sich wei-
Stﬁr;‘ vorsichtig und mit begrenzter Lei-
wung fahren. siehe Seite 127. Das Fahr-
= solite jedech umgehend durch eine
arisierte Saab-Vertragswerkstatt Gber-
ittt werden, um ernsthafte Folgeschaden

mmidan.

m Kraftstoffanzeige

Das Tanksymbol leuchtet, wenn der Kraft-
stoffvorratim Tank unter ca. 10 Liter gesun-

ken ist.
ACHTUNG

Bleibt das Fahrzeug mit leerem Tank lie-
in, besteht die Getahr, dal® mit dem
toff Lufteingepumpt wird. Dieskann
die Temperatur im Katalysator so erhé-
hen, daB dieser Schaden nimmt.

Anzeige,
Geschwindigkeits-
regelanlage

Die Anzeige leuchtet bei eingeschalteter
Geschwindigkeitsregelung auf, siehe
Seite 135.

Kontrollampe, Fernlicht

Die Anzeige leuchtet bei eingeschaltetem
Fernlicht auf, siehe Seite 29.

Kontrollampe,
NebelschluBleuchte

Die Lampe leuchtet auf, wenn die Nebel-
schluBleuchte eingeschaltet ist,
siehe Seite 30.

Die NebelschluRleuchte erlischt automa-
tisch, wenn der Motor abgestellt wird. Bei
erneutem Motorstart mul3 der Schalter
erneut eingedrickt werden, damit die
MebelschluBleuchte wieder aufleuchtet.

m Kontrollampe, Fahrlicht
und Standlicht

Die Anzeige leuchtet bei eingeschaltetem
Haupt- und Standlicht auf.

Kontrollampe, Tiir offen

Die Lampe leuchtet auf und zeigt an, welche
Tir, einschlieflich Gepackraum, nicht
geschlossen ist.



16 Instrumente und Bedienungselemente

Anzeige, Fahrprogramm
SPORT

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet die Leuchte auf, wenn die
SPORT-Taste am Schalthebel betatigt wird
(Stellung D, 3, 2 oder 1), siehe Seite 134.
Im SPORT-Fahrprogramm erfolgt das
Schalten spater, beieinerhéheren Drehzahl
(Motor und Getriebe erhalten so einen sport-
licheren Charakter).

Das SPORT-Fahrprogramm wird durch
emeuten Druck auf die SPORT-Taste abge-
schaltet, oder auch immer dann, wenn die
Stellung P oder R gewahlt wird.

M= Anzeige, Fahrprogramm
WINTER

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet diese Leuchte auf, wenn das
WINTER-Fahrprogramm gewahit wird,
siehe Seite 134.

Im WINTER-Fahrprogramm fahrt das Fahr-
zeug im 3. Gang an, um das Durchdrehen
der Rader auf glatter Fahrbahn zu verhin-
dern.

Das WINTER-Fahrprogramm wird durch
emeuten Druck auf die WINTER-Taste
abgeschaltet. Das Abschalten erfolgt auch
automatisch bei Geschwindigkeiten Gber
80 km/h.

Storungsanzeige,
Automatikgetriebe

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet diese Leuchte auf, wenn im
Getriebe eine Storung vorliegt. Kontrollie-
ren, ob die Fehleranzeige nach Ein- und
Ausschalten der Zindung erneut auftritt.
Besteht die Storung weiterhin, kann das
Fahrzeug dennoch gefahren werden, siehe
auch Seite 132.

Das Getriebe ist durch eine Saab-Vertrags-
werkstatt zu dberprifen.

ACHTUNG

Wenn die Steuereinheitdes Getriebes die
Limp home-Funktion (Notschaltung des
Getriebes) aktiviert, verliert das Fahrzeug
in Stellung D viel Kraft, das Getriebe
arbeitet nurim 4. Gang. Zur Erleichterung
des Fahrens kann manuell die Stellung 2
mit dem Wahlhebel gewahit werden.

Ein Anhanger/Wohnwagen darf nicht
gezogen werden, wenn diese Leuchte
aufleuchtet.
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Kontrollampe, Traction
Control System, AUS/OFF
(bestimmte Modelle)

\wr-t das Traction Control-System mit der
-Wms- ’-ﬁ:ﬁ. abgeschaltet, leuchtet diese

HINWEIS! Das Traction Control-System
wird jedesmal automatisch eingeschaltet,
wenn der Motor angelassen wird, siehe
Seite 138. .
Die Lampe leuchtet auch auf, wenn im Trac-
tion System eine Stérungvorliegt. In
tiasam Fall kann die Anzeige nicht durch

-uck auf die TCS-Taste geldscht werden.
Das System ist durch eine Saab-Vertrags-
werkstatt zu Gberprifen.
Siehe auch Abschnitt Traction Control
System (TCS), Seite 138.

Kontrollampe, Traction
Control-System
(bestimmte Modelle)

Die TCS-Leuchte im Drehzahimesser
leuchtet immer dann auf, wenn das
TCS-System regelt, d.h. wenn die Friktion
2wischen Reifen und Fahrbahn den Wert
untersteigt, der flr das Erreichen der
gewinschten Beschleunigung des Fahr-
zeugs notwendig ist. Gleichzeitig kann der
Eindruck entstehen, dai der Motor nicht wie
gewohnt auf Gasgeben reagiert.

Wenn das TCS-System zu regeln beginnt,
sollte dies so verstanden werden, daf die
Friktion zwischen Heifen und Fahrbahn
gesunken ist und dal besonders vorsichtig
zu fahren ist.

Bei normaler Fahrweise verbessert das
TCS-System den Fahrkomfort des Fahr-
zeugs und seine Sicherheit. Es darf jedoch
nicht als Méglichkeit benutzt werden,
schneller zu fahren. Passen Sie lhre
Geschwindigkeit immer so an, dai Sie
Kurven sicher durchfahren und auch auf
glatter Fahrbahn stets vorsichtig fahren,
siehe Seite 138.
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INFO
DISPL

@] B

EXH

BAG

N

CHECK

EMGINE

183353

1

0

IB341

Lampenkontrolle, Hauptinstrument
Folgende Warn- und Kontrollampen

mussen beim Einschalten der Zindung auf-

leuchten. Sie missen nach ca. 3 Sekunden
erldschen, wenn keine Stérung vorliegt,
unabhangig davon, ob der Motor dann
angelassen wurde oder nicht.

Instrument

Drehzahlmesser

Der Drehzahlmesser gibt die Drehzahl des
Motors in 1000 Umdrehungen pro Minute
{U/min) an. Der Zeiger darf nur kurzzeitig in
den roten Bereich wandemn.

Eine Schutzfunktion (Unterbrechung der
Kraftstoffzufuhr) begrenzt die Motordreh-
zahl auf ca. 6200 U/min.

Kilometer- und
Tageskilometerzahler

Der Kilometerzahler zeigt die gesamte
zurickgelegte Fahrstrecke in Kilometern,
der Tageskilometerzihlerin Kilometern und
hundert Metern an.

Nulistellknopf

Der Mullstellknopf hat zwei Funktionen, je
nachdem ob die Zindung ein- oder abge-
schaltet ist.

+ Zindung eingeschaltet - Nullstellung des
Tageskilometerzahlers.

» Zindung abgeschaltet - das Display
leuchtet 20 Sekunden lang auf, damit
sich Tageskilometer- und Kilometerzéh-
ler ablesen lassen.




Instrumente und Bedienungselemente 19

Geschwindigkeitsmesser
Der Geschwindigkeitsmesser bezieht seine
Signale von den Radsensoren des ABS.
Die Skala bis zu 140 km/h ist deutlicher aus-
hrt, damit man diesen Geschwindig-
keitsbereich leichter ablesen kann.
Bei eingeschalteter NIGHT PANEL-Funk-
tion bleibt der Geschwindigkeitsmesser bis
zu 140 km/h beleuchtet. Steigt die
Geschwindigkeit Uber 140 km/h leuchtet die
tbrige Skala auf.

Krafistoffanzeige
Der Kraftstofftank fai3t 75 Liter.

Die Kraftstoffanzeige zeigt den Kraftstofi-
vorratim Tank an. Bei einem Tankinhalt von
nur noch ca. 10 Litern leuchtet eine Lampe
im Hauptinstrument auf, siehe Seite 15.
Fiir die Kontrolle des noch verbleibenden
Aktionsradius mit dem gegenwértigen
Tankinhalt siehe SID auf Seite 20.

Temperaturanzeige

Das Instrument zeigt die Kihimitteltempe-
ratur des Motors an. Bei normalen Betriebs-
verhaltnissen muf der Zeiger in Feldmitte
stehen.

Wenn der Zeiger zur roten Markierung hin
geht (zum Beispiel bei hohen AuBentempe-
raturen oder sehr starker Motorbelastung),
mit niedrigstméglicher Drehzahl fahren und
gleichzeitig ein Zurlickschalten vermeiden.
Auf diese Weise kann der Fahrtwind den
Motor etwas kihlen.

Sollte der Zeiger trotzdem die rote Markie-

rung erreichen “, ertdnt ein Signal.
ACHTUNG

Wenn der Zeiger trotz der beschriebenen
Maflnahmen in den roten Bereich wan-
dert, das Fahrzeug anhalten und den
Motor im Leerlauf laufen lassen.
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Sicherung 15 (Kihlliifter) in der Elektrozen-
trale im Motorraum Oberpriifen, siehe
Seite 179.

Erreicht der Zeiger wiederholt den roten
Bereich, so schnell wie méglich sicher
anhalten und den Kihliflissigkeitsstand
Oberprifen.

Sinkt die Kihiflissigkeit unter den_
MIN-Stand meldet SID, "KUHLFLUSSIG
NACHFULLEN".

! WARNUNG

Bei warmem Motor de Deckel des Aus-
gleichsbehalters langsam und sehr vor-
sichtig 6ffnen, damit der Uberdruck im
Kihlsystem entweichen kann.

Bei schnellem Offnen besteht Verbren-
nungsgefahr durch heiBe Kahlflissigkeit
und Dampf.

Schaltanzeige
(Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)

Im Hauptinstrument wird die gewéahite
Schaltposition angezeigt.

Fahrcomputer SID
(Saab Information Display)

Das Fahrzeug ist mit SID (Saab Information
Display) ausgestattet. Dieses Instrument
enthalt je nach Ausstattungsgrad und
Modellvariante unterschiedliche Funktio-
nen.

SID 1 zeigt CHECK-Mitteilungen und hat
auBerdem vier Fahrcomputerfunktionen,
siehe Seite 26.

SID 2 zeigt CHECK-Mitteilungen und hat
acht Fahrcomputerfunktionen, siehe
Seite 21.

Das SID-Display wird auch vom Audio
System genutzt.

| WARNUNG

Die Einstellung der einzelnen SID-Funk-
tionen sollte nur bei stillstehendem Fahr-
zeug erfolgen, damit man nicht vom Ver-
kehr abgelenkt wird.
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siD 2
wahl der Funktion

Mit der Taste ﬂ schaltet man zwischen

wndan Funktionen um:

pIST Entfernung zum Reiseziel /
G Tageskilometerzéhler

ARBIV  berechnete Ankunftszeit

ALARM  Alarmfunktion

EFD W Geschwindigkeitswarnung
g7 (ein Tonsignal)

AuBentemperatur
(Glatteiswarnung)

Unabhéngig von der gewéhiten Funktion
schaltet SID bei AuRentemperaturen im
Bereich +3°C bis -3°C immer automatisch
die Funktion AuRentemperatur ein. Dies
erfolgt auch dann, wenn die Temperatur
auBerhalb des Bereichs +6°C bis -6°C lag

und erneut in den Bereich +3° und -3°C ein-

tritt.

| WARNUNG

Denken Sie daran, dai sich auf der Fahr-
bahn Eisglatte bilden kann, cbwohl die
Temperatur tber +3°C liegt, speziell auf
Bricken und in schattigen Bereichen.

Mit der Taste ﬂ schaltet man zwischen
folgenden Funktionen um:

TEMP  AuBentemperatur. Auf bestimmten

Mérkten auch Datum

D.T.E. Aktionsradius mit vorhandenem
Kraftstoffvarrat

FUEL @ durchschnittlicher Kraftstotfver-
brauch seit der letzten Nullstellung

SPD 7 Durchschnittsgeschwindigkeit seit

der letzten Nullstellung

Einstellung eines Funktionswertes

Dies gilt flir die Funktionen: SPD &, DIST,
ARRIV, ALARM und SPD 'W.

1 Funktion wahlen mit B oder &

2 Taste SET mindestens 1 Sekunde lang
gingedrickt halten (die Ziffern beginnen
zu blinken, ein Tonsignal ertont).

3 Den Wert der gewahlten Funktion mitder

Taste ﬁ oder E erhéhen oder senken
{Mullstellung des Wertes ist durch Druck
auf die CLEAR-Taste mbglich).

4 Einstellung durch kurzen Druck auf die
SET-Taste speichern.
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Einstellung des Datums
(bestimmte Markte)

1 TEMP mit B wahlen.

2 Taste SET mindestens 1 Sekunde lang
eingedriickt halten (Jahreszahl wird
angezeigt und beginnt zu blinken,
gleichzeitig ertdnt ein Tonsignal)

3 Richtige Jahreszahl mit B oder B ein-
stellen.

4 Kurz auf SET-Taste dricken

5 Den richtigen Monat auf die gleiche
Weise wie die Jahreszahl einstellen.

6 Kurz auf SET-Taste driicken.

7 Dasrichtige Datum auf die gleiche Weise
wie die Jahreszahl einstellen.

B Durch kurzen Druck auf SET-Taste
beenden

Ein-/Ausschalten der Alarmanzeige
und Geschwindigkeitswarnung

1 Alarm- oder Geschwindigkeitswarnung
wahlen.
2 Zum Einschalten der Funktion kurz auf
SET-Taste driicken.
Zum Abschalten der Funktion kurz auf
CLEAR-Taste driicken.
Die eingeschaltete Alarm- oder Geschwin-
digkeitswarnfunktion wird durch * ganz
rechts im Display angezeigt. Die aktivierte
Funktion wird auch im Display angezeigt,
wenn eine andere Funktion gewahlt wird.
Die Werte fiir Alarm- und Geschwindigkeits-
warnung werden nicht durch Abschalten
des Motors geléscht.
Ist beispielsweise die Alarmfunktion aut
08.00 Uhr eingestellt, ertént der Alarm nicht
taglich zu diesem Zeitpunkt. Es ist notwen-
dig, dal3 das System jedesmal (jeden Tag)
mit der SET-Taste aktiviert wird. Wird der
Alarm nicht bestétigt, ertént er 1 Minute
lang.

Berechnung von Ankunftszeit und
Durchschnittsgeschwindigkeit

Diese Berechnungen und Einstellungen
sind vor Fahrtantritt vorzunehmen.

Berechnung der Ankunftszeit:

1 Mit Taste ﬂ DIST wahlen.
2 Entfernung zum Reiseziel einstellen.
3 SET-Taste betatigen.

Ein Druck auf ARRIV wahrend der Fahrt
zeigt die berechnete Ankunftszeit auf der
Grundlage der Durchschnittsgeschwindig-
keit in den letzten 20 Minuten.

Auf die gleiche Weise kann die noch verblei-
bende Fahristrecke abgelesen werden,
indem DIST gewahlt wird.

Nachdem der Abschnitt zum Reiseziel auf
null zurickgezahlt wurde, funktioniert DIS
als Tageskilometerzahler, siehe "DIST als
Tageskilometerzahler verwenden”. Als
Anfangswert fur den Tageskilometerzéhler
wird der zuletzt gespeicherte Wert in der
Funktion DIST verwendet.

Beispiel: 100 km sind in der Funktion DIST
eingestellt. Nachdem die Rlickzahlung 0 km
erreicht hat, schaltet die DIST-Funktion auf
den Tageskilometerzahler um. Der Tages-
kilometerzéhler beginnt dann bei 100 km.
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kilometerzahler

n DIST einprogrammiert,
als Tageskilometerzahler.
em Pfeil rechts im Display

sterzahler wird durch
f die CLEAR-Taste auf null

Metern, danachin Stufen von

Tageskilometerzahler ver-
zeigt die Funktion ARRIV nur

Die Berechnung der Ankunftszeit bei
Halten einer gewissen Durchschnitts-
geschwindigkeit:

1 Mit Taste K DIST wahlen.
2 Entfernung einstellen.

3 SPD @ mit Taste @ wahlen.
4 Die geplante Durchschnittsgeschwindig-
keit einstellen.
5 Auf SET-Taste driicken und die errech-
nete Ankunftszeit ablesen.
Die Funktionen SPD @ und ARRIV werden
nach Fahrtantritt als tatsachliche Werte
angezeigt. Erfolgte die Einstellung wahrend
der Fahrt, werden nach 10 Sekunden die
tatsachlichen Werte angezeigt.

Berechnung der
Durchschnittsgeschwindigkeit:

1 Mit der Taste B DIST wahien.
2 Abstand einstellen,

3 Mit Taste B3 ARRIV wahien.
4 Gewilnschte Ankunftszeit wahlen.

5 SET-Taste betatigen und die Durch-
schnittsgeschwindigkeit ablesen, die
zur Ankunft zum gewiinschten Zeitpunkt
erforderlich ist.

Die Funktionen ARRIV und SPD @ werden
nach Fahrtantritt als tatsachliche Werte
angezeigt. Erfolgte die Einstellung wéahrend
der Fahrt, werden nach 10 Sekunden die
tatsachlichen Werte angezeigt.
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Mulistellung

Die Nullstellung erfolgt durch Druck auf die
CLEAR-Taste, mindestens 4 Sekunden
lang.

Folgende Funktionen werden gleichzeitig
auf null zuriickgestellt:

* Mdglicher Aktionsradius mit vorhande-
nem Kraftstoffvarrat (die Funktion geht
dabei von einem Kraftstoffverbrauch von
1011100 km aus)

* Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

* Durchschnittsgeschwindigkeit

* Ankunftszeit (die Funktion geht von der
aktuellen Geschwindigkeit aus)

Eingespeicherte Werte in DIST, ALARM

und SPD W werden nicht auf null zurickge-

stellt, siehe jeweilige Funktion.

CHECK-Meldungen

Nach Start des Motors wird ca. 4 Sekunden
lang im Display CHECK angezeigt. Die
CHECK-Funktionen von SID werden jetzt
dberpraft.

Bei Ausgabe einer CHECK-Meldung unter-
wegs ist ein Tonsignal zu hdren, der Text
INFC DISPL im Hauptinstrument leuchtet
auf und SID zeigt eine Mitteilung an. Die
Zahl der méglichen CHECK-Meldungen ist
von derjeweiligen Modellvariante abhangig.
Soll mehr als eine CHECK-Meldung ausge-
geben werden, leuchtet ein + links neben
dem Text im Display auf. Die Fehlermittei-
lungen werden entsprechend ihrer Wichtig-
keit angezeigt.

Wird eine neue Stérung festgestelit, wah-
rend eine andere angezeigt wird, zeigt SID
die "neue” Stérung 10 Sekunden lang an
und geht dann auf die zuerst angezeigte
Stérung zurick.

ZurBestétigung einer Meldung des Displays
kurz auf die CLEAR-Taste drucken. Nach
dieser Bestatigung geht das System davon
aus, dai3 der Fahrer die Meldung verstan-

den hat. Die Meldung wird erst nach ermeu-
tem Einschalten der Zindung wieder ange-

zeigt.

Folgende CHECK-Meldungen kinnen
angezeigt werden:

Text in SID Siehe
Seite
LICHT VORN DEFEKT 168
RUCKLICHT DEFEKT 170
NEBELSCHEINW DEFEKT 30
BREMSLICHT DEFEKT 170
BREMSLICHT TESTEN V) 170
WASCHFLUSSIG NIEDR FULLST 167
KUHLFLUSSIGKEIT NACHFULLEN 161
BATT.WECHSEL 111
FERNSTEUERNG
SCHLUSSEL NICHT AKZEPT 17
SERVICE ALARMANLAGE 17
GETRIEBE UBERHITZT 132
SERVICE IST FALLIG 2 s

1 Kann aus Sicherheitsgriinden/gesetzlichen
Vorschriften nicht mit CLEAR geldscht wer-
den. Bremspedal durchtreten.

2 Die Meldung erscheint 1000 km vor jedem
planmaBigen Wartungstermin oder nach
Ablauf von 365 Tagen nach der zuletzt vor-
g‘lennmmenen Wartung. Die Ldschung der

eldung erfolgt bei der planmaBigen War-
tung (siehe Serviceheft). Wer selbst die War-
tung des Fahrzeugs durchilihrt, kann die
Meldung léschen, indem er die Taste CLEAR
mindestens B Sekunden lang gedrickt halt,
bis "SERVICE" im Display erscheint und ein
Tonsignal zu héren ist.
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t panel

angenehmerer Lichtverhait-
'hrfahrten kann die Dunkel-
asfunktion (Night Panel) verwendet
Habeiwird die Anzahl der Anzeigen
S g.nnaturentafel so reduziert, dal® nur
ﬁ'aﬂ:i;hﬂsﬂm” Instrumente und Anzeigen

Druck auf die Taste Night Panel wird

nur der Geschwindigkeitsmesser (bis ein-
: ' 140 km/h) beleuchtet. Alle dbri-
e Anzeigen erldschen, die Zeiger gehen

.g?gnnun zufﬁ‘.‘mk, Die Beleuchtung der Tasten

wird ebenfalls reduziert. Das SID-Display

und das Display der Klimaanlage werden
ebenfalls geléscht. HINWEIS! Samtliche
; . Warnfunktionen und

CHECK-Meldungen funktionieren jedoch

solgende Anzeigen leuchten aber auch bei

Might Panel (Dunkelschaltung):

« Bei Einstellung des Audio Systems, SID
‘oder der Klimaanlage werden die neuen
Einstellungen voriibergehend
10 Sekunden lang angezeigt.

. Qﬁgviamng einer CHECK-Meldung im

« Bei hohen Drehzahlen leuchtet der
Drehzahimesser auf und bleibt so lange
eingeschaltet, bis eine niedrigere Dreh-

- 2ahl erreicht ist.

* Bei einem Kraftstoffvorrat von unter
z’ﬁ Litern leuchtet der rechte Teil des
n nstruments auf.

&

* Bei unnormal hoher Motortemperatur
leuchtet der rechte Teil des Hauptinstru-
ments auf,

* Bei Geschwindigkeiten von ber
140 km/h leuchtet der gesamte
Geschwindigkeitsmesser auf.

* Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet die Schaltanzeige auf, wenn der
Schalthebel aus Stellung D in die Stel-
lung 3, 2 oder 1 gefiihrt wird.

Rickgang auf normale Beleuchtungsver-

héltnisse durch erneutes Driicken der Night

Panel-Taste.

MaBeinheiten und Sprachen
SID hat vier Gruppen fiir die einzelnen
MaReinheiten:

1B348

METRIC [IMP.1 [IMP.2 |US

km miles miles miles
km/h mph mph mph

Liter Gallen [Gallon [US Gallon
*C i "C °F

24 h 12h 12 h 12h

Die verschiedenen CHECK-Meldungen
kénnen in sechs verschiedenen Sprachen
angezeigt werden: Schwedisch, Englisch,
Deutsch, Franzdsisch, ltalienisch oder
Spanisch.

Wechsel von MaBeinheiten und
Sprache

1 CLEAR und SET gleichzeitig
4 Sekunden lang dricken, bis ein
Tonsignal zu héren ist.

2 Gewinschte MaBeinheit mit B oder

B wahlen.
3 Kurz auf SET-Taste driicken.

4 Gewulnschte Sprache mit ﬁ oder ﬁ
wahlen.

5 Kurz auf SET-Taste dricken.

Uhr

Die Uhr wird mit den zwei kleinen Tasten
unter der digitalen Uhr links am Display ein-
gestellt.

Zur Einstellung der Uhr mit Hilfe der
RDS-Signale des Radiogeréts, siehe
Seite 67.

Motorvorwarmer und Innenraum-
heizung, siehe Seite 207.
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SID 1
Wahl der Funktion

Mit den Tasten ﬂ und H wird zwischen
folgenden Funktionen gewechselt:

TEMP  AuBentemperatur. Auf bestimmten
Markten auch Datum
D.TE. Aktionsradius mit vorhandenem

Kraftstoffvorrat

FUEL & durchschnittlicher Kraftstoffver-
brauch seit der letzten Mullstellung

Durchschnittsgeschwindigkeit seit
der letzten Nullsteliung

SPD @

AuBentemperatur
(Glatteiswarnung)

Unabhéngig von der gewahiten Funktion
schaltet SID bei AuBentemperaturen im
Bereich +3°C bis -3°C immer automatisch
die Funktion AuBentemperatur ein. Dies
erfolgt auch dann, wenn die Temperatur
auBerhalb des Bereichs +6°C bis -6°C lag
und erneut in den Bereich +3° und -3°C
aintritt.

-._ i = P : "y
1 WARNUNG

¥ e et a
T EET o

Denken Sie daran, dai sich auf der Fahr-
bahn Eisglatte bilden kann, obwohl die
Temperatur Uber +3°C liegt, speziell auf
Bricken und in schattigen Bereichen.

Nullstellung

Die Nullstellung erfolgt durch Druck auf die
CLEAR-Taste mindestens 4 Sekunden
lang. Die Nullstellung wird durch ein Tonsi-
gnal angezeigt, auBerdem zeigt das Display
2 Sekunden lang CLEARED an.

Folgende Funktionen werden auf null
zurUckgestellt:

* Moglicher Aktionsradius mit vorhande-
nem Kraftstoffvorrat (die Funktion geht
dabei von einem Kraftstoffverbrauch von
1011100 km aus)

* Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
* Durchschnittsgeschwindigkeit

CHECK-Meldungen

Nach Start des Motors wird ca. 4 Sekunden
lang im Display CHECK angezeigt. Die
CHECK-Funktionen von SID werden jetzt
tberpriift.

Bei Ausgabe einer CHECK-Meldung unter-
wegs ist ein Tonsignal zu horen, der Text
INFO DISPL im Hauptinstrument leuchtet
auf, und SID zeigt eine Mitteilung an. Die
Zahl der méglichen CHECK-Meldungen ist
vonderjeweiligen Modellvariante abhangig.

Soll mehr als eine CHECK-Meldung ausge-
geben werden, leuchtet ein + links neben
dem Text im Display auf. Die Fehlermittei-
lungen werden entsprechend ihrer Wichtig-
keit angezeigt.

Wird eine neue Stérung festgestelit, wah-
rend eine andere angezeigt wird, zeigt SID
die "neue” Stdrung 10 Sekunden lang an,
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dﬂﬂﬂ auf die zuerst angezeigte

C.:LEAH -Tastedriicken,umeine
ys zu bestatigen. Nach
tigung, daB die Meldung durch
rstanden wurde, wird sie erst

CHECK-Meldungen kénnen
Siehe
Selte
168
170
HEINW DEFEKT 30
SLICHT DEFEKT 170
SLICHT TESTEN ' 170
HFLUSSIG NIEDR FULLST 167

USSIGKEIT NACHFULLEN 161

HSEL 111
ERMG

EL NICHT AKZEPT 17

ALARMANLAGE 17

[EBE UBERHITZT 132

ICE IST FALLIG @ 193

1 Kan ausSbcha rinden/gesetzlichen
nicht mit CLEAR geldscht wer-
e anspeda: durchtreten.

2 Die Meldung erscheint 1000 km vor jedem
planmafigen Wartungstermin oder nach
Ablaut von 365 Tagen nach der zuletzt vor-
aennmmenen Wartung. Die Loschung der

erfolgt bei der planmanigen War-
tung {sreha Servlc:ehaﬂ}. Wer snlhst die War-
tung des Fahrzeugs durchfihrt, kann die
ng léschen, indem er die Taste CLEAR
mindestens 8 Sekunden lang gedriicki hélt,
bis "SERVICE" im Display erscheint und ein
Tonsignal zu héren ist.

Night Panel

Zur Schaffung angenahmerer Lichtvarhlt-
nisse bei Nachtfahrten kann die Dunkel-
schaltungsfunktion Night Panel verwendet
werden. Dabei wird die Zahl der Anzeigen
an der Armaturentafel so reduziert, daf3 nur
die wichtigsten Anzeigen leuchten.

Durch Druck auf die Taste Night Panel wird
nur der Geschwindigkeitsmesser (bis ein-
schlief3lich 140 km/h) beleuchtet. Alle Gbri-
gen Anzeigen erlbschen, die Zeiger gehen
auf null zuriick. Die Beleuchtung der Tasten
wird ebenfalls reduziert. Das SID-Display
und das Display der Klimaanlage werden
ebenfalls geldscht. HINWEIS! Samtliche
Anzeigen, Warnfunktionen und
CHECK-Meldungen funktionieren jedoch
weiterhin.

Folgende Anzeigen leuchten aber auch bei
Night Panel (Dunkelschaltung):

+ Bei Einstellung des Audio Systems, SID
und der Klimaanlage werden die neuen
Einstellungen voribergehend
10 Sekunden lang angezeigt.

* Aktivierung einer CHECK-Meldung im
SID.

* Bei hohen Drehzahlen leuchtet der
Drehzahlmesser auf und bleibt so lange
eingeschaltet, bis eine niedrigere Dreh-
zahl erreicht ist.

* Bei einem Kraftstoffvorrat von unter
15 Litern leuchtet der rechte Teil des
Hauptinstruments auf.

* Bei unnormal hoher Motortemperatur
leuchtet der rechte Teil des Hauptinstru-
ments auf.

+ Bei Geschwindigkeiten von Uber
140 km/h leuchtet der gesamte
Geschwindigkeitsmesser auf.

* Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
leuchtet die Schaltanzeige auf, wenn der
Schalthebel aus Stellung D in die Stel-
lung 3, 2 oder 1 gefihrt wird.

Rickgang auf normale Beleuchtungsver-

haltnisse durch erneutes Driicken der Night
Panel-Taste.
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MaBeinheiten und Sprache

SID hat vier Gruppen fir die einzelnen Mai3-
einheiten:

METRIC |[IMP.1 [IMP2. |US

km miles miles miles
km/h mph mph mph

Liter Gallon |Gallon |US Gallon
°C B "C E

24 h 12h 12h 12h

Die verschiedenen CHECK-Meldungen
kénnen in sechs verschiedenen Sprachen
angezeigt werden: Schwedisch, Englisch,
Deutsch, Franzésisch, ltalienisch oder Spa-
nisch.

Wechsel von MaBeinheiten und
Sprache

1 Auf CLEAR und E gleichzeitig
4 Sekunden lang dricken, bis ein Ton-
signal zu horen ist.

2 Gewilnschte MaBeinheit mit ﬂ oder

H wahlen.
3 Kurz auf die CLEAR-Taste dricken.

4 Gewilnschte Sprache mit ﬂ oder ﬂ
wahlen.

5 Kurz auf die Taste CLEAR dricken.

Einstellung des Datums
(bestimmte Markte)

1 TEMP mit I oder B wanlen.

2 CLEAR und gleichzeitig B eine
1 Sekunde lang driicken (die Jahreszahl
wird angezeigt und beginnt zu blinken,
gleichzeitig ist ein Tonsignal zu hdren).

3 Richtige Jahreszahl mit n oder ﬂ ein-
stellen.

4 Kurz auf CLEAR und gleichzeitig
dricken.

5 Den richtigen Monat auf die gleiche
Weise wie die Jahreszahl einstellen.

6 Kurz auf CLEAR und : gleichzeitig
dricken.

7 Dasrichtige Datum auf die gleiche Weise
wie die Jahreszahl einstellen.

8 Beenden, indem kurz gleichzeitig auf
CLEAR und K@ gedriickt wird.

.

18348

Uhr

Die Uhr wird mit den zwei kleinen Tasten
unter der digitalen Uhr links am Display ein-
gestellt.

Zur Einstellung der Uhr mit Hilfe der
RDS-Signale des Radiogerats, siehe

Seite 67.

Motorvorwéarmer und Innenraum-
heizung, siehe Seite 207.
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 Hauptlicht

”ﬁ" !75""“' : rerwerdenbei Zindschlissel
i B:.Ieingeschaltat. Achtung! Das
mrd immer abgeschaltet, wenn

U lassel in Stellung OFF gedreht
mms Standlicht kann dagegen auf-

leuchten-

- Standlicht

M&amﬂ@t lat sich unabhangig von der
%dschhssalsteflung einschalten. Das
Standlicht nicht zum Fahren nutzen.
Fahren mit Nebelscheinwerfer sollte
hnmeral.lch das Fahrlicht eingeschaltet
sein, siehe Seite 32.

- Tagesfahrlicht

Standlicht und Abblendlicht leuchten auto-

matisch auf, wenn der Zindschlissel in

Position ON gestellt wird.

Bei Fahrten ins Ausland kann das Tages-
abgeschaltet werden: Motor abstel-

len, Sicherung Nr. 35 herausnehmen, siehe

sm 177,

Hauptscheinwerfer, Schalter

Schalter fir Stand- und Hauptlicht

Die Umschaltung zwischen Fern- und
Abblendlicht erfolgt durch Flhren des
Abblendhebels zum Lenkrad hin in Stellung

2. Fernlicht wird im Hauptinstrument ange-

zeigt.

Fernlichtsignal

Den Abblendhebel kurz zum Lenkrad hin in
Stellung 1tippen. Das Fernlicht leuchtet, bis
der Hebel losgelassen wird.

1 Lichthupe
2 Auf-/Abblenden

"Follow Me Home"-Licht

Die Funktion "Follow Me Home" bewirkt,
dal das Abblendlichtnoch ca. 30 Sekunden
lang nach SchlieBen der Fahrertiir einge-
schaltet bleibt.

Nach Abschalten der Ziindung und Offnen
der Tlr hierzu den Abblendhebel in Stellung
2 fihren (Umschalten zwischen
Fern-/Abblendlicht). Wenn die Fahrertiir
(innerhalb von 30 Sekunden) geschlossen
wird, leuchtet das Abblendlicht ca.

30 Sekunden lang auf.
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Vermeiden Sie bei herabgesetzter Sicht

einen zu dichten Abstand zum Ricklicht

vor lhnen. Bei plotzlichem Bremsen kann
dies zu Auffahrunfallen mit Verletzten flh-
ren.

NebelschluBleuchte

Die MebelschluBleuchte wird mit dem ent-
sprechenden Druckschalter in der Armatu-
rentafel eingeschaltet, was nur bei einge-
schaltetem Fahrlicht oder eingeschalteten
Nebelscheinwerfern im Spoiler moglich ist.
Die MebelschluBleuchte erlischt automa-
tisch beim Abstellen des Motors. Wenn der
Motorangelassenwird, muB der Schalterfiir
die NebelschluBleuchte erneut eingedrickt
werden, damit die Leuchte wieder auf-
leuchtet.

Flr die Benutzung sind die jeweils
gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Instrumentenbeleuchtung

Die Helligkeit wird mit dem Lichtstérkenreg-
ler eingestelit, der am Schalter fir das
Hauptlicht angeordnet ist, siehe auch Night
Panel, Seite 25.

Bei Tageslicht oder anderer Beleuchtung
mit entsprechender Intensitat wird die
Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
ganz abgeschaltet.
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Die Skalenziffern am Réndelrad entspre-
chen nachstehenden Richtwerten fir fol-
gende Lastfélle: (Tabelle 1)

Zindung.

mit speziell dafiir vorgesehenem
g erfolgen.

2 anr&gelung ermdglicht die

y der korrekten Leuchtweite bei

Posi- |Anzahl Zuladung
tion |Passagiere
0 1-3 Personen im  |keine
Fahrzeug (hdch-
stens ein Erwach-
sener hinten)
1 2-3 Ricksitzpas- |max. 30 kg
sagiere und even-
tuell einer vorne
2 2-3 Ricksitzpas- |40-80 kg im
sagiere Gepackraum
3 1-4 max. Zuladung im
Gepéckraum plus
Wohnwagen oder
Anhanger

adlicher Insassenanzahl und Zula-
e besteht aus einem Réandelrad mit
ala an der Armaturentafel und ent-
an Stellmotoren an den Schein-
Die Einstellung erfolgt bei einge-

instellung der Scheinwerfermuf3

Fahrzeuge mit automatischer
Niveauregulierung.

Ist das Fahrzeug mit Leuchtweitenregelung
und automatischer Niveauregulierung aus-
gestattet, istdie Einstellung der Leuchtweite
nur bei folgenden Lastfallen auszufiihren,
ansonsten besteht die Gefahr, dal3 andere
Verkehrsteilnehmer geblendet werden:

(Tabelle 2).

Posi | Anzahl Zuladung

tion | Insassen

1 1-4 max. Zuladung im
Gepackraum plus
Wohnwagen oder
Anhanger

Siehe auch Seite 144,

kf
__1

Fahrtrichtungsanzeigen
1 Rechte Blinkleuchten
2 Linke Blinkleuchten

Fahrtrichtungsanzeigen

Die Blinkleuchten leuchten auf, wenn der
Hebel in Einschlagrichtung des Lenkrads
geflhrt wird.

Der Blinkhebel hat eine einrastende Kon-
taktstellung zum Ein-/Abbiegen mit automa-
tischer Rickstellung beim Zuriickdrehen
des Lenkrads.

Der Blinkhebel hat in beiden Richtungen
eine rlickfedernde Stellung, die zum Fahr-
bahnwechsel oder Uberholen benutzt wird.

Die Blinker-Kontrollampen im Hauptinstru-
ment blinken im Takt mit den Blinkleuchten.
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Nebelscheinwerfer vorne

Bestimmte Modelle haben Zusatz-Nebel-
scheinwerfer im vorderen Spoiler. Diese
Scheinwerfer dirfen nurverwendet werden,
wenn die Sicht durch Nebel, Regen oder
Schneefall beeintrachtigt ist.

Beim Fahren mit Nebelscheinwerfern
sind die gesetzlichen Vorschriften zu
beachten.

Rickfahrscheinwerfer

Der Rickfahrscheinwerfer wird beim Einle-
gen des Rickwartsgangs eingeschaltet.

Warnblinkanlage

Bei Betétigung des Warnblinkschalters blin-
ken alle Blinkleuchten und das Symbol im
Schalter. Gleichzeitig blinken die beiden
Blinker-Kontrollampen im Hauptinstrument,
sofern die ZUndung eingeschaltet ist.
Bleibt die Wamblinkanlage langer einge-
schaltet, blinken die Blinker langsamer,
damit die Batterie vor dem Entladen
geschitzt wird.

Die Warnblinkanlage darf nur benutzt wer-
den, um andere Verkehrsteilnehmer vor
Gefahren zu warnen, zum Beispiel wenn
das Fahrzeug aufgrund eines Schadens,
Unfalls oder dergleichen den Verkehr behin-
dert oder gefahrdet.

T iy AR i : AR RE TS
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Nie vergessen, 50-100 Meter hinter dem
Fahrzeug ein Warndreieck aufzustellen,
so daf andere Verkehrsteilnehmer recht-
zeitig gewamt werden. Bei verdeckter
Sicht, an einer Kuppe oder dergleichen
sollte der Abstand erh&ht werden.

i
IB356E

Warnblinker
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everte Ein-/Ausschaltung

neleuchtung besteht aus einer
und hinteren Deckenleuchte, einer
Leseleuchte, zwei hinteren Lese-
n, der Bodenbeleuchtung vormn

imte Varianten) sowie einer Ein-
auchtung in den Tiren.
gsbeleuchtung leuchtet auf,
jeweilige Tirgedffnetist. Die Lese-
haben separate Schalter neben
en Leuchte. Die Leseleuchten
reingeschaltet werden, wenn der
sel in Position ON steht.

er der Innenbeleuchtung befin-

h in der vorderen Deckenkonsole.
er in Mittelstellung (tarengesteu-

_ beleuchtung ist immer ausgeschaltet.

suchtung eingeschaltet, unabhingig von den Tiren

ertes Ein-/Ausschalten) schaltet sich die
Innenbeleuchtung ein:

= wenn das Fahrzeug von auf3en aufge-
schlossen wird

* wenn eine Tlr gedffnet wird

= weann der Zindschlissel aus dem
ZlndschloB abgezogen wird

Die Innenbeleuchtung erlischt nach

30 Sekunden nach Schlieen der Tiren
oderwennder ZindschlUsselin Position ON
gestellt wird, vorausgesetzt, daB der Schal-
ter der Innenraumbeleuchtung in Mittelstel-
lung steht.

Auch die Sonnenblenden sind mit einer
Beleuchtung ausgestattet. Diese Leuchte
leuchtet auf, wenn der Deckel fiir den Spie-
gel gedffnet wird.

1 Leseleuchten
2 Deckenleuchte

Um die Batterien zu entlasten wird die
Innenbeleuchtung automatisch nach

20 Minuten abgeschaltet, wenn die Tlren
offen gelassen werden - vorausgesetzt, dai3
der Ziindschliissel in Position OFF steht
oder ganz abgezogen wurde,

Gepéackraumbeleuchtung

Die Gepackraumbeleuchtung wird beim Off-
nen/SchlieBen des Gepackraums ein- und
ausgeschaltet.

Um die Batterien zu entlasten wird die
Beleuchtung nach 20 Minuten abgeschal-
tet, wenn der Gepackraumdeckel offen
gelassen wird.
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Wischer-Wascher

Der Intervallbetrieb beginnt mit einer Dop-

pelbewegung. anschlieend kommen Ein-

fachbewegungen. Der Intervallbetrieb kann
stufenlos zwischen 2 und 15 Sekunden ein-
gestellt werden.

Zwischen Stellung 0 und 2 liegt eine riick-

federnde Stellung, in welcher die Wischer

eine Einfachbewegung machen.

Waschen

Beim eingeschaltetem Waschen flihren die
Wischer 3, 4 oder 5 Einfachbewegungen
aus, je nachdem, wie lange das Waschen
eingeschaltet war. Bei einer Geschwindig-
keit des Fahrzeugs von unter 20 km/h
fihren die Wischer nach 9 Sekunden eine
weitere Einfachbewegung aus.

Scheinwerfer-Waschanlage
(bestimmte Markte)

Ist das Fahrzeug mit Scheinwerfer-Wasch-
anlage ausgestattet, wird diese beim
Waschen der Windschutzscheibe gleichzei-
tig eingeschaltet.

0 Ruheposition

1 Scheibenwischer, Intervallbetrieb.
Das Intervall kann zwischen 2 und
15 Sekunden eingestellt werden

2 Scheibenwischer, langsam

3 Scheibenwischer, schnell

4 Waschen

Einstellung des Intervalls der
Scheibenwischer

1 Viel Zeit zwischen den Bewegungen
2 Kurze Zeit zwischen den Bewegungen
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miuft wird Gber ein Gitter an der
der Windschutzscheibe ent-
Von dort stromt die Luft durch ein
bevor sie durch die Beliiftungs-
lage in den Innenraum gefiihrt
3 verbrauchte Luft wird dann dber
n in der Hutablage und anschlie-
ein Gitter an der rechten und
e hinter dem StoBfanger abge-

rausstattung und Zubehdr fur
qe mit Klimaanlage A/C oder ACC
ohlefilter erhaltlich, der die Luftqua-
verbessert. Dieser Kohlefilter
beispielsweise fir Allergiker, da
sitsschadliche Gase, beispiels-
zen, Phenylmethan verringert

efahr zu verringern, daf die Schei-

innen beschlagen, sollten die

mit einem Fensterputzmittel

| werden. Wie héufig dies notwen-

t von der Qualitdt der Umgebungs-

£g Wird im Fahrzeug geraucht,
Scheiben erheblich tfter gerei-

stausch im Innenraum wird durch
chalter geregelt.

Bedienungselemente, manuell gesteu-
anfe Klimaaniage

ratur, Fahrerplatz
2 Gabdpe segeschwindigkeit

3 Lt.l’l’t*.we)maulungBe

4 Temperatur, Beifahrerplatz

5 Umiluftbetrieb

& Klimaanlage, A/C

7 Elektrisch haizte Heckscheibe und
Aulenspiegel

Temperaturregelung

DerInnenraum istin zwei Temperaturzonen
eingeteilt:

* Fahrerplatz

» Beifahrerplatz und Fond

Die Temperatur kann unabhéngig vonein-
anderin den zwei Zonen eingestellt werden.

Luftdise, Armaturentafel

Luftdisen

Die Luftdisen sind schwenkbar und erlau-
ben ein Richten des Luftstrahls. Im Winter
kann es notwendig sein, die duBeren Luft-
disen zu den Turscheiben zu richten, um
diese beschlagfrei zu halten.

Die Luftmenge aus den Diisen an der Arma-
turentafel kann individuell mit dem Drehgriff
an jeder Dise geregelt werden.
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Luftverteilung

Der Drehregler far die Luftverteilung wird
dazu verwendet, die einstrdmende Luft zu
den Defroster-, Armaturentafel- und Boden-
disen zu lenken.

Die Luft zu den hinteren Seitenscheiben
wird aus den hinteren BodenluftfGhrungen
entnommen.

Der Drehregler kann auch in Positionen zwi-
schen den fanf Hauptpositionen eingestellt
werden.

Defroster
Defroster - Boden
Boden
Armaturentafel

Armaturantafel - Boden

Rechts sind Einstellungsbeispiele bei ver-
schiedenen Witterungstypen abgebildet.

Sommer - Sonne

IB364
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Luftdise, hintere Seitenscheiben

m Elektrisch beheizte
i Heckscheibe/Riickspiegel

Beieingeschalteter Beheizungleuchteteine
Leuchtdiode im Schalter.

Die Heckscheibenheizung ausschalten,
sobald die Scheibe eis- und beschlagfreiist,
um die Batterie nicht unndtig zu belasten.
Die Heizung wird jedoch automatisch nach
2-10 Minuten abgeschaltet, je nach AuBen-
temperatur - oder immer dann, wenn die
Spannung der Batterie unter 10,0 V sinkt.
Keine spitzen Gegenstande auf die Hutab-
lage legen, da diese die Heizdrahte der
Heckscheibe beschadigen kénnen.
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Klimaanlage (A/C)

(Option)

nlage ist in die serienmanige

ind Beluftungsanlage des Fahr-
ariert. Sie wird eingeschaltet,

, Taste eingedriickt wird, vorausge-

I;.?srta Geblaseregler in der Position

und die AuBentemperatur 0°C

nende Luft wird in drei Stufen
Zunachst wird sie in einem Luft-
igt, anschlieBend entfeuchtet
it, um schlieBlich bei Bedarf

zu werden.

sierung kann bei AuBentempera-
zu 0°C verwendet werden. Indem
anlage auch bei niedrigen Tempe-
15°C) eingeschaltet wird, kbnnen
an bei niedriger Geblasege-
Jkeit beschlagfrei gehalten wer-

imaanlage funktioniert am besten,
iben und eventuell vorhandenes
geschlossen sind.

] Umiuftbetrieb

Wenn die Taste eingedricktist, wird der nor-

male Lufteinlaid geschlossen (Position
Umlufibetrieb = innere Luftzirkulation). In
dieser Position zirkuliert nur die Innenluft
durch das Liftungssystem.

Der Umluftbetrieb empfiehlt sich bei
erwlnschter schneller Abkiihlung und bei
extrem hohen Lufttemperaturen.

Der Umiluftbetrieb beeintrachtigt die Luft-
gualitat nicht nennenswert, die Einschal-
tung empfiehlt sich beispielsweise, um das
Eindringen unangenehmer Gerlche in den
Innenraum zu verhindemn.

Achtung! Umluftbetrieb im Winter
vermeiden, da die Scheiben dabei
beschlagen kénnen.

Beim Befahren langer Steigungen mit
Wohnwagen/Anhanger und bei hohen
AuRentemperaturen sollte der Umluftbe-
trieb eingeschaltet werden, um die Kiihlung
des Motors zu verbessemn.

Einstellung bei strenger Kilte

Bei Start des kalten Motors sollte man
Gebladsestufe 2 und die Defrosterposition
wiahlen, um den Innenraum so schnell wie
méglich zu erwérmen und die Windschutz-
scheibe beschlagfrei zu halten.

Ist der Motor so warm, daf3 der Zeiger des
Temperaturmessers den blauen Bereich
verlant, kann Geblasestufe 3 gewdhlt wer-
den. Ist die Windschutzscheibe beschlag-

frei, sollte der Luftverteilungsregler

eine/zwei Stufen nach links gedrehtwerden.
Die Erwdrmungszeit des Motors ist von der
Fahrweise abhangig. Bei Stadtverkehristin
der Regel eine langere Erwarmungszeit not-
wendig als beim Fahren auf der Landstrafe.

Nicht Geblésestufe 4 verwenden, da diese
Paosition vor allem zur schnellen Abkihlung
desInnenraumsim Sommervorgesehenist.

Kondenswasser

Der eingeschaltete Kompressor der Klima-
anlage entfeuchtet die eintretende Luft. Auf
diese Weise entsteht Kondenswasser, das
ber zwei Offnungen unter dem Fahrzeug
an den vorderen Tlren abgelassen wird.
Beim geparkten Fahrzeug tropft daher
manchmal Wasser aus diesen Offnungen
auf den Boden. Dies ist villig normal. Je
warmer die AuBentemperatur und je héher
die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Kondens-
wasser entsteht.

Einstellung

Wardie Batterie abgeklemmt oderentladen,
ist das System neu einzustellen.

Zu Beginn der Einstellung die Taste

mehr als 5 Sekunden lang eingedriickt hal-
ten, wenn die Zindung in Position ON steht.
Die Einstellung dauert ca. 30 Sekunden.
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Automatische
Klimaanlage (ACC)

(Option)

Die Klimaanlage ACC (Automatic Climate

Control) halt automatisch die gewinschte

Innenraumtemperatur unabhangig von der
AuBentemperatur.

Die Automatik sorgt fiir schnelles Erreichen
der eingesteliten Temperatur. Zu beachten
ist, dal3 der Innenraum nicht schneller
warm/kalt wird, wenn man eine héhere/nied-
rigere Temperatur als die gewinschte
einstellt.

Zur besten Wirkung der ACC-Klimaanlage
muissen alle Scheiben (auch eventuell das
Schiebedach) geschlossen sein.

Die Innenraumluft tritt Gber ein Gitter an der
Unterkante der Fronischeibe ein. Sie pas-
siert dann einen Filter, bevor sie in die Kli-
maanlage und den Innenraum geleitet wird.
Die verbrauchte Luft wird iber Offnungen in
der Hutablage und schlieBlich Gber Gitteran
der rechten und linken Seite hinter dem
Stof3fanger abgefihrt.

hid W/ Eggﬂ

Bedienungselemente, Klimaanlage ACC

1 Temperatureinstellung, links

2 AUTO, die Anlage regelt automatisch

a3 Lulanualle Einstellung der Geblasegeschwin-
eit

4 MEknualln Einstellung der Luftvertailung

5 Elektrisch beheizte Heckscheibe einfaus

6 Umiluftbetrieb aus/ein

Die eintretende Luft wird in drei Stufen
behandelt. Zunachst wird sie in einem Filter
gereinigt und anschlieBend entfeuchtet und
gekdhit, schlieBlich bei Bedarf erwérmt.
Als Sonderausstattung oder Zubehor fir
Fahrzeuge mit A/C- oder ACC-Klimaanlage
ist ein Kohlefilter erhaltlich, der die Luftqua-
litit weiter verbessert. Dieser Kohlefilter
empfiehlt sich z.B. fir Allergiker, da schad-
liche Gase, beispielsweise Benzen, Phenyl-
methan damit verringert werden.

7 Kompressor der Klimaanlage aus/ein
8 Gesamte ACC-Klimaanlage aus/ein
9 Temperatureinstellung, rechts

Um die Gefahr zu verringern, dal® die Schei-
ben innen beschlagen, sollten die Scheiben
mit Fensterputzmittel gereinigt werden. Wie
oft dies erforderlich ist, ist von der Qualitat
der Umgebungsiluft abhangig. Wird im Fahr-
zeug geraucht, ist die Reinigung der Sche-
ben erheblich haufiger notwendig.
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Luftddse, Armaturentafel Luftdiise, hintere Seitenscheiben
Temperaturregelung Die Temparﬂturra%a{ung isL im Eere”i::;llbzwi—
et ; schen 15 und 27°C maglich. AuBe
gﬁ;gg?; oy gt o dieses Intervalls liegen die Positionen HI
und LO. Der Beifahrer kann jedoch nur HI
» Fahrerplatz und LO wahlen, wenn der Fahrer ebenfalls
* Beifahrerplatz und Fond. diese Wahl getroffen hat.

Istder Fahrer allein im Fahrzeug unterwegs,
werden beide Zonen mit den Tasten der
Fahrerseite eingestellt. Auf Wunsch konnen
jedoch beide Zonen trotzdem individuell
gesteuert werden.

Sitzt jemand auf dem Beifahrersitz, wird die
Temperatur individuell in den beiden Zonen

eingestellt.
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Position HI bewirkt:

volle Heizleistung

die Luft wird zur Windschutzscheibe und
zum Boden gerichtet

war Umluftbetrieb gewahit, wird dieser
abgeschaltet

hohe Geblasegeschwindigkeit

das Display zeigt die Wahl der Anlage
bei Erreichen der Komfortposition
kdnnen die mittleren Luftdisen
geschlossen werden, wenn keine warme
Luft auf das Gesicht gerichtet werden
soll

Position LO bewirkt:

max. Kihlleistung (Kompressor der Kli-
maanlage A/C wird auch eingeschaltet,
wenn zuvor ECON gewahlt war)

Luft wird auf die Armaturentafel gerichtet
maximale Gebldsegeschwindigkeit
Umluftbetrieb eingeschaltet

das Display zeigt die Wahl der Anlage

Die aufdem Display angezeigte Temperatur
ist nicht die tatséchliche Temperatur, son-
dern entspricht dem Eindruck der eingestell-
ten Temperatur unter Beriicksichtigung der
Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Son-
neneinstrahlung usw., die gerade im Innen-
raum herrschen.

Die Normaleinstellung betragt 18-24°C,
abhangig davon, wie warm/kalt man es
wiinscht und wie man gekleidet ist.
Anderungen der eingestellten Tempera-
tur sollten in Schritten von je 1°C erfol-
gen.

Wahrend der Erwarmungsphase sollten
die mittleren Dlsen der Armaturentafel
geschlossen sein, wenn man keine
warme Luft auf das Gesicht richten
machte.

Das System arbeitet mit fiinf Gebern:

= AufRenlufttemperatur

* Innenraum-Lufttemperatur (am Rick-
spiegel)

* Sonnensensor (oben auf der Armature,,
tafel)

= Mischlufttemperatur, 2 Stick (in den vor.
deren Bodenluftdisen)

HINWEIS! Der Sennenlichtsensordarf nichy

Uberdeckt werden, da sonst das

ACC-System nicht richtig regeln kann.
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ellungen werden durch Druck auf AUTO aufgehoben.
&hlte Funktion wird gespeichert, die (ibrigen Funk- .. Auto Wy, S
ch geregelt. CON
r wird immer automatisch gehalten.

v % atlll

A/C-Kompressor wird abgeschaltet.

Es erfolgt keine Kiihlung der einstromenden Luft.
Temperaiur, Luftverteilung und Gebldse werden
AUTO N % jedoch weiterhin automatisch geregeit.

c % atlll

Temperatur, Luftverteilung, Gebldse und Umiuft-

oo vy asemstec gosuer oo vone | | (T
anlage schaltet sich automatisch bei OFF

AuBentemperaturen von (ber ca. +5°C ein.

Ein Druck auf AUTO hebt alle manuell erfolgten ACC-Klimaaniage wird abgeschaltet.
Einstellungen auf. Gebldse wird abgeschaltet.
Ein emeuter Druck auf AUTO bewirkt die Anzeige A/C-Kompressor wird abgeschaltet.
der automatisch gewdahiten Einstellungen am Dis- Warmiuft wird abgeschaltet.
play. Luftverteilung verbleibt in aktueller Pasition.
Manuell gespeicherte Einstellungen werden Umluftbetrieb kann manuell gewéhit werden.
Jjedoch nach dem ndchsten Anlassen des Motors Ermeutes Einschalten mit der AUTO-Taste
wieder eingeregelt (siehe auch "Programmieren | bewirkt, daf3 das System zur automatischen
und II” Seiten 44 und 45). Regelung zurlickkehrt.

Emeutes Einschalten mit der OFF-Taste bewirkt,
daf3 das System zu eventuell vorgenommenen
manuellen Einstellungen zurlickkehrt.
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Erwédrmung der Heckscheibe und der AuBenspie-
gel wird manuell gesteuert.

Heckscheibenheizung abschalten, sobald die
Heckscheibe eis- und beschiagfrei ist, damit die
Battarie nicht unndtig belastet wird. Die Heck-
scheibenheizung wird jedoch nach 2-10 Minuten
Jje nach AuBentemperatur und immer dann abge-
schaltet, wenn die Spannung in der elektrischen
Anlage unter 10,0 V sinkt.

Die ACC-Klimaanlage kann so eingestellt werden,
daf3 die Erwdrmung automatisch eingeschaltet
wird, wenn die AuBentemperatur unter +5°C sinkt
und die Inneraumtemperatur unter +10°C gesun-
ken ist, sizhe "Programmieren I und II"” Seiten 44
und 45.

Stufenweise Steigerung der Gebldsegesch Wmdrq,
keit.

Wird der Ziindschidssel in Position ON (aus OFF)
gestellt, ohne dai3 der Motor angelassen wird,
arbeitet das Geblase mit niedriger Geschwmmg-
keit, bevor der Motor angelassen wird.

o O | AUTO

18374

C ic % aitll

Der Umiuftbetrieb wird automatisch zur besten
Abklihlung des Innenraums gesteuert, kann
jedoch manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Der Umiuftbetrieb beeintrachtigt die Luftqualitat
nicht nennenswert, die Einschaltung empfiehft
sich beispielsweise, um das Eindringen unange-
nehmer Gertiche in den Innenraum zu verhindern.

Stufenweise Verringerung der Geblasegeschwin-
digkeit.

Wird die Gebldsegeschwindigkeit 0 gewaht,
schaltet sich der Klimaanlagen-Komprassor ab,
und ECON erscheint auf dem Display.

Wird der Zdndschlissel in Position ON (aus OFF)
gestellt, ohne dal3 der Motor angelassen wird,
arbeitet das Gebldse mit niedriger Geschwindig-
keit, bevor der Motor angelassen wird.




¢
H
1

I
-
A

tﬂm

Instrumente und Bedienungselemente

43

i L_:‘

& &
E‘H e,

| G

 Wird die Defroster-Position manuell gewéhit,
‘werden samtliche Scheiben schnell beschlagfrei

fds! Luftstrom zu den hinteren Seitenscheiben
wird unterbrochen): ein Ergebnis der hohen
geschwindigkeit, die Luft wird zu den
Defrosterdiisen gelenkt, normale Temperaturrege-
 lung, Umluftbetrieb wird abgeschaltet. Die elek-

~ trisch beheizte Heckscheibe/die elektrisch
 beheizten | werden eingeschaltet. Das
Wrw Display leuchtet auf, AUTO erlischt.

Defroster-Funktion bleibt eingeschaltet, bis

: “ eine andere Einstellung vorgenommen wird,

Jedoch wird die Heizung der Heckscheibe/der
 elektrisch beheizten AuBenriickspiegel nach
,?-?ﬂ Minuten je nach AuBentemperaiur abge-
schaltet.

Ein zweimaliger Druck auf die Defroster-Taste

- steuert die Luft zur Windschutzscheibe, chne dal3
die Gebldsegeschwindigkeit zunimmt und die
mmm beheizte Heckscheibe eingeschaltet

am Riickgang auf eine friher vorgenommene
: erneut Defroster-Taste oder AUTO

Boden-Armaturentafel
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CCe9

a

Armaturentafel {sowie Diise in der Mitte hinten)

Start bei niedrigen AuBentemperaturen:

Die Automatik wahlt Defroster-Position, maximale Erwarmung und
zunéchst niedrige Geblasegeschwindigkeit.

Je nach steigender Motortemperatur wird die Luft zum Boden
gelenkt, die Geblasegeschwindigkeit nimmt zu.

Nahert sich die Innenraumtemperatur der eingesteliten Temperatur,
werden Geblasegeschwindigkeit und Heizleistung durch die Auto-
matik der Anlage zuriickgeregelt.

Start bei hohen AuBentemperaturen:

Die Automatik wahlt Luft fir die Diisen in der Armaturentafel mit
hoher Geblasegeschwindigkeit und schaltet den Kompressor der
Klimaanlage ein, sofern nicht die Taste ECON betatigt wurde.

Der Umluftbetrieb wird nach ca. 45 Sekunden gewahlt, wenn die
Temperatur der Umgebungsluft 25°C lbersteigt.

Nahert sich die Innenraumtemperatur dem eingesteliten Wert, wird
die Gebl&segeschwindigkeit auf einen von der Automatik festgeleg-
ten Wert zurlickgeregelt.

Programmieren |
Die Klimaanlage ACC I4Bt sich so programmieren, daf sie gemap
der manuell erfolgten Einstellungen startet. Es ist jedoch zu beach.
ten, daB die Zindung mindestens 10 Minuten ausgeschaltet sein
mul3, damit die manuellen Einstellungen im System gespeichert
werden.

1 Die Zindung muf in Position ON stehen.

2 Die gewlnschten Einstellungen vornehmen.

3 AnschlieBend auf die Tasten und [, driicken
(das Display blinkt zur Bestatigung des Programmiervorgangs
auf).

Beispiel: wird gewiinscht, daB die Klimaanlage zu Beginn die Luft zy
den Diisen in der Armaturentafel verteilt, ist die Taste und
anschliefend und einzudriicken.

Léschen der Programmierung |
Die programmierte Einstellung wird nur geléscht, wenn gleichzeitig
die Tasten und m betéatigt werden,

(das Display blinkt auf und bestatigt, dai der programmierte Wert
geltscht wird).
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¥ 'j.qogllmkeit. die Klimaanlage ACC so einzuregeln,
il beispielsweise nach den Fahrbedingungen/kli-

Die Heizung wird 5 Sekunden
nach dem Start des Motors ein-
geschaltet, wenn die AuBentem-

Die Erwarmung kann
nur manuell gewahit
werden

peratur <5°C betragt.

— Diese Funktion empfiehlt sich,
um die Heckscheibe eis- und
beschiagfrei zu halten, wenn
das Wetter kalt und feucht ist.
Der Kraftstoffverbrauch kann

dadurch etwas steigen.

Programmieren und Léschen der Programmierung erfolgen,
indem die jeweilige Taste solange eingedriickt wird, bis das ent-
sprechende Symbol im Display 4 mal aufgeblinkt hat und ein Ton-
signal zu héren war.

Die Zindung muf in Position ON stehen.

nissen angepalit wird.

Funktion in Position Standardfunktion in
| AUTO nach "Programmie- | Position AUTO
|ren "
| Der Kompressor der Klimaan- | Der Kompressor der Kli-

lage wird erst eingeschaltet, maanlage wird einge-

wenn die AuBentemperatur schaltet, wenn die
13°C (berschreitet, AuBentemperatur =5°C

— Digse Funktion kann Kraftstoff | betragt

sparen, da der Kompressor der

Klimaaniage spéter eingaschal-

tet wird. Bei feuchtem Wetter

sollte jedoch der Kompressor
- | der Klimaanlage bersits unter
| 14°C eingeschaltet sein, da man

damit die Gefahr beschlagener

- | Scheiben verringert.
. | Damit diese Funktion aktiviet | Der Umluftbetrieb wird
| werden kann, mul? die 45 Sekunden nach dem
Geschwindigkeit nach dem Los- | Start eingeschaltet,
| fahren mindestens einmal wenn die AuBentempe-
~ | 30 km/h dberschritten haben. ratur 25°C Obersteigt
Der Umluftbetrieb wird einge- | und die gewahite Innen-
schaltet, wenn die Geschwindig- | raumtemperatur erheb-
keit des Fahrzeugs <10 km/h | lich niedriger ist als die
- | betragt. Das System wird abge- | tatsachliche Tempera-
| schaltet, wenn die Geschwindig- | tur beider Temperatur-
- | keit 30 km/h Gbersteigt. zZonen

— Diese Funktion empfiehit sich,

um das Eindringen von Abgasen

im Stau oder Stop-and-Go-Ver-

kehr zu

verhindern.

Funktion [Displaytextin SID beim | Displaytext in SID
Programmieren beim Loschen der
Programmierung
ACC:LANGSAM ACC:NORMAL
A/C-STEUERUNG A/C-STEUERUNG
ACC:UMLUFT ACC:UMLUFT
GESCHW. ABH MORMAL
— ACC:AUTOMATIK ACC:MANUELL
m DEFROST HECKSCHEIBE DEFROST HECK-
= SCHEIBE

Beispiel: Soll die Klimaanlage ACC selbst das Ein- und Ausschalten

der Heizung der Heckscheibe und der AuBenriickspiegel steuern, ist
M =ingedriickt zu halten, bis das Symbol 4 mal auf-

geblinkt hat und ein Tonsignal zu héren war.

Das Display zeigt.

ACC:AUTOMATIK

DEFROST HECKSCHEIBE
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Mach Durchfiihrung von "Programmieren II” gelten diese Werte, bis
sie entsprechend geléscht werden.

AUTO leuchtet im Display auf, wenn "Programmieren |I" erfolgt ist.

Das Programm der Klimaanlage ACC kann fir mehrere
Funktionen neu programmiert werden, unter anderem:
HINWEIS! Diese Programmiervorgange kénnen nur bei einem
Saab-Vertragshéndler ausgefihrt werden.

» Ein- oder Zwei-Zonenregelung der Temperatur

* die tatsachliche Temperatur in der jeweiligen Temperaturzone
kann +3°C im Verhalinis zur eingestellten Temperatur der Kli-
maanlage ACC eingeregelt werden

» AuBentemperatur, unter der die Klimaanlage ACC in Defro-
ster-Position starten soll

* kurzzeitige Geschwindigkeitssteigerung des Gebldses bei
Anderung der Temperatureinstellung

» manuelle Einstellungen kénnen beim nachsten Motorstart aktiv
sein

« man kann die Kihlflissigkeitstemperatur einstellen, bei der die
Klimaanlage ACC von Defroster auf Defroster/Bodenpaosition
umschaltet (gilt fir Kaltstart)

Fahrzeuge mit Standheizung:

« man kann 100 % Warmluft oder automatische Temperaturrege-
lung wahlen

» man kann wahlen, die Geblasegeschwindigkeit zu regeln

* man kann die Zeit wahlen, in der die Standheizung in Defro-
ster-Position steht, bevor die Klimaanlage ACC die Position
Defroster/Boden wahit

——

Kalibrierung

War die Batterie entladen oder abgeklemmt, muf3 die Klimaanlage
kalibriert werden.

Dies erfolgt, indem man gleichzeitig auf und driickt.

Beider Kalibrierung und 3 Sekunden danach wird die Zah! der eve,.
tuell gespeicherten Fehlercodes im linken Temperaturdisplay ange.
zeigt. Im rechten Temperaturdisplay erscheinen die numerierten
Fehlercodes.

Die Kalibrierung dauert ca. 30 Sekunden.

Tips
(bevor man mit dem Fahrzeug zu einem Saab-Vertragshandler
fahrt)

= Wenn AUTO nicht im Display aufleuchtet: siehe "Ldschen der
Programmierung I”, Seite 44,

* |st man der Meinung, daf die Klimaanlage ACC nicht zufrieden-
stellend funktioniert, kdnnen das Programm geldscht und
anschlieBend ein Kalibrieren ausgefuhrt werden.

Siehe "Léschen der Programmierung | und II", Seiten 44 und 45
sowie "Kalibrierung”, Seite 46.

Es ist zu beachten, da AUTO im Display leuchtet, wenn "Pro-
grammieren 11" erfolgt ist. Dies ist nicht der Fall, wenn "Program-
mieren I" vorgenommen wurde.

= War die Batterie abgeklemmt oder entladen, ist die Klimaanlage
ACC zu kalibrieren, siehe "Kalibrierung”.

Kondenswasser

Der eingeschaltete Kompressor der Klimaanlage entfeuchtet die
eintretende Luft. Auf diese Weise entsteht Kondenswasser, das
uber zwei Offnungen unter dem Fahrzeug an den vorderen Tlren
abgelassen wird.

Es ist daher maglich, daB aus dem geparkten Fahrzeug Wasser aus
diesen Offnungen heraustropft. Je warmer die Luft und je hoher die
Luftfeuchtigkeit, desto mehr Kondenswasser entsteht.
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lagenen und vereisten

in der Regel nur bei

onen vor, d.h. wenn man

jen und strenger Kélte in

mit hoher Luftfeuchtigkeit

‘oder wenn die Insassen im
witzt und naf3 sind.

'WHEanan oder verei-

Elektrischer Hnturvn»rwﬁrmar und
kraftstoffbetriebene Standheizung
(Zubehor), siehe Seite 207.

Restwiarme-Heizu Fnhrzau mit
V6-Motor, siehe Snnﬂ‘n "
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Saab 9-5

Audio System
(Option)

Wir empfehlen Ihnen, den gesamten
Abschnitt dber das Saab 9-5 Audio System
durchzulesen, damit Sie die zahlreichen
Finessen wirklich ausnutzen kénnen.

Das Audio System fir den Saab 9-5 gibt es

in drei Varianten, Popular {(nur Europa), Pre-

mium und Prestige. Alle drei Varianten sind
speziell auf den Innenraum des Saab 9-5
abgestimmt.

Das Audio System Popular besteht aus
Radiogerat und CD-Player.

Die Audio Systeme Premium und Prestige
bestehen aus Radiogera:, CD-Player und
Kassettengerat.

Auf Wunsch ist ein CD-Wechsler fiir 6 CDs
lieferbar. Die Montage erfolgt im Koffer-
raum.

Das Popular-System hat 4 Lautsprecher,
2 in dem Armaturenbrett und 2 in den hin-
teren Tlren.

Das Premium-System hat 7 Lautsprecher,
drei in dem Armaturenbrett (der Mittellaut-
sprecher verbessert den Sound erheblich)
sowie einen Lautsprecher in jeder Tiir.

Das Prestige-System hat 9 Lautsprecher,
drei im Armaturenbrett (der Mittellautspre-
cher verbessert den Sound erheblich),
einen in jeder Tir sowie zwei Subwoofer in

der Hutablage. Die Subwoofer geben die
tiefsten Basse wieder.

Die Audio Systeme sind an SID (Saab Infor-
mation Display) angeschlossen, das ober-
halb des Hauptinstruments in der Armatu-
rentafel plaziert ist. Das Display des
SID-Instruments kann dadurch auch als
Radiodisplay genutzt werden, um Text und
weitere Informationen anzuzeigen.

i EEEE

EEEE EEE bR R

Anzeige 7

RDS die Funktion ist eingeschaltet. |
die Signalstérke normal

NC RDS der aktuelle Sender sendet |
keine BDS-Information oder
die Signalstérke ist aus irgend.
einem Grund schwach

PTY die PTY-Funktion ist aktivien

TP der aktuelle Sender kann Ver- |
kehrsmeldungen ausstrahlen

NO TP der aktuelle Sender kann keine
Verkehrsmeldung senden oder
die Signalstarke ist aus irgend-
einem Grund schwach

REG das Radiogerét ist auf den
gewahlten Regionalsender
eingestelit

AS das Radiogerat befindet sich |
im Wellenbereich Auto Store

RDM die zuféllige Abspielfolge einer
CD ist eingeschaltet

oo die Rauschunterdriickung fir

(DOLBY B) die Kassette ist aktiviert




Instrumente und Bedienungselemente 49

sicht iber das Saab 9-5

Schnellwahltaste

Kurzer Druck: Wechsel des Speicherplatzes.
Langer Druck: Speichem einer neuen Frequenz.
REG ein/aus, Seite 57.

= Ein
Das Audio System wird durch Driicken der Tasten
VOL/OM ein-/ausgeschaltet. Bei Einschaltung werden
die letzten Einstellungen aktiviert.

Wird das Audio System eingeschaltet, wahrend der
Zindschlissel nicht im ZlindschloB steckt, schaltet
sich das Audio System automatisch nach einer
Stunde ab, nachdem die letzte Taste des Gerats
betatigt wurde,

Aus

Das Audio System wird durch Druck auf die
VOL-Taste oder durch Abziehen des Zindschlissels
abgeschaltet.

VoL

Die Lautstdrke wird durch Verstellen des Drehreglers
veréndert.

BAL

Lautstérkeregler herausziehen und den Sound zwi-
achen rechtem und linkem Kanal ausgleichen.

Suchlauf

A Kurzer Druck: automatischer Suchlauf.

Langer Druck: manueller Suchlauf,

Kurzer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:
Frequenzanzeige.

Langer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:
Anzeige des PTY-Codes fiir das jeweilige
Programm.

Kurzer Druck: Bereichswahl AS (AutoStore) ein/aus.
Langer Druck: automatischer Suchlauf und Speiche-
rung der 6 stirksten Sender.

Kurzer Druck: Bereichswahl.
Langer Druck: RDS aus/gin.

BAS

Die Taste herausdriicken und die Bésse einstellen.
Die Taste eindriicken, um die Einstellung zu spei-
chern,

TRE

Die Taste herausdriicken und die hohen Téne einstel-
len. Die Taste eindriicken, um die Einstellung zu spei-
chern.

FAD

Die Taste herausdriicken und die Verteilung zwi-
schen Lautsprechern vome und hinten einstellen. Die
Taste eindriicken, um die Einstellung zu speichern.

Kurzer Druck: TP (Verkehrsmeldungen) ein/aus.
Langer Druck: PTY gin (RDS muf eingeschaltet
sein), siehe PTY-Wahlposition, Seite 55.
Besonders langer Druck (2 Tonsignale): PTY aus.
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Kassettengerat (nicht Audio System Popular), Seite 58 Ausgabe siner CD. N
Kurzer Druck: Abspielen einer Kassette, wenn B
andere Tontrager aktiv.
m Bei Abspielen einer Kassette: Dolby B aus/ein, b
_ CD-Wechsler, Seite 63
Wechsel der Kassettenseaite.
E Kurzer Druck: Umschalten auf CD-Wechsler, wenr

CD-Player aktiv ist.
B Zweimaliges kurzes Driicken: Wechsel auf
CD-Wechsler, wenn Radiogerat oder Kassettengera;

aktiv ist.
B Langer Druck: zuféllige Abspielfolge samtlicher Clig
im Magazin.

Kurzer Druck: Musikstickwechsel auf der aktuellen
8 CD.

. Langer Druck: schnaller Vor- und Riicklauf.

Kurzer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:
Umschalten zwischen den Funktionen PLAY/TRACK,
Langer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:

Kassette auswerfen.

Kurzer Druck: Musiksuchlauf.

Langer Druck: schneller Vor- und Riicklauf.
Druck in die Mitte der SEEK-Taste: Blank Skip
aus/ein.

CD-Player, Seite 61 SCAN/CD.
- - Besonders langer Druck in die Mitte der
Kurzer Druck: Umschalten auf Abspielen einer CD, SEEK-Taste (2 Tonsignale): SCAN/Magazin.

wenn anderer Tontrager aktiv. : : . =
Langer Druck: zufillige Abspielfolge. Wahl einer CD im Magazin.

Kurzer Druck: nachstes Stiick.

Langer Druck: schneller Vorlauf oder schneller
2 Musikstlckwechsel.

Kurzer Druck in die Mitte der SEEK-Taste:
Umschalten zwischen den Funktionen schneller

I ikstiickw Einmaliger Druck: Ton wird aus-/eingeschaltet.
%ﬂgﬂ?ﬂm IO Msen o Eventuelle TA- und PTY-Unterbrechungen sind

Y
Langer Druck in die Mitte der SEEK-Taste: SCAN nicht zu horen.

Die Funktion SCAN gibt es beim Audio System Popular nicht.

Nur Audio System Popular
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. kerkontrollen

tem wird eingeschaltet:

auf die Taste VOL/ON
dschlissel in Position ON

wenn das Audio System
war, als der Schilssel

m Zindschlo3 abgezogen

m wird abgeschaltet:

« auf die Taste VOL/ON
ven des Schllssels aus dem

Chae diE Zﬁnﬂuﬂg EUSQ‘E'
rde, der Schlissel jedoch im
| belassen wurde

ach Betétigung der letzten
das Audio System einge-
rde, ohne dal3 der Schilssel
ndschloB steckte

i 4 kﬂ

sziehan und drehen.
ung zwischen den linken
Autsprechern. Bei Loslassen
t diese auf die Lautstarkere-

ng von BAS/TRE/FAC gilt:
rechts verstérkt und drehen

Premium / Prestige

Popular

nach links nimmt die jeweilige Funktion
zurick.

BAS - Bésse
TRE - Héhen

FAD - Fader
Klangfilleverteilung zwischen den vorderen
und hinteren Lautsprechern.

Die Tasten flr Basse, Hohen und Fader
missen herausgedriickt werden, damit die
Einstellung méglich ist.

B0
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Radio

Aufdie Taste RADIO/BAND driicken (3), um
in Radio-Position zurickzukehren, wenn ein
anderer Tontrager aktiv war.

Schnellwahltasten (1)

Ein kurzer Druck (weniger als 1 Sekunde)
schaltet einen vorher gespeicherten Sender
ein, beispielsweise:

=3

RDS PTY

Die kleine Zahl ganz rechts gibt an, welche
Schnellwahltaste aktiviert ist.

Einstellung eines Senders

Ein langer Druck (langer als 1 Sekunde)
speichert den gegenwartig eingesteliten
Sender auf der gewahlten Schnellwahlta-
ste. Wahrend dieser Zeit wird das Radioge-
rat stummgeschaltet, bei erfolgter Speiche-
rung wird der Ton wieder eingeschaltet.

Sendersuchlauf (2)

Automatischer Suchlauf:

Kurzer Druck auf SEEK >> nach oben oder
unten im jeweiligen Wellenbereich.
Manueller Suchlauf:

Der Wechsel auf manuellen Suchlauf erfolgt
durch langeres Driicken der

SEEK-Taste >> oder << SEEK (ein Tonsi-
gnal zeigt das Umschalten an, der Buch-
stabe M leuchtet auf dem Display auf).

Die Funktion schaltet 2 Sekunden nach dem

zuleizt vorgenommenen manuellen Wellen-

bereichwechsel auf automatischen Such-
lauf um.

| iB3za

Bereichswahl (3)

Wiederholter kurzer Druck auf die Taste
RADIO/BAND schaltet zwischen den Wal-
lenbereichen U1, U2 und LW / MW um.

AS (Automatische Sender-
speicherung) (4)

AS (AutoStore) ist ein zusétzlicher Wellen-
bereich, der fur die Speicherung von Sen-
dern in einem Gebiet verwendet werden
kann, wo man die einzelnen Sender und ihre
Frequenzen nicht kennt.

Durch kurzes Dricken auf die Taste

AS/SEARCH schaltet man sich in den Wel-
lenbereich AS ein und wieder aus. Wahrend
derWellenbereich AS eingeschaltet ist, wird
dies imunteren Teil des Displays angezeigt.
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AS/SEARCH langer als eine
~edriickt, suchtdasgtgarat auto-
Hen sechs starksten Senderm.
- Gerat Sender sucht und auf-
ndie Spaicrlerptatze rechts auf
azeigt. Gelingt es dem
sechs Sender zu ermit-
gbrigen Speicherplatze
< Display zeigt U**** oder
‘wenn eine solche Speicherta-

d/oder TP-Funktion aktiviert,
r automatischen Speicherung

speichert das Radiogerat

ar mit RDS- undfoder

des AS-Wellenbereichs
Badiogerat auf den gleichen
den gleichen Wellenbereich
vor Einschaltung von AS aktiv

gleiche Funktion auf dem
bereich.

ktionen (5)
'Radio Data System und ist ein
stem, das parallel mit den
men (ber das UKW-Netz in
jestrahlt wird. Normale Emp-
nisse sind eine Voraussetzung
} RDS gut funktioniert.
eines solchen UKW-Senders
dem Audio System automa-
cste Sendefrequenz aufzusu-
Zu wahlen, was auf diese Weise
ang eines gewdhiten Senders

18378

gewahrleistet. Dies erfolgt mit Hilfe eines
sogenannten Pl-Codes (Programm ldentifi-
kator).

Bei nicht ausreichender Signalstarke, wenn
im Radiogerét keine verschiedenen Sende-
frequenzen zur Verfligung stehen, kann das
Display folgendes anzeigen:

Dies bedeutet, daf3 das Radiogerat nach der
besten Sendefrequenz eines Senders
sucht.

Ist bei Fahrtantritt beispielsweise am Radio
- HR 3 - eingestellt, schaltet das Radiogeréat

normalerweise unterwegs auf die verschie-
denen Sendefrequenzen von HR 3 um.
Istdie RDS-Funktion eingeschaltet, leuchtet
eine RDS-Anzeige im unteren Teil des Dis-
plays auf. Das Display zeigt dann den
Namen den Senders, statt der Sendefre-
quenz, beispielsweise- HR 3 - (Hessischer
Rundfunk, 3. Programm)

RDS PTY

Ist das Signal fir die RDS-Information zu
schwach, erscheint NO RDS im Display.
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RDS aus/ein

RDS wird durch einen langen Druck auf die
Taste RADIO/BAND aus- und eingeschal-
tet.

Istdie RDS-Funktion abgeschaltet, wird der
Name des Senders nicht angezeigt, jedoch
die jeweilige Sendefrequenz. Die Sendefre-
quenz wird jetzt nicht l&nger automatisch
gewechselt.

Anzeige der Sendefrequenz bei ein-
geschalteter RDS-Funktion

Durch kurzen Druck auf die Mitte der
SEEK-Taste wird die Sendefrequenz des
jeweiligen Senders 5 Sekunden lang ange-
Zeigt.

TP - Verkehrsdurchsagen (6)

— TP - Verkehrsdurchsagen (zeigt an, dai
ein Sender Verkehrsmeldungen durch-
stellt)

— TA - Verkehrsdurchsagen (die eigentli-
che Verkehrsmeldung)

Die TP-Funktion wird durch kurzes Driicken

der TP/PTY-Taste ein- und ausgeschaltet.

Die TP-Funktion funktioniert unabhéngig

davon, ob RDS ein- oder ausgeschaltet ist.

Durch das Einschalten der TP-Funktion

erhalten eventuelle Verkehrsmeldungen

Vorrang und dirfen Radioempfang sowie

Abspielen einer Kassette oder CD unterbre-
chen.

Bei Sendung einer Verkehrsmeldung wird
der abgehdrte Tontrager unterbrochen, das
Display zeigt folgendes:

MNach 5 Sekunden erscheinen TA und der
Mame des Senders wéhrend der Verkehrs-
meldung.

Die Lautstarke wird eventuell auf einen vor-
herbestimmten Wert angehoben (siehe
“Lautstarkeeinstellung” auf Seite 67).
Nach Beendigung der Verkehrsmeldung
schaltet das Audio System auf den friheren
Tontrager und die Lautstarke zuriick.

Ist ein Sender eingeschaltet, der keine Ver-
kehrsmeldungen im Programm hat, wenn
TP aktiviert wird, erscheintfolgendes im Dis-
play:

Soll die Verkehrsmeldung abgehért werden,
muB man kurz auf die TP/PTY-Taste in den
5 Sekunden driicken, in denen dieser Dis-

playtext angezeigt wird. Das Radiogers;
sucht dann einen TP-Sender auf. Wah reng
des Suchlaufs erscheint folgendes auf dem
Display:

TA-Sendung unterbrechen

Zur Unterbrechung einer TA-Verkehrs-
durchsage: kurzaufdie TP/PTY-Taste drik.
ken. Das Audio System geht auf den frijne,
gewahiten Tontrager zurlck.

Auch RADIO-, TAPE- und CD-Taste unter-
brechen eine TA-Verkehrsdurchsage.

Tips

Sollen Verkehrsmeldungen und/oder
PTY-Sendungen gehért werden, beispiels-
weise Nachrichten, wahrend das Audio
System stummgeschaltet ist, geht man wie
folgt vor:

* Audio System einschalten
* TP und/oder PTY aktivieren
* Lautstérke ganz zuriickstellen
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pasiert darauf, daB die Pro-
N-Wellenbereichs hinsicht-
' ns codiert sind.

agrammtyp aktivieren und
gig vom jeweils gehorten

ist (PTY wird im Display
:. olliert das Hﬂdlbmrﬁt den
grammtyp im Hintergrund,

n einem anderen Tontrager
CD oder andere

PTY-Wahl-Paosition,
'Y-Taste eingedriickt gehal-
Tonsignal zu horen ist. Jetzt
mabglich:

- frilheren Einstellungen

el des Programmtyps mit

oder Schnellwahltasten

asten neu belegen

ha lung, siehe Seite 56

Kontrolle des gewihlten
Programmtyps

Ist die PTY-Funktion aktiv (PTY leuchtet im
unteren Teil des Displays auf), wird der
jeweilige Programmtyp angezeigt, wenn
man zur PTY-Wahl-Position geht.

5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck
schaltet das Display auf Normalposition
zurtick.

Wechsel des Programmtyps, siehe unten.

Wahl/Wechsel des Programmtyps

<< SEEK == oder die Schnellwahltasten
PTY-Wahl-Position verwenden,

Wurde zum gewinschten Programmtyp
vorgeblattert, wird dieser 5 Sekunden nach
dem letzten Tastendruck oder durch kurzen
Druck auf die PTY-, RADIO-, TAPE oder
CD-Taste aktiviert. PTY leuchtet im unteren
Teil des Displays als Bestatigung der akti-
vierten Funktion auf.

Es gibt folgende Programmtypen:

NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
FOP M
ROCK M
M.O.R.M.

LIGHT M
CLASSIC
OTHER M
WEATHER *)
FINANCE *)
CHILDREN *)
SOCIAL A )
RELIGION *)
PHONE IN *)
TRAVEL *)
HOBBIES *)
JAZZ )
COUNTRY )

Machrichten
Wirtschaftsprogramm
Information
SPORT
Schulfunk
Hérspiele
Kultur
Wissenschaft
Gemischtes
Pop

Rock

Middle of the Road Music,
Country

Leichtes
Klagsisches
Sonstige Musik
Wettermeldung
Finanzmeldungen
Kinderprogramm
Sozialprogramm
Kirchliches Programm
Telefonprogramme
Reiseprogramm
Hobbyprogramm
Jazzmusik
Countrymusik
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NATION A *) Volksmusik
OLDIES %) Oldies

FOLK M*) Volksmusik
DOCUMENT *) Dokumentarprogramm
ALARMTEST ") Alarmtest

ALARM *) Alarm

*) nur Audio System Popular

PTY OFF ist kein Programmtyp, sondemn
dient dem Abschalten der PTY-Funktion.

Man kann auch den Programmtyp mit den
Schnellwahltasten in PTY-Wahi-Position
wahlen:

Taste 1 - NEWS
Taste 2 - SPORT
Taste 3- POP M
Taste 4 - ROCK M
Taste 5 — CLASSIC
Taste 6 — INFO

Neubelegen der Schnellwahltasten

Soll einer der voreingestelliten Programmity-

pen der Schnellwahltasten ausgetauscht

werden, wie folgt in PTY-Wahl-Position

vorgehen:

* Programmtyp mit SEEK-Taste << oder
>= wahlen.

* Die gewlnschte Schnellwahltaste langer
als eine Sekunde eindriicken.
Die Speicherung erfolgt auf die gleiche
Weise wie das Speichern der Sender,
man mul3 jedoch in der PTY-Wahl-
Position stehen.

PTY-Abschaltung

Die PTY-Funktion wird auf folgende Weise
abgeschaltet:

* langer Druck auf die TP/PTY-Taste
(2 Tonsignale sind zu héren) oder

* langer Druck auf die TP/PTY-Taste
(1 Tonsignal) in PTY-Wahl-Position
oder

* Wahl von PTY OFF in PTY-Wahi-
Position

PTY-Sendung

Wourde der Programmtyp SPORT gewdih|
und es beginnt eine Sportiibertragung, Wirg
eine eventuell abgespielte Kassette/CD
gestoppt, und das Display zeigt

PTY SPORT 5 Sekunden lang an.

Danach zeigt das Display PTY und den Sep.
der, der die Sportiibertragung ausstrahit.

Nach der jeweiligen PTY-Sendung schaltet
das Audio System automatisch auf den
friher gewahlten Tontrager zurlick.

Abbruch der PTY/ALARM-Sendung

Kurzer Druck auf die TP/PTY-Taste bewirkt
den Riickgang auf den friiher gewshiten
Sender oder Tontrager. RADIO, TAPE und
CD-Tasten bedeuten die Direktwahl eines
Tontragers.
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» des gehorten

Druck in die Mitte der
ot bewirkt die Anzeige des darauf
=rten Programmtyps.

o trégt die Bezeichnung
immer aktiviert und far Behor-
iche Organisationen vorgese-
it aber groBe Unfalle/Naturka-
‘berichten kénnen. PTY ALARM
hochste Prioritat und unter-
einelaufende Wiedergabe oder
smpfang.
=n Telefongesprachen mit Frei-
tung wird statt des Telefonge-
dann in den Lautsprechemn die
itteilung durchgestellt. Die Tele-
ng wird nicht unterbrochen, die

Prioritat
Die Funktionen, die das Abspielen eines

Tontragers unterbrechen kdnnen, sind wie
folgt geordnet:

1 PTY ALARM (héchste Prioritat)

2 TEL

3TA

4 PTY
Dies bedeutet, daB eine Wiedergabe (bei-
spielsweise einer Kassette) durch ging
PTY-Unterbrechung gesteuert wird (bei-
spielsweise Nachrichten). Eine PTY-Unter-
brechung wird wiederum durch Verkehrs-
meldungen unterbrochen usw.
Nach Beendigungderjeweiligen Durchsage
schaltet das Audio System in umgekehrter
Reihenfolge zuriick.
Nur Audio System Popular:

Ist die Taste MUTmeingedrﬂcm.
wird die laufende Wiedergabe nicht durch
eine TA/PTY-Schaltung gestoppt.

REG-Funktion

Wenn das Radio auf einer bestimmten
Schnellwahitaste nureinen voreingesteliten
Lokal- bzw. Regionalsender empfangen
soll, benutzt man die REG-Funktion.

Dies erfolgt so:

1 Ein langer Druck auf die Schnellwahlta-
ste, wo ein Regionalsender gespeichert
ist. Die Anzeige REG leuchtetimunteren
Teil des Displays auf.

2 Soll auf einen anderen regionalen
Sender umgeschaltet werden, erfolgt
dies durch kurzen Druck auf die gleiche
Schnellwahitaste. Das Display zeigt fol-
gendes:

Dies ermdglicht die Suche nach allen ver-
figbaren Regionalsendern, die auf einer
Schnellwahltaste gespeichert sind.

Nach Auffinden des gewlnschten Regional-
senders bleibt das Radiogerat auf diesen
Sender eingestellt, solange die REG-Funk-
tion aktiviert ist.

Soll die REG-Funktion fiir einen Regional-
sender abgeschaltet werden, ist dazu erfor-
derlich, daB der Sender mit der jeweiligen
Schnellwahltaste aktiviert ist, so daB REG
im Display erscheint. Danach wird langer
auf die gleiche Schnellwahltaste gedriickt.
Auf diese Weise wird REG aus dem Display
geldscht.
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Kassettengerat
(nicht bei Audio System Popular)

Achten Sie bitte darauf, daB ein eventueller
Aufkleber der Kassetten nicht lose sitzt und
daf die Kassette nicht verzogen ist. Dies
kannsonstdazu fihren, dafi die Kassette im
Gerét stecken bleibt. Die Umschaltung zwi-
schen Normal- und Metallbandem erfolgt
automatisch.

TAPE (1)

Kassettengerat mit der Taste m

einschalten oder vorsichtig eine Kassette
mit der offenen Seite nach rechts in das Kas-
settenfach einschieben. Die nach oben
gerichtete Seite wird zunédchst abgespielt
(Anzeige eines A im Display). Das Display
Zeigt:

Bandlaufrichtung (2)
Die Bandlaufrichtung kann manuell durch
Druck auf Taste B geéndert wer-

den.

Die Bandlaufrichtung wechselt automatisch
bei Bandende, sowohl beim Abspielen als
auch bei schnellem Vor-/Ricklauf.

L3
TAPE
aa

Dolby ®, Rauschunterdriickung (3)
Dolby B wird durch kurzen Druck auf die

Taste TAPE/DOLBY ein- und ausgeschal-
tet.

Mit Dolby bespielte Kassetten sollten immer

mit Dolby abgespielt werden.

EJECT (4)
Das Abspielen wird durch Driicken der Aus-

wurftaste EJECT IBM oder durch Wahl einer
anderen Programmquelle beendet.

Bei Wabhl einer anderen Programmquelle
werden der Tonkopf und die Druckrollen
vom Band zurickgezogen, die Kassetie
selbst bleibt aber im Fach. Die
EJECT-Funktion funktioniert auch bei abge-
schaltetem Radiogerat.




s vorwarts/riickwarts (5)
Musikstiicken erfolgt durch
k (weniger als 0,5 s) auf die

>>. Das Display zeigt:

ruc

iwsuche rickwarts erfolgt auf die

- mit der Taste << SEEK.

ehe vorwdrts erfolgt, bis das Gerat
=ran Bandabschnitt von mindestens

die Taste SEEK >> oderin die Mitte
EK-Taste driickt.

|angeres Driicken bei der Musiksu-
auf schnellen Vor- oder Ricklauf
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Schneller Vor- und Ricklauf

Ein langerer Druck auf SEEK >> startet den
schnellen Vorlauf bis zum Ende des Ban-
des, das Display zeigt:

Ein kurzer Druck auf SEEK == wéhrend das
schnellen Vorlaufs unterbricht den schnel-
len Vorlauf.

Ein langer Druck schaltet auf Musiksuche
L,
Der schnelle Riicklauf (<< WIND) wird auf

die gleiche Weise wie der schnelle Vorlauf
eingeschaltet.

Automatische Musiksuche
(Blank-Skip)

Blank-Skip wir durch langeres Driicken in
die Mitte der SEEK-Taste ein-/ausgeschal-
tet.

In der Position BL SKIFP ON erfolgt die
Musiksuche automatisch, wenn ein leerer
Bandabschnitt von mehr als 15 Sekunden
abgespielt wird.

Wahrend der Suche zeigt das Display:

Es ist méglich, dal? sich die automatische
Musiksuche “unerwiinscht” einschaltet,
wenn eine Aufnahme mit sehr geringer Laut-
stédrke abgespielt wird.

Umdies zu vermeiden, driickt man langerin
die Mitte der SEEK-Taste, wahrend die Kas-
sette abgehdrt wird. Das Display zeigt:
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Metallband

Das Kassettengerat besitzt einen automati-
schen Metallbandumschalter.

Reinigungsanzeige
Nach 30 stiindigem Kassettenbetrieb zeigt
das Display:

o 8 il ol

ML
THFE CLEHH

Dieser Text wird bei jedem Einschalten des
Kassettengerates 10 Sekunden lang ange-
zeigt.

Jetzt sollte der Abspielmechanismus im
Kassettengerat mit einer Reinigungskas-
sette gereinigt werden, um gute Tonqualitat
beizubehalten und unndétigen Verschleil3 zu
vermeiden.

Um die Zahlvorrichtung fiir die Abspielzeit
auf null zurlickzustellen, wie folgt vorgehen:
1 Musikkassette herausnehmen

2 Reinigungskassette einlegen und nétige
Zeit laufen lassen

3 Musikkassette wieder einsetzen

Kassettenpflege

Die Kassetten keiner direkten Sonne und
keinen extrem hohen/niedrigen Temperatu-
ren aussetzen, da dies das Kassettenge-
hause und das Band beschadigen kann.
Kassetten nach Gebrauch immer in den
daflr vorgesehenen Kassetten-Boxen auf-
bewahren.

Falls eine Kassette im Kassetlenfach stek-
ken bleibt, wenden Sie sich bitte an lhre
Saab-Vertragswerkstatt.
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wird entweder durch Laden
durch Druck auf die

» singeschaltet, wenn eine
ngegeben wurde.

“der Textseite nach oben einge-
echanismus die CDerfaBtund
rete Musikstick der CD wird

s Display zeigt:

Each zeigt eine kleine orange
, daB eine CD eingegeben

le Musikstlcke der CD abge-
beginntdas Abspielen wieder

Musikstiick Nr. 1.

DIO oder TAPE wahlan, um das
iner CD zu unterbrechen.

18381

Wechsel des Musikstiicks (1)

Der Wechsel eines Musikstiicks erfolgt
durch kurzen Druck auf << SEEK (rlick-
warts) oder SEEK >> (vorwarts). Durch
kurzen Druck auf << SEEK beginnt der
Abspielvorgang des jeweiligen Musikstlicks
erneut von vorn. Um zum néachsten Musik-
stiick zu gelangen, zweimal kurz hinterein-
ander auf die Taste dricken.

Suchlauf

Wird << SEEK oder SEEK >> eingedrickt,
beginnt der Suchlauf, das Display zeigt Zeit
und Musikstiick, beispielsweise:

Wird die Taste langer als 5 Sekunden ein-
gedriickt gehalten, erfolgt der Suchlauf
beschleunigt. Der Suchlauf wird beendet,
wenn die Taste losgelassen wird.
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Schneller Musikstiickwechsel

Drickt man kurz in die Mitte der
SEEK-Taste, schaltet man zwischen den
Funktionen CD PLAY und CD TRACK um.

= UL

CD PLAY und CD TRACK sind beides sia-
bile Einstellungen (die Einstellungen blei-
ben auch beim Abschalten des Audio
Systems erhalten), jedoch mit verschiede-
ner Funktionalitat. Es bleibt dem Anwender
uberlassen, die ihm passende Funktion zu
wahlen.

CD PLAY  langes Driicken auf << SEEK
oder == SEEK schaltet den
Suchlauf ein

CD TRACK langer Druck auf << SEEK oder

>> SEEK aktiviert den Wechsel
des Musikstlcks

Zufallige Abspielfolge (RDM) (2)
Durch langes Dricken der CD/RDM-Taste
wird die zufallige Abspielfolge RanDoM der
eingelegten CD ein- und ausgeschaliet. Die
Anzeige RDM leuchtet im unteren Teil des
Displays auf.

Ein kurzer Druck auf SEEK >> schaltet im
RDM-Modus auf das nachste Musikstick
um.

Ein kurzer Druck auf << SEEK bewirkt, dai
der Abspielvorgang in der zufélligen
Abspielfolge das jeweilige Musikstlck wie-
derholt.

Langer Tastendruck bewirkt Suchlauf.

(SCAN)

Die SCAN-Funktion wird durch langen
Druck in die Mitte der SEEK-Taste einge-

schaltet. Auf diese Weise kann jedes Musik-

stiick der CD angehért werden, das Display
zeigt beispielsweise CD SCAN 2, wenn die
Funktion mit Musikstiick 1 eingeschaltet
wurde.

Dabeiwerden die erstien 30 Sekunden jedes
Musiksticks angehdrt, der Abspielvorgang
dauert 8 Sekunden.

Wurden alle Musikstiicke der CD angehort,
schaltet der CD-Player auf den normalen
Abspielvorgang des Musiksticks zurlick,

—

das bei Einschalten der SCAN-Funktion, -
aktiviert war.

Ein kurzer Druck auf einen Teil der
SEEK-Taste unterbricht die SCAN-Fun.
tion, und das jeweilige Musikstick wird yq,
Anfang an abgespielt.

EJECT (3)

Durch kurzen Druck auf die Taste Y virq
die CD ausgegeben.

Wird EJECT gewahit, ohne daB dann die cp
aus dem Gerat genommen wird, ladt dag
Geréat nach 10 Sekunden die CD aus
Sicherheitsgriinden erneut. Die CD wird
jedoch dann nicht abgespielt.

Dies gilt jedoch nicht fiir 8 Zentimeter CDsg,
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Jechsler (Option)

mer darauf achten, dal der

| lossen ist, damit kein
CD-Wechsler eindringt. Nurso

~mioses Abspielen dauerhaft

sler im Gepackraum (1-6

1 I-m.l:

kel Gber dem CD-Magazin

Seite schieben.

adene CD-Magazin ist jetzt frei.
Miagazin herausheben. - ok,

eam Magazinzur Seitefihren.  CD-Wechsler im Gepéckraum Wechsel der CD

)-Halter zur Zeit herausziehen

D einlegen oder wechseln

s nach oben). Den CD-Halter ~ Einschalten des CD-Wechslers Enthalt das geladene Magazin keine CDs,

rin das Magazin einschieben. » ist RADIO oder TAPE aktiv, kurz zweimal ~ 2€igt das Display:

an auf die Position des Magazins auf die CD/RDM-Taste driicken

he Abbildung) * ist der CD-Player aktiv, kurz einmal auf

_.-vqmlcr?ﬁ%.?anz Lndden 3 die CD/RDM-Taste driicken

einschieben und gann den Erfolgte kein Magazinwechsel, innt der

2| wieder ganz schlieBen. Absp%talvnrgang gﬂr‘tf Wo er zuletﬁﬂntarbm-

chen wurde.

Enthalt der CD-Wechsler kein Magazin,

zeigt das Display:
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Wird der CD-Wechsler kurz nach Laden
eines Magazins eingeschaltet, zeigt das
Display:

Nach Lesen der CDs im Magazin wird die
CD-Nr. aktualisiert.

Wurde ein CD-Magazininden CD-Wechsler
geladen, beginnt der Abspielvorgang mit
dem ersten Musikstlck der ersten CD,
nachdem der CD-Wechsler eingeschaltet
wurde. Das Display zeigt:

Ist das gewahite CD-Fach leer, zeigt das
CD-Wechsel (1 i ot ise:
Um Single-CDs (8 cm) abspielen zu kénnen, (1) Display beispielsweise:

: : : Beim Abspielen der CDs im Wechsler ent-
$§§:{? %iﬁggﬁ'g?::ﬁeﬁﬁiﬁﬁﬁg sprechen die Schnellwahltasten des Radio-
RiitorsdioFach geschaft. geréats den 6 CD-Fachern des CD-Maga-

zins. Der Wechsel einer CD erfolgt durch
Tastendruck entsprechend der gewiinsch-
ten CD.

Wird die gewahite CD bereits abgespielt,
beginnt der Abspielvorgang ermeut mit
Musikstick Nr. 1.

;
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nden zeigt das Display an, in
ach eine CD vorhanden ist,

~iart die gewahite CD nicht ord-
amal a#:l:t kein CD-Wechsel.

| des Musikstlicks erfolgt durch
ken von << SEEK oder

i kurzem Driicken von

ginnt der Abspielvaorgang des
Musikstiicks von vorn. Zum

auf das vorherige Musikstick
aliges kurzes Driicken nach-

r notwendig.

Vorlauf

- SEEK oder SEEK >> eingedriickt
‘beginnt der schnelle Vorlauf, das
igt beispielsweise:

ie Taste langer als 5 Sekunden ein-
[ﬁtaﬁnlgt der schnelle Vorlauf

8 Vorlauf wird bei Loslassen der

:

Schneller Musikstiickwechsel

Driickt man kurz in die Mitte der
SEEK-Taste, schaltet man zwischen den
Funktionen CD PLAY und CD TRACK um.

CD PLAY und CD TRACK sind beides sta-
bile Einstellungen (die Einstellungen blei-
ben auch bei Abschalten des Audio
Systemns erhalten), jedoch mit verschiede-

ner Funktionalitat. Der Anwender wahlt die
fir ihn glnstigste Funktion aus.

CDPLAY  langes Dricken auf << SEEK
oder >> SEEK schaltet den

Suchlauf ein

CDTRACK langer Druck auf << SEEK oder
>> SEEK aktiviert den Wachsel
des Musiksticks
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(SCAN)
Die SCAN-Funktion fiir die aktuelle CD:

Die SCAN-Funktion wird durch langen
Druck in die Mitte der SEEK-Taste einge-
schaltet. Auf diese Weise kann jedes Musik-
stiick der CD angehort werden, das Display
2eigt beispielsweise CD1 SCAN 2, wenn
die Funktion mit Musikstick 1 eingeschaltet
wurde.

Dabeiwerden die ersten 30 Sekunden jedes
Musikstiicks angehirt, der Abspielvorgang
dauert 8 Sekunden.

Nachdem alle Musikstiicke auf der CD zur
Probe angehért wurden, schaltet der
CD-Wechsler auf den normalen Abspielvor-
gang des Musikstlcks zurlick, das beim Ein-
schalten der SCAN-Funktion abgespielt
wurde.

Ein kurzer Druck auf einen Teil der
SEEK-Taste unterbricht die SCAN-Funk-
tion, und das jeweilige Musikstiick wird von
Anfang an abgespielt.

SCAN-Funktion fiir das gesamte
Magazin:

Ein besonders langer Druck in die Mitte der
SEEK-Taste (2 Tonsignale) beginnt den
Anhérvorgang des gesamten Magazins.
Das Display zeigt beispielsweise:

Das Anhoren der Musiksticke beginnt 30
Sekunden nach Beginn jedes Musiksticks,
jedes Musikstlck wird ca. 8 Sekunden lang
angespielt.

MNachdem das erste Musikstuck jeder CD
angespielt wurde, schaltet der CD-Wechs-
ler auf den normalen Abspielvorgang des
Musikstucks zuriick, das bei Aktivierung der
SCAN-Funktion angehért wurde.

Ein kurzer Druck auf einen Teil der
SEEK-Taste unterbricht die SCAN-Funk-
tion, die jeweilige CD wird von Anfang an
abgespielt.

Zuféllige Abspielfolge (RDM) (3)
Ein langer Druck auf die CD/RDM-Tagi,
schaltet den RanDoM-Abspielvorgang de
CDs im Magazin ein/aus. Das Display zg,.
im unteren Teil RDM. ot
Ein kurzer Druck auf SEEK >> bewirkt
Musikstlickwechsel in der zufalligen
Abspielfolge.

Ein kurzer Druck auf << SEEK bawirkt. daR
der Abspielvorgang des jeweiligen Musij.
stiicks bei der zufélligen Abspielfolge wia.
derholt wird.

Langer Tastendruck bewirkt Suchlauf,

Abschalten Der Abspielvorgang des
CD-Wechsler wird durch die Wah! einer
anderen Tonquelle (RADIO/TAPE/CD)
abgeschaltet. Der CD-Wechsler schaltet
dann in Ruheposition um.

dan

S S
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itsind gute Em pfangsbedingun-
2 rlich - und daB der betreffende
“eianale fur RDS-Zeitsteuerung
{cT- Clock Time).

auf die beiden Einstellungsta-
ar der Uhr in SID langer als eine
dricken (das F!a-:lsioquB
ga.achaﬂalsein, die RDS-Funktion
viart sein). Das Display zeigt:

allung der Uhr erfolgt jetzt automa-
Die aktuelle Zeit wird in SID
den lang angezeigt.

Bei fehlender Zeitinformation oder bei
schlechtern RDS-Empfang zeigt das Dis-
play NO RDS TIME 3 Sekunden lang an.

Lautstirke-Einstellungsposition

Um in die Funktion der Lautstarkeeinstel-
lung zu gelangen, ist die TP/PTY-Taste
gedriickt zu halten, wahrend das Audio
System eingeschaltet wird.

Die gewinschte Funktion wird mit der Taste
<< SEEK >> gewahlt.

Nun besteht die Moglichkeit, die Lautstarke
wie folgt einzustellen:

START VOL - groBte Lautstérke beim
Einschalten des Audio System

TEL VOL - voreingestellte Lautstarke bei
Benutzung des angeschlossenen Mobil-
telefons

TA/PTY VOL - niedrigste Lautstérke bei
Durchstellung einer Verkehrsmeldung
SP D VOL - geschwindigkaitsabhangige
Lautstarke, Audio System paBt Laut-
starke dem Hintergrundgerausch an,
beispielsweise Fahrgerdusch
LOUDNESS ON/OFF - Verstarkung der
héchsten und niedrigsten Frequenzen,
um den Héreindruck bei der Wiedergabe
geringer Lautstarke auszugleichen, s0
daB die Wiedergabe unabhéngig von
der Lautstarke qualitativ gut ist
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Einstellung der Lautstarke

Die Funktionen START VOL und

TA/PTY VOL sind auf Lautstarkestufe 9 vor-
eingestellt, wahrend TEL VOL auf Lautstar-
kestufe 14 voreingestellt ist (Max. Lautstar-
kestufe 30).

* hochstes START VOL
¥ 5 el
—— = e

=k

Zum Andemn:

— TP/PTY-Taste beim Einschalten des
Audio Systems gleichzeitig gedriickt
halten

— Lautstarke einstellen

— 10 Sekunden warten oder kurz auf eine
der untersten Tasten des Audio Systems

dricken, beispielsweise RADIO/BAND,

um die Lautstarke auf dieser Stufe fest-
zulegen

Geschwindigkeltsabhﬁngi e
Lautstarke (SP D VOL) aus/ein

Zum Andemn:

Die Funktion ist in Position "ein” voreinge-

stallt.

— TP/PTY-Taste beim Einschalten des
Audio Systems gleichzeitig gedrickt
halten

- SP D VOL mit << SEEK >> wahlen

— ON/OFF durch Drehen des VOL-Reg-
lers wahlen

-~ 10 Sekunden warten oder kurz auf eine
der untersten Tasten des Audio Systems
driicken, beispielsweise RADIO/BAND,
um die vorgenommene Wahl zu bestati-
gen

Zum Andern:
Die Funktion ist in Position "ein” voreinga.
stellt.

- TP/PTY-Taste beim Einschalten deg
Audio Systems gleichzeitig gedriickt
halten

~ LOUDNESS mit << SEEK >> wahlen

- OMN/OFF durch Drehen des VDL-I’{ug_
lers wéhlen

- 10 Sekunden warten oder kurz auf eine
der untersten Tasten des Audio Systemg
driicken, beispielsweise RADIO/BAND,
um die vorgenommene Wahl zu bestatj-
gen

il
L]
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e dtas'ten

jenung des Audio Systems zu

eichzeitig die Sicherheitzu

. kénnen die meisten Funktionen
T "
Tasten im Lenkrad fernbedient

L

. y - Wechsel der Schneliwahltaste
1=
echsel der Kassettenseite
£ Fur‘tkt'mn
sler - Wechsel der CD in Magazin

automatischer/manueller Suchlauf
usiksuche/schneller Vor- und

achsler - Musikstiickwech-
ler Vor- und Riicklauf

\Ba8s

SRC (SOURCE):

Umschaltung zwischen RADIO = TAPE =
CD = (CD-Wechsler) RADIO = ..... durch
wiederholtes Dricken

VOL +/-
Einstellung der Lautstarke.

Diebstahlsicherung

Das Audio System ist mit einer elektroni-
schen Diebstahlsicherung ausgestattet.
Der gliltige Code ist an das Fahrzeug
gebunden, in dem das Audio System instal-
liert ist.

Jedesmal, wenn das Audio System einge-
schaltet wird, erfolgt die automatische Uber-
priiffung, dafi der Code richtig ist.

Stimmt der Code nicht, zeigt das Display:

Ist ein CD-Wechsler montiert, ist auch
dieser codiert.

Stimmt der Code des CD-Wechslers nicht,
wenn das Gerét eingeschaltet wird, zeigt
das Display:

Soll zu einem spateren Zeitpunkt ein
CD-Wechsler montiert werden oder soll die
Haupteinheit des Audio Systems und/oder
der CD-Wechsler in ein anderes Fahrzeug
montiert werden (Saab 9-5), ist ein Besuch
in der Saab-Vertragswerkstatt notwendig,
wo die Haupteinheit/der CD-Wechsler den
richtigen Code erhalt.
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Technische Daten

Tonkontrollen
Basse

Héhen

Ausgangsleistung

Mindestausgangsleistung bei 1%
THD {gesamte harmonische
Distorsion) und 13,5 V

Popular

Premium

Prestige

Radioteil

Radiosystem

Anzahl Speicherplatze
LKW

MW

Wellenbereich
UKW

Mw

Lw

Suchlaufstufen
Automatischer Suchlauf

+10 dB bei 100 Hz
+10 dB bei 10000 Hz

4x15W
Mittellautsprecher 5 W
Zwischenregister/Hohen
4%15W

BAsse 2x 23 W
Mittellautsprecher, Zwischenregi-
ster/Hbhen

dx16W
Zwischenreqister/Basse,
Sub-Bésse

4x22W

PLL doppelter Synthesetuner,
RDS-Empfanger

Ix6
2x6

87,5 MHz - 108 MHz
531 kHz - 1802 kHz
153 kHz — 279 kHz

UKW 100 kHz
MW 8 kHz
LW 8 kHz

Manueller Suchlauf

Wellenbereich (UKW)

Frequenzschwankungen (UKW)

Kassettengerit

Schneller Vor- und Ricklauf

Frequenzumfang

Fraquenzschwankungen
Signal-/Rauschverhaltnis
Dolby MR Leistung

CD-Player und CD-Wechsler

1-bit System und Bx Oversampling
Frequenzumfang

Frequenzschwankungen
Dynamik

Der CD-Wechsler hantiert 6 CDs

UKW 50 kHz
MW 9 kHz
LW 3 kHz

40-15000 Hz
=1 dB

<0.5%

<120 s. (C-60)

40 Hz = 16000 Hz
+2 dB

0,2 % WRMS
45 dB
8dB

20-20000 Hz
+0.5dB

< 0.008 %
> 80 dB (1 kHz)

Spezifikationen entsprechend EIA Interim Standard
Im Hinblick auf die technische Weitarentwickiung behalten wir uns Anderungen

ohne besondere Mittellung wvor

Dolby Rauschunterdriickung wird mit Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Cor-

poration hergestallt

"DOLBY" und das Doppel-D-Symbol (][] sind Warenzeichen der Dolby Laborato-

ries Licensing Corporation
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eine zweite fir MW. Diese sind
heibe integriert.

ieden werden, harte/spitze

e auf der Hutablage mitzu-

diese die Antennendrahte
kénnen.

2 giner Mobiltelefonantenne auf
e kann den Radioempfang

Multipath

Treffen die Radiowellen eines UKW-Sen-
ders beispielsweise ein groBes Gebéude,
werdensie vondortabgelenktund erreichen
die Fahrzeugantenne erst mit einer gerin-
gen Verzigerung verglichen mit den direk-
ten Radiowellen. Dies bezeichnet man als
Multipath. Dieses Phanomen kann als
gestorter Radicempfang aufgefait werden,
siehe auch "Diversity-Antenne”.

Diversity-Antenne (Zubehor)
(nicht fiir Audio System Popular)

Um den Radioempfang bei schwierigen
Emptangsverhéltnissen zu verbessern,
kann eine zweite UKW-Antenne ange-
schlossen werden (Diversity-Antanne).
Auch diese Antenne wird in der Heck-
scheibe montiert. Wenden Sie sich dazu
bitte an |hre Saab-Vertragswerkstatt.
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\

"Radioschatten” Storungsquellen, UKW Kreuzmodulation

Die Radiowellen des UKW-Bereichs Der UKW-Empfang kann unter anderem Hort man einem schwachen Sender in dey
werden direkt vom Sender abgestrahlt, dies  durch die elektrischen Systeme anderer Nahe eines starkeren Senders zu, empféngt
bewirkt, daf3 hinter gréBeren Gebduden Fahrzeuge gestdrt werden, besonders bei  die Fahrzeugantenne beide. Diese Stirun
oder Bergen ein "Radioschatten” entstehen  einem schwachen UKW-Sender. kann manchmal so aufgefait werden, da
kann. das Programm des starkeren Senders

schwach hinter dem eigentlich gewénhliten
Programm zu horen ist.
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des UKW-Wellenbereichs
Sender abgestrahit. Sie
rdoberflache, daher sinkt
el zum Abstand des Sen-
Grund muB es viele

an des MW-Wellenbereichs
agen zwischen Erdoberflache
hdre reflektiert. Daher haben
r eine sehr viel gréBere Reich-

Storungsquellen, MW

Der MW-Empfang kann unter anderem
durch die elektrischen Systeme anderer
Fahrzeuge, Hochspannungsleitungen und
Blitze gestort werden.

Installation eines Mobiltelefons
(Option)

Der Saab 9-5 ist fir den Einbau eines Mobil-
telefons vorbereitet. Diese Vorbereitung
gibt es in zwei Ausfihrungen, Telefonvor-
bereitung (TEL 0) und Vorbereitung mit Frei-
sprechvorrichtung (TEL 1). Die Vorberei-
tung fir die Freisprechvorrichtung (TEL 1)
setzt voraus, dal das Fahrzeug mit dem
Audio System fUr den 9-5 ausgestattet ist.
Der Einbau mul in einer Saab-Vertrags-
werkstatt erfolgen.

Eine Konsole fiir das Mobiltelefon ist auf
Wunsch lieferbar.

Ihr Saab-Vertragshandler weil3, welche
Mobiltelefone fir diesen Einbautyp geeignet
sind.

* Denken Sie daran, dai die Benutzung
eines Mobiltelefons unterwegs lhre Auf-
merksamkeit vom Verkehrsgeschehen
ablenken kann, was die Unfallgefahr
arhoht.

*» Man solite zum Telefonieren immer an
einem geeigneten Platz anhalten.
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Telefonvorbereitung (TEL 0)

* das Mobiltelefon wird an die Verkabe-
lung des Fahrzeugs angeschlossen.

* das Audiosystem wird bei aktiviertem
Telefon stummgeschaltet. *)

= SID zeigt wahrend eines Telefonge-
sprachs TELEPHONE. *)

+ die Batterie des Telefons wird geladen,
wenn der Zindschlissel in Position ON
steht und das Telefon in seiner Halte-
rung eingesetzt ist

*) wenn das Fahrzeug mit Saab 9-5 Audio

System ausgestattet ist

Freisprechvorbereitung (TEL 1)

+ das Mobiltelefon wird an die Fahrzeug-
verkabelung angeschlossen

» das Antennenkabel fir die Dachan-
tenne ist vorverlegt

* das Mikrofon fir die Freisprechvorrich-
tung ist in die vordere Deckenkonsole
integriert

+ das Audiosystem wird bei aktiviertem
Telefon stumm geschaltet

+ das Telefongesprach ist Ober die Laut-
sprecher des Audio Systems zu héren

+ SID zeigt wahrend eines Telefonge-
sprachs TELEPHONE

+ die Lautstarke des laufenden Gesprachs
kann mit den Lautstarketasten am Lenk-
rad oder mit dem Lautstarkeregler des
Audio Systems eingestellt werden, siehe
auch "Lautstarke-Einstellunsposition”,
Seite 67

= erscheint der Klang verzerrt, die Laut-
starke etwas mit der Lautstarkeregelung
des Telefons einstellen

= die Batterie des Telefons wird geladen,
wenn der Zindschlissel in Position ON
steht und das Telefon in seiner Halte-
rung eingesetzt ist

Informationen zur Benutzung des Telefons

enthalt die Betriebsanleitung des jeweiligen

Telefons.

Mobiltelefon und Sprechfunk
Mobiltelefone und Sprechfunk ohne se

rate AuBenantenne erzeugenimInnen;
ein elektromagnetisches Feld. "

—

! WARNUNG

Das ausgestrahlte Feld kann im Innen.
raum gesundheitsschadlich sein.

Das ausgestrahlte Feld kann Stérungen
an der elektrischen Anlage des Fah-
zeugs verursachen.

Saab empfiehlt daher, in jedem Fall das
Mobiltelefon/den Sprechfunksenderan sing
AuBenantenne anzuschlieBen. Eine
AuBenantenne gewahrleistet auBerdem
erheblich bessere Sende- und Empfangs-
verhaltnisse sowie eineléangere Reichwaite,
Mobiltelefone und Sprechfunkgerite, die
nicht zur serienmaBigen Ausstattung von
Saab gehdren, kénnen Stdrungen an der
elektrischen Anlage des Fahrzeuqs verur-
sachen und zu falschen Warnmeldungen
fithren.

! WARNUNG

Beziglich einer Einbauanleitung wenden
Sie sich bitte immer an lhre Saab-Ver-
tragswerkstatt.

Wenn Sie vermuten, daB Stérungen nicht
richtig angezeigt werden, wenden Sie
sich bitte zur Kontrolle an Ihre Saab-Ver-
tragswerkstatt.

B




Instrumente und Bedienungselemente

75

reache nur mit gréifBter Vor-
iqen. Bei Unsicherheit
2 sich an Ihre Saab-Vertrags-

stemn verfagt (ber eine inte-
efunktion. Tritt eine Stérung
Fehlercode erzeugt, der den
der Saab-Vertragswerkstatt
2 erleichtert. Hier einige Feh-
n Stérung man eventuell
n kann.

mdégliche Ursache

CD verschmutzt, falsch
eingelegt cder defekt

Band gerissen bzw.
mechanische Stérung
des Kassettengeréts

Bandsalat bzw. mechani-
sche Storung des Kasset-

tengerats

die Kassette kann nicht
entnommen bzw. einge-

schoben werden

! WARNUNG

der CD-Player/CD-Wechsler ist ein
Laserprodukt der Klasse 1

* Wartung und Reparaturen dirfen nur
durch einen qualifizierten Techniker
ausgefiihrt werden.

* Bei Beschadigung des Gehauses kann
Laserstrahlung auftreten. Verletzungs-
gefahr!

ACHTUNG

Alle Eingriffe in das Audio System dirfen
nur durch eine Saab-Vertragswerkstatt
ausgefiuhrt werden.

Anpassung der Wellenbereiche
Nordameri uropa

Wird das Fahrzeug von Europa nach Nord-
amerika transportiert, missen die Wellen-
bereiche angepalt werden.

* In die Mitte der SEEK-Taste driicken und
diese beim Einschalten des Radioge-
réts eingedriickt halten

Mit den Schnellwahltasten gespeicherte

Sender werden geldscht und durch vorein-

gestelite Frequenzen ersetzt.

In "Nordamerika-Position” funktionieren die

RDS-Funktionen nicht.
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Sitze
Um eine gute Fahrposition einzunehmen,
kann der Sitz wie folgt verstellt werden:
* in der Hohe
* in der LAnge
* Rickenlehnenneigung
= MNeigung des gesamten Sitzes (nur Fah-
rersitz)
= Harte der Kreuzriickenstltze (Fahrer-
sitz)
* Kopfstitzenhdhe
Bei der Einstellung des Fahrersitzes wird
folgende Reihenfolge empfohlen:
1 Héheneinstellung
2 Langsverstellung
3 Sitzneigung
4 Rickenlehnenneigung

SchlieBlich wird das Lenkrad eingestellt,
siehe Seite 84.

! WARNUNG

Die Einstellung des Fahrersitzes darf nur
bei stehendem Fahrzeug erfolgen.

Seiten-Airbag
siehe Seite 94,

1B385

Héheneinstellung, Fahrersitz

Den Stellhebel anheban, um den Sitz zu ver-
stellen. AnschlieRend federt der Hebel in
seine Neutralposition zuriick. Wiederholtes
Anheben des Stellhebels verstellt den Sitz
stufenweise nach oben.

Den Stellhebel zum Senken des Sitzes nach
unten driicken. Wiederholter Druck auf den
Stellhebel senkt den Sitz stufenweise.

Langsverstellung

Hebel anheben und Sitz in die gewiinschte
Position stellen.

ol

| WARNUNG

Mach Langsverstellung eines Sitzes
unbedingt kontrollieren, ob der Sitz richtig
eingerastet ist. Ein nicht eingerasteter
Sitz kann sich beim Fahren verschieben,
was schwerwiegende Folgen haben kann
und bei Unfallen lebensgefahrlich ist.
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18389

its an der Vorderkante des
olster hin ziehen und die

Riickenlehnenneigung Kreuzriickenstiitze, Fahrersitz
Die Rickenlehne kann stufenlos verstelit Die Kreuzrickenstitze kann stufenlos mit
werden, indem am Einstellungsregler Hilfe des Rades verstellt werden.

gedreht wird.

e s e e LA T,
.' =
H

PR 5 ot oy e b VOB,

Wahrend der Fahrt mul? die Rickenlehne
senkrecht stehen, damit Sicherheitsgurt,

Airbag und Riickenlehne besten Schutz

bei starkem Bremsen und einem eventu-
ellen Aufprall bieten.
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Kopfstitze

Der Saab 9-5 ist mit SAHR (Saab Active
Head Restraint) in den Vordersitzen ausge-
stattet. Diese Kopfstlitzen verringern die
Gefahr von Halswirbelverletzungen beim
Heckaufprall aus geringen Geschwindigkei-
ten.

SAHR wird aktiviert, wenn bei Geschwindig-
keiten Ober 15-18 km/h ein anderes Fahr-
Zeug von hinten aufprallt.

Bei einem Heckaufprall wird der Korper
nach hinten in die Rickenlehne gepreft.
DerMechanismus des Systemsfiihrtjedoch
die Kopfstiitze dann nach vorn/nach oben.
Dadurch wird die Rickwartsbewegung des
Kopfes verringert.

SAHR ist ein mechanisches System, das
durch das Gewicht des Karpers aktiviert
wird. Der Mechanismus ist in den oberen
Teil der Riickenlehne integriert und mit der
Kopfstiitze verbunden.

Die SAHR-Kopistiitzen sind ein mechani-
sches System, das nach einem Aufprall
nicht ausgewechselt werden mufB.

Die Kopfstitzen sind in der Hohe verstellbar
sowie in mehreren festen Positionen ain-
stellbar,

* Verstellung nach oben: Kopfstitze mit
beiden Handen fassen und gerade nach
oben ziehen.

* Verstellung nach unten: die Sperre an
der linken Befestigung eindriicken und
die Kopfstitze nach unten dricken.

! WARNUNG

Die Kopfstitze sorgfaltig so einstellen,
daf3 der Kopf sicher gestitzt wird. Auf
diese Weise verringert man die Gefahr
von Halswirbelverletzungen bei einem

eventuellen Aufprall.

Hintere Kopfstiitze

Die hinteren Kopfstitzen haben drei feste

Positionen, die besten Fahrkomfort gewahr.
leisten.

Die Kopfstitzen kénnen auch ganz umge-

klappt werden, so daf sich die Sicht nach

hinten verbessert, wenn niemand im Fond
sitzt.

! WARNUNG

Die Kopfstitzen diirfen nicht ganz umge-
klappt sein, wenn jemand im Fond sitzt.
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rstellbare Vordersitze

ot auf Wunsch mit elektrisch

rsiman erhaltlich.

verstellt werden, wenn
et wird. Dies erleich-

gen in das Fahrzeug.

er Tiir ist aus Sicherheits-

andig, daf die Zindung in

sht.

kann dagegen auch

ﬂ SchlieBen der Fahrertlr

ellt werden.

ellung innerhalb von

beginnt ein neues Intervall

naen.

ren fiirdie Einstellung der

stétigten Vordersitze sind
Denken Sie bitte daran, wenn
verstellen, so dafi niemand
und verletzt wird.

in jedem Fall den Zindschlis-
1Siedas Fahrzeug verlassen.
an Sie, dafl Kinder, die mitden
etétigten Sitzen spielen, ver-

[Ed01

Hoheneinstellung

Den Sitz nach oben verstellen, indem der
untere Hebel direkt nach oben gezogen
wird,

Den Sitz nach unten verstellen, indem der
untere Hebel nach unten gedriickt wird.

Mit dem gleichen Hebel kann der Sitz auch
an der Vorderkante und Hinterkante in der
Hdhe verstellt werden, und zwar unabhan-
gig voneinander.

Langsverstellung

Den unteren Hebel nach vorn bzw. hinten
schieben.
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Rickenlehnenneigung

Den oberen Hebel nach vorn bzw. hinten
schieben, um die Neigung der Riickenlehne
ginzustellen.

Elektrisch verstellbarer Fahrersitz
mit Memory-Funktion (Option)

Auf Wunsch ist ein elektrisch verstellbarer
Fahrersitz mit Memory-Funktion erhéltlich.
Diese Funktion umfaf3t auch die Einstellung
der AuBenriickspiegel.

Sitz und Rickspiegel einstellen.

Die Einstellungen des Sitzes und der Rick-
spiegel speichern, indem die M-Taste ein-
gedriickt und gleichzeitig eine der
Memory-Tasten 1, 2 oder 3 betéatigt wird. Als
Bestétigung meldet SID ein Tonsignal.

Zur Aktivierung der Memory-Funktion die
gewinschte Memory-Taste eingedriickt
halten, wahrend Sitz und Riickspiegel die
gespeicherten Einstellungen einnehmen.
Soll eine der gespeicherten Einstellungen
gedndert werden, wird dazu der Sitz
und/oder die Rickspiegel neu eingestellt,
anschlieBend drickt man gleichzeitig die
M-Taste und die gewlinschte
Memory-Taste.

Zur Erleichterung beim Rickwartsfahren
kann der Rickspiegel an der Beifahrerseite
nach unten gewinkelt werden, Rickwarts-
gang einlegen und dann die Taste am
Schalter fiir den Spiegel eindriicken. Wird
der Rickwértsgang herausgenommen,
nimmt der Rlckspiegel seine vorherige
Position ein, siehe Seite 99.
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1B407

bustlmmten Modellen /

it Ledersitzbezigen und elek-
aren Sitzen kdnnen auf

|ifteten Vordersitzen gelie-
e den Sitzkomfort bei hohen
verbessern.
: ﬂnd rr!'rt zwei Laftern ausgestat-
Sitz und Kdrper einge-
und Feuchtigkeit absau-

windigkeit des Lifters kannin drei
eingestellt werden. In Position 0
fter abgeschaltet.

Elektrisch beheizte Vordersitze
(bestimmte Markte)

Beide Vordersitze sind mit einer regelbaren
und thermostatgesteuerten Heizfunktion fir
Sitzpolster und Riickenlehne ausgestattet.

Die Sitzheizung hat drei Stufen.
In Position 0 ist die Sitzheizung abgeschal-
tet.

Elektrisch beheizte Sitzpolster im
Fond

(Option auf bestimmten Markten)

Die &uBeren Platze im Fond sind auf
Wunsch mit beheizten Sitzpolstern ausge-
stattet.

Die Heizfunktion wird mit der Taste im hin-
teren Teil der Mittelkonsole eingeschaltet.
Die Erwarmungszeit wird durch die AulBen-
temperatur gesteuert. Mit der Taste kann
das System abgeschaltet werden.

Die Taste hat eine Leuchtdiode, die bei ein-
geschalteter Sitzheizung aufleuchtet.
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Lenkradeinstellung

Das Lenkrad ist in Neigung und Héhe ver-
stellbar.

Den Sicherungshebel nach unten ziehan
unddas Lenkrad in die gewlinschte Position
einstellen. Das Lenkrad in gewinschter
Position halten und dann Sicherungshebel
nach oben fdhren.

Kontrollieren, daB der Sicherungshebel

ganz eingeklappt (gesperrt) ist, bevor das
Fahrzeug gestartet wird.

| WARNUNG

Wegen Unfallgefahr durch Ablenkung
vom Verkehr Lenkradeinstellung grund-
sétzlich nur bei stehendem Fahrzeug vor-
nehmen.

Einstellung des Lenkrads
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a missen immer von
cassen im Fahrzeug getra-
Kindersicherheit siehe

mit Dreipunkt-Sicherheits-
atischer Aufrollvorrichtung
Platzen ausgestattet.

zufolge sind nicht ange-
sassen hinten genauso stark
s auf dem Fahrer- und Beifah-

em Unfall kommen, werden
den Insassen gegen die
der Vordersitze geschleudert.
mt es bei sdmtlichen Insassen
Ben Verletzungen, da sich die
f Insassen und Sicherheits-

FASTEN BELTS 3

ot i

e

Schnallen sich Fahrer oder Beifahrer nicht
an, leuchtet die Gurtwarnleuchte in der Dek-
kenkonsole. Bei Fahrzeugen fiir bestimmte
Markte ist auch 6 Sekunden lang ein Tonsi-
gnal zu horen.

Position flr angelegten
Slozzherrhr.silscgur?e »

* Den besten Schutz bietet der Sicher-
heitsgurt, wenn der untere Teil tief Gber
dem Becken und der Diagonalteil mitten
iber der Schulter liegt, chne den Hals zu
streifen.

! WARNUNG

Gleitet man bei einem Aufprall unter den
Sicherheitsgurt, kann dies dazu flhren,
daB der Beckengurt in den Bauch ein-
schneidet und Verletzungen verursacht.

Korrekter Gurtveriauf

* Darauf achten, daR der Gurt nicht ver-
dreht ist und nicht gegen scharfe Kanten
anliegt.

* Der Gurt darf auch nirgendwo lose auf-
liegen. Den Gurt anziehen, besonders
darauf achten, wenn dicke Bekleidung
getragen wird.

* Die Ruckenlehne nicht zu weit nach
hinten neigen, da der Gurt in erster Linie
zum Schutz bei normaler Fahrstellung
vorgesehen ist.
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+ Jeder Gurt darf nur fiir den Schutz einer
Ferson verwendet werden.

! WARNUNG

Verwenden zwei Personen den gleichen
Gunrt, kann es dadurch bei einem Aufprall
zu Verletzungen kommen.

* Der angelegte Sicherheitsgurt wird nor-
malerweise nicht durch die Aufroll-Auto-
matik gesperrt und gewahrt volle
Bewequngsfreineit. Die Automatik
sperrt den Gurt nur bei schnellem Aus-
zug, starker Fahrzeugneigung, starkem
Bremsen oder einem Aufprall.

* Kinder, die aus dem Kindersitz heraus-
gewachsen sind, schnallen sich mit dem
normalen Dreipunkt-Sicherheitsgurt an.
Der Diagonalgurt darf nicht am Hals
oder Nacken anliegen.

! WARNUNG

-

Der Diagonalteil des Gurtes darf nie
hinter dem Kérper geflhrt, Gber die Schul-
ter heruntergezogen und unter dem Arm
durchgefiihrt werden.

Sicherheitsgurte, vorne

Zum Anschnallen den Gurtlangsam heraus-
ziehen und die Zunge in das SchloB einfiih-
ren. Darauf achten, daB die Zunge ord-
nungsgemal eingerastet ist.

Unten sind die Gurte am Sitz verankert. Auf
diese Weise wird das Gurtschlo3 zusam-
men mit der Einstellung des Sitzes verstelit.
Den Diagonalgurt am Schlof3 anfassen und
den Gurt nach oben zur Schulter ziehen, um
den Beckengurt zu spannen.

Nach Anlegen des Gurtes sollte man diesen
ander Schulter anfassen und etwas heraus-
ziehen, halten, und den Gurt aufrollen las-
sen. Den Gurtso anlegen, dafB3 erinder Mitte
auf der Schulter gefihrt wird.

Zum Offnen des Gurtes die rote Taste auf
dem GurtschloB dricken, siehe Abbildung.

Arretierung des Sichemeitsguﬂef,_

Auf die rote Taste driicken, um den Gurt
frelzugeben




Innenausstattung 87

Gurtstraffer

Die Sicherheitsgurte der Vordersitze sind
mit automatischem Gurtstraffer ausgestat-
tet. Dieser Gurtstraffer wird bei einem star-
ken Aufprall von vorne oder hinten aktiviert.
Dadurch wird die Vorwértsbewegung des
Kérpers gebremst, der Gurt wird gestrafft.
Die Gurtstraffer I6sen nicht bei einem leich-
teren Frontalaufprall, beim Seitenaufprall
oder beim Uberschlag des Fahrzeugs aus.

! WARNUNG

rt so anlegen, dal3 dieser in

er Schulter getiihrt wird.

Sicherheitsgurte, Guristraffer und son-
stige Komponenten des Gurtsystems
missen nach jedem Aufprall durch die
Saab-Vertragswerkstatt gepriift werden.

18414

Schwangerschaft

Schwangere missen in jedem Fall den
Sicherheitsgurt tragen, um ihr ungeborenes
Kind und sich selbst zu schitzen.

Der Hiftgurt muB so tief wie moglich tber
die Hifte gefliihrt werden, also unterhalb des
Bauchs. Dies gilt fir die gesamte Schwan-
gerschaft.
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Sicherheitsgurte, Riicksitz

Die drei Sitzplatze im Fond sind mit Drei-
punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet.

Zum Anschnallen den Gurtlangsam heraus-
ziehen und die Zunge in das Schlof einfih-
ren. Darauf achten, daB die Zunge ord-
nungsgemal eingerastet ist.

Den Diagonalgurt am SchlofB anfassen und
den Gurt nach oben zur Schulter ziehen, um
den Beckengurt zu spannen.

Mach Anlegen des Gurtes sollte man diesen
an der Schulter anfassen und etwas heraus-
ziehen, halten, und den Gurt aufrollen las-
sen. Den Gurt so anlegen, dai3 erin der Mitte
auf der Schulter gefihrt wird.

Der Gurt wird durch Druck auf die rote Taste
auf dem GurtschloB freigegeben.

Sicherheitsgurte, Rlcksitz

! WARNUNG

* Daraufachten, daBdie Sicherheitsgurte
beim Vor- oder Zurlickklappe der hinte-
ren Rickenlehne nicht eingeklemmt
werden, siehe Seite 118.

* Ladegut auf einem Sitz immer ordent-
lich mitdem Sicherheitsgurt sichern. Auf
diese Weise wird verhindert, dal3 das
Ladegut bei einer eventuellen Kollision
nach vorn geschleudert wird, wodurch
Verletzungen verursacht werden kén-

nen.

Verankerung von Zuladung auf dem
Rlicksitz

ik it
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% M

idung von Verletzungen:
arheitsgurt tragen
mul immer so eingestellt wer-
a3 man soweit vom Lenkrad/von
rentafel sitzt wie praktisch
mit Beibehalten der
eit, das Lenkrad sicher zu
» und alle Bedienungselemente

runter 13 Jahren oder Personen,

ar sind als 140 cm missen

r hinten sitzen, wenn das Fahr-
it Beifahrer-Airbag ausgestattet

stem des Fahrzeugs (Supple-
‘Restraint System = erganzendes
lam) besteht aus einem Airbag

im Lenkrad und Seiten-Airbags
rdersitzen. Bestimmte Fahrzeuge
mit einem Beifahrer-Airbag aus-

nzt die Sicherheitsgurte,
sert die Sicherheit fur Personen
cm Kérpergrofe.

leuchte (AIR BAG) im Hauptin-
leuchtetauf, wennim SRS-System
Brung auftritt, siehe Seiten 14 und 92.

Wird das System bei einem Aufprall akti-
viert, wird der in die Lenkradnabe integrierte
Airbag aufgeblasen. Nachdem der Airbag
aufgeblasen wurde, wird er ber Offnungen
an der Rickseite des Airbags entleert.
Der gesamte Verlauf beansprucht weniger
als 0,1 Sekunden, schneller als man mit
dem Auge blinzeln kann.

Der Airbag wird bei einem starken Frontauf-
prall aufgeblasen, er wird jedoch bei einem
leichteren FrontalzusammenstoB nicht akti-
viert, dies gilt auch, wenn sich das Fahrzeug
tiberschlagt oder bei einem Aufprall von
hinten und von der Seite.

| WARNUNG

« Auch wenn das Fahrzeug mit SRS-Air-
bag ausgestattetist, missendie Sicher-
heitsgurte immer von sémtlichen Insas-
sen getragen werden.

« Da der Airbag sehr schnell gefillt und
wieder entleert wird, schiitzt er nicht bei
ainem zweiten Aufprall bei ein und dem-
gleichen Unfallverlauf. Daher immer

den Sicherheitsgurt tragen.

« Wihrend der Fahrt soll der gesamte
Riicken an der Rickenlehne anliegen,
der Sitz muB soweit nach hinten wie
praktisch moglich verstelit saein. Andern-
falls wird man gegen die Rickenlehne
geschleudert, wenn der Airbag aufge-
blasen wird. Dabei besteht Verletzungs-
gefahr. Der Airbag bendtigt Platz, um
sich zu entfalten.

Keinerlei Gegenstande am Lenkrad
befestigen, da diese bei Ausldsung des
Airbags Gesichtsverletzungen hervor-
rufen konnen. Das gleiche gilt, wenn
man wahrend der Fahrt Gegenstande,
wie z.B. eine Tabakpfeife, im Mund hat.

« Das Gas, das den Airbag bei Ausldsung
fiillt, ist sehr heiB. Unter bestimmten
Umstanden kann es Verbrennungen an
den Armen verursachen, wenn sich der
Airbag entleert.

« Bei montiertem SRAS-Airbag nie die
Unterarme/Héande auf die Lenkradnabe
aufstitzen.

« Erlischtdie Warnleuchte nicht nachdem
Start oder leuchtet sie unterwegs auf,
muB das Fahrzeug unmittelbar durch
eine Saab-Vertragswerkstatt kontrol-
liert werden. Eine leuchtende
AIR BAG-Warnleuchte kann bedeuten,

daB das System bei einem Aufprall nicht
aktiviert oder unabsichtlich aktiviert
| werden kann.
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Der Kollisionsverlauf
beginnt.

Der Sensor hat dig
Abbremsung erfalit
und gibt dber eine
Steuereinheit ein

generator, der den
Airbag aufblast.

Der Airbag erreicht
den Fahrer,

Der Airbag ist jetzt
ganz aufgeblasen.

sich zu entleeren.

Signal an einen Gas-

-

fE419

.

Aufgeblasener Airbag (Fahrerseite)
Das Aufblasen und Entleeren des Airbags
davert weniger als 0,7 s.

Airbag-System mit Gurtstraffer
1 Elektronikeinheit mit Sensor

2 Gurtstraffer (beide Vordersitze)
3 Lenkrad mit Airbag

4 Beifahrer-Airbag

5 Sensor, Airbag

6 Seiten-Airbag
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| WARNUNG

|Ein Kindersitz darf nie auf dem Beifahrer-
'sitz montiert werden, wenn das Fahrzeug
‘mit Beifahrer-Airbag ausgestattet ist. Bei
 einem Frontalaufprall kann das Kind
 ansonsten schwer verletzt werden.

Das Fahrzeug kann, als Zubehdr mit einem
Beifahrer-Airbag ausgestattet werden.
Dieses System ist baugleich mit dem Airbag
jes Fahrers.

Jie Systeme sind miteinander verbunden
ind werden (iber die gleiche Warnleuchte
berwacht. Der Airbag ist in der Armaturen-
afel oberhalb des Handschuhfachs mon-
l.:nd tragt die Bezeichnung "SRS AIR-

"-Binem Frontalaufprall werden beide
Systeme aktiviert, auch wenn niemand auf
em Beifahrersitz sitzt.

* Kinder unter 13 Jahre oder Personen,
die kilrzer sind als 140 em, darfen nie
vor einem Airbag sitzen

* Kinder dirfen nie vor dem Beifahrersitz
stehen oder auf dem Schol des Beifah-
rers sitzen, da das Kind bei einem Auf-
prall schwer durch den Airbag verletzt
werden kann.

* Nie Gegensténde auf die Armaturenta-
fel oder vor den Sitz legen, da diese bei
einem Aufprall die Insassen verletzen
oder die Funktion des Airbags beein-
trachtigen kénnen. Darauf achten, daf
auf der Armaturentafel kein Zubehér
montiert wird.

* Die FiiBe gehdren auf den Boden, nicht
auf die Armaturentafel, den Sitz oder
etwa nach drauBen durch die Scheibe.

* Nie Gegenstande auf dem SchoB3
halten.

Aufgeblasener Fahrer- und Beifahrer-
Airbag
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AIR BAG-Warnleuchte

! WARNUNG

Erlischt die Wamnleuchte AIR BAG im
Hauptinstrument nicht nach dem Start
bedeutet dies, dai die Funktion des Air-
bag-Systems nicht gewahrleistet werden
kann. Das Fahrzeug muB3 unmittelbar
durch eine Saab-Vertragswerkstatt kon-
trolliert werden.

Wartung von SRS

Das System wird geman des Servicepro-
gramms Oberprift. Ansonsten ist das
SRS-System wartungsfrei.

Arbeiten mit und Entsorgung der
Airbags und Gurtstraffer

! WARNUNG

* Arbeiten am Lenkrad oder an der elek-
trischen Anlage des Airbag-Systems
sind nicht zuldssig.

* Bei SchweiBarbeiten mul das Minuska-
bel der Batterie abgeklemmt und Gber-
deckt werden.

* Airbag und Guristraffer missen ausge-
l6st werden, bevor das Fahrzeug ver-
schrottet wird oder wenn Komponenten
des Systems flr die Entsorgung demon-
tiertwerden. Airbagund Guristraffer, die
bei einem Aufprall aktiviert wurden,
missen ausgetauscht werden.

+ Komponenten, die zum Airbag-System
gehdren, dirfen nie in einem anderen
Fahrzeug verwendet werden.

* Arbeiten, wie Wechsel oder Entsorgung
des Airbags oder Gurtstraffers, missen
in jedem Fall durch eine Saab-Vertrags-
werkstatt erfolgen.

Haufige Fragen zur Funktion des
Airbags |
MuB man sich in einem Fahrzeug mit Airbag
anschnallen?

Ja, immer! Der Airbag stellt nur eine Ergan-
zung des normalen Schutzsystems des
Fahrzeugs dar. Ein Airbag wird nur bei
einem starken Aufprall von vorn akliviert. Er
bietet daher bei einem geringeren Aufprall,
beim Seitenaufprall, beim Heckaufprall oder
beim Uberschlag des Fahrzeugs keinen
Schutz.

Der Sicherheitsgurt verhindert, dal3 die
Insassen auf die Innenausstattung aufpral-
len und dadurch verletzt werden.

Der Sicherheitsgurt tragt auch dazu bei, dai
man bei einem Aufprall von vorn optimal
durch den Airbag aufgefangen wird, d.h.
direkt von vorn. Prallt man schrag auf den
Airbag, wird dessen Schutzfunktion beein-
trachtigt.

Der Airbag schiitzt nicht bei einem zweiten
Aufprall bei ein und demgleichen Unfallver-
lauf, daherin jedem Fall den Sicherheitsgurt
anlegen.

Nicht zu nahe am Airbag sitzen. Der Airbag
bendtigt zum Aufblasen Platz.

Der Airbag I6st sehr schnell und mit grof3er
Kraft aus, damit er einen Erwachsenen
schitzen kann.

Wann wird der Airbag ausgeldst?

Der Airbag wird nur bei einem bestimmten
Aufprall von vorn je nach Aufprallkraft, dem
Winkel zur Front des Fahrzeugs, der Fahr-
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zeuggeschwindigkeit und der Verformbar-
keit des Objekts ausgeldst.

Das Airbag-System kann bei einem Aufprall
nur einmal aktiviert werden.

Das Fahrzeug nicht fahren, nachdem der
Airbag ausgeldst hat, auch wenn dies még-
lich sein sollte.

Warum wurde der Airbag nicht ausgelést?
Das Airbag-System wird nicht bei jedem
Frontalaufprall ausgeldst. Kollidiert man
beispielsweise mit einem nachgiebigen
ekt (beispielsweise mit Schnee oder
schen) oder einem festen Objekt aus
niedriger Geschwindigkeit, wird das Air-
bag-System nicht immer ausgeldst.

eht durch die chemische Reaktion
Aufblasen ein lautes Gerdusch?

Beim Aufblasen kommtes zu einem kurzen,

auten Gerausch, das jedoch das Gehér

licht verletzt. Die meisten Menschen, die

lies einmal erlebt haben, erinnern sich

r nicht an das Gerdusch des sich auf-

asenden Airbags, sondem eher an das
ausch der eigentlichen Kollision.

Darf man einen Kindersitz auf dem Beifah-
rersitz verwenden, wenn das Fahrzeug mit
Beifahrer-Airbag ausgestattet ist?

Nein, niel Der Airbag flit sich mit einer sol-
chen Kraft und Geschwindigkeit, daB der
Kindersitz mit sehr groBer Kraft nach hinten
geschleudert wird (dadurch erleidet das
Kind schwere Verletzungen).

Sind Staub/Rauch geféhriich?

Bei den meisten Menschen kommtes, wenn
sie sich mehrere Minuten lang in einem
schlecht oder gar nicht beliifteten Fahrzeug
aufhalten, nur zu leichteren Hals- oder
Augenirritationen.

Personen, die unter Asthma leiden, kénnen
einen Asthmaanfall bekommen und sind auf
die von ihrem Arzt vorgeschriebene Art und
Weise zu behandeln. AnschlieBend sollten
sie einen Arzt aufsuchen,

Vermeiden Sie es wenn méglich, daB Staub
auf lhre Haut gerat. Es besteht die Gefahr
von Hautirritationen.

Was ist zu tun, wenn die AIR BAG-Leuchte
im Hauptinstrument aufleuchtet?

Die Diagnosefunktion des Airbag-Systems
hat eine Stérung festgestellt. Die Funktion
des Airbag-Systems kann nicht langer
gewahrleistet sein, méglicherweise wird das
System auch unbeabsichtigt aktiviert.
Suchen Sie daher umgehend eine
Saab-Vertragswerkstatt auf.

| WARNUNG

Beim Aufblasen des Airbags entstehen
Rauch und Staub. Der Rauch stammtvon
der chemischen Reaktion beim Aufbla-
sen; der Staub von dem Talg, mit dem der
Airbag behandelt ist.

Da Staub/Rauch in gewissen Féllen
kleine Reste von waschmitteldhnlichen
Stoffen enthalten kénnen, sind folgende
MaBnahmen immer zu ergreifen:

* Hautflachen, die in Kontakt mit dem
Staub gekommen sind, sind, sobald es
die Umstadnde erlauben, mitWasserund
einer milden Seife zu waschen

« Bei Irritation der Augen, mit reichlich

Wasser nachspilen
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Seiten-Airbag

Bei Fahrzeugen mit Seiten-Airbags ist
dieses Schutzsystem in die Rickenlehne
der Vordersitze eingebaut. Die Airbags
selbst befinden sich an der AuBenseite der
Rickenlehne und verbessemn den Schutz
der Insassen beim Seitenaufprall.

Der Seiten-Airbag wird nur auf der Seite akti-
viert, die von dem Aufprall direkt betroffen
ist. Die Seiten-Airbags funktionieren auch
nur bei einem speziellen Seitenaufprall, je
nachdem, wie stark der Aufprall ist, aus wel-
chem Winkel und aus welcher Geschwin-
digkeit er erfolgt und wo die Seite des Fahr-
zeugs getroffen wird.

Die Sensoren sitzen in den vorderen Tiiren
und registrieren die Drucksteigerung, zu der
es bei der Verformung der TlrauBenhaut
kommt.

Aktivierter Seiten-Airbag

Sea owners manual for IMPORTANT
Side Airbag Side Al Bag Operational Datalls

Seiten-Airbag, Komponenten

1 Seiten-Airbag

2 Sensor

3 Wasserabweizender Film
4 Aufkleber auf dem Sitz

! WARNUNG

= Bei Fahrzeugen mit Seiten-Airbags
diirfen keine zuséatzlichen Schonbe-
zlige montiert werden, wenn es sich
hierbei nicht um Originalbezlge von
Saab oder von Saab zugelassene
Bezige handelt. Andemfalls kann der
Fall eintreten, dai die Seiten-Airbags
nicht ordnungsgeman aufgeblasen

werden und dadurch nicht den vorgese-

henen Schutz bieten.

* Fuhren Sie nie Gegenstande in dem
Bereich im Fahrzeug mit, in dem sich ein
Seiten-Airbag aufblast.

» Besten Schutz erhélt man, wenn man
aufrecht mit ordnungsgemén angeleg-
tem Sicherheitsgurt sitzt.

* Die Sensorender Seiten-Airbags sitzen
in den Tiren.

* Es wird unbedingt von Arbeiten an den
Tidren abgeraten, die den wasserablei-
tenden Kunststoffilm oderdie Sensoren
der Seiten-Airbags beeintréchtigen
kénnen. Der wasserableitende, starke
Kunststoffilm in den Ttren darf absolut
nicht beschadigt werden.

* Die Nachbehandlung des Korrosions-
schutzes inden Tirendarfnurvon einer
Saab-Vertragswerkstatt ausgefiihrt
werden. Ansonsten besteht die Gefahr,
dall der wasserableitende Film bescha-
digt wird.

* Die Seiten-Airbags werden nur beim
Seitenaufprall aktiviert, d.h. nicht beim
Frontal- oder Heckaufprall oder eben-
falls nicht bei einem Uberschlag des
Fahrzeugs.
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* Kinder missen immer im Fahrzeug
- angeschnallt sein.

* In Fahrzeugen, die
2 mit Beifahrer-Airbag

ausgestattet sind, darf
; g nie ein Kindersitz auf
f dem Beifahrersitz

montiert werden. Das
~ Kind kann durch den Airbag bei einem
Aufprall verletzt werden. Aus diesem

- Grund fehlen dann an diesem Beifah-

rersitz die Befestigungsdsen und die

- Farbkennzeichnung fir den Kindersitz.

e Unterseite des Sitzes ist ﬁt‘treits mit
Beflestigungspunkten fiir Kindersitze
'Orbereitet, siehe Seite 97,

Die Sicherheit der Kinder im Fahrzeug ist
mindestens genauso wichtig wie die der
Erwachsenen.

Kinder werden am besten geschiitzt, wenn
sie angeschnallt sind. Der Schutz muf
jedoch auf die GroBe des Kindes abge-
stimmt sein. Méchten Sie ihr Fahrzeug mit
einem Babyschutz, Kindersitz oder Gurtkis-
sen ausstatten, sollten Sie zunachst Ihren
Saab-Vertragshandler um Rat bitten.
Informieren Sie sich bitte iiber die in
Ihrem Land geltenden Vorschriften fiir
das Mitfahren von Kindern im Auto.
IhrSaab-Vertragshandier hat Kindersitze im
Programm, die von Saab Automobile AB
zugelassen sind.

Wird der Kindersitz eines anderen Herstel-
lers verwendet, vergewissern Sie sich unbe-
dingt, daB dieser gemal den Montagean-
weisungen des Kindersitzherstellers korrekt
montiert werden kann.

'

s =_1] P

* Der Kindersitz, der fir die Montage im
Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung
vorgesehen ist, darf nicht in der Mitte
hinten montiert werden, bei einem Auf-
prall kann sonst die Armlehne das Kind
verletzen.

* Der Kindersitz kann in der Mitte der
Riicksitzbank montiert werden, wenn
dazu ein spezielles Zubehér verwendet
wird, das die Armstiitze arretiert,
Wenden Sie sich dazu bitte an einen
Saab-Vertragshéndier,
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Verwendung der Saab-Kindersitze hinten
1 Kindersitz fir Kinder 0 Monate—3 Jahre (0-18 kg)
2 Kindersitz fir Kinder 3-10 Jahre (15-36 kg)

Saab-Kindersitze

Ihr Saab-Vertragshandler halt speziell
angepalte Kindersitze fir lhr Fahrzeug
bereit. Diese Sitze sind von Saab Automa-
bile AB zugelassen und wurden mitdem Zig|
entwickelt, Ihrem Kind den gleichen Schutz
zu bieten wie den Erwachsenen im Fahr-
zeug. Diese Sitze lassen sich auch leicht
anwenden und sind sehr kamfortabel.

Die Kindersitze gibt es in zwei verschiede-
nen Ausflihrungen, je nach Gewicht des
Kindes: 0-18 kg und 15— 36kg.

Fir Kleinkinder im Alter bis zu 9 Monaten,
die in dem kleineren Kindersitz mitfahren,
gibt es ein spezielles Zubehdr, das lhr Kind
noch besserabstiitzt. Wenden Sie sichdaz
bitte an einen Saab-Vertragshéandler.
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Manuell verstellbarer Sitz ohne
enversteliung.
Befestigungspunkte fir den Kindersitz mit
unterem Verankerungsgurt (Fahrzeuge
phne Beifahrer-Airbag)

| Fahrzeugen ohne Beifahrer-Airbag gibt
s zwei Befestigungsosen fiir die Montage

s Kindersitzes. Diese Befestigungsésen

ind bei der Montage der Kindersitze zu ver-
‘enden, die einen unteren Verankerungs-

urt erfordern.

Elektrische Sitzverstellung.
Befestigungspunkte fiir den Kindersitz mit
unterem Verankerungsgurt (Fahrzeuge
ohne Beifahrer-Airbag)

Werden Kindersitze im Fahrzeug mon-
tiert, ist immer die jeweilige Montagean-
leitung fiir den jeweiligen Sitz zu lesen
und zu beachten.

TS

e - y

Fahrzeuge ohne Beifahrer-Airbag:

* Wenn ein Kindersitz fir Kindervon 0-10
kg auf dem Beifahrersitz montiert wird,
mul3 der Beifahrersitz soweit wie mog-
lich nach hinten verstelit sein.

* Wird ein Kindersitz fiir Kinder iber 10 kg
entgegen der Fahrtrichtung auf dem
Beitahrerplatz montiert, darauf achten,
daB die Rickenlehne des Kindersitzes
an der Armaturentafel anliegt. Die Ein-
bauanweisung des jeweiligen Kindersit-
zes ist sorgfaltig zu beachten.

* Genauso wichtig ist die richtige Span-
nung der Befestigungsgurte im Kinder-
sitz, diese Gurte dirfen absolut nicht
locker liegen. Der Kindersitz muB so
stabil wie méglich montiert sein, damit
Ihr Kind so gut wie moglich geschitzt
wird.

* DENKEN SIE DARAN, DASS AIRBAG
UND KINDERSITZ ZUSAMMEN
VORNE ABSOLUT VERBOTEN SIND.
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Integrierter Kindersitz
(Option)

Der integrierte Kindersitz im Fond ist fir
Kinder vorgesehen, die zwischen 15-36 kg
wiegen und 3-10 Jahre alt sind.

Sitzt ein Kind auf dem integrierten Kinder-
sitz, muB sich das Kind mit dem normalen
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeugs
anschnallen,

Unabhéangig vom Gewicht und Alter des
Kindes ist die Fihrung des Gurtes am
Korper sehr wichtig. Um die sichere Funk-
tion zu gewahrleisten, ist darauf zu achten,
dal der Sitz immer sauber und unbescha-
digt ist.

Ausklappen

Das Offnungsband zwischen Polster- und
Rickenlehne nach auBen ziehen und das
Polster des Kindersitzes nach vom klappen.

Anlegen des Gurtes

AR A o

=
IBB0S

Der Diagonalgurt darf nie hinter dem
Ricken gefiihrt, Gber die Schulter herun-
tergezogen oder unter dem Arm hindurch-

gefiihrt werden.

* Darauf achten, dal das Kind mit dem
Riicken so nahe wie méglich an der
Rickenlehne sitzt

Zum Anlegen des Gurtes den Gurt lang-
sam herausziehen und die Schiof3-
zunge in das Gurtschlof einfiihren.
Darauf achten, daf? die Schlo3zunge
richtig eingerastet ist.

Der untere Teil des Gurtes soll tief liber
dem Becken und der Diagonalgurt
soweit nach innen wie mdglich Gber der
Schulter liegen, ohne den Hals zu strei-
fen oder auf sonstige Weise unbequem
Zu sitzen.

Der Gurt mul einwandfrei am Korper
anliegen, um optimalen Schutz zu bie-
ten. Gurt am Diagonalgurt durch Hoch-
ziehen straffen, damit er richtig gespannt
ist.

Mach Anlegen des Gurtes sollte man
diesen an der Schulter anfassen und

etwas herausziehen, halten, und den
Gurt aufrollen lassen. Den Gurt so anle-
gen, daf er in der Mitte auf der Schulter
gefihrt wird.

* Darauf achten, dafi der Gurt zwischen
Aufroll-Automatik und Gurtschlof frei
lauft.

Einklappen

Sitzpolster hochklappen. Darauf achten,
daf3 der Sitz hochgeklappt arretiert wird.
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! WARNUNG

» Der serienmaBige Sicherheitsqurt des
Fahrzeugs muB immer zusammen mit
einemintegrierten Kindersitz verwendet
werden.

* Der Sitz darf auf keinen Fall umgebaut
oder geandert werden

* Das Kind nie unbeobachtet lassen

* Darauf achten, daB der Gurt nicht ver-
drehtistundnicht gegen scharfe Kanten
anliegt

* Die Kopfstitze mu3 immer hochgestellt
sein, wenn jemand auf der Riicksitz-
bank sitzt

Innenriickspiegel
1 Normalposition
2 Abgeblendet

Ruckspiegel

Der Innenriickspiegel ist abblendbar. Das
Abblenden erfolgt mit dem Schalter an der
Unterseite des Spiegels. Den Spiegel mit
dem Schalter nach vom einstellen. Das
Abblenden erfolgt, indem der Schalter nach
hinten geflhrt wird.
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Einstellung der AuBenriickspiegel
1 Linken/rechten Spiegel wéhlen
2 Spiegel mit Druckplatte einstellen

AuBenriickspiegel

Die AuBenrickspiegel sind Weitwinkel-
spiegel.

Die Einstellung der AuBenriickspiegel
erfolgt an der Fahrertir.

Ist das Fahrzeug mit elektrisch verstellba-
rem Fahrersitz und Speicher ausgestattet,
werden die Einstellungen des AuBenrick-
spiegels ebenfalls zusammen mit der Sitz-
einstellung gespeichert, siehe Seite 82.
Die AuBenriickspiegel sind elektrisch
beheizt. Die Heizung wird mit der gleichen
Taste eingeschaltet, wie die Heckscheiben-
heizung.

AuBenrtickspiegel eingeschwenkt

Bei einer gewissen duBeren Belastung wird
der gesamte Spiegel nach innen einge-
schwenkt. Der Spiegel kann auch von Hand
gingezogen werden, z.B. beim Parken an
Bord von Autoféhren. In diesem Fall jedoch
nicht vergessen, die Spiegel nachher
wieder auszuschwenken.

! WARNUNG

Die Finger nicht zwischen Tir und einge-
klapptem Spiegel halten, da beim Zurick-
klappen des Spiegels Klemmgefahr

besteht.

Taste, mit der AuBenrtickspiegel beim
Zurticksetzen nach unten abgewinkelt
wird.

Ist das Fahrzeug mit elektrisch verstellba-
rem Fahrersitz mit Memory-Funktion ausge-
stattet, kann der Rickspiegel auf der Bei-
fahrerseite beim Zurlicksetzen nach unten
abgewinkelt werden, dies erleichtert das
Zuricksetzen beispielsweise am Blrger-
steig.

Rickwartsgang einlegen, anschlieBend die
kleine Taste an der Einstellung des Ruick-
spiegels betatigen. Wird der Rickwarts-
gang herausgenommen, geht der Riick-
spiegel in seine urspriingliche Position
zurick.
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1 Schalter, Fensterheber

B:

Fensterheber vorne —vorn auf den Schalter
rucken,

Fensterheber hinten - hinten auf den Schal-

er driicken.

Die Fensterheber vorn haben eine zweite

Position fir das automatische Offnen der

scheibe. Wird der Schalter an der ersten

Position vorbei gedriickt, 6ffnet sich die

Scheibe ganz.

Jas automatische Offnen kann durch

kurzen Druck auf den Schalter unterbro-

hen werden,

- 2 Schalter fir das Abschalten der hinteren Fensterheberschalter

SchlieBen:

Fensterheber vormne - Vorderkante des
Schalters anheben.

Fensterheber hinten — hintere Kante des
Schalters anheben.

Das Schlie3en wird gestoppt, wenn die
Scheibe ganz geschlossenistoderwenndie
Taste losgelassen wird.

! WARNUNG

Bei der Betatigung der Fensterheber an
die Klemmgefahr denken.

Immer den Zindschlissel abziehen,
wenn das Fahrzeug abgestellt wird. Nur
so wird verhindert, daB beispielsweise
spielende Kinder durch die elekirischen

Fensterheber verletzt werden.

Schalter fir Fensterheber hinten

Kindersicherung, Fensterheber
hinten (EIN/AU

Mit der Taste ON/OFF kénnen die zuséatzli-
chen Fensterheberschalter an den hinteren
Tiren zu-/abgeschaltet werden.

In Position ON kénnen die hinteren Seiten-
scheiben mit den zusatzlichen Fensterhe-
berschaltern an den hinteren Tlren betatigt
werden.

In Position OFF kinnen sie nur mit den
Schaltern in der Mittelkonsole betéatigt wer-
den.



102 Innenausstattung

Schiebedach
(Option)

Das Schiebedach wird mit dem Schalter in
der Deckenkonsole am Innenriickspiegel
betétigt. Das Schiebedach kann ganz oder
teilweise gedfinet werden.

Offnen

* den Schalter eine halbe Sekunde lang
nach hinten fihren. Das Schiebedach
bleibt dann in Kemfortposition stehen.
Soll das Dach ganz gedffnet werden,
fihrt man den Schalter ein zweites Mal
nach hinten. Driickt man kurz auf den
Schalter, bleibt das Schiebedach ste-
hen.

SchlieBen

« Schalter nach vorn filhren oder Schalter
nach oben driicken

Liftungsstellung

* in die Mitte auf den Schalter driicken
(das Schiebedach muf3 geschlossen
sein)

* SchlieBen - Schalter nach vorn flhren

Ist das Schiebedach an der Hinterkante

hochgestellt, und soll es ganz gedfinet wer-

den, den Schalter nach hinten fihren.

1B430

Schalter fiir Schiebedach
1 Offnen

2 SchlieBen

3 Liftungsstellung

Zum Schiebedach gehdrt auch eine manuell
betatigte Sonnenjalousie auf der Innen-
seite.

! WARNUNG

Auf die Einklemmgefahr beim Schlieen
des Schiebedachs achten.

Bei Verlassen des Fahrzeugs immer den
Zindschliissel abziehen, um die Gefahr
von Verletzungen zu verringem, wenn
Kinder beispielsweise an dem elektri-

schen Schiebedach spielen.

MNachdem das Fahrzeug gewachst wurde,
kann ein knarrendes Gerdusch zu hiren
sein, wenn das Schiebedach in Liftungs-

stellung gedffnet wird. In diesem Fall das
Schiebedach ganz &ffnen und die Dichtung
des Schiebedachs an der Vorderkante
sowie die lackierte Flache, gegen die die
Dichtung in geschlossener Position anliegt
mit Scheibenwaschflissigkeit abwaschen.
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Schiebedach-Notbetatigung

Das Schiebedach kann im Stérungsfall
(zum Beispiel Stromausfall) mit einem
‘Schraubenzieher betatigt werden. Abdek-
kung ander Vorderkante der Schiebedach-
Oftnung entfernen, Schraubenzieher in die
Nut einflhren und drehen.
Drehen nach links - SchlieBen des
Schiebedachs.

Manuelle Betétigung des Schiebedachs

Sonnenblende

Bestimmte Modelle sind mit doppelter Son-
nenblende ausgestattet. Der eine Teil kann
geldst und zur Seite geschwenkt werden.

An der Innenseite der Sonnenblende ist gin
Makeup-Spiegel vorhanden, bei bestimm-
ten Modellen ist dieser Spiegel auch
beleuchtet. Die Beleuchtung wird einge-
schaltet, wenn der Deckel des Spiegels
gebffnet wird.

Sonnenblende mit Makeup-Spiegel

B4z

Aschenbecher

Das Fahrzeug ist mit drei Aschenbechern
ausgestattet. Einer befindet sich in der
Armaturentafel, jeweils ein weiterer in den
hinteren TUren. Ein Zigarettenanzinder ist
am vorderen Aschenbecher vorhanden, ein
zweiter an der Rickseite der Mittelkonsole.
Vorne

Den vorderen Aschenbecher zum Offnen
etwas eindricken und herausfedern lassen,

Zum Herausnehmen des Aschenbechers
die eine kurze Seite schrig nach auBen zie-
hen.

Zum Einsetzen den Aschenbecher in die
Flhrungen an der Seite einfiihren und ganz
schlieBen.

Aschenbecher vomne
1 Offnen/Schlieen (driicken)
2 Schrage herausziehen

JB4az
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8434

Aschenbecher hinten

Hinten

Aschenbecher durch Anheben des Deckels
ffnen.

Die Aschenbecher werden ausgebaut,
indem sie ganz gedffnet und dann gerade
nach oben herausgezogen werden.

Zum Einsetzen der Aschenbecher sind
diese gegen die zwei vierkantigen Offnun-
gen in der Tlrabdeckung einzupassen.

Die Zigarettenanziinder kénnen auch flr

den AnschluB beispielsweise eines Mobilte-

lefons verwendet werden. Die Zindung
muf} dabei in Position ON stehen.

! WARNUNG

Die beiden Zigarettenanzinder dirfen
zusammen mit max. 240 W (20 A)
belastet werden.

Handschuhfach

| WARNUNG

Das Handschuhfach muf3 unterwegs
geschlossen sein. Bei einem Aufprall
kann es ansonsten zu Verletzungen
durch das Handschuhfach kommen.

Ist das Fahrzeug mit Klimaanlage A/C oder
ACC ausgestattet, besteht die Moglichkeit,
gekihlte Luft in das Handschuhfach einzu-
leiten, um beispielsweise dort Getranke kahl
zu halten.

Fihren Sie den Schiebedeckel auf sich zu,
um gekuhlte Luft in das Handschuhfach zu
fahren.

Weitere Aufbewahrungsmaoglichkeiten gibt
es an einer Reihe von Pldtzen, siehe nach-
ste Seite.

3 === |
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Handschuhfach
1 AbschlieRen
2 AufschlieBen

Schiebedeckel im Handschuhfach fir den
Einlal3 gekuhiter Luft
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Vorderkante der Vordersitze Riickseite der Vordersitze

Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen Ganz unten an den Tiirsaulen, an der Mittelarmlehne hinten

Riickenlehne der Vordersitze
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! WARNUNG

Dosenhalter in der Armaturentafe!

1 Zum Offnen auf das Symbol dricken
2 Zum SchlieBen von unten her driicken

Dosenhalter

Dosenhalter sind in der Armaturentafel, im
Ablagefach zwischen den Vordersitzen
sowie in der Mittelarmlehne hinten vorhan-
den.

Den Dosenhalter in der Armaturentafel
durch Druck auf sein Symbol dffnen.

Der Dosenhalter in der Mittelarmlehne
hinten wird gedffnet, indem die Vorderkante
nach Umklappen der Armlehne eingedrickt
wird. Das SchlieBen erfolgt auf die gleiche
Weise.

Die Anzahl der Dosenhalter ist von Modell
zu Modell unterschiedlich.

* |m Dosenhalter dirfen keine Behalt-
nisse aus Porzellan, Glas oder hartem
Kunststoff mitgefdhrt werden, da diese
bei einem eventuellen Aufprall Verlet-
zungen verursachen kénnen.

* Nur Pappbecher oder Aluminiumdosen
verwenden.

* Auslaufen von Flissigkeit vermeiden,
dies gilt besonders fir heil3e Flissigkei-
ten.

= Dar Fahrer sollte vermeiden, den
Dosenhalter unterwegs zu verwenden.

.-"..
o :
P @ |

Dosenhalter in der Mittelarmlehne hinten
(bestimmte Modellg).

Zum Offnen/Schiiel3en auf die Mitte der
Kante dricken

Dosenhalter im Ablagefach (bestimmie
Modelie)
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Offnungsgriff

Tlren

Offnungsgritf

Zum Offnen der Tir den Griff von unten her
fassen.

Falls die Tur z.B. wegen Vereisung festsitzt

und mehr Kraftaufwand erfordert, kann man
den Griff von oben her fassen.

Zentalverriegelung

! WARNUNG

Vermeiden Sie es unbedingt, Kinder oder
Tiere im Fahrzeug einzuschlieBen.

Schiliissel / Fernbedienung

Der Schlissel paf3t fir samtliche Schitsser
des Fahrzeugs.

Mit dem Fahrzeug erhalten Sie eine Schiis-
selnummer. Diese Nummer ist erforderlich,
um einen neuen Schlissel zu bestellen.
Bewahren Sie daher diese Schiiisselsnum-
mer sicher auf.

In der Fernbedienung ist ein elektronischer
Code gespeichert, der fur lhr Fahrzeug ein-
zigartig ist. Wird der Schliissel in das
ZiundschloB eingefihrt, erfolgt eine Kon-
trolle dieses Codes. Stimmt der Code, kann
das Fahrzeug gestartet werden.

Das Fahrzeug wird mit zwei Schils-
seln/Fernbedienungen geliefert. Es ist még-
lich, bis zu 4 Fernbedienungen gleichzeitig
mitdem Fahrzeug zu verwenden. Gehteine
dieser Fernbedienungen verloren, sollten
Sie bei lhrem Saab-Vertragshandler eine
neue Fernbedienung beschaffen.

Soll ein neuer Schliissel/eine neue Fembea-
dienung bestellt werden, mul3 noch jeweils
ein Schlissel/eine Fernbedienung vorhan-
den sein, damit die Elektronikeinheit der
SchlieBanlage den neuen (besteliten)
Schliissel wiedererkennt. Daher sollten bei-

@[] W

Schiissel / Ferbedienung
1 AbschlieZen

2 AufschlieBen

3 AufschlieBen des Gepackraums

4 Sperre zum Ein-/Ausklappen des Schliissels

spielsweise auf langeren Reisen zwei
Schiissel mitgefiihrt werden, die getrennt
aufbewahrt werden.

Elektronische Wegfahrsperre !
(Immobilizer)

Beim Abziehen des Schliissels aus dem
Zindschlof3 wird die elektronische Weg-
fahrsperre aktiviert, das Fahrzeug dadurch
“stiligelegt™. Die Motorsteuerung des Fahr- |
zeugs blockiert dann die Kraftstoffzufuhr,

bis der richtige Schllsselin das ZliindschloBR
eingeseizt wird, siehe auch Seite 115.
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Abschiiefen / AufschiieBen mit
Fernbedienung

1 Abschliefien

2 AufschlieRen

AbschlieBen / AufschlieBen
AbschlieBen mit der Fernbedienung (1)

Durch Druck auf die Taste
alle Tiren abgeschlossen.

Jie Blinker leuchten einmal auf.

-—werden

AufschlieBen mit Fernbedienung (2)
Dui h Druck auf die Taste - — werden

die Blinker leuchten zweimal auf.

L

AbschlieBen / Aufschiiefen mit dem
Schiidssel

1 AbschlieRen

2 AufschlieBen

AbschlieBen mit Schiissel (1)

Schllissel einmal nach rechts drehen, -
damit werden alle Tiren abgeschlossen.
DerGepéckraumdeckel kann jetzt nicht von
innen mitder Taste in der Fahrertiir gedffnet
werden,

AufschlieBen mit Schliissel (2)

Schlissel einmal nach links drehen, — dann
werden alle Tiren aufgeschlossen.

U

\ L
R
\8
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Taste fir Zentralverriegelung

l

Die Zentralverriegelung kann auch von

innen mit der Taste “ auf der Mittelkon-
sole betatigt werden. Wird das Fahrzeug
von aufBen abgeschlossen, ist diese Taste
abgeschaltet.

Die Entriegelungsknépfe an den Tiiren
funktionieren nur an der jeweiligen Tiir.
Wird das Fahrzeug mit offenen Tiiren abge-
stellt, erloschen Innen- und Einstiegsbe-
leuchtungnach 20 Minuten. Dies verhindert
das Entladen der Batterie.

Soll das Fahrzeug mit ganz gedffneten
Tiren abgestelit werden, miissen die Siche-
rungen 8 und 25 (Innenraumbeleuchtung
und elektrisch verstellbare Sitze) herausge-
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nommenwerden. Position der Sicherungen,
siehe Seite 177.

| WARNUNG

Verriegelte Tiren wahrend der Fahrt
konnen folgende Gefahren verringern:

» daB Passagiere, insbesondere Kinder,
die Tlren &ffnen und aus dem Fahrzeug
fallen.

* Eindringen in das Fahrzeug beim
Halten.

= Verletzungen als Folge einer sich
dffnenden Tdr bei einem eventuellen
Unfall.

Es muB jedoch beachtet werden, dal ver-
riegelte Tiren im Falle eines Unfalls die

Hilfe von aulen erschweren.

Diebstahisicherun
(TSL - Theft Sacurﬁy Lock)

Die Diebstahlsicherung (TSL-Schlie3ung)
bedeutet, dai die Tlren mechanisch verrie-
gelt und nicht von innen gedfinet werden
kénnen, auch nicht dann, wenn der Entr-
iegelungsknopf von innen an einer der
Tidren hochgezogen wird.

! WARNUNG

Die Diebstahlsicherung nie aktivieren,
wenn noch Menschen oder Tiere im Fahr-
zeugsitzen. Die Tlren kénnen dann nicht
von auBen gedffnet werden!

Solite die Diebstahlsicherung aus irgendei-
nem Grund nicht ordnungsgeman mit der
Fernbedienung funktionieren, kann die Fah-
rertdr im MNotiall mit Schlissel gedffnet wer-
den.

Den Schilissel einmal nach links drehen.
Die FahrertOr wird ganz entriegelt, die dbri-
gen Taren werden aufgeschlossen, wenn
der Schilissel in die Position OFF gestellt
wird.

HINWEIS: Ist das Fahrzeug mit einer Alarm-
anlage ausgestattet, wird dieser Alarm jetzt
ausgelbst. Die Alarmanlage verstummt
jedoch, wenn der Zindschlissel in Position
ON gestellt wird.

Diebstahlsicherung mit Fernbedienung

Diebstahisicherung mit Fernbedienung
Zweimal innhalb von 5 Sekunden auf die

Taste E driicken. Die Diebstahlsiche-
rung wird durch ein Blinksignal sowie durch
ein kurzes Tonsignal bestatigt.
AufschlieBen der Diebstahlsicherung
mit Fernbedienung

Einmal auf die Taste F driicken. Das Auf-
schlieen der Diebstahlsicherung wird jetz!
mit zwei Blinkvorgdngen bestatigt.
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1 Batterie Sperre, Kindersicherung hinten Aufschlieftaste, Gepdckraumdeckel
2 Steuersinhait
Batteriewechsel Kindersicherung Gepéackraumdeckel

Sinkt die Batteriespannung der Fembedie-  Die Tiiren hinten haben eine Kindersiche- Der Gepackraumdecke! wird nicht durch die
nung unter einen bestimmten Wert, meldet  rung, die mit Hilfe einer kleinen Sperre am  Zentralverriegelung betatigt. Die Taste in
SID folgendes: BATT.WECHSELFERNBE-  TirschloB betatigt wird. der Fahrertir bleibt abgeschaltet, wenn das

DIENUNG. Die Taste CLEAR von SID zur Schliissel einstecken und 45° nach rechts Fahrzeug abgeschlossen ist.
Bestatigung dieser Meldung dricken. Die  pzw, links drehen, siehe Aufkleber an der  Der Deckel wird mit der Taste an der Innen-
B zﬂﬂllﬂ dﬂﬂp 5'?&?'3""5;'[ wie moglich zu  jeweiligen Tar. seite der Fahrertir entriegelt.
wecnseln, um FUnlionssiorungen Zu ver- g ativierter Kindersicherungkanndie Tir ~ Der Deckel wird anschlieBend immer abge-
.'e"' Die Lebensdauer der Batterie nur von auBen gedffnet werden, vorausge-  schlossen.

e setzt daB der Entriegelungsknopf nicht nie-  \ion auRen wird der Deckel mit der Tast
Jatterietyp: CR 2032, dergedriickt wurde. on aulzen wi r Jeckel mii der | asie

Geben Sie die alte Batterie bitte dort ab, wo Fsan der Fembedienung oder mit Hilfe
Sie die neue Batterie kaufen. Batterien ent- es Schilissels entsperrt. Wird der Gepéck-
halten umweltschadliche Substanzen. raum mit Hilfe der Fernbedienung gedffnet,

leuchten die Blinker dreimal zur Bestatigung
auf.
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> Beispiele von Funktionen der

-~ /| SchlieBanlage, die bei der Saab-
Vertragswerkstatt umprogrammiert

werden kénnen

Bestimmte Funktionen sind gesetzlich vor-

geschrieben und lassen sich daher nicht

andern.

Ihre Saab-Vertragswerkstatt informiert Sie
gem ausflibrlicher. ;

= die SchlieBanlage kann die Tiren auto- |
matisch verriegeln, wenn das Fahrzeug |

|

1

g in Bewegung gesetzt wird, bzw. automa- i
= tisch entriegeln, wenn der Schlissel aus i
Aufschiiel3en des Gepédckraums mit dem dermn Ziindschlo3 abgezogen wird |
Schidssel * ein Druck auf die Femnbedienung |

schlielt die Fahrertir auf, — durch zwei-

malige Betatigung der Taste werden alle :
Tiren aufgeschlossen, sogenanntes |
separates Aufschliel3en |

* wird der Schliissel nach rechts gedreht,
wird die Fahrertir entriegelt. - Zweimali-
ges Drehen des Schliissels nach rechts
schlieBt alle Turen auf, sogenanntes
separates Aufschlieen
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Alarmanlage
(Option / Zubehdr)

Vermeiden Sie es unbedingt, Kinder oder
Tiere im Fahrzeug einzuschlieBen.

Die Alarmanlage wird gleichzeitig mit dem
AbschlieBen/Aufschlie3en Gber die Fernbe-
dienung ein-/ausgeschaltet.

Die Empfangerantenne der Alarmanlage
 befindet sich in der Mittelkonsole des Fahr-
Zeugs.

Samtliche Tlren sowie die Motorhaube und
- der Gepackraumdeckel werden durch

- Schalter (iberwacht. Ein Glasbruchsensor
lést Alarm aus, wenn eine der Scheiben ein-
- geschlagen wird.

Als Zubehdr ist ein TILT-Sensor (Neigungs-
- gsensor) erhaltlich, der Alarm auslést, wenn
das Fahrzeug schrag gestellt wird, bei-
spielsweise wenn es mit dem Wagenheber
-angehoben wird,

B458

Fembedienung

1 Aktivieren/SchlieBen

2 Deaktivieren/AufschlieBen

3 AufschlieBen des Gepackraumdeckels

Wegfahrsperre (Immaobilizer), siehe
Seite 115.

10 Sekunden nachdem das Fahrzeug mit
der Fermbedienung abgeschlossen wurde,
wird die Alarmanlage eingeschaltet. Inner-
halb dieser 10 Sekunden (Verzdgerung)
kénnen Tidren, Motorhaube und Gepéack-
raum gedffnet werden, ohne dal3 die Alarm-
anlage auslost.

Wahrend dieser Verzégerung leuchtet die
Leuchtdiode konstant auf, anschlieBend
blinkt sie alle zwei Sekunden. Die Leucht-
diode befindet sich oben auf der Armaturen-
tafel.

Ist eine Tir, die Motorhaube oder der
Gepéackraumdeckel offen oder liegt eine

elektrische Stdrung in der Steuereinheit der
Alarmanlage beim AbschlieBen des Fahr-
zeugs mit der Fernbedienung vor, leuchtet
die Leuchtdiode 1 mal/Sekunde 10 sek.
lang und informiert dartiber, daf3 eine Std-
rung vorliegt.

In diesem Fall kontrollieren, daB Tdren,
Motorhaube und Gepackraumdeckel
geschlossen sind.

Wird die Stdrung weiter angezeigt, wenden
Sie sich bitte an eine Saab-Vertragswerk-
statt. Das Fahrzeug kann mit dem Schiissel
abgeschlossen werden, die Alarmanlage ist
jetzt jedoch nicht eingeschaltet.

Um miBliche Situationen zu vermeiden, soll-
ten eventuelle andere Benutzer des Fahr-
zeugs dariiber informiert werden, wie
Schlief3anlage und Alarmanlage funktionie-
ren.
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Aktivieren der Alarmanlage

Die Alarmanlage wird gleichzeitig mit dem
AbschlieBen/Aufschlielen dber die Fernbe-
dienung ein-/ausgeschaltet.

Die Alarmanlage kann nicht eingeschaltet
werden, wenn die Fahrertir gedffnet ist.
Ist eine der anderen Turen, die Motorhaube
oder die Gepackraumklappe gedffnet - oder
werden diese wahrend der Verzdgerungs-
zeit (10 sek) gedffnet, aber nicht wieder
geschlossen, wird der jeweilige Alarmsen-
sor nicht aktiviert.

Schlie3t man dann diese Tiir, die Motor-
haube oder den Gepackraum, beginnt eine
neue Verzdgerungszeit, nach deren Ablauf
auch diese Tur, die Motorhaube oder der
Gepéackraum durch die Alarmanlage uber-
wacht werden,

Werden die Tir, die Motorhaube oder der
Gepéackraumdeckel geschlossen, leuchtet
die Leuchtdiode 10 sek lang auf, anschlie-
Bend blinkt sich alle zwei Sekunden auf.

Glasbruchsensor

Die Alarmanlage ist mit einem Glasbruch-
sensor flr die Uberwachung der Scheiben
ausgestaftet. Der Glasbruchsensor istin die
hintere Deckenbeleuchtung integriert.

Um das ungewollte Ausldsen der Alarman-
lage zu vermeiden, beispielsweise wenn
Kinder oder Tiere im Fahrzeug gelassen
werden, ist der Glasbruchsensor in diesen
Situationen abzuschalten.

Abschalten

Das Abschalten erfolgt (der Zindschlissel
mulB dabei abgezogen sein) indem die
Taste NIGHT PANEL eingedriickt wird, bis
der Text DOOR ALARM ONLY in SID ange-
zeigt wird. Gleichzeitig ist ein "Kling-Klang"
zu hdren. Die Alarmanlage muf jetzt inner-
halb von 3 Minuten eingeschaltet werden,
ansonsten wird die Abschaltung aufgeho-
ben. Die Abschaltung umfaft auch einen
eventuell vorhandenen Neigungssensor.

Die Leuchtdiode blinkt 1 mal/Sekunde

10 sek lang.

Die Abschaltung wird beim nachsten
Abschlie3en des Fahrzeugs aufgehoben
oder auch durch Wiederholung des Verfah-
rens fir das Abschalten des Systems. SID
zeigt dann FULL THEFT ALARM an.

Tritt am Glasbruchsensor eine Stérung aut,
zeigt SID den Text SERVICE ALARMARN-
LAGE an.

Neigungssensor (Option/Zubehér) _

Ist die Alarmanlage mit Neigungssensor
(TILT-Sensor) ausgestattet, wird Alarm aus.
geldst, wenn das Fahrzeug beispielsweise
mit einem Wagenheber angehoben wird.
Den Neigungssensor abschalten, wenn das
Fahrzeugaufeinerbeweglichen Unterlagen
abgestellt wird, beispielsweise auf einer
Autofahre.

Abschalten

Das Abschalten erfolgt (der Ziindschliissel
mul3 dabei abgezogen sein) indem die
Taste NIGHT PANEL eingedriickt wird, bis
der Text DOOR ALARM ONLY von SID
angezeigt wird. Gleichzeitig ist eine
"Kling-Klang” zu hiren. Die Alarmanlage
muf3 jetzt innerhalb von 3 Minuten einge-
schaltet werden, ansonsten wird das
Abschalten aufgehoben. Das Abschalten
umfaft auch den Glasbruchsensor.

Die Leuchtdiode blinkt 1 mal/Sekunde

10 sek lang.

Die Abschaltung wird beim nachsten
AbschlieBen des Fahrzeugs aufgehoben
oder auch durch Wiederholung des Verfah-
rens flir das Abschalten des Systems. SID
zeigt dann FULL THEFT ALARM an.

Tritt am Neigungssensor eine Stdrung auf,
zeigt SID SERVICE ALARMANLAGE an.
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Elektronische Wegfahrsperre
(Immobilizer)
In der Fernbedienung befindet sich ein Sen-
der, im Z{indschloB ein Empfanger.
- Wird der Schliissel in das Zlindschlof3 ein-
geflhr, schickt der Sender ein Signal an
den Empfanger im ZindschloR. Erhalt der
Empfanger das richtige Signal, kann der
Motor gestartet werden.
Bei jedem Abziehen des Schilssels aus
dem Ziindschlo3 wird die elektronische
Wegfahrsperre aktiviert, das Fahrzeug "still-
_gelegt”. Die Motorsteuerung blockiert dann
die Kraftstoffzufuhr, bis der richtige Schlis-
sel wieder in das ZindschloB eingesetzt
wird.

Bei Stdrungen beispielsweise am Sender
erscheint der Text SCHLUSSEL NICHT
AKZEPT in SID.

Das Fahrzeugkann jedoch angelassen wer-
den, wenn der Schlissel in die Position ON
gestellt wird und man kann erneut auf die
‘Taste flir das AufschlieBen auf der Fernbe-
dienung dricken.

Zur Kontrolle eine Saab-Vertragswerkstatt
‘aufsuchen.

Signale beim Auslésen der
Alarmanlage

Bei einem Einbruchversuch lost die Alarm-
anlage aus, wenn eine der Tlren, die Motor-
haube oder der Gepéckraum gedffnet wird.
Der Glasbruchsensor lost die Alarmanlage
aus, wenn eine der Scheiben eingeschla-
gen wurde.

Der Neigungssensor (TILT-Sensor) lost
Alarm aus, wenn das Fahrzeug geneigt
wird, beispielsweise wenn es mit einem
Wagenheber angehoben wird.

Alarm wird auch ausgeldst, wenn der Ver-
such erfolgt, das ZindschloB einzuschalten
oder zu (berbriicken.

Wird bei eingeschalteter Alarmanlage ver-
sucht, die Batterie abzuklemmen, ertént die
Sirene.

Beim Auslgsen der Alarmanlage kommt es
zu folgenden Signalen:

» Samtliche Blinkleuchten blinken

5 Minuten lang.
+ Die Sirene ertdnt 30 sek lang.
Wird die Alarmanlage wahrend dieses Zeit-
raums deaktiviert (AufschlieBen), werden
die Signale gestoppt.
Die Blink- und Tonsignale kéinnen je nach
gesetzlichen Vorschriften oder Vorschriften

der Versicherungsgesellschaften auf den
Markten variieren.

ACHTUNG

* Die Alarmanlage kann deaktiviert und
das Fahrzeug aufgeschlossen werden,
wenn man ungewollt die Taste fir das
Aufschlieen der Fernbedienung
berihrt, wAhrend man sich in Reich-
weite der Fernbedienung aufhalt.

* Beim AbschlieBen des Fahrzeugs mit
der Fernbedienung bei sehr niedrigen
AuBentemperaturen sollte kontrolliert
werden, dal das Fahrzeug tatsachlich
abgeschlossen ist. Die Entriegelungs-
kndpfe missen dann eingefahren sein.

Wurde das Fahrzeug nicht ordnungs-
gemal abgeschlossen, sollte man auf-
schlieBen und anschlieBend wieder
abschlie3en.
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Funktionen, Ubersicht

AbschlieBen/ Die Blinkerleuchten blinken einmal (0,5 s).

Aktivieren

AufschlieBen/ Die Blinkerleuchten blinken zweimal.

Deaktivieren Wurde die Alarmanlage aufgrund eines Einbruchver-
suchs ausgeldst, blinken die Blinkleuchten fiinfmal
(5x0,5s).
Die Leuchtdiode leuchtet eine Sekunde lang konstant
auf.

AufschlieBen/ Die Blinkleuchten leuchten konstant 2 Sekunden lang”

Deaktivieren des  auf.

Gepéackraums Das Signalhorn ertént einmal.

Die Alarmanlage Die Blinkleuchten blinken 5 Minuten lang.

ltist aus Die Sirene ertént 30 Sekunden lang.

Zum Abschalten der ausgeldsten Alarmanlage wird
die Alarmanlage ganz normal deaktiviert
{Aufschliefien).

Glasbruchsensor

Der Glasbruchsensor registriert, wenn eine der
Scheiben eingeschlagen wird und I6st dann die
Alarmanlage aus.

Abschalten des Glasbruchsensors, siehe Seite 114,

Meigungssensor
(TILT-Sensor)
(Option/Zubehir)

Der Neigungssensor (TIL1-Sensor) registriert, wenn
das Fahrzeug geneigt wird und lost die Alarmanlage
aus.

Abschaltung des Neigungssensors (TILT-Sensors),
siehe Seite 114.

Fernbedienung

Die Reichweite der Fernbedienung betragt normal
5-10 Meter, bei glinstigen Verhaltnissen ist die
Reichweite erheblich griBer.

Geht eine Fernbedienung verloren, mull die neue
Fernbedienung zusammen mit der noch vorhande-
nen Fernbedienung so programmient werden, dal
beide dem individuellen Diebstahlcode des Fahr-
zeugs angepalt sind. Wenden Sie sich dazu bitte an
Ihre Saab-Vertragswerkstatt.

Batterie der Fern- Die Batterie der Fernbedienung hélt normalerweise
bedienung ca. 5 Jahre. MuB3 die Batterie emeuert werden, zeigt
SID die Mitteilung BATTERIE IN FERNBEDIENUNG
WECHSELN an.
Mach dem Batteriewechsel muB man die Taste fir
das AufschlieBen viermal nacheinander betatigen,
damit die Alarmanlage die Signale der Fernbedia-
nung wieder erkennt.
War die Fernbedienung sehr stark abgekihlt, kann
dies zu Funktionsstbrungen fithren. In diesem Fall
die Fernbedienung einige Minuten lang in der Hand
erwarmen.
Funktioniert die Fernbedienung dann immer noch
nicht, kann dies darauf beruhen, dai das Codesignal
nicht mit der Steuereinheit der Alarmanlage synchro-
nisiert wurde. In diesem Fall die Taste fir das Auf-
schlieBen viermal hintereinander betatigen.

Batteriespan- Verschwindet die Spannung der Fahrzeugbatterie
nung des Fahr-  beispielsweise aufgrund einer Entladung, wahrend
zeugs die Alarmanlage aktiviert ist, wird die Alarmanlage

aul3er Betrieb gesetzt. Erreicht die Batteriespannung
danach wieder ihren normalen Wert, wird die Alarm-
anlage auf die gleiche Weise wie vor Wegfall der
Spannung wieder eingeschaltet,

Wird die Batterie beispielsweise bei einem Einbruch-
versuch abgeklemmt, erttint die Sirene der Alarman-
lage.

Je nach Markt sind verschiedene Ausflihrungen der Anzeigen
maglich.

Einige Funktionen der Alarmanlage kénnen neu programmiert wer-
den, wenden Sie sich dazu bitte an lhren Saab-Vertragshandler, der
Sie (ber die bestehenden Méglichkeiten informiert, sieche Seite 112.
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Kurziibersicht, Leuchtdioden- und SiD-Meldung

Situation LED-Anzeige SID-Meldung Ursache / MaBnahme
Aktivierung (Verzdgerungszeit) leuchtet kontinuierlich 10 sek SERVICE ALARMANLAGE Wahrscheinlich Sensorfehler.
lang auf. Saab-Vertragswerkstatt fiir Kontrolle
Alarmanlage aktiviert (nach Blinkvorgang alle zwei Sekun- i S0t
Verzigerungszeit) den SCHLUSSEL NICHT AKZEPT | Stérung im Sender der Fernbedienung
Deaktivierung leuchtet kontinuierlich 1 sek :g:’ é,”;fg‘gﬁ]”g: g“;ﬁh'. man o
aut stellen und anschlieBend auf die
Alarmanlage nicht aktiviert erloschen Taste fir das AufschlieBen auf der
Fembedi dricken. Das Fahr-
Tir, Motorhaube oder Gepéckraum- 1 Blinkvorgang/Sekunde z:un; anl’:::;g cken ahr
klappe offen oder werden wahrend der 10 sek Iang. Saab-\u"arlragswarkstatt fiar Kontrolle
.Unrzbgamngﬁzait gedfinet aufsischen.
Autschiiefen des Gepackraums 1 Blinkvorgang/Sekunde BATT. WECHSEL Die Batterie der Fernbedienung
10 sek lang. FERNBEDIENUNG wechseln.
 Schlieen der Tir, Haube oder des leuchtet kontinuierlich 10 sek DOOR ALARM ONLY Glasbruchsensor und eventuelier
Gepackraums nach der Verzigerungs- | lang auf. Neigungssensor abgeschaltet

Wegfahrsperre eingeschaltet, jedoch
Fahrzeug nicht abgeschlossen

Doppelter Blinkvorgang jede
Sekunde

 Storung in der Alarmanlage

Blinkvorgang anstelle dauer-
haften Aufleuchtens wahrend
der Verzdgerungszeit

Abschalten des Glasbruchsensors

1 Blinkvorgang/Sekunde
10 sek lang.

ieran.

dieser Anzeigen kénnen zwischen verschiedenen Markten
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Gepackraum

Umklappen der Rucksitzbank
Der schmale und der breite Teil der Ricksitzbank kdnnen einzeln

vorgeklappt werden. Das Vorklappen wird erleichtert, wenn die Vor-

dersitze nicht zu weit nach hinten verstellt sind.
1 Die Sitzpolster nach vorn klappen, indem an der Ose zwischen
Riickenlehne und Sitzpolster gezogen wird.
2 Die Sitzpolster hochkant hinter den Vordersitzen abstellen.

3 Die Rickenlehnen werden freigegeben, indem die Taste auf der
linken/rechten Seite betétigt wird.

4 Rickenlehnen vorklappen.

! WARNUNG

* Nie hinten mitfahren, ohne dai die Kopfstitzen hochgestelit
sind

* Vorsicht bei Handhabung von Systemen mit beweglichen
Teilen - Klemmgefahr!

+ Keine schweren Gegenstande auf die Hutablage legen, da
diese bei starkem Bremsen oder eventuellem Aufprall nach
vorn geschleudert und Verletzungen verursachen kénnen.

+ Soll die Rucksitzbank zuriickgeklappt werden, die Sicherheits-
gurte der beiden duBeren Platze am Haken des Handgriffs auf-
héngen, damit sie nicht eingeklemmt werden.

. Dberprﬁfen, daR die Taste, Pos. 3, auf gleicher Hohe mit der
Kante liegt, wenn die Rickenlehne zuriickgeklappt wird.

AuBerer Sicherheitsgurt der Riicksitzbank am Kleiderhaken
eingehangt

— ._3!--\_.

B461
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|+ Schwere und sperrige Zuladung immer mit Hilfe der vier Osen

verankern, dieim Gepéackraum dafiirvorgesehen sind. Dadurch
| verringert sich die Gefahr, daB das Gepéck bei scharfem Brem-
| sen oder bei einem Aufprall nach vomne rutscht und Verletzun-
i gen verursacht, siehe Seite 120,

|* Mit vorgeklappter Rickenlehne/Durchlademéglichkeit kénnen

H auch kleinere Gegenstande nach vorn geschleudert werden

| und Verletzungen verursachen. Daher auch diese Gegen-
sténde sichern.

* Um die normalen Fahreigenschaften des Fahrzeugs nicht zu
| beeintrachtigen, darf die maximale Zuladung nicht Gberschrit-
ten werden, siehe Seite 198.

|* Darauf achten, daf die Sitzpolster und Riickenlehnen arratiert
| sind, wenn sie wieder zuriickgeklappt werden., Kontrollieren,
daf die Taste, Pos, 3 auf Seite 118, auf einer Hohe mit der

umgebenden Kante liegt, wenn die Rickenlehne zuriickge-
klappt wird.
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Durchladeklappe

Zum Transport langer schmaler Gegenstande gibt es eine Durch-
lademdglichkeit in der Rickenlehne der Riicksitzbank.

Diese Gegenstande dirfen max. 15 kg wiegen und 2 Meter lang
sein, den Wamaufkleber auf der Durchladeklappe lesen.

1 Mittelarmiehne nach vorn klappen.

2 Klappe durch Ziehen am SchlieBgriff 6ffnen.

Motor abstellen und Handbremse ziehen, wenn lange Gegenstande
ein-/ausgeladen werden. Falls man mit dem Gegenstand versehent-
lich den Schalt-'Wahlhebel berihrt, kinnte das Fahrzeug sich sonst
in Bewegung setzen.

| WARNUNG

* Die Zuladung immer gut verankern, beispielsweise mitHilfe des
mittleren Gurtes, so daB die Zuladung nicht bei scharfem Brem-
sen oder einem Aufprall nach vorn geschleudert und dort Ver-
letzungen verursachen kann.

* Um die normalen Fahreigenschaften des Fahrzeugs nicht zu
beeintrachtigen, darf die maximale Zuladung nicht Gberschrit-
ten werden, siehe Seite 198.

Sicherungsosen

Im Gepéackraum gibt es vier Sicherungsosen, mit deren Hilfe Zula-
dung verankert werden kann. Die Zuladung muB generell soweit
vorn im Gepéckraum wie maglich plaziert werden.

3463

IB454
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Werkzeuge und Ersatzrad

‘Ersatzrad, Wagenheber mit Kurbel, vordere
Abschleppbse sowie Werkzeuge sind unter
der Klappe im Gepackraum angeordnet.

Hier istauch ein Platz fir ein Etui mit zusétz-
lichen Glihlampen (Zubehér).

! WARNUNG

Nach der Verwendung miissen Werk-

| Zzeuge und Rad wieder an der gleichen
Stelle plaziert werden, damit die Gefahr

von Verletzungen bei einem eventuellen

Aufprall verringert wird.

Fosition von Ersatzrad und Werkzeug

Warndreieck
An der Innenseite des Gepackraumdeckels
ist Platz fir ein Warndreieck vorgesehen.

Die Befestigungen werden durch Anheben
der Befestigungsohren gedffnet. Darauf

achten, daf3 die Befestigungen beim Schiie-

Ben ordentlich arretieren.

TankverschluBklappe

Die TankverschluBklappe wird mit Hilfe
einer Taste an der Fahrertir gecfinet. Diese
Klappe ist an einer Feder aufgehangt, so
daf sie sich etwas &ffnet, wenn die Taste
betatigt wird.

unter dem Gepréckraumboden Warndreieck Taste zum Offnen des Tankdeckels
JITmmm
=y
L . '{:
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Notoffnung des
TankverschluBklappe

Wenn sich die TankverschluBklappe nicht

offnet, wenn die Taste an der Fahrertlr ein-
gedrickt wurde, kann die Klappe auch von
Hand gedffnet werden.

Zunachst Sicherung 17 kontrollieren, siehe
Seite 177.

Rechts im Gepackraum befindet sich ein
dinner Seilzug, der mit dem Verriegelungs-
arm der Klappe verbunden ist. An dem
gelben Kunststoffpfeil am Ende des Seil-
zugs ziehen, um die Klappe zu offnen.

Notdffnung der TankverschiufSklappe
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ZundschloB

Das kombinierte Zind- und Schalthebel-
schlof sitzt in der Mittelkonsole zwischen
den Vordersitzen. Der Schllssel kann nur
bei eingelegtem Rickwartsgang (bzw.
Wahlhebelstellung "P" bei Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe) abgezogen werden.

Der Schiissel fir das Zind- und Schalthe-
belschloB paBt auch in alle Gbrigen Schlos-

ser. Die Schlisselnummer steht auf dem
Kunststoffkdrtchen, mit dem die Schllissel

bei Lieferung ibergeben werden. Das Kart-

chen mit der Nummer sicher aufbewahren.
Dies mul man kennen, um einen neuen
Schldssel bestellen zu kdnnen, siehe auch
Seite 108.

Position LOCK

Rickwartsgang einlegen und Zindschlissel in Stellung LOCK drehen.
Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Wahlhebelstellung "P” wéhlen.
Der Schalt-/‘Wahlhebel ist gesperrt. Der Schliissel kann nur in dieser Stel-
lung abgezogen werden.

Standlicht, Warnblinkanlage und Innenbeleuchtung bleiben einschalt-
bar.

Stellung OFF
Der Schalt-/Wahlhebel ist nicht gesperrt.

Position ON

Die gesamte elektrische Anlage ist einschaltbar. Schliissel nicht in
Position ON belassen, wenn der Motor nicht lduft. Schlissel in Posi-
tion OFF drehen, um die elektrische Anlage aulBer Funktion zu setzen.
Bei Schllsseldrehung in Position ON leuchten die Warn- und Kontroll-
lampen im Hauptinstrument auf (zur Kontrolle, ob sie funktionieren).
Nach ca. 3 Sekunden sollen sie wieder erldschen.

Position ST, Startposition

Der Anlasser wird betatigt. Nach Loslassen des Schliissels federt er von
selbst zu ON zuriick. Die AnlaBwiederholsperre verhindert Starterbeta-
tigung beilaufendem Motor. Springt der Motor beim Starten nichtan, muf3
der Schiiissel dadurch allerdings erst zwischen OFF und LOCK zuriick- |
gedreht werden, bevor ein neuer Startversuch erfolgen kann.

Bei eingeschaltetern Anlasser sind Teile der elektrischen Anlage abge-
schaltet, um den Start des Motors zu erleichtern.
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! WARNUNG

* Wenn Kinder alleine im Fahrzeug gelas-
sen werden, immer den Zindschiissel
abziehen.

* DerHandbremshebel muB immer ange-
zogen werden, bevor der Ziindschliis-
sel abgezogen wird.

! WARNUNG

Zlindschiof

Schmutz, Essensreste und verschittete
Flissigkeit konnen das ZindschioB
beschadigen. Deshalb nichts auf die Mit-
telkonsole legen, was dem ZiindschioB
schaden kann.

* Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtba-
res, geruchsfreies und giftiges Gas.
Wegen Vergiftungsgefahr durch Koh-
lenmonoxid beim Starten in der Garage
immer die Garagentiiren offen halten,

* Eine undichte Auspuffaniage stellt
ebenfalls eine groRe Gefahr fir Kohlen-
monoxidvergiftungen dar.

Der Anlasser sollte nie langer als

25 Sekunden ohne Pause betatigt werden.
Zwischen den Startversuchen jeweils
20-30 Sekunden lang warten, damit die Bat-
terie sich erholen kann.

Den kalten Motor nicht hochdrehen oder
stark belasten. Losfahren, sobald die Warn-
leuchte fir den Oldruck erloschen ist,umso
schnell wie méglich die richtige Betriebs-
temperatur zu erreichen.

In Zusammenhang mit dem Olwechsel
und/oder Filterwechsel oder wenn das Fahr-
zeug langer abgestellt war, kann Luft in das
Schmiersystem eindringen. Dies kann ein
tickendes Gerausch von den hydraulischen
VentilstdBeln verursachen. Dieses tickende
Gerdusch ist bis zu 15 Minuten lang zu
hdren, ohne daB eine Stérung vorliegt.
Bevor dieses Gerausch nicht aufhért. den
Motor nicht Gber 3000 U/min hochdrehen.
Der Motor ist mit hydraulischen Ventilsta-
feln ausgestattet, die absolut wa rtungsfrei
sind. Das Ventilspiel ist bereits bei der Fer-
tigung eingestellt und braucht anschlieBend
nicht weiter justiert zu werden.

Starten des Motors

Der Motor ist mit einer automatischen Kalt-
startvorrichtung ausgestattet und startet wie
folgt.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

1 Kupplungspedal durchtreten. Gaspedal
nicht berGhren.

2 Den Motor starten. Den Zindschliissel
zurlickfedern lassen, nachdem der
Motorangesprungenist. Den Motor rund
laufenlassen (beistrenger Kalte kann es
notwendig sein, daB der Anlasser bis zu
25 Sekunden lang eingeschaltet bleibt).

Den Motor ca. 10 Sekunden lang im Leer-

lauf laufen lassen. Vollgas darf héchstens

2-3 Minuten nach Starten des Motors gege-
ben werden.

e s |
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Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

1 Darauf achten, daB der Wahlhebel in
Stellung P oder N steht.

2 Bremspedal durchgetreten halten.

3 Den Motor starten. Den Ziindschliissel
zuriickfedem lassen, nachdem der
Motorangesprungenist. Den Motorrund
laufen lassen (bei strenger Kalte kann es
notwendig sein, daB der Anlasser bis zu
25 Sekunden lang eingeschaltet bleibt).

Den Motor ca. 10 Sekunden lang im Leer-

lauf laufen lassen. Vollgas darf hochstens

2-3 Minuten nach Starten des Motors gege-
ben werden.

Starttips

Nach mehreren vergeblichen Startversu-
chen bei starker Kélte das Gaspedal ganz
durchtreten undgleichzeitig 5-10 Sekunden
den Anlasser betatigen, um zu verhindern,
daB der Motor ein zu fettes Kraft-
stoff-Luft-Gemisch erhalt.

AnschlieBend den Motor ganz normal anlas-
sen. Das Gaspedal nicht betatigen.

Bei Stehenbleiben des Motors kurz nach
dem Start (zum Beispiel durch zu schnelles
Loslassen der Kupplung) darf bei Neustart
des Motors das Gaspedal nicht betatigt wer-
den.

Limp-home

Das Motormanagement des Fahrzeugs
besitzt eine Diagnosefunktion, die nach
Abschalten des Motors eine Reihe interner
Funktionen Uberpriift. Wird dabei eine Sté-
rung in der Drosselklappe festgestellt,
schaltet das Motormanagement die Dros-
selklappe in "Limp-home’-Position.
Dadurch wird u.a. die Leerlaufregelung des
Motors beeintrachtigt, die Geschwindig-
keitsregelanlage Cruise Control funktioniert
nicht, der Kompressor der Klimaanlage A/C
arbeitet nur mit begrenzter Kapazitat.

Beim Start in Limp-home-Position und bei
AuBRentemperaturen von unter ca. +0°C
mui3 beim Start etwas Gas gegeben wer-
den.

Stellt die Diagnosefunktion eine Stérung im
Motormanagement fest, leuchtet die
CHECK ENGINE-Leuchte des Hauptinsiru-
ments auf, siehe Seite 15. Das Fahrzeug ist
dann so schnell wie moglich durch eine
Saab-Vertragswerkstatt zu Uberprifen.

Wichtige
Fahrinformation

Das Motormanagementsystem des Saab
9-5 heildt Saab Trionic T7. Dieses System
steuert die Zindung, die Kraftstoffeinsprit-
zung und den Turbodruck.

Saab Trionic T7 wurde von Saab entwickelt
und steuert das Triebwerk intelligent, um
unter verschiedenen Betriebsverhaltnissen
beste Fahreigenschaften zu gewahrleisten,
Das System korrigiert unter anderm beim
Fahren in groBer Hihe (sauerstoffarme
Luft), steuert das Fahren bei unterschied|i-
cher Kraftstoffqualitat (ROZ 91-98) sowie
bei verschiedenen Belastungszustanden.

1 Starten und Fahren

* Vollgasbeschleunigung ist nicht zulas-
sig, bevor der Zeiger des Temperatur-
messers sich seiner Mittelposition
gendhert hat.

= Eine Schutzfunktion (Begrenzung der
Ansaugluft zum Motor) begrenzt die
Motordrehzahl auf ca. 6000 U/min.

2 Abstellen

* Den Motor nicht unmittelbar vor dem
Abstellen nochmals hochdrehen, son-
dern immer nur aus dem Leerlauf
heraus abstellen.

3 Ladedruckregelung

» Das System ist fur Kraftstoff mit einer
Oktanzahl von 95 ROZ optimiert. Die
Ladedruckregelung bietet jedoch den
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Vorteil, daB der Motor auch mit Kraft-
stoff niedriger Oktanzahl gefahren
werden kann (aber nie unter 91 ROZ,
ohne Schaden zu leiden).

* Der maximale Turboladedruck wird
abhéngig von der Klopftendenz des
Triebwerks geregelt. Ein vorliberge-
hendes Klopfen ist jedoch vollig
normal und kann bei starker Motorbe-
lastung auftreten. Der Umfang richtet
sich nach der jeweils verwendeten
Kraftstoffqualitat,

* Bei niedrigerer Oktanzahl kann ein

vereinzeltes Klopfen leichter auftreten.

Diese gesteuerte Form des Klopfens

mit der damit verbundenen Lade-

drucksenkung bedeutet lediglich, daB
die Ladedruckregelung funktioniert
und der Motor keinen Schaden leidet..

ACHTUNG l

Klopft jedoch der Motor konstant bei Bala-

ng, liegt eine Stérung des Motormana-
gement vor,

Wenden Sie sich bitte umgehend an eine
Saab-Vertragswerkstatt fiir eine Kon-
trolle.

i) g T
einem Rollenpriifstand
oder einem Fahrgestellidynamometer
missen Motorraum und Fahrzeugunter-
seite mitzusatzlicher Luft gekiihit werden,
die dem Fahrtwind der jeweiligen

Easchwinﬁig keit entspricht.

Wichtige Information zu
Katalysatorfahrzeugen

ACHTUNG

Es darf nur bleifreier Kraftstoff verwendet
werden. Verbleites Benzin zerstért den
Katalysator und den Sauerstoffsensor,
was zu erheblich reduzierter Motorlei-
stung flhrt.

Der Katalysator der Abgasanlage dient zur
Reinigung der Abgase. Hauptelement des
Katalysators ist ein Keramikkérper, dessen
Zellwande mit einer Edelmetallegierung
beschichtet sind.

Zur Sicherstellung der einwandfreien Funk-
tion und Vermeidung von Schaden an Kata-

lysator und angrenzenden Bauteilen ist fol-
gendes zu beachten:

* Das Fahrzeug durch regelméBige War-
tung gemas Serviceprogramm immer in
einwandfreiem Zustand halten. Dies gilt
insbesondere fiir die Krafistoffanlage
und die Zindung.
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1 Motorsteuerung
2 Sauarstaﬁsensor{Lambda-Sund&}
3 Katalysator

* Darauf achten, daB der Motor gleichmé-
Rig und auf allen Zylindern rund I4uft,
seine Leistung beibehélt und keine
Anzeichen von Nachlassen der Motor-
funktion vorliegen. Bei Anzeichen von
Stérungen mit reduzierter Geschwindig-
keit fahren und baldmdglichst eine
Saab-Vertragswerkstatt aufsuchen.

* Bei Startschwierigkeiten wegen z.B.
starker Kélte oder entladener Batterie
kann das Fahrzeug angeschleppt
werden (nur bei Scha ltgetriebe) oder
Uber eine Hilfsbatterie gestartet werden.
Der Motor muf nach dem Stari jedoch
sofort auf allen Zylindern ziinden. Wenn
nicht, darf man den Motor im Leerlauf
noch bis héchstens 5 Minuten die Gele-
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genheit geben, sich wieder zu normali-
sieren. Lauft der Motor danach immer
noch nicht einwandfrei, eine Saab-Ver-
tragswerkstatt aufsuchen.

+ Nicht auf ausgedd&rrtem Rasen, Nadel-
waldboden oder anderem brennbaren
Material parken, wo der heiBe Katalysa-
tor unter Umstanden einen Brand verur-
sachen kénnte,

« Niemals losfahren, wenn Sie
Ziindaussetzer feststellen!

+ Beim Anschleppen eines Fahrzeugs mit
betriebswarmem Motor muf3 dieser nach
dem Start sofort auf allen Zylindern zin-
den. Wenn der Motor nicht sofort
anspringt, mul der Anschleppversuch
abgebrochen werden.

ACHTUNG

Wird der Tank ganz leergefahren, besteht
Gefahr, da3 Luft mit dem Kraftstoff ange-
saugt wird. Dies kann die Temperatur im
Katalysator so erhdhen, dal3 der Kataly-

sator beschéadigt wird.

Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen
kann zu Schaden an Katalysator und
angrenzenden Bauteilen flihren. Solcher Art
verursachte Schaden sind von der Garantie
ausgeschlossen.

Tanken

Darauf achten, daf die richtige Kraftstoff-
qualitit verwendet wird, bleifreier Kraftstoff
91-98 ROZ.

Saab empfiehit:

» 95 ROZ fur 4-Zylinder-Motoren

« 98 ROZ fur 6-Zylinder-Motoren, siehe
Seite 200.

Bei Verwendung von Kraftstoff mit Alkohal-

zumischung gilt folgendes:

Methanol - max. 5 Vol. %

Ethanol - max. 10 Vol. %

Der Tankdeckel befindet sich am rechten

hinteren Kotfligel.

Den Motor abstellen.

Das Mundstiick der Zapfpistole am Flansch

im Einfiillstutzen vorbeifiihren und die erste

Lagemarkierung am Mundstuck (Ring,

gegossene "Warzen” oder erste Federwin-

dung) auf dem Flansch ruhen lassen. Die

Zapfpistole wahrend des Tankens nicht

anheben.

Nach dem ersten Abschalten der Zapfpi-

stole den Tankvorgang beenden.

ACHTUNG

Beim Tanken nicht den Nachflllstutzen
ganz flllen, das Benzin bendtigt Raum,
um sich ausdehnen zu kénnen.

Der Tank faft 75 Liter.

Dean TankverschluB soweit aufschrauben,
bis mindestens drei Klickgerausche zu
héren sind.

Die beste Moglichkeit zur Vermeidung von
Kondenswasserim Tank (und damit verbun-
dener Gefahr von Betriebsstdrungen) ist ein
stets gut geflllter Tank.

In der kalteren Jahreszeit kann es zweck-
méBig sein, von Zeit zu Zeit Kraft-
stoff-Systemreiniger zuzusetzen, um even-
tuelles Kondenswasser zu entfernen.

! WARNUNG

* Bengzin darf ausschlieBlich als Motor-
kraftstoff verwendet werden.

» Benzin ist duBerst feuergefahrlich und |
kann zu schweren Verbrennungen fih- |
ren. Hantieren Sie nie Benzin in der
Mahe von offenem Feuer. Rauchen Sie
nie beim Tanken. ¥

Notofinung des Tankverschlusses, siehe
Seite 122.
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Einfahren

Kolben, Zylinderbohrungen und Lager
bendtigen eine gewisse Zeit zum Einlaufen
aufeinander, bis sich gleichmaBige und
widerstandsfahige Gleitflachen gebildet
haben.

Bei UbermaBiger Beanspruchung eines
‘neuen Fahrzeugs findet dieses sukzessive

‘Wahrend der ersten 2000 km darf die
Héchstdrehzahl von 5000 U/min nicht uber-
schritten werden.

‘Wahrend der ersten 3000 km darf nur kurz-
2zeitig mit Vollgas gefahren werden.

Einfahren von neuen Bremsbeligen

Die Einfahrperiode fiir neue Bremsbelage
betragt ca. 150 km im Stadtverkehr oder
500 km auf der Landstrafe.

Schalten

Schaltgetriebe

Die Schaltpositionen sind auf dem Schalt-
hebel markiert. Zum Einlegen des Riick-
wartsgangs R mul3 zundchst die Sperre am
Schalthebel nach oben gefiihrt werden.

Beim Schalten das Kupplungspedal ganz
durchtreten und anschlieBend langsam
kommen lassen. Die Hand beim Fahren
nicht auf dem Schalthebel ruhen lassen,
weil dies zu verstarktem Verschleil des
Getriebes fiihren kann.

Beim Zuriickschalten vom 5. Gang den
Schalthebel sanftin den 4. Gangfihren und
nicht nach links driicken. Dadurch vermei-
den Sie ein versehentliches Schalten inden
2. Gang, was zu Motorschéden fiihren
konnte,

Das Kupplungspedal ganz durchtreten,
wenn der Rlckwartsgang eingelegt werden

soll. Das Fahrzeug mufl dabei ganz stillste-
hen, das Gaspedal ganz losgelassen sein.
Den Schalthebel zuver ganz nach rechts in
Neutralposition bringen.

Fir dkonomische Fahrweise sollte immer
bei nachstehenden Geschwindigkeiten

hochgeschaltet werden.

Schalten Schaltgeschwindigkeit
122 25 kmvh

2-3 40 km/h

3-4 65 km/h

4-5 75 km/h
Abschleppen

Abschleppen eines Fahrzeugs mit Schalt-
getriebe, siehe Seite 148,
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Automatikgetriebe

! WARNUNG

* Machen Sie es sich zur Regel, beim Ein-
legen einer Fahrstellung im Stillstand
immer das Bremspedal zu treten, damit
das Fahrzeug nicht unkontrolliert anfah-
ren kann.

= Bei Fahrzeugin Bewegung nie Stellung
P, A oder N wihlen. Dies kann zu Unfal-
len filhren oder einen Getriebeschaden
zur Folge haben, wenn wieder eine
andere Fahrstellung gewéahit wird.

* Bei laufendem Motor das Fahrzeug
auch bei angezogener Handbremse
niemals verlassen, wenn sich der Gang-
wahlhebel in einer Fahrstellung befin-
det.

= Wenn das Fahrzeug mit laufendem
Motor abgestellt wird, Wahlhebel in
Stellung P oder N stellen und Hand-
bremse anziehen.

Wéhihebel

Das Automatikgetriebe ist mit einer elektro-
nischen Steuereinheit ausgestattet, die
Signale Uber das Drehmoment des Motors
und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
erhdlt. Diese Steuereinheit regelt auch den
Hydraulikdruck im Getriebe, damit so weich
wie maglich geschaltet wird.

Auf der Abdeckung neben dem Wahlhebel
sowie im Hauptinstrument zeigt eine Skala
mit Symbolen die gewdahlte Fahrstellung an.
Der Ziindschilissel kann nur in Stellung P
abgezogen werden.

Anzeige der Fahrstellung im
Hauptinstrument

Beistillstehendem Fahrzeug muB der Motar
im Leerlauf laufen, wenn der Wéhlhebel in
eine andere Stellung gestelit wird. Wird
gleichzeitig mit der Bewegung des Hebels
Gas gegeben, kann dies zu unnormalem
WVerschlei? an dem Getriebe fGhren.

ACHTUNG

Nach dem Einlegen einer Fahrstellung
vor dem Gasgeben immer warten, bis der
Gang eingelegt wurde (Kraftschiuf3).




Starten und Fahren 131

P”H‘N 0’3‘2'1

B474

Gesperrte Schaltstellungen

zu verstellen, ist es erforderlich, daf die
perre des Hebels angehoben wird.

den Wahlhebel in gewisse Stellungen

Das Getriebe hat drei Fahrprogramme: Nor-
mal-, Sport- und Winterfahrprogramm.

Das Normalfahrprogramm wird automa-
tisch beim Starten des Motors gewahlt.
Dieses Programm gewahrleistet die beste
Wirtschaftlichkeit.

Das hrprogramm éndert den Ein-
stellwinkel der Drosselklappe, so daB bei
gleichem Gasgeben eine héhere Leistung
erzielt wird. Daher sind auch die Schalt-
punkte des Getriebes auf die héhere Motor-
leistung angepaft. Die Anzeigeleuchte
SPORT leuchtet im Hauptinstrument auf,
siehe Seite 134.

Das Winterfahrprogramm empfiehlt sich
beim Anfahren/Fahren auf glatter Fahr-
bahn, da die Steuereinheit des Getriebes
hier den 3. Gang als Anfahrgang wahit.
Wurde das Winterfahrprogramm gewdhit,
erscheint im Hauptinstrument die Anzeige
WINTER. Wird der Ziindschlissel in Posi-
tion OFF gestellt, schaltet das Getriebe auf
das Normalfahrprogramm zuriick, siehe
Seite 134,

Wandleriiberbriickung

Das Getriebe ist mit einer sogenannten
Wandleriberbriickung ausgestattet. Damit
wird im 3. und 4. Gang der Drehmoment-
wandler abgeschaltet, was die Drehzahl
senkt und damit auch den Kraftstoffver-
brauch.

Das Einschalten der Wandlerliberbriickung
merkt der Fahrer manchmal in Form eines
2usatzlichen Schaltvorgangs.
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GETRIEBE PRUFEN

Erscheint der Text GETRIEBE PRUFEN im
Hauptinstrument, istim Getriebe oder seiner
Steuereinheit eine Stérung aufgetreten,
siehe Seite 16.

Die Steuereinheit des Getriebes aktiviert
jetzt eine sogenannie Limp home-Funktion,
um das Getriebe vor weiteren Schaden zu
schiitzen. Das Anfahren erfolgt jetzt im 4.
Gang.

Die Fahrprogramme SPORT und WINTER
kénnen nicht aktiviert werden, wenn das
Getriebe auf Limp home-Funktion geschal-
tet ist.

Das Schalten muf3 manuell erfolgen.

Das Getriebe ist durch eine Saab-Vertrags-
werkstatt zu Gberprifen.

Folgendes gilt fir Limp home:

Stellung R D 3 e 1

Rick- 4. 4, 3. 3
warts- Gang Gang Gang Gang
gang

Gang

ACHTUNG

Wenn die Steuereinheitdes Getriebes die
Limp home-Funktion (Notschaltung des
Getriebes) aktiviert, verliertdas Fahrzeug
in Stellung D viel Kraft, das Getriebe
arbeitet nurim 4. Gang. Zur Erleichterung
des Fahrens kann manuell die Stellung 2

mit dem Wéhlhebel gewahlt werden.

Zu heiBes Getriebedl

Wird das Getriebedl unterwegs zu heif3,
leuchtet folgende Mitteilung im SID auf:
GETRIEBE UBERHITZT. In diesem Fall ist
dann an einem geeigneten Platz anzuhal-
ten, bis die Mitteilung erloschen ist. Beim
Weiterfahren sollte jetzt eine Fahrstellung
gewahlt werden, die eine Motordrehzahl
von ca. 3000 U/min ergibt.

Das Getriebe kann deshalb zu heil3 werden,
wenn das Fahrzeug mit schwerer Last, z.B.
Wohnwagen in bergigem Geldnde oder in
der falschen Fahrstellung gefahren wird. In
diesem Fall muB3 das Getriebe unnitig
haufig schalten. Versuchen Sie, die Stellung
1, 2 oder 3 zu wahlen. Auch eine hohe
AuBentemperatur kann dazu beitragen, dal3
die Oltemperaturim Getriebe steigt. Eskann
auch ein Schaden am Olkiihler vorliegen.
Wenden Sie sich an eine Saab-Vertrags-
werkstatt, siehe auch Seite 142.

! WARNUNG

Denken Sie daran, die Motorbremswir-
kung (Stellung 1, 2 oder 3) beim Befahren
langer und/oder steiler Gefallestrecken
zum Schonen der Bremsen zu verwen-
den. Verwenden Sie auf Gefallestrecken
den gleichen Gang wie auf einer entspre-
chenden Steigung.

Uberhitzte Bremsen kénnen zum Verlust
der Bremsleistung fGhren! '

Abschleppen

Abschleppen eines Fahrzeugs mit Automa
tikgetriebe, siehe Seite 148.




Starten und Fahren 133

Wihlhebelpositionen

P
Die Stellung P (Parken) darf nur im Stillstand gewéahit
werden. Der Wihlhebel ist dann verriegelt, das
Getriebe gesperrl. Beim Parken Handbremse anzie-
hen.

Der Motor kann gestartet werden.

D

Stellung D (Drive = Fahren) ist normale Fahrstellung.
Das Getriebe schaltet automatisch zwischen allen
vier Géngen vor- und zuriick (1-4). Die Schaltpunkte
sind von gegebenem Gas und jeweiliger Gaschwin-
digkeit abhéngig.

Erneutes Gas erst nach abgeschlossenem Schalten
geben (man merkt, daf3 das Fahrzeug zu ziehen
beginnt).

R

Stellung R (rickwérts) darf nur im Stillstand gewdahit
werden. Diese Stellung ist nur nach Hochheben der
Sperre wahlbar. Gas erst nach abgeschlossenem
Schalten in dem Rickwértsgang geben (wenn man
merkt, dafd das Fahrzeug zu ziehen beginnt).

3

In dieser Stellung ist der vierte Gang gesperrt. Nach
Anfahren im ersten Gang wird zwischen Gang 1-3
var- und zurlckgeschaltet,

Stellung 3 wird filr kurvenreiche Strecken und dich-
ten Stadtverkehr empfohien.

Wenn der Hebel von Stellung D zu Stellung 3 gefiihrt
wird, erfolgt ein Zurlickschalten in den 3. Gang, was
eine stérkere Matorbremsung ergibt.

Bei Gber 150 km/h ist diese Stellung nicht ratsam.

N

In Stellung N {Neutralposition) besteht kein Kraft-
schluld zwischen Motor und Getriebe. Der Motor
kann gestartet werden. Die Handbremse soll ange-
zogen sein, damit das Fahrzeug nicht unkontrolliert
in Bewegung gerat,

Zur Vermeidung von unnétigem Temperaturanstieg
in Motor und Getriebe sollte bei ldngeram Stehen
(Stau) die Stellung N gewahlt werden.

An Verkehrsampein sollte hingegen Stellung D bei-
behalten werden.

2

Stellung 2 empfiehit sich auf Bergstrafen. Sie bringt
eine bessere Ausnutzung der Motorleistung und star-
kere Motorbremswirkung. Das Getriebe schaltet
automatisch zwischen Gang eins und zwei vor- und
zurick. Gang 3 und 4 sind gesperrt (abgeschaltet).
Bei dber 150 km/h ist diese Stellung nicht ratsam.
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tarten und Fahren

1

Stellung 1 ist fiir erhdihte Motorbremswirkung bei
besonders starkem Gefélle und zur Vermeidung von
haufigem Hoch- und Zuriickschalten bei starken
Steigungen mit daraus resultierender Gefahr der
Uberhitzung des Getriebes vorgesehen.

Wird der Hebel von Stellung D zu Stellung 1 gefihrt,
erfolgt ein unmittelbares Zuriickschalten in den 3.
Gang bei ca. 180 km/h.

Das Herunterschalten in den 2. Gang erfolgt bei ca.
120 km/h, das Zuriickschalten in den 1. Gang bei ca.
65 km/h.

In Stellung 1 sind alle héheren Gange gesperrt
(abgeschaltet).

Stellung SPORT und WINTER

Es wird davon abgeraten, auf glatter Fahrbahn manuell herunter-
zuschalten.

Kick-down

Wird das Gaspedal Uber den Vollgaspunkt hinaus weiter durchge-
treten, schaltet das Getriebe in einen kleineren Gang zurlick, um bei-

spielsweise beim Uberholen beste Beschleunigung zu gewahrlei-

sten.

Danach wird in den nachsthéheren Gang hochgeschaltet, und zwar
bei max. Motordrehzahl, wenn das Gaspedal nicht vor Erreichen der
max. Motordrehzah| losgelassen wurde.

Das Programm Sport wird mit Taste S gewéhlt, der |
Wahlhebel mufd dazu in Stellung N, D, 3, 2 oder 1
stehen. .
Das Schalten erfolgt jetzt bei héheren Motordrehzah-
len als mit dem Mormalfahrprogramm. Das Hoch-
schalten erfolgt spater, das Herunterschalten erfolgt
frithzeitiger bei gleicher Gaspedalposition.

Das Fahrprogramm Sport wird ausgeschaltet durch:

* Druck auf die S-Taste

+ Stellung P oder R werden gewahit

* der Motor wird abgeschaitet

= Wahl des Winterfahrprogramms

+ die Warnleuchte GETRIEBE PRUFEMN leuchtet
auf, siehe Seite 132

Das Winterfahrprogramm erleichtert das Anfah-
ren/Fahren auf glatter Fahrbahn, da das Getriebe
den 3. Gang beim Anfahren wahlt, um das Durchdre-
hen der Rader zu verringem.

Das Winterfahrprogramm kann nach Starten des
Motors gewdhit werden, der Wahihebel darf nicht in
Stellung 2 oder 1 stehen.

HINWEIS! Kick-down kann auch in WINTER-Stel-
lung aktiviert werden, was ein Herunterschalten in
den 1. bzw. 2. Gang bedeutet.

Das Winterfahrprogramm wird abgeschailtet durch:

+ Druck auf die W-Taste

+ der Motor wird abgeschaltet

= der Hebel wird in Stellung 2 oder 1 gefiihrt
*  Kick-down wird aktiviert

* Getriebedl ist Uberhitzt

+ die Warnleuchte GETRIEBE PRUFEN Ieuchle1|
auf, siehe Seite 132.

» Das Abschalten erfolgt auch automatisch bei
Geschwindigkeiten iiber 80km/h. |
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Cruise Control
[Geschwlndlgkaitsmgelanlage}

* Auf nasser und/oder glatter StrafBe, bei
dichtem Verkehr oder bei kurvenrei-
chen Streckenabschnitten nicht die
Geschwindigkeitsregelanlage Cruise
Control benutzen.

* Den Schalter in die Position OFF stal-
len, wenn das System nicht verwendet
werden soll. Ansonsten kann man unge-
wollt das System einschalten.

Schailter fiir Geschwfndrgkeffsregefan!aga

JBars

Bestimmte Modelle sind mit Geschwindig-

keitsregelanlage Cruise Control ausgestat-
tet. Cruise Control ist auch auf Wunsch als
Zubehdr erhéltlich.

Das System wird mit einem Schalter in fol-
genden Stellungen betatigt:

* ON/OFF (Ein-/Ausschalten)

* RES/- (Wiederaufnahme der gewahlten

Geschwindigkeit)

SET/+ (Festlegung der gewiinschten

Geschwindigkeit),

* CANCEL (voriibergehendes Ausschal-
ten)

Die Anzeige CRUISE im Hauptinstrument

leuchtet in Position ON auf und erlischt in

Position OFF. Die Anzeige blinkt bei Wahl

von CANCEL einmal auf,

Einstaﬂung der gewiinschten
Geschwin igkai?

Schalter auf ON stellen. Fahrzeug auf

gewlnschte Geschwindigkeit bringen
(mindestens 40 km/h) und SET/+ driicken.

Erhohen der ein?estelltan
Geschwindigkei

Auf die gewiinschte Geschwindigkeit
beschleunigen. AnschlieBend auf Taste
SET/+ driicken.

Die Geschwindigkeit kann auch mit der
Taste SET/+ erhéht werden. Ein kurzer
Druck erhéht die Geschwindigkeit um
1,6 km/h. Taste gedriickt halten, bis die
gewunschte Geschwindigkeit erreicht ist,
dann Taste loslassen.

Voriibergehende Geschwindigkeits-
erhohung

Durch Gasgeben kann die eingestellite
Geschwindigkeit fir z.B. einen Uberholvor-
gang vorlibergehend erhéht werden.

Bei Loslassen des Gaspedals wird die
vorher eingestellte Geschwindigkeit wieder
aufgenommen,

Voribergehendes Ausschalten

Schalter in die Position CANCEL stellen
(CANCEL ist eine riickgefederte Position
vor OFF). Das System wird abgeschaitet,
die vorher gewéhite Geschwindigkeit bleibt
jedoch gespeichert. Dieser Speicher wird
beim Abschalten des Motors geldscht.

Erneutes Einschalten

Man kann die friher gewahite Geschwindig-
keit wieder aufnehmen, indem der Schalter
in die Position RES/- gestellt wird. Dabei
muf3 die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
40 km/h (Uberschreiten,
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Geschwindigkeitsverminderung

Bei jeder Betatigung des Brems- oder Kupp-
lungspedals wird die Geschwindigkeitsre-
gelanlage Cruise Control abgeschaltet.

Die Geschwindigkeit kann auch mit der
Taste RES/- verringert werden.

Die Geschwindigkeit wird dabei um

1,6 km/hverringert, wenn der Schalter in die
Position RES/—gestellt wird. Wird der Schal-
ter in RES/~ Position gehalten, verringert
das Fahrzeug so lange die Geschwindig-
keit, bis der Schalter wieder losgelassen
wird.

Abschalten

Die Geschwindigkeitsregelanlage wird
abgeschaltet durch:

= Betatigung von Brems- oder Kupplungs-
pedal

+ wenn der Schalter in Position CANCEL
gestellt wird

« Schalter in Position OFF
» Abstellen des Motors

Bremsen

Zur Vermeidung von allzu hohen Tempera-
turen an den Bremsen, beispielsweise auf
Strecken mit starkem Gefalle und grof3en
Hohenunterschieden, sollte die Bremswir-
kungdesMotors ausgenutzt werden. Hierzu
einen niedrigeren Gang einlegen, bzw. bei
Automatikgetriebe Wahlhebel in Stellung 1
oder 2 bringen.

Bei schneller Fahrt kann man die Lebens-
dauer der Bremsen beeinflussen, indem
man die Fahrt so plant, daB man lange
Bremsvorgange vermeidet und stattdessen
kurze Zeit deutlich bremst.

VerschleiBanzeige

Die AuBeren Bremsbelage der Vorderrdder
sind mit akustischen VerschleiBanzeigen
ausgestattet. Wennnoch 3 mm Bremsbelag
vorhanden ist, entsteht beim Bremsen ein
kratzendes oder quietschendes Gerausch.
Die Bremsbelédge sind dann so schnell wie
maoglich auszuwechseln.

Der Bremsbelagwechsel ist durch eine
Saab-Vertragswerkstatt auszufihren.

Nur Saab-Originalbremsbelage montie-
ren, um die optimale Bremsleistung des
Fahrzeugs zu gewahrleisten.

! WARNUNG

» Wahrend der Fahrt unbedingt ab und zu
die Funktion der Bremsen kontrollieren.
Besonders wichtig ist eine Bremsen-
kontrolle nach Durchfahren von groBe-
ren Wasserlachen sowie bei Schnee
und streusalzhaltigem Schneematsch.
Hierdurch kann eine gewisse Verzdge-
rung der Bremswirkung gespurt wer-
den. Um diese zu verringern, kann man
die Bremsscheiben trocknen, indem
man hin und wieder leicht bremst.
Dies sollte auch nach der Fahrzeugwa-
sche und bei sehr feuchtem Wetter
erfolgen.

+ Die Bremsanlage ist mit einem Brems-
kraftverstéarker versehen, dessen Wir- |
kung nur bei laufendem Motor ausge-
nutzt werden kann.

* Wenn das Fahrzeug bei stehendem
Motor gebremst wird, z.B. beim
Abschleppen, ist ein ca. 4facher Pedal-
druck erforderlich. Das Bremspedal
fihlt sich fest und hart an.

Wir raten von der Verwendung von
Leichtmetallfelgen/Felgen mit weiten
Offnungen im Winter ab, da durch diese
Felgen die Bremsanlagenteile starker
Schneematsch und Salz ausgesetzt
werden. |
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Blockierfreie Bremsen (ABS)

* Kein AB5S kann die Naturgesetze aufthe-
ben. Machen Sie sich daher zur Regel,
nicht die zusatzliche Sicherheit des
ABS-5ystems auszunutzen, um schnel-
ler zu fahren.

* Damit der Bremsweg so kurz wie mdg-
lich wird und um eine verbesserte Rich-
tungsstabilitat auf trockenem, nassem
oder glattem Belag zu erhalten, mu3
das Bremspedal mit voller Kraft beti-
tigt werden. Gleichzeitig auskuppeln
und Hindernis umfahren.

ABS (Anti-Lock Braking System) regelt
‘automatisch den Bremsdruck zu jedem
Rad. Der Bremsdruck wird kurz vor dem
Blockieren des Rades verringert, und dann
‘wieder bis zu dem Punkt erhéhte, an dem
das Rad fast blockiert.

Das Antiblockiersystem besitzt eine inte-
ierte Diagnosefunktion, die die Warn-
Jleuchte ABS aufleuchten IaBt, wenn es zu

‘@iner Storung kommt, siehe Seite 14.

Bremsen mit ABS.

Bremsen mit ABS - Anzeige, daf? die
Anlage regeit durch pulsierendes Brems-
pedal und tickendes Gerdusch

ABS-Bremsen verkirzen den Bremsweg
auf Rollsplitt und Schnee/Eis nicht, aber da
das Rad nicht vollstandig blockiert, verbleibt
eine gewisse Lenkbarkeit,

Wenndas ABS arbeitet spiirt man eine pum-
pende Bewegung im Bremspedal, gleich-
zeitig ist ein "Ticken" zu héren. Dies ist vollig
normal.

So fest wie maglich auf das Bremspedal

treten (man kann nicht zu fest auf das
Bremspedal treten) und zur Seite lenken.

Bremsen mit ABS - Ausweichmandver

Das Bremspedal auf keinen Fall loslas-
sen, bevor das Fahrzeug steht oder die
Gefahr voriiber ist!
Dies ist sehr wichtig.

Auf glatter Fahrbahn wird das ABS bereits
bei leichterm Druck auf das Bremspedal akti-
viert. Aufdiese Weise kannder Fahrerdurch
vorsichtige Bremsproben Informationen
uber die Beschaffenheit der Fahrbahn
erhalten und seine Fahrweise entsprechend
anpassen.

Uben Sie am besten das Bremsen mit ABS
an einem geeigneten Platz, beispielsweise
auf einem Verkehrsibungsplatz.
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Traction Control
System (TCS)

(bestimmte Modelle)

Arbeitsweise des Systems

Das Traction Control System dient zur Ver-
meidung von Radschlupf und Aufrechter-
haltung optimaler Zugkraft und damit bes-
serem Vorwartskommen und mehr
Stabilitat.

Das TCS-System verwendet Informationen
von den Radsensoren der ABS-Anlage, um
Zu entscheiden, ob sich die Antriebsrader
schneller drehen als die Hinterrader.
AnschlieBend wird geprift, ob sich ein
Antriebsrad schneller dreht als das andere.
Drehen sich die Antriebs,dder mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit, wird das sich
am schnellsten drehende Antriebsrad abge-
bremst, bis sich beide Antriebsrader wieder
mit der gleichen Geschwindigkeit drehen.
Drehen sich beide Antriebesrader mit der
gleichen Geschwindigkeit, jedoch schneller
als die Hinterrader, wird das Drehmoment
des Motors zuriickgenommen, um diese Dif-
ferenz auszugleichen.

Die Regelung erfolgt, bis samtliche Rader
sich wieder gleich schnell drehen.

Die Vorteile von TCS zeigen sich, wenn die
Rader auf unterschiedlich griffigem Unter-
grund laufen, z.B.:

* wenn die Antriebsréder beim Anfahren
oder Beschleunigen auf unterschiedlich
griffigem Untergrund laufen, funktioniert
das System als elektronische Differenti-
alsperre

» beim Anfahren und beim Beschleunigen

auf glatter Fahrbahn (eventuelles Durch-

drehen der Rader wird abgebremst).
Das System funktioniert auch beim
Zuruicksefzen.

* Bei Kurvenfahrt, wenn das innere
Antriebsrad sich schneller dreht als
eines der (brigen Rader

* beim Uberholen

! WARNUNG

Bei normaler Fahrweise verbessert das
TCS die Fahrkomfort und die Sicherhait,
was jedoch nicht zu héherer Geschwin-
digkeit als angemessen verleiten darf.
Bei Kurvenfahren und Fahrbahnglatte
stets normale Vorsicht walten lassen.

TCS OFF

Die Anzeige TCS OFF im Hauptinstrument
leuchtet auf, wenn:

* eine Stdrung im System entstanden ist
und das System daher abgeschaltet
wurde

= eine Stérung im ABS-System vorliegt
= das System manuell abgeschaltet wurde

Wenn der Zindschlissel in Position ON
gestellt wird, leuchtet die Lampe ca.

4 Sekunden lang, da das System eine
Selbstdiagnose durchfihrt.

Anzeige, TCS

Wenn der Zandschlissel in Position ON
gestellt wird, leuchtet die Lampe ca.

4 Sekunden lang, da das System eine
Selbstdiagnose durchfihrt.

Die Anzeigeleuchte TCS im Drehzahlmes-
ser leuchtet bei der Regelung von TCS auf,
d.h. wenn sich nichtalle Radergleich schnell
drehen.

Wenn TCS zu regeln beginnt, ist dies so aut-
zufassen, daP man die Friktionsgrenze fir
Reifen/Fahrbahn Gberschritten hat und
besonders vorsichtig zu fahren ist.
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Ausschalten daﬂ TCE
Beim Starten des Motors wird TCS immer
_eingeschaltet.

'Das System kann manuell mit der Taste

- TCS abgeschaltet werden (TCS OFF leuch-
tet im Hauptinstrument auf). Die Geschwin-
‘digkeit muB3 dabei unter 60 km/h liegen.
Das Abschalten des Systems kann notwen-
dig sein, wenn das Fahrzeug festgefahren
ist. Das System wird erneut mit der Taste
'TCS eingeschaltet.

Tritt im ABS-System eine Stdrung auf,
‘schaltet sich TCS ab.

Die Geschwindigkeitsregelanlage schaltet
sich nach 1 Sekunde ab, wenn die Anlage
‘beim Regelungsbeginn durch TCS einge-
schaltet war.

Wirtschaftlichkeit

Optimale Wirtschaftlichkeit, sowohl in
Bezug auf Kraftstoffverbrauch als auch auf
Verschlei3, setzt eine gleichméaBige und
schonende Fahrweise wie auch eine regel-
maBige Wartung voraus.

* Starke Beschleunigung und hohe Motor-
drehzahlen vermeiden. Siehe hierzu die
empfohlenen Schaltpunkte in Abschnitt
"Schalten - Schaltgetriebe”.

« Stadiverkehr, Kaltstarts, Fahren mit
Spikes (wo erlaubt), Dachgepacktrager
oder Anhanger erhdhen den Kraftstoff-
verbrauch.

Den Kraftstoffverbrauch
beeinflussende Faktoren

Der Kraftstoffverbrauch ist weitgehend von
den Fahrverhéaltnissen, dem Klima, dem
StraBenzustand, Fahrzeugzustand, der
Geschwindigkeit, Fahrweise usw.
abhangig.

Einfahren

Wahrend der Einfahrperiode (die ersten
5000-7000 km)wirdder Kraftstoffverbrauch
etwas hoher liegen als mit einem gut einge-
fahrenen Motor, siehe Abschnitt Techni-
sche Daten.

Fahrweise

Hohe Geschwindigkeiten, unndtiges
Beschleunigen, oftmaliges Abbremsen und
Herunterschalten resultieren in hohem
Kraftstoffverbrauch, wahrend eine ruhigere
Fahrweise niedrigere Verbrauchswerte
ermdglicht. In den unteren Gangen wird auf-
grund der héheren Motordrehzahl bei glei-
cher Geschwindigkeit mehr verbraucht als
in den oberen.

Deshalb immer den entsprechend den
jeweiligen Verkehrsverhaltnissen hochsten
Gang wéahlen und in gréBtmdglichem
Umfang in den oberen Géngen fahren.
Praktische Tests haben gezeigt, dai? durch
die Befolgung dieser Tips erheblich Kraft-
stoff eingespart werden kann.
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Klima

Bei Sommertemperaturen kann der Krafl-
stoffverbrauch um bis zu 10 % niedriger

liegen als im Winter. Die Winterverbrauchs-

werle liegen hiher, weil der Motor langere

Zeit zum Erreichen seiner Betriebstempera-

tur bendtigt, wie auch das Getriebe und die
Radnaben. Die Fahrstrecke hat ebenfalls
Einflu? auf den Verbrauch. Bei Fahrstrek-

ken unter 5-8 km hat der Motor keine Mdg-

lichkeit, seine richtige Betriebstemperatur
zu errgichen. Auch die Windverhélinisse
kénnen den Verbrauch beeinflussen.

Nachstehendes Diagramm ist folgenderma-

Ben zu lesen.

Wenn das Fahrzeug bei betriebswarmem
Maotor 10 Liter/100 km verbraucht, betragt
der tatsachliche Verbrauch jeweils 5 km
nach Kaltstart:

— 12 Liter/100 km (20 % mehr) bei +20°C
AuBentemperatur

= 16 Liter/100 km (80 %% mehr) bei £0°C
AuBentemperatur,

— 20 Liter/100 km (100 % mehr) bei -20°C
AuBentemperatur.
Wie aus dem Diagramm hervorgeht, haben
die Fahrstrecke nach Kaltstart und die
AuBentemperatur groBen EinfluB auf den
Kraftstoffverbrauch. Bei Fahrzeugnutzung
flir Gberwiegend kurze Strecken von z.B.
5 — 8 km liegt der Durchschnittsverbrauch
60 — B0 % Uber dem Normalverbrauch.
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Beim Kaltstart wird mehr Kraftstoff ver-
braucht, verglichen mit dem Start eines
warmen Fahrzeugs bei unterschiedlichen
Temperaluren.

Motorvorwédrmer (Zubehdor)

Die Benutzung eines Motorvorwéarmers ist
firdas Fahrzeug und die Umwelt vorteilhaft.
Hier einige Vorteile in der Ubersicht:

» geringerer Kraftstoffverbrauch
geringerer Verschleil des Motors
der Innenraum erwarmt sich schneller

+ die Abgasemissionen verringern sich um
das finf- bis zehnfache auf der Kurz-
strecke

Der Motorvorwéarmer ist effektiv bei AuBen-
temperaturenvon +15bis -20°C. Je warmer
die AuBBentemperatur, desto klrzer braucht
der Motorvorwarmer eingeschaltet zu sein.
Eine l&ngere Betriebszeit als drei Stunden
fihrt zu keiner héheren Motorerwdrmung.

Fahrbahn

Auf nasser Fahrbahn verbraucht das Fahr-
zeug mehr Kraftstoff. Auch das Fahren auf
unbefestigten StraBen verbraucht mehr
Benzin als das Befahren von asphaltierten
StraBen. Der Kraftstoffverbrauch schnellt
auch beim Befahren bergiger Strecken in
die Hohe. Das auf Gefallestrecken einge-
sparte Benzin wiegt den Mehrverbrauch an
der Sieigung jedoch nicht auf.

Zustand des Fahrzeugs

Der Zustand des Fahrzeugs ist flr die Wirt-
schaftlichkeit wichtig. Hier einige Punkte, an
die man denken sollte:

* Darauf achten, dafi3 das Fahrzeug nach
seinem Serviceprogramm gepflegt wird.

» Richtiger Luftdruck. Zu wenig Luft in den
Reifen erhdht den Rollwiderstand - das
Fahrzeug lauft schwergdngiger und ver-
braucht mehr Kraftstoff. Auch der Rei-
fenverschlei’ steigt.

* Ein Dachgepéckirager beeintrachtigt die
Aerodynamik des Fahrzeugs und erhéht
den Kraftstoffverbrauch. Den Dachge-
packtrager abnehmen, wenn er nicht
bendtigt wird.

* Das Fahren mit Wohnwagen/Anhanger
143t den Kraftstoffverbrauch des Fahr-
zeugs erheblich steigen.




Starten und Fahren 141

Winterbetrieb

Bei niedrigen AuBentemperaturen sollte
tiberprift werden, daB die Wischerblatter
nicht an der Scheibe festgefroren sind.
Gleichzeitig sollte Schnee vom Lufteinlal3
derHeizungentferntwerden. Die Luftwirdin
der Spalte zwischen Motorhaube und Wind-
schutzscheibe entnommen.

Schlésser gegen Einfrieren dlen, am besten
mit Molybdendisulfiddl (MoS5,). Sollte ein
Schiof trotzdem einmal einfrieren: Vorsicht
beim AufschlieBen, damit der Schilssel
nicht abbricht. Schllissel am besten anwér-
men oder Enteisungsmittel verwenden.

Wahrend der Wintersaison zur Vorbeugung
von Starungen in der Kraftstoffzufuhr einen
geeigneten Kraftstoffzusatz zur Verhinde-
rung des Gefrierens von Kondenswasser im
Tank verwenden (Gefrierschutzzusatz). Die
Gefahr von Kondenswasser ist am niedrig-
sten bei stets gut gefillitem Tank.

Wenn die AuBentemperatur unter dem
Gefrierpunkt liegt und das Fahrzeug im
Freien steht, ist ein Benzinzusatz nicht von
MNutzen, da eventuelles Wasser im Kraft-
stofftank zu Eis gefriert. Die Ursache von
Kondensat sind Temperaturschwankun-
gen, entweder durch die AuBentemperatur
oder dadurch, daB3 das Fahrzeug abwech-
selndim Freien und in einer Garage geparkt
wird.

Bei Glatte ist es besonders wichtig, dafi3
Bremsen und Reifen in gutem Zustand sind.

Das Fahrzeug hat Reifen, die fiir bestméog-
liche Fahreigenschaften und StraBenlage

auftrockenerwie nasser Fahrbahn optimiert
sind. Eine gleichzeitige Optimierung im Hin-
blick auf die Reibungseigenschaften bei Eis
und Schnee ist einfach unmaglich. Fir den
Winterbetrieb empfehlen wir daher die Ver-
wendung von M+5-Reifen.

M-+5-Reifen bieten grundséatzlich immer die
grofite Sicherheit bei winterlichem Wetter,
insbesondere in Kombination mit Spikes
(wo zugelassen).

Zu beachten ist, daf3 auch bei M+S-Reifen
immer alle Rader mit demselben Reifentyp
ausgeristet werden miissen. Bei Reifenfra-
gen lassen Sie sich bitte von Ihrer Saab-Ver-
tragswerkstatt beraten.

Denken Sie daran, daB Gummi altert. Es
kann erforderlich sein, Winterreifen zu
wechseln, bevor die Reifen abgetahren
sind, dadas Gummimit zunehmendem Alter
seine Friktionseigenschaften verliert.

Sollen an einem Fahrzeug mit Automatikge-
triebe Schneeketten montiert werden, mui3
dies auf Winterreifen erfolgen, die im
Abschnitt Technische Daten empfohlen
sind, siehe Seite 204.

Ihre Saab-Vertragswerkstait berat Sie gemn
lber die fir lhr Fahrzeug zugelassenen
Schneeketten.

Bei eventuellem Ausbrechen der Yorderra-
der hilft folgendes: Kupplungspedal durch-
treten und Gas loslassen, wobei die Rader
weder treiben noch bremsen. Bremsen
selbst ist absolut zu unterlassen.

Bei ausbrechenden Hinterrddern lenkt man
in Bewegungsrichtung des Fahrzeughecks,

bei ausbrechenden VorderrAdern vorsichtig
in gewiinschte Fahrrichtung.

! WARNUNG

* Beim Fahren mit Schneeketten sollte
eine Geschwindigkeitvon 50 km/h nicht
Uberschritten werden.

* Den Verschlei3 der Kettenglieder regel-
maBig dberprifen.

» Schneeketten kénnen die Seitenstabili-
tat des Fahrzeugs beeintrachtigen

= Schneeketten ddrfen nicht an den Hin-
terradern montiert werden.

= Kontrollieren, daB die Schneeketten bei
vollem Lenkradeinschlag nicht den
Radkasten berihren
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Fahren in heiBem
Klima

» Vor Fahrantritt immer den Kihimittel-
stand kontrollieren. Der Fillstand soll
nicht oberhalb der Max.-Markierung lie-
gen.

= Mach Fahrtende den Motor zwei bis drei
Minuten im Leerlauf laufen lassen.

Wenn der Zeiger der Klhlmitteltemperatur-

anzeige im roten Feld steht:

1 Fahrzeuganhalten, aber nichtden Motor
abstellen. Nicht den Deckel des Aus-
gleichsbehélters abnehmen, auch wenn

der Behélter leer ist. Bei weiterem Tem-

peraturanstieg trotz Leerlauf den Motor
abstellen.

2 Warten, bis der Zeiger der Kihimitiel-
temperaturanzeige wiedar normale
Temperatur anzeigt (ungeféhr in der

Mitte der Skala), bevor der Motor abge-
stellt wird. Wenn Kiahlflissigkeit nachge-

fullt werden mui3, vorsichtig den Deckel
des Ausgleichsbehdlters abschrauben.
Gegebenenfalls mit 50 % Origi-
nal-Saab-Kihimittel und 50 % Wasser
nachfdllen.

! WARNUNG

Bei warmem Motor den Deckel des Aus-

gleichsbehalters langsam und sehr vor-
sichtig éffnen, damit der Uberdruck im
Kihlsystem entweichen kann.

Bei schnellem Offnen besteht Verbren-
nungsgefahr durch heiBe Kihiflissigkeit
oder Dampf.

3 Lassen Sie das Kihlsystem von einer
Saab-Vertragswerkstatt kontrollieren.

Fahren mit Anhanger ]

Anhangerkupplung

Als Zubehdr ist eine Anhangerkupplung fiir
eine Anhangelast von max. 1800 kg liefer-
bar. Fahrzeuge mit automatischer Niveau-
regulierung missen mit einer speziellen
Anhangerkupplung ausgestattet werden.
Ein Stecker fir den Anschluf3 der Kabel der
Anhangerkupplung befindet sich an der
Mulde fir das Reserverad im Gepéackraum.
In einigen Landern sind zusatzliche elektri-
sche Leitungen flr z.B. eine Kontrolleuchte
in der Armaturentafel erforderlich.

Mur diesen Anschiul? verwenden.

ACHTUNG

Die Original-Saab-Anh&ngerkupplung ist
zuverwenden, da andere Kupplungen die
elektrische Anlage des Fahrzeugs
beschadigen kénnen.

Wenden Sie sich bitte an Ihre Saab-Ver-
tragswerkstatt, die Sie dberden Anschlui3
der Kupplung an die Bordelektrik infor-
miert.
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Max. empilohlene Anhdngelast bei
verschiedenen Steigungen

Anhéngelast

Max. empfohlene Anhéngelast bei verschie-
denen Steigungen aus Komfort- und Sicher-
heitsgesichtspunkt, Schaltgetriebe und
Automatikgetriebe, siehe Abbildung.

Informieren Sie sich bitte auBerdem uber
die jeweiligen nationalen Vorschriftenin
Bezug auf Héchsigeschwindigkeit,
Anhangergewicht und Bremsausri-
stung sowie liber die Giltigkeit lhres

Die angegebenen Anhéngerlasten gelten
furdie Anfahrsteigfahigkeitam Berg unddas
kurzzeitige Befahren der entsprechenden
Steigungen.

Empfehlungen fir Fahrzeuge mit
Automatikgetriebe.

Begrenzung hinsichtlich der Kapazitat des
Kilhlsystems bei hohen AuBenluftterpera-
turen, ca. 30°C:

Fiihrerscheins fiir Anhéngerbetrieb, Steigung | Max. Zeitbegrenzung in
siehe auch Seite 199. in % ARige- [MIniten
last in kg
B-7 1500 keine
! WARNUNG 8-8 1500 max. 15
Bei Steigungen (ber 15 % sollte nicht mit 10-15 850 max. 15

Anhénger gefahren werden. Die Bela-
stung der angetriebenen Vorderrader
kann dabei so gering werden, dai3 die
Rader durchdrehen, was esin Weiterfah-
ren unméglich macht,

AuBerdem ist bei solchen Steigungen
nicht mehr gewahrleistet, dal3 das
Gespann mit der Handbremse im Still-
stand gehalten werden kann, da die
Rader auf der Fahrbahn wegzugleiten
beginnen kinnen.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgeiriebeistes
wichtig, beim Befahren langer Steigungen
an folgendes zu denken:

Meldet SID HEISSES GETRIEBE, ist an
einem geeigneten Platz anzuhalien, bis die
Meldung erlischt. Beim Weiterfahren gine
Fahrstellung wahlen, die die Motordrehzahil
auf ca. 3000 W/min begrenzt, siehe

Seite 133.

Das WINTER-Fahrprogramm des Automa-
tikgetriebes darf nicht kontinuierlich beim
Ziehen eines Anhangers/Wohnwagens in
den Bergen verwendet werden. Dabei
besteht die Gefahr, daB das Getriebe zu
heil3 wird und dai3 der Kraftstoffverbrauch
stark ansteigt.
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Stiitzlast

Die Gewichtsverteilung des Anhéngers ist
von maBgeblicher Bedeutung fir die Fahr-
eigenschaften des Gespanns. Bei einachsi-
gem Anhénger sollite die Last maglichst tief
Uber der Achse angeordnet sein.

Die Beladung des Anhéangers sollte so erfol-
gen, dai die Kugel der Anhéangerkupplung
mit 65 — 75 kg belastet wird. Beachten Sie,
daf dieses Gewicht in dem héchstzulassi-
gen Zuladungsgewicht des Fahrzeugs inbe-
griffen ist und daf? die Zuladung im Gepack-
raum eventuell entsprechend reduziert
werden mul3,

Verteilung der Zuladung im Wohnwagen
a Leicht
b Mittel
¢ Schwer

B 106

Fahren

Beim Fahren mit Anhinger ist zusatzliche
Vorsicht geboten, da sich die Fahr- und
Bremseigenschaften mit Anhénger andern.
Bremsausrustung, Federung und Stoi3-
dédmpfer des Anhangers haben erheblichen
EinfluB auf die StraBenlage.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
sollte bei starken Steigungen wie auch bei
starkem Gefélle stets die Wahlhebelstellung
1 gewahlt werden.

ACHTUNG

Bei Anzeige GETRIEBE PRUEFEN darf
nicht mit Anhanger gefahren werden.

Bei sehr steilen Strecken kann man die Kiih-
lung des Motors verbessern, wenn der
Umluftbetrieb eingeschaltet wird, siehe
Seite 37.

Automatische Niveauregulierung
(Option / Zubehor)

Fahrzeuge mit automatischer Niveauregu-
lierung durfen nicht zu schwer beladen wer-
den, wenn im Gepackraum Zuladung mitge-
fuhrt wird oder wenn man beispielsweise
einen Wohnwagen oder Anhanger zieht.
Nach 500 — 1000 Meter Fahrt hat die
Niveauregulierung die Hohe des Fahrzeug-
hecks eingeregelt.

HINWEIS. Auf den ersten 500 — 1000
Metern nach dem Beladen des Fahrzeugs
verhdlt sich das Fahrzeug, als ware es nicht
mit einer Niveauregulierung ausgestattet.
Die Leuchiweitenregelung geman Tabelle 1
auf Seite 31 einstellen.

Befestigungspunkte fiir die Saab-
Original-Anhédngerkupplung
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ahrauchsanwels__ung fir die
abnehmbare Anhéangerkupplung
(Zubehdr)

ACHTUNG

Darauf achten, daf? Kupplungszapfen (A)
und Kugel immer eingefettet sind.

Werden die Anweisungen nicht in der
richtigen Reihenfolge befolgt, besteht die
Gefahr schwerer Verletzungen und mate-
rieller Schaden.

TERRE, e
/ i -~
i ,': . /j/f‘l
\“—H—""' R !: X.-f’ <
2 Ry
3
#
Montage 3 Das Kugelteil auf den Kupplungszapfen

1 Die Schutzabdeckung entfernen

2 Den Handgriff des Kugelteils im Uhrzei-
gersinn bis in die Sperrlage drehen

Demontage
1 Den Handgriffim Uhrzeigersinn bis in die
Sperrlage drehen
2 Das Kugelteil vom Kupplungszapfen (A)
abziehen

3 Die Schutzabdeckung gemal3 Abbildung
aufschieben

(A) aufschieben. Kugelteil in arretierter
Position dricken

4 Kontrollieren, ob der Signalstift (B) in
seiner inneren Lage sitzt und ober der
Handgriff gemal Abbildung steht

G 1345
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Fahren mit
Kompaktreserverad

Beim Fahren mit dem Kompaktreserverad
(T115/70 R16) ist folgendes zu beachten.

Das Reserverad ist sehr leicht und &5t sich
daher beim Radwechsel problemlos hantie-
ren. Fahren Sie jedoch nicht weiter als not-
wendig, da die maximale Laufleistung
dieses Heserverads ca. 3500 km betragt.
Montieren Sie sobald wie moglich wiederein
Standardrad.

! WARNUNG

Die Geschwindigkeit darf 80 km/h nicht
Obersteigen, da dabei Gefahr besteht,
daf der Reifen zu heil wird und die Fahr-
eigenschaften beeintrachtigt werden.

Der Luftdruck im Reifen mui 420 kPa
(4.2 bar) betragen.

Die Bodenfreiheit des Fahrzeugs wird
beeintrachtigt. Das Fahrzeug darf daher
nicht mit mehr als einem Kompaktreserve-
rad gefahren werden. Vermeiden Sie das
Auffahren auf BOrgersteigkanten, und ver-
wenden Sie keine Schneeketten. Montieren
Sie keine Nabenabdeckung, da diese den
Warnungstext verdeckt.

Reserverad 195/65 R15 (Option)

Auf bestimmten Markten ist das Fahrzeug
mit einem gréBeren Reserverad ausgestat-
tet. Die Hochstgeschwindigkeit dieses
Rades betragt auch 80 km/h. Dies ist
gesetzlichvorgeschrieben. DerReifendruck
muf 2.5 bar betragen (250 kPa).

Fahren mit gedffnetem
Gepackraumdeckel

Es sollte vermieden werden, mit offenem
Gepéckraum zu fahren, da dabei Abgase in
das Fahrzeug gesaugt werden kénnen. Ist
das Fahren mit gedfinetern Gepackraum-
deckel trotzdem nicht zu vermeiden, sind
samtliche Scheiben zu schlieBen. Die
Heizungs- und Beliftungsanlage auf maxi-
male Bellftungs- und Defrosterwirkung
sowie hohe Geblasegeschwindigkeit ein-
stellen.

Versuchen Sie, den Gepackraumdeckel mit
einem Band an der Zuladung zu befestigen.
Schiltzen Sie die Zuladung und den Deckel,
indem dazwischen eine weiche Zwischen-
lage verwendet wird.
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Fahren mit Dachlast

Die zuldssige Dachlast betragt 100 kg.
Dieses Gewicht ist in das zulassige Gesa-
migewicht des Fahrzeugs einzurechnen,
siehe Seite 198.

Fur Ihren Saab gibt es einen eigens entwik-
kelten Dachgepacktrager fur besonders
starke Beanspruchung bei lhrem Saab-Ver-
tragshéandler. Die Dachlast mul3 immer
ordentlich verzurrt werden.

Die Geschwindigkeit beim Dachtrans-
port darf 110 km/h nicht Gberschreiten.

Montage des Dachgepacktriagers
(Zubehaor) i 9

Die StitzflBe sind von oben gesehen mit
einem Auto gekennzeichnet, und ein Pfeil
gibt die Plazierung der Stitzfu3e an.

1 Den mitgelieferten Kunststoffschutz auf
den stellbaren Stitzful? schieben (die
Seite mit dem Feststellknebel), um bei
Montage des Dachgepackirdgers den
Lack zu schitzen.

2 Alle Turen des Fahrzeugs &ffnen.
Die Gummileiste zur Seite driicken und
die Befestigungsldcher suchen.

3 Mit der Montage von links beginnen.

Den Dachgepécktrdger mit dem festen
StitzfuB auf Sie zugewendet vorsichtig
auf das Dach legen. Den Stitzful@ vom
Dachweghalten, damit erden Lack nicht
zerkratzt.

Die Gummileiste zur Seite dricken und
die Zapfen der Stitzfli3e in die Befesti-
gungsldcher stecken.

XY

4 Die Tiren auf der linken Seite vorsichtig
schlieBen, so daf3 die StitzfiiBe nicht
wegrutschen.

5 Auf die rechte Fahrzeugseite gehen und
den Kunststoffschutz vom verstellbaren
StitzfuB abnehmen. Die Gummileiste
zur Seite driicken und die Zapfen der
StitzflBe in die Befestigungslicher
stecken. Die Tiren vorsichtig schlieBen.

6 Dachgepécktrager festspannen. Den
Feststellknebel hierzu im Uhrzeigersinn
drehen. So hart spannen, daB der Stiitz-
ful3 an den Kanten der Befestigungslé-
cher anliegt.

Den Dachgepéckiragerabnehmen, wenner
nicht bendtigt wird. Dachtradgerund dhnliche
Ausristung erhdhen den Kraftstoffver-
brauch.

Ratschlédge flir das Fahren mit Dachlast sind
in der Montageanleitung enthalten. Lesen
Sie bitte diese Ratschilage.
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Abschleppen

! WARNUNG

* Bei stillstehendem Motor ist der Brems-
kraftverstarker auBer Betrieb. Das
Bremsen erfordert deshalb einen
wesentlich héheren Pedaldruck, als
man beim Fahren gewohnt ist.

* Die Servolenkung ist bei stehendem
Motor ebenfalls auBer Funktion, wes-
halb beim Abschleppen auch wesent-
lich hdhere Lenkkrafte erforderlich sind.

* Das abschleppende Fahrzeug mubi3
immer schwerer sein als das abge-
schleppte Fahrzeug.

» Erlauben Sie nie, dal im abgeschlepp-
ten Fahrzeug Beifahrer oder Passa-
giere mitfahren.

Vordere Abschleppose

! WARNUNG

* Achten Sie immer darauf, dafi die vor-
dere Abschleppse ordentlich einge-
schraubt ist.

* Die Abschleppése ist fir das Abschlep-
penaufder StraBe dimensioniert, nicht,
um beispielsweise ein Fahrzeug aus
dem Graben herauszuziehen. Lst sich
die Abschleppbse, kann dies zu schwe-
ren Verletzungsfolgen flihren.

* Rufen Sie beim Bergen professionelle
Hilfe hinzu.

ACHTUNG

* Fahren Sie nicht mit montierter vorderer
Abschleppése. Die Ose kann beispiels-
weise auf Birgersteigkanten aufprallen,
wodurch der Tragerrahmen des Motors
beschidigt werden kann.

= Setzen Sie nachdem Herausschrauben
der Ose den Kunststoffschutz wieder
auf, damit die Gewinde vor Schmutz
geschutzt werden.

Die vordere Abschleppose wird am Reser-
verad aufbewahrt.

In der Mitte unter dem Fahrzeug im Tréager-
rahmen des Motors befindet sich die Befe-
stigung fir die Abschleppdse.

B482

Vordere Abschleppdse

Kunststoffschutz entfernen und die Ose
ordentlich festschrauben.

Beim Montieren und Demontieren der Ose
solite der Schiilssel fiir die Radschrauben
zu Hilfe genommen werden, damit man
beim Schrauben mehr Kraft hat und damit
die ordnungsgeméBe Montage gewéhrlei-
stet ist. Den geraden Teil des Schliissels
einschieben und drehen.
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Hintere Abschleppdse

Hintere Abschleppise

Das Fahrzeug besitzt hinten eine feste
Abschleppose. Ist das Fahrzeug mit Anhan-
- gerkupplung ausgestattet, wird diese auch
beim Abschleppen benutzt.

Abschleppen eines Fahrzeugs mit
Schaltgetriebe

Schalthebel in Neutralstellung stellen. Fahr-
licht einschalten.

Vorsichtig fahren und nie die hchstzu-
léssige Abschleppgeschwindigkeit
iiberschreiten.

Zur Vermeidung von ruckartigen, plotzli-
chen Belastungen das Abschleppseilimmer
gestreckt halten. Der Fahrer des abge-
schleppten Fahrzeugs muf das Seil dazu
standig im Auge behalten und sein Fahr-
zeug bei Bedarf vorsichtig bremsen.

Ahschleﬂeen eines Fahrzeugs mit
Automatikgetriebe

Wahlhebel in Neutralstellung stellen. Fahr-
licht einschalten.

Vorsichtig fahren und nie die
hochstzuldssige Geschwindigkeit fir
das Abschleppen liberschreiten.
Versuchen Sie immer so zufahren, dal3das
Abschleppseil gestreckt ist, um ruckartige,
plétzliche Belastungen zu vermeiden. Der
Fahrerdesabgeschleppten Fahrzeugs muf3
das Seil dazu standig im Auge behalten und
sein Fahrzeug bei Bedarf vorsichtig brem-
sen.

ACHTUNG

Das Fahrzeug darf nur mit Fahrzeugfront
in Fahrtrichtung abgeschleppt werden.

1 Der Wahlhebel muB in Stellung N ste-
hen.

2 Die nationalen Vorschriften fir die
Geschwindigkeiten beim Abschleppen
sind unbedingt zu befolgen. Wenn es
das Gesetz erlaubt, betragt die hichst-
zuldssige Abschleppgeschwindigkeit
20 km/h. Das Fahrzeug darf nicht weiter
als 30 km abgeschleppt werden. Mui3
das Fahrzeug Ober weitere Strecken
transportiert werden, mul3 dies auf
einem Bergungsfahrzeug erfolgen.

3 DerMotor kann nichtdurch Anschleppen
oder Anschieben gestartet werden. Im
Notfall gemaid Anweisungen im
Abschnitt "Starthilfe mit Zusatzbatterie"
verfahren, siehe Seite 150.

ACHTUNG

Beim Abschleppen mit angehobenen
Vorderrddern mul3 die auf die Hinterrader
wirkende Handbremse geldst sein.
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Starthilfe mit
Zusatzbatterie

Bei voriibergehendem Anschlul3 einer
anderen Batterie als Starthilfe ist unbedingt
auf richtigen Anschluf3 zu achten, um Fun-
kenbildung zu verhindern und Brandgefahr
Zu vermeiden.

1 Zindung und samtliche Stromverbrau-
cher (Beleuchtung, Heckscheibenhei-
zung usw.) abschalten.

2 Motor des Fahrzeugs mit der Hilfsbatte-

rie abstellen.

3 Erst den Pluspol der Hilfsbatterie mit
dem Pluspol der entladenen Batterie
verbinden, anschlieBend den Minuspol
der Hilfsbatterie an einem Massepunkt
des Fahrzeugs mit der entladenen Bat-
terie anschlieBen, beispielsweise an der
Hubodse des Motors im Fahrzeug mit der
entladenen Batterie.

| WARNUNG

* Nie die Minuspole der Batterien direkt
miteinander verbinden. Bei eventueller
Funkenbildung kann sich aus der Bat-
terie leckendes Knallgas entziinden.

* Nie Uber die Batterie geneigt stehen.
Knallgas kann zur Explosion der Batte-

rie flihren.

4 Den Motor des Fahrzeugs mit der Hilfs-
batterie starten. Die Drehzahl auf
ca. 2000 U/min erhGhen.

5 AnschlieBend den Motor des Fahrzeugs
mit der entladenen Batterie starten. Bei
strenger Kalte diesen Motor eine Weile
laufen lassen.

6 Die Starthilfekabel zwischen entladener
Batterie undHilfsbatterie inumgekehrter
Reihenfolge entfernen, mit dem Masse-
anschluf3 des Fahrzeugs mit der entla-
denen Batterie beginnen.

Batteriepflege, sieche Seite 164.
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Handbremse

Der Handbremshebel befindet sich zwi-
schen den Vordersitzen. Die Bremse wirkt
auf die Hinterrader.

Wenn der Handbremshebel angezogen ist,
leuchtet die Anzeigeleuchte im Hauptinstru-
mentauf. Zum Losen des Hebels wirddieser
etwas nach oben gezogen und die Druckta-
ste eingedriickt. AnschlieBend den Hebel
nach unten flhren.

» Beim Parken des Fahrzeugs immer
Handbremse anziehen.

*» Die Handbremse muB immer angezo-
gen werden, bevor der Zindschlissel
abgezogen wird.

+ Die Handbremse nicht wahrend der

Fahrt verwenden

Parken

« Das Fahrzeug nie so abstellen, daf es
den Verkehr behindert oder geféhrdet.

» Nie auf trockenem Gras oder auf ande-
rer brennbarer Unterlage parken, da die
Gefahr besteht, dai der heiBe Katalysa-
tor einen Brand verursacht.

*» Handbremse anziehen

+ Rlckwartsgang einlegen (Stellung P far
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) und
Schldssel aus dem ZiundschloB3 abzie-
hen

+ Das Fahrzeug abschlieBen

'! 4 |-:'.' 3 e

Nie Kinder oder Tiere im Fahrzeug
zurlicklassen. Bei warmem und sonni-
gem Wetter kann die Temperatur auf
70 - 80°C im Innenraum ansteigen.

1 ¥
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Parken am Berg

Auf einer starken Geféllestrecke sollten die
Vorderr&der so eingeschlagen werden, dai
das Fahrzeug durch die Blrgersteigkante
gebremst wird, wenn das Fahrzeug in
Bewegung geraten sollte.

1 Auf Geféllestrecke zur Biirgersteig-
kante
- Die Rader zur Birgersteigkante ein-
schlagen und das Fahrzeug langsam
nach vorn rollen lassen, bis die Rader
die Burgersteigkante leicht berlhren.
2 Steigung mit Biirgersteigkante
— Die Rader vom Blrgersteig weg ein-
schlagen und das Fahrzeug langsam
zurtckrollen lassen, bis das Rad die
Kante leicht berihrt.

3 Gefalle- und Steigung ohne Biirger-
steigkante
— Die Vorderrader zum StraBenrand so
einschlagen, daB das Fahrzeug, wenn
es sich in Bewegung setzen sollte, nicht
auf die Strafie rollt.

Langerfristiges Abstellen

Wird das Fahrzeug 3 —= 4 Monate lang nicht
verwendet, werden vorher folgende Maf3-
nahmen empfohlen:

* Der Motor solite warmgefahren sein,
wenn das Fahrzeug fir einen langeren
Zeitraum abgestellt wird

* Behalter der Scheibenwaschfliissigkeit
und die Schlauche entleeren

|_H.-1 A5

Das Fahrzeug waschen und wachsen.
Dichtungen aus Gummi an Motorhaube,
Gepéackraumdeckel und Tiren kénnen
gereinigt und mit Glyzerin eingerieben
werden

Nach der Wasche sollten die Brems-
scheiben "trockengebremst” werden, um
Korrosion zu verhindemn (das Fahrzeug
ein kurzes Stick fahren und wiederholt
bremsen, so dafi die Scheiben durch die
Friktion trocknen)

Um die Bildung von Kondenswasser im
Tank zu verhindern, sollte vollgetankt
werden

Kahlflissigkeit auffillen und Frost-
schutz vor dem Winter kontrollieren

Das Fahrzeug in einem Uberdachten,
trockenen Raum mit guter BelUftung auf-
stellen. Nicht die Handbremse anziehen!
Das Minuskabel der Batterie abneh-
men. Bei Frostgefahr sollte die Batterie
aus dem Fahrzeug genommen und in

einem frostsicheren Raum aufbewahrt
werden

Besteht nicht die M&glichkeit, das Fahr-
zeug auf Stitzbdcken aufzustellen,
solite der Luftdruck der Reifen auf ca.

3 bar erhoht werden

Die Scheiben etwas offnen und das
Fahrzeug abdecken, jedoch nicht mit
Kunststoffmaterial
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Motorhaube

Der Zuggriff fir das Motorhaubenschlof?
befindet sich links unter der Armaturentafel.
Die Motorhaube wird folgendermalen
gedffnet:

1 Am Zuggriff ziehen.

2 Die Hauben &ffnet sich zu halbgesperrter
Stellung, wo sie immer noch von einer
Sperre an der Unterkante gehalten wird.

3 Die Sperre hochdriicken und gleichzeitig
die Haube nach oben fiihren, anschlie-
Rend die Haube hochklappen.

Zum SchlieBen die Haube aus ca. 20 cm
Héhe ins SchloB fallen lassen und nicht mit
Gewalt zudrlcken.

Bei niedrigen AuBentemperaturen kann es
notwendigsein, die Haube ausca. 40 cmins
Schiof fallen zu lassen.

Darauf achten, daB die Haube ordnungsge-
mél arretiert ist.

|B4ss

Zuggriff, Haubensperre

Sicherheitssperre der Motorhaube
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Motorraum, 6-Zylinder

IBSTE

Motorraum, 6-Zylinder

1 Olmefstab, Motor

2 Einflllstutzen, Matardl

3 Behalter fir Brems-Kupplungsflissigkeit
4 Vordere Zentralalektrik

5 Ausgleichsbehalter, Kiihlsystem

& Machfillung von Scheibenwaschflissigkeit
7 Batterie

8 Mefistab fur Automatikgetriebe

9 Zindkassette

10 Servolenkalibehalter
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Motor

Die 2,0- und 2,3-Liter-Motoren sind 4-Zylin-
der-Motoren und quereingebaut. Sie sind
mit obenliegenden Nockenwellen und 16
Ventilen ausgestattet.

Die Motoren besitzen zwei Ausgleichswel-
len, die die Schwingungen des Motors auf
ein Minimum reduzieren.

Die Ausgleichswellen werden durch eine
Kette angetrieben und drehen sich mit der
doppelten Kurbelwellendrehzahl. lhre
Krafte und ihr Drehmoment wirken denen
der Kolben und Pleuel des Motors entge-
gen. Dieser Effekt tritt zweimal pro Motor-
umdrehung auf, was den Schwingungen der
beweglichen Teile des Motors entgegen
wirkt. Gleichzeitig werden ungewollte
Gerausche des Motors reduziert.

Das Getriebe ist mit dem Motor zu einer Ein-
itzusammengebaut und befindet sich von
rn gesehen rechts vom Motor. Samtliche
elle haben Vorderradantrieb.

1B&01

Ausgleichswellenprinzip, 4-Zylinder

V6-Motor, 3,0 Liter

Der V6-Motor ist ein 6-Zylinder-Motor und
quereingebaut. Er besitzt obenliegende
Nockenwellen und 24 Ventile.

Das Getriebe ist mit dem Motor zu einer Ein-
heit zusammengebaut und befindet sich von
vorn gesehen rechts vom Motor. Samtliche
Modelle haben Vorderradantrieb.
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Motorol

Kontrolle

Der Olstand im Motor muB regelméBig kon-
trolliert werden. Die Olstandskontrolle auf
ebener Flache bei betriebswarmem Motor 2
bis 5 Minuten nach Abschalten des Motors
vornehmen. Den Olmefstab herausziehen
und vor der Kontrolle mit einem sauberen
Tuch abwischen.

IB431

| IB402

Oleinfiilldeckel und Mefstab,
4-Zylinder-Motor

4-Zylinder-Motor

Der Olstand darf nicht unter der Min.-Marke
am Mefstab liegen, sollte aber auch nicht
dber die Max.-Marke gehen, da dies zu

unnormal hohem Olverbrauch fihren kann.

Der Abstand zwischen Min. und Max. ent-
spricht ca. einem Liter.

BeiBedarf Motordl einer empfohlenen Sorte
durch das MeRstabrohr nachflllen; nach
der Olstandskontrolle darauf achten, dafi
der MeRstabdeckel richtig aufgeschraubt
wird.

Olmefistab und Oleinfiilideckel,
Véa-Motor

V6-Motor

Der Olstand darf nicht unter der Min.-Marke
am MeBstab liegen, sollte aber auch nicht
Gber die Max.-Marke gehen, da dies zu
unnormal hohem Qlverbrauch fiihren kann.
Der Abstand zwischen Min. und Max. ent-
spricht ca. einem Liter,

BeiBedarf Motorél einerempfohlenen Sorte
nachfillen.
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Elwechsel

Das Motordl ist gemén Serviceprogramm zu
‘wechseln.

‘Bezuglich Olsorte und Filimenge, siehe
Seite 199.

Das alte Ol bei betriebswarmem Motor
‘ablassen. Die Ablaf3schraube befindet sich
‘unten an der Olwanne. Das Ol mindestens
10 Minuten in ein geeignetes Gefan auslau-
fen lassen. Vorsichtig beim Ablassen, denn
‘das Ol kann hei3 sein.

‘Nach dem Ablassen des Ols den Offilter
abschrauben. Vor Einfilllen von neuem Ol
e nﬁS}neuen Olfilter einschrauben (von
AblaBschraube mit neuer Dichtung wieder
_ginsetzen.

‘Nach dem Olwechsel Fiillstand bei warm-
‘gefahrenem Motor Uberprifen.

- =

OlablaBschraube und Olfilter,
4-Zylinder-Mator

Haufige Olwechsel kénnen erforderlich

sein, wenn das Fahrzeug in einem oder

mehreren der folgenden Fille eingesetzt

wird:

= sehr viel Leerlaufbetrieb

* wiederholtes Fahren im
Stop-and-go-Verkehr, d.h. haufiges und
Uberwiegendes Fahren im Stadiverkehr

* Kurzstrecken in kaltem Klima, ohne dai3
der Motor dabei warm wird

Wird unter den oben beschriebenen Ver-

héltnissen gefahren, empfiehlt Saab den
Olwechsel alle 10000 km.

Olablaschraube und Offilter,
Ve-Motor
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! WARNUNG

* Wiederholter langerer Kontakt mit
Motorél ist auf Dauer schéadlich fir die
Haut, und eine gewisse Krebsgefahr ist
nicht auszuschlie3en.

* Hautkontakt méglichst vermeiden,
ggf. grindlich mit Seife und Wasser
waschen.

* Motordl kindersicher aufbewahren.

* Turboaggregat und/oder Auspuff des
warmen Motors kénnen sehr heiB sein -
Verbrennungsgefahr.

« Ol nicht auf heiBe Motorteile tropfen
lassen - Brandgefahr.

 Denken Sie an die Umwelt - kein Ol in
die Naturoderins Abwasser, Achten Sie
bitte darauf, daB Altdl und Olfilter
umweltveriraglich entsorgt werden.

Getriebedl

Schaltgetriebe

Olstandkontrolle/Nachfillen geman
Serviceprogramm ausfihren lassen.

Automatikgetriebe

Der Olstand kann folgendermaBen kontrol-
liert werden:

1 Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen und Handbremse anziehen.
Das Getriebe muB bei Olstandkontrolle
Betriebstemperatur haben (ca. +80°C),
die erst nach ca. 30 Minuten Fahrt auf
der Landstral3e erreicht wird.

2 Motor im Leerlauf laufen lassen,
Wahlhebelin Stellung D stellen und min-
destens 15 sek lang warten. Anschlie-
Bend Stellung R einlegen und 15 sek
lang warten. Diesen Vorgang anschlie-
Bend fir die Stellung P wiederholen.

3 Olmefstab mit einem fusselfreien
Lappen abwischen und wieder einsat-
zen.

4 Der Olstand muB zwischen Min. und
Max. auf der mit 80°C gekennzeichne-
ten MeBstabseite liegen. Bei Bedarf
Getriebed! Typ Dexron |1l durch das
MeRstabrohr nachfillen. Der Abstand

[=FT-13

Olmefstab fiir Automatikgetriebe

zwischen Min. und Max. entspricht ca.
0.4 Liter.

ACHTUNG

Riecht das Ol verbrannt oder ist es
schwarz verfarbt, mui3 es gewechselt
werden.

Bei niedriger AuBenlufttemperatur (unter
+10°C) erreicht das Getriebe nie +80°C,
weshalb der Olstand dann 20 mmunterdem
Max.-Wert von +80°C liegen muB.
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Kiuhimittel

Der Ausgleichsbehalter ist zur leichteren
Kontrolle durchsichtig. Der Fullstand muf3
etwas unter der Max.-Markierung des
Behalters liegen. Bei Bedarf zu gleichen
Teilen sauberes Wasser und Origi-
nal-Saab-Kihimittel nachfiillen.

Bei leerem Ausgleichsbehalter muB3 der
Motor nach Auffillen des Behélters warm-
‘gefahrenund anschlieBfend nochmals nach-
geflit werden.

Kihisystem-Ausgleichsbehélter

Kihimittel

Das werkseitig eingefilite Kihimittel enthalt
50 % Frost- und Korrosionsschutzmittel.
Dieses Mischungsverhéltnis ergibt die
beste Kihlwirkung. Ein hoherer Wasseran-
teil ist wegen Korrosionsgefahr zu vermei-
den. Bei strenger Kélte ist der Anteil
Frost-/Korrosionsschutzmittel zu erhihen.
Bei auf 60 % erhfhtem Anteil ist ein Frost-
schutz bis herunter zu -50°C gewdhrleistet.

Da die Korrosionsschutzwirkung des Kihi-
mittels mit der Zeit abnimmt, mui3 es geman
Serviceprogramm erneuert werden. Das
Original-Saab-Kihimittel ist ganzjahrig zu
verwenden. Frostschutzmittel anderer
Fabrikate kdnnen héufigere Wechselinter-
valle erfordern und schadliche Nebenwir-
kungen haben.

ACHTUNG

Frostschutzmittel muB3 vor dem Nachfil-
len immer erst mit Wasser in erforderli-
cher Menge gemischt werden.

Bei Einflllen von reinem Frostschutzmit-
tel besteht weiterhin Gefriergefahr im
Motor, da sich das Frostschutzmittel nicht
schnell genug mit dem Gbrigen Kihimittel
vermischt. Eine vollstandige Mischung
erfolgt namlich erst dann, wenn der Ther-
mostat gedffnet hat.

0 | m*‘! 3t Wﬁﬁm p ”‘

« Vorsicht beim Offnen der Motorhaube,
wenn der Motor kocht. Deckel des Aus-
gleichbehélters nie bei warmem Motar
abschrauben, sondem Motor erst
abkiihlen lassen.

* Im Kihisystem herrscht Uberdruck.
Dies kann dazu fiihren, dai? heiBes
Kidhimittel und Dampf entweichen.
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Wechsel des Kiihimittels

{wird normalerweise von Saab-Verirags-
werkstatten im Rahmen des "Saab Original
Service" vorgenommen)

1 Bei betriebswarmem Motor Deckel des
Ausgleichsbehélters etwas offnen und
Uberdruck entweichen lassen. Deckel
noch nicht ganz abschrauben. Geeigne-
ten Behélterunterden Kihlerstellenund
den AblaBhahn &ffnen.

2 Deckel des Ausgleichsbehéilters
abschrauben.

3 Nach einigen Minuten ist das gesamte
Kihimittel ausgelaufen, das System
leer. AblaBhahn schlieBen.

HINWEIS! Der Hahn ist von Hand fest-
Zuziehen.

4 Frostschutzmittel und Wasser in einem
Behalter mischen. Nur von Saab zuge-
lassenes Frostschutzmittel verwenden.

5 Das Kuhimittel langsam in den Aus-
gleichsbehalter einflllen. Wegen der
dabei aus dem System herausstrémen-
den Luft dauert dies mehrere Minuten.

& Deckel des Ausgleichsbehélters fest-
schrauben und Motor warmfahren. Wei-
teres Kihimittel nachfillen, bis der
Fillstand etwas Gber der Max.-Markie-
rung am Ausgleichsbehalter liegt.

7 Nach einigen Tagen erneut den Kiihimit-
telstand kontrollieren und gegebenen-
falls aufftllen.

8 Das alte Kiihimittel umweltgerecht ent-
sorgen.

AblaZhahn des Kihlers

Brems- und
Kupplungsflussigkeit

Kontrolle

Der kombinierte Behalter fir Brems- und
Kupplungsflissigkeit ist durchsichtig, um
die Fillstandskontrolle zu erleichtern.

Der Fillstand mul3 zwischen den Max.- und
Min.-Markierungen liegen. Bei Bedarf
Bremsflissigkeit des Typs DOT 4 auffillen
Nie DOT 5 verwenden.

Nur Bremsflissigkeit verwenden, die zuvor
in dicht verschlossenem Behalter gelagert
worden war.

Kontrollieren, dafdin der Bremsanlage keine
Undichtigkeiten auftreten.

Brems-/Kupplungsfilissigkeitsbehdlter

iB4920
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Da die Bremsflissigkeit im Laufe der Zeit
Wasser aus der Luft aufnimmt, besteht die
Gefahr von Dampfbildung. Dies kann zu
einer starken Verringerung des Bremsef-
fekts fahren. Deshalb mul3 die Bremsflis-
sigkeit auch im Rahmen des Servicepro-
gramms gewechselt werden.
Der Wechsel ist von einer Saab-Vertrags-
-werkstatt auszufihren.
Die Betriebsbremse ist selbsteinstellend,
die Handbremse muf jedoch manuell ein-
- gestelit werden. Die Seilzige und Brems-
backen dirfen nurvon einer Saab-Vertrags-
werkstatt nachgestellt werden.

Man kann daher nicht - weder durch unnor-
mal groBe Pedal- oder Hebelbewegung -
feststellen, ob die Bremsbeldge verschlis-
sen sind und gewechselt werden missen.
EsistdaherauBerordentlich wichtig, da die
Starke der Bremsbeldage regelmaiiggeman
Serviceprogramm Gberprift wird.

VerschleiBanzeige

Die duBeren Bremsbeldge der Vorderrader
besitzen akustische VerschleiBanzeigen.
Wenn noch 3 mm Belagstérke vorhanden
ist, entsteht beim Breamsen ein kratzendes
oder quietschendes Ger&usch.

Das Auswechseln der Bremsbelage ist
von einer Saab-Vertragswerkstattauszu-
flhren. Nur Original-Saab-Bremsbelage
montieren, damit optimale Bremslei-
stung gewahrleistet bleibt.

Servolenkung

Der Filllstand im Servolenkdlbehalter ist
regelmaBig geman Serviceprogramm zu
kontrollieren.

Deckel abschrauben und Mefistab mit
einem fusselfreien Lappen abwischen. Vor
der Fiilistandkontrolle den Deckel ganz auf-
schrauben. Der Fillstand mu3 zwischen
den Max.- und Min.-Markierungen liegen.

Oityp: Servolenkungsdl CHF 118S.

Servolenkdlbehdlter

JB501




164  Fahrzeugpflege

Batterie

| WARNUNG

» Bei Arbeiten an der Batterie besteht
Explosionsgefahr durch den von der
Batterie abgegebenen Wasserstoff, der
sich mit dem Luftsauerstoff zu explosi-
vem Knallgas mischt.

Bei Arbeiten an oderim Bereich der Bat-
terie deshalb unbedingt Funkenbildung
und offenes Feuer vermeiden.

* Die Batterie enthélt &tzende Schwefeal-
sdure. Bei Arbeiten an der Batterie des-
halb stets die Gesichtsmaske oder
Schutzbrille tragen.

* Falls Batteriesaure in die Augen, auf die
Haut oder Kleidung gelangt, sofort mit
viel Wasser spiilen.

Bei gréBeren Sauremengen auf die
Haut und wenn Saurespritzer in die
Augen kommen, sofort zum Arzt.

Die Batterie wird durch eine Schutzabdek-
kung geschiitzt, die gerade nach oben
abgezogen wird. Diese Abdeckung schirmt
die Batterie vor Hitze ab. Die Lebensdauer
der Batterie verkirzt sich, wenn sie hohen
Temperaturen ausgesetzt wird.

Die Abdeckung paBt fir die Standardbatte-
rie des Fahrzeugs. Wird eine andere Batte-
rie montiert, muB diese Batterie daher die
gleiche GriRe haben wie die Standardbat-
terie.

Batterie

Den Ladezustand der Batterie regelmaBig
Uberprifen, vor allem im Winter, da die Bat-
teriekapazitét bei niedrigen Temperaturen
sinkt. Dazuistein Saureprifer zweckmafig.
Die Sauredichte bei vollgeladener Batterie
soll 1,28 betragen. Dichte 1,18 entspricht
ca. 50 % Ladung, siehe auch Seite 201.

ACHTUNG

Eine entladene Batterie kann kaputt frie-
ren, daher die Batterie an einem frosts-
icheren Ort aufbewahren.

Bei hdufigem Kurzstreckenbetrieb im
Winter kann ein Nachladen der Batterie
erforderlich sein. Dazu ein Ladegerat ver-
wenden oder eine lAngere Strecke Land-
straBe fahren.

Fahrzeuge mit Standardausristung kénnen
bei vollgeladener Batterie max. 40 Tage
unbenutztstehen, damit noch ausreichende
Startspannung vorhanden ist. Eingebaute
Zusatzausristung, z.B. Alarmanlage,
Mobiltelefon usw. kann diese Zeit auf ca.
15 Tage verklrzen.
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Laden der Batterie / Wechsel

ACHTUNG

Um einen KurzschluB zwischen dem
Pluspol der Batterie und dem Ansaugrohr
des Motors zu verhindern, mul3 der
Minuspol der Batterie immer zuerst abge-
klemmt und zuletzt angeschlossen wer-
den.

Das positive Kabel des Batterieladers an
den Pluspol der Batterie (rot) anschlielen,

punkt anschlie3en, beispielsweise an die
vordere Hubdse des Motors.,

Beim Batteriewechsel ist das Minuskabel
(schwarz) zuerst zu l6sen, nach Anschiuf3
einer neuen Batterie ist das Minuskabel
(schwarz) zuletzt anzuschliel3en.

Die neue Batterie muf3 mit DIN 53735 MFI
230/2.16 dbereinstimmen.

‘das negative Kabel an einen guten Masse-

ACHTUNG

| * Bei Anschiuf3 auf richtige — Polaritat
achten!

* Das Abklemmen eines der Batterieka-
bel oder der Lichtmaschinenkabel bei
laufendem Motor kann zu Schaden an
der elektrischen Anlage flhren.

* Das korrekte Anzugsmoment fir die
Befestigungsschraube der Batterie
betragt 10 Nm.

Antriebsriemen

Die Drehstromlichtmaschine ist an der rech-

ten Seite des Motors an der Spritzwand
angebracht. Sie wird vom Motor mit Hilfe
eines Poly-V-Riemens dber die Riemen-
scheibe der Kurbelwelle angetrieben.

Der Poly-V-Riemen treibt auch die Kihimit-

telpumpe, den Kompressor der Klimaan-
lage und die Pumpe der Servolenkung an.

i
T

* Hande weg vom Keilriemen bei laufen-
dem Motor! Vorsicht auch bei loser und
weiter Kleidung (z.B. Krawatte, Armel).

= Vor Keilriemenkontrolle stets den Motor
abstellen!

|BS42

ACHTUNG

Die elektrische Anlage des Fahrzeugs
kann Schaden nehmen, wenn ein Kabel
der Lichtmaschine bei laufendem Motor
abgenommen wird.

Fihrung des Poly-V-Riemens,
4-Zylinder-Motor mit A/C-Kompressor

Fiihrung des Poly-V-Riemens,
V6-Motor mit A/C-Kompressor

Es ist auBerordentlich wichtig, daB der

Riemnen die richtige Spannung hat. Die Rie-

menspannung wird durch einen automati-
schen Riemenspanner sichergestellt.

Siehe auch Seite 15 "Warnleuchte, Laden”.

IB543
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Wischer und Wascher

Samtliche Wischerblatter regelmanig kon-
trollieren und reinigen. Zur Reinigung wird
Saab-Scheibenwaschfliissigkeit empfoh-
len.

Bei schlechtem Wischen sollte die gesamte
Frontscheibe mit Saab-Scheibenwasch-
fiiissigkeit gereinigt werden. Dies ist beson-
ders wichtig nach Vollreinigung in automa-
tischen WaschstraBen, da die
Wachsbehandlung zum Verschmieren der
Scheiben fihren kann.

Bei weiterhin schlechtem Wischen die
Wischerblatter erneuern.

JBs0s

Wechsel des Scheibenwischer-
blattes

Wicherarm vorklappen.

1 Sperre eindricken

2 Wischerblatt komplett nach unten hin
vom Wischerarm abziehen, bis es vom
Arm frei kommt. Das ganze Blatt vom
Arm abziehen.

Wechsel des Scheinwerferwischer-
blattes

(bestimmte Markte)

1 Wicherarm vorklappen.
2 Wischerblatt in seitlicher Richtung vom
Wischerarm wegziehen.

MNeues Wischerblattin die Armhalterung ein-
flhren und fest andriicken.
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Wascher

Der Behalter faBt 6 Liter. Wenn WASCH
BEH. AUFFULLEN in SID angezeigt wird, ist
noch ca. 1 Liter vorhanden. Mindestens
- 50% Saab-Scheibenwaschflissigkeit und
50% Wasser aufflllen, um die Gefahr des
Einfrierens zu verringern und um besten
Wirkungsgrad zu gewahrleisten.

Waschdiisen

Die Waschdisen sind einstellbar und
kénnen bei Bedarf mit Hilfe einer Nadel
gereinigt und eingestellt werden.,

IBSO7

Nachfillung von Scheibenwaschfliissig-
keit

Reinigung der Waschdisen

Gluhlam penwechsel

Uﬂf Larnpanwechsel im Matc-rraum dan
Motor abschalten. Finger und Hande
kénnen ansonsten durch die rotierenden
Teile im Motorraum verletzt werden.

Der Kiihlliifter des Motors kann auch star-
ten, nachdem der Motor abgeschaltet
wurde,

ACHTUNG

* Keine Glihlampen mit hdherer Nennlei-
stung als 55 W montieren.

* Vor Lampenwechsel Ziindung aus-
schalten, um die Gefahr eines Kurz-
schlusses zu vermeiden.

Die Funktion der neuen Lampe nach dem
Wechsel Gberprifen.

Ist das Fahrzeug mit kraftstoffbetriebener
Standheizung (Zubehdr) ausgestattet, muf3
die Elektrozentrale der Standheizung aus-
gebaut werden, bevor die Gliihlampen links
gewechselt werden kénnen.

Bestimmte Glihlampen sind sogenannte
"Long Life"-Lampen. Bei einem Wechsel
sollte der gleiche Lampentyp verwendet
werden.
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Fernlicht

Hauptlichtlampe
1 Abdeckung auf der Rickseite des Scheinwerfers abschrauben.
2 Den elektrischen Anschlul3 18sen.

3 Sicherungsfeder aushaken, die die Lampe halt, indem die Feder
zuerst nach vorn und anschlieBend nach rechts gedriickt wird.

4 Glohlampe herausnehmen.

5 Die neue Lampe einsetzen, chne den Glaskolben mit den Fin-
gern zu beriihren.

& Lampe inihre Fihrung im Reflektor einpassen und mitder Sperr-
feder befestigen.

7 Kabel anschliefen.
8 Abdeckung aufschrauben.

Fahrlicht

Fahrlicht
1 Abdeckung auf der Rickseite des Scheinwerfers abschrauben.
2 Den elektrischen Anschluf3 l6sen.

3 Sicherungsfeder aushaken, die die Lampe hélt, indem die Feder
zuerst nach vorn und anschlieBend nach rechts gedriickt wird.

4 Gliahlampe herausnehmen.

5 Die neue Lampe einsetzen, ohne den Glaskolben mit den Fin-
gern zu berlhren.

6 Lampe inihre Fihrungim Reflektor einpassen und mit der Sperr-
feder befestigen.

7 Kabel anschlieBen.
8 Abdeckung aufschrauben.
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li511

Standlicht

Standlicht

Die Standlichtlampe befindetsich nebender

Fahrlichtlampe.

1 Abdeckung auf der Rickseite des
Scheinwerfers abschrauben.

2 Lampenhalter herausziehen.

‘3 Lampe wechseln.

1 Das Fahrzeug aufbocken.

2 Lampenhalter anfassen und etwas nach
links drehen,

3 Den elektrischen AnschluB |Gsen.

4 Lampe wechsein.

Pie Montage erfolgt in umgekehrter Reihen-
olge.

Blinkleuchte vorme

1 Befestigungsschraube
2 Fidhrungszapfen

3 Kunststoffzungen

Blinkleuchte vorne

Die Blinkleuchte wird durch Ausbau des
gesamten Lampengehauses ausgewech-
selt.

1 Schraube 1 Iésen (die Schraube muB
nicht ausgeschraubt werden).

2 Vorsichtig das gesamte Lampenge-
hause nach vorn ziehen.

3 Der Lampenhalter ist mit einer Bajonett-
fassung ausgestattet. Kabelstecker
halten und nach links drehen.

4 Lampenhalter aus dem Gehause her-
ausziehen.

5 Auch die Lampe hat eine Bajonettfas-
sung. Etwas eindriicken und nach links
drehen.

6 Die Lampe wechseln, kontrollieren, dai3
sia stabil sitzt.



!

Bei der Montage des Lampengehiuses ist
darauf zu achten, daB die Fihrungszapfen
und die beiden Kunststoffzungen in ihre
jeweilige Offnung eingepaft werden. Das
Lampengeh&use an seinem Platz halten
und die Schraube 1 anziehen.

Rcklicht

1 Blinker

2 Blinker

3 Rickfahrscheinwerfer
4 Bremsleuchte

5 Rickifahrscheinwerfer
& MNebelschluBleuchte

Heckleuchten

Die Lampen in den Heckleuchten werden
vom Gepackraum ausgewechselt,

1 Deckklappe herunterklappen {mit Klet-
tenverschiuB befestigt).

2 Die beiden Kunststoffzungen zusam-
menpressen und Lampenhalter heraus-
nehmen.

3 Die Lampe hat eine Bajonettfassung,
etwas eindricken und nach links dre-
hen,.

4 Lampe wechseln,
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Lampen im Gepackraumdeckel

Zum Wechsel der Lampen im Gepackraum-
deckel ist der Bezug an der Unterkante der
Klappe zulésen. Der SchlieBhandgriff sowie
diedreiNieten an der Unterkante der Klappe
sind zu entfernen:

1 Zunachst den SchlieBhandgriff an der

~ Innenseite des Gepackraumdeckels
abschrauben.

2 Mit dem Knopf des Schraubenziehers
auf die Mitte der Nieten dricken.

'3 Die Nieten entfernen.

Glihlampen, Auswechseln
1 Kunststoffzunge und Elektroanschlul3

zusammenpressen und Lampenhalier
entnehmen.

2 Die Lampe hat eine Bajonettfassung,
etwas eindricken und nach links dre-
hen.

3 Lampe wechseln.
Bezug wieder montieren
1 Zunéchst die Nieten wieder herstellen,

indem der mittlere Teil so zurlickgepreBt
wird, daB er ca. 5 mm hervorsteht.

2 Nieten durch Bezug und Blech einfiih-
ren. Auf die Mitte der Niete driicken, so
dal diese die gleiche Hihe hat wie der
ubrige Kopf.

3 Schliehandgriff wieder aufschrauben.

Hochangeordnete Bremsleuchte

1 Schutzabdeckung
2 Clips
3 Gluhlampen

Hochangeordnete Bremsleuchte

Man erreicht die Lampen, indem die Schutz-
abdeckung an der hinteren Kante des Dach-
himmels entfernt wird.

1 Schutzabdeckung ausbauen

2 Lampenhalteridsen, erist mit einem Clip
an jeder kurzen Seite befestigt.

3 Glihlampe vorsichtig gerade herauszie-
hen.

4 Die neue Glihlampe an ihrem Platz ein-
dricken.

5 Lampenhalter montieren.
& Abdeckung montieren.
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Kennzeichenbeleuchtung
1 Lampenglas losen, indem die beiden
Schrauben herausgeschraubt werden.
2 Lampe herausziehen.
3 Lampe wechsein.

4 Dichtung vor Montage des Lampenhal-
ters kontrollieren.

IB521

Seitliche Blinkleuchten

1 Lampengeh&use nachvorn schieben, so
daf der hintere Teil abgezogen werden
kann.

2 Lampe aus dem Lampengehiuse her-
ausziehen.

3 Lampe wechseln.

Bei der Montage darauf achten, dal3 die
Feder die Metallkante umfaf3t.

Einstiegsbeleuchtung,
Bodenbeleuchtung und
Gepackraumbeleuchtung

1 An der einen kurzen Seite des Lampen-
halters befindet sich eine kleine Ausspa-
rung, wo ein Schraubenzieher einge-
fihrt werden kann. Viorsichtig biegen, so
dal? der Lampenhalter erreichbar ist.

2 Das eine Kontaktblech biegen, so dai
die Lampe entfernt werden kann.
3 Lampe wechseln.
Beim Einsetzen zunachst die kurze Seite

des Lampenhalters mit dem Kabelanschlui3
einsetzen.
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Deckenleuchte, vorn

1 Das Lampenglas aus der Deckenkon-
sole ausbauen, indem es an der Vorder-
kante geldst wird.

Es gibt zwei kleine Aussparungen, wo
man beispielsweise einen kleinen
Schraubenzieher einfiihren kann. Vor-
sichtig biegen, bis sich das Lampenglas
I6st

2 Das eine Kontaktblech biegen, so dai3
die Lampe entfernt werden kann.

3 Gldhlampe wechseln.

JB524
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Deckenleuchte, hinten

1 Die gesamte Deckenkonsole ldsen,
indem sie zuerst an der Hinterkante und
anschlieBend an den Seiten der Vorder-
kante heruntergezogen wird.

2 Glahlampe wechseln.

Handschuhfachbeleuchtung

1 An der inneren Kurzseite des Lampen-
halters befindet sich eine kleine Ausspa-
rung, wo ein Schraubenzieher einge-
fiihrt werden kann. Vorsichtig biegen, so
daB der Lampenhalter zuganglich wird.

2 Das eine Kontaktblech biegen, so dafi3
die Lampe entfernt werden kann.

3 Glihlampe wechseln.

Beim Einsetzen zunéchst die kurze Seite
des Lampenhalters mit dem Kabelanschiuf3
einsetzen.

Ubrige Beleuchtung
Der Wechsel der (ibrigen Glihlampen wird

am besten durch Ihre Saab-Vertragswerk-
statt ausgefihrt.
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Nr. | Watt Sockel |
1 |55 H7 Scheinwerfer |
.1
2 |55 H1 Nebelscheinwerfer |
8 |7 Ba 15s Rickfahrscheinwerfer; |
MNebelschiuBleuchte |
4 |21/5 BAY 15d Bremslicht/Rickfahrscheinwerfer
5 |PY2 BALl 155 Blinker vorne und hinten
gelb
6 (10 sVa5 Deckenleuchte;
Gepéckraumbeleuchtung
7 |5 SV 85 Deckenleuchte vorne, Handschuhfach-
beleuchtung; Einstiegsbeleuchtung;
Warmleuchte, Sicherheitsgurte
8 |5Halogen Leseleuchte in Deckenkonsole
8 |5 W 2,1x9,5d | Seitliche Blinkleuchten:
hochangeordnetes Bremslicht;
Standlicht; Kennzeichenbeleuchtung
10 |12 W 2x4 6d Schalter; vorderer Aschenbecher

1 6
==
2 7
& =
3 8
2 © | ==
4 9
G ==
o 10

18577

Unter der Klappe im Gepéckraum neben dem Werkzeug und
Wagenheberist Platz fir eine Box mit Ersatzglihlampen. Diese Box
erhalten Sie bei Ihrem Saab-Vertragshandler.
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Sicherungen

Die Sicherungen sind auf zwei Elektrozen-
tralen verteilt. Die eine befindet sich seitlich
an der Armaturentafel auf der Fahrerseite,
die zweite im Motorraum.

Eine defekte Sicherung erkennt man daran,
daf3 ihr Metalldraht durchgebrannt ist. Um
dies feststellen zu kénnen, muf die Siche-
rung aus dem Halter herausgenommen wer-
den.

Zum einfacheren Herausnehmen der Siche-
rungen ist im unteren Bereich der Elektro-
Zzentrale dazu eine kleine Kunststoffzange
vorhanden. Die Zange auf die Sicherung
setzen, Sicherung einklemmen und gerade
herausziehen.

- Einwandfreie / schaadhafte Sicherung

* Setzen Sie nie eine Sicherung mit hdhe-

* Ist ein und dieselbe Sicherung haufig

* Beim Wechsel ist es wichtig, dai die

ses/Brandes in der elektrischen Anlage
des Fahrzeugs zu vermeiden, sind fol-
gende Ratschldge zu beachten:

* Wenden Sie sich bitte immer an lhre
Saab-Vertragswerkstatt, bevor Sie
Arbeiten an der elektrischen Ausri-
stung vormehmen oder andere Verbrau-
cher anschliel3en. Eine nicht korrekie
Installation kann die elektrische Anlage
beschadigen.

rer Amperezahl als angegeben auf,
siehe Seite 177. Die Farbe der Siche-
rung zeigt die Amperezahl an.

defekt, sollten Sie die elektrische
Anlage lhres Fahrzeugs von einer
Saab-Verragswerkstatt kontrollieren
lassen.

neue Sicherungdie gleiche Amperezahl
hat wie die alte. Siehe Tabelle,

Seite 177. Die Farbe der Sicherung gibt
ihre Amperzahl an. Diese Angabe ist
auch auf der Sicherung aufgedruckt.

IB144

Elektrozentrale in der Armaturentafel

Vordere Elektrozentrale im Motorraum
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MAXI-Sicherung im Motorraum

MAXI-Sicherungen

Die MAXI-Sicherungen bafinden sich in der
Elektrozentrale im Motorraum. Diese Siche-
rungen werden auf die gleiche Weise (ber-
priift, wie die Gbrigen Sicherungen.

Die Aufgabe der MAXI-Sicherungen besteht
darin, zu verhindern, daf} an der elektri-
schen Anlage Ihres Fahrzeugs ein gréBerer
Fehler auftritt. Jede MAXI-Sicherung
schitzt mehrere elekirische Funktionenund
hat daher eine héhere Amperezahl als die
anderen Sicherungen. Reservesicherun-

gen dieses Typs sind nicht im Fahrzeug
vorhanden.

ACHTUNG

Wenn eine MAXI-Sicherung durch-
brennt, liegt vermutlich ein gréBerer
Fehler an der elektrischen Anlage vor.
Daher sollten Sie Ihr Fahrzeug zur Uber-
priifung in eine Saab-Vertragswerkstatt
geben.

DICE /TWICE

DICE = Dashboard Integrated Central Elec-
tronics.

TWICE =Theft Waming Central Electronics.

Die DICE / TWICE-Steuergerite sind elek-
tronische Steuer- und Regelungseinheiten,
die u.a. folgendes steuern:

DICE

Fahrlicht und Inneraumbeleuchtung
Instrumentenbeleuchtung
Intervallwischer der Frontscheibe
elektrische Heizung von Heckscheibe
und AuBenrickspiegel

TWICE

* Zentralverriegelung

= Alarmanlage

* Wegfahrsperre

* Lampenkontrolle

elektrisch beheizte Riicksitzbank
Warnung "Bitte anschnallen”
elektrisch verstellbarer Beifahrersitz

Diese Steuereinheiten kommunizieren mit
den Kabelstrangen Ihres Fahrzeugs mit
Hilfe eines sogenannten Datenbusses.
Diese wiederum befordern Informationen
von und zu den einzelnen Komponenten der
DICE / TWICE-Steuereinheiten.

Sollte an einer der Komponenten des
Systems eine Stérung auftreten, werden in
der jeweiligen Steuereinheit Fehler kurz
gespeichert. Auf diese Weise wird die Feh-
lersuche in der Saab-Vertragswerkstatt
erleichtert.
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9 15 Radio; Innenraumbelauchtung; Diagnosewerkzeug
10 15 Speicherfunktion, AuBenrickspiegel, elektrisch beheizte
Ricksitzbank
11 30  Zentralverriegelung, elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
12 7.5 Automatikgetriebe
13 20 Radio, Verstarker
14 30  Zindsystem, Motor
15 15 Vorgewarmter Sauerstoffsensor
16 20  Blinker; DICE
168 - -
17 20  Motorsteuerung
18 7.5 Elektrisch beheizte Rickspiegel
Sicherungszentrale seitlich an der Armaturentafel ;_z fg i:gf:?f;:mmamaga
Pos. Amp. Funktion 21 - -
A 25 Anhéngerbeleuchtung 22 40 Inneraumgeblése
BE 10  Automatikgetriebe; Radio 23 15  Schiebedach
C 7.5 Elektrisch verstellbare Riickspiegel; DICE 24 40 Elektrisch beheizte Heckscheibe
1 15 Bramslauchte 25 30 Elektrisch verstellbarer Fahrersitz; TankverschiuBklappe
2 15 Ruckfahrscheinwerfer 26 7.5 ABS-Bremsen; ACC; manuelle Klimaanlage
3 10 Standlicht, links 27 10 Motorsteuerung
4 10 Standlicht, rechts 28 7,5 Airbag
5 7.5 DICE/TWICE 29 7,5 Automatikgetriebe
6 30 Fensterheber, rechts 30 7.5 Anlasser
6B 5 Bremslicht, Anhénger 31 7.5 Cruise Control; Zirkulationspumpe
7 10 Kraftstoffeinspritzung 3z 15 Beliftete Vordersitze
8 15 Gepackraumbeleuchtung; SID; Telefon a3 7.5 Blinkerhebel
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34 30 Zigarettenanzinder
35 15 Tagesfahrlicht e M
| Al et L |
36 30 Fensterhaber, links ol rB ] |
PR o — 1)
a7 30 Scheibenwischer; Nebelscheinwerfer, vorne .Es.—s--'f'-‘. ijs___ !_.____ |
38 30 Elektrisch beheizte Vordersitze "D f E_F i - 1l
39 20  Limp home-Magnetventil (Automatikgetriebe) fzﬂ‘—’"T . |
=G = W,
“&:11:f-i; Fi: ! I ;it
:- .". u_r _"""I.'J.
i J :l _fnwu-n—-l_l -.-.:F'_'__
o l: KollLT
S uﬂLs:::_L_f"-

B3

Relaiszentrale unter der Armaturentafel

Pos.

Funktion

A

elektrisch beheizte Ricksitzbank

Temperaturwamung, Katalysator (bestimmte Mérkte)

Hauptrelais (Einspritzsystem)

TankverschiuBklappe

Kraftstoffpumpe

Ziindschlo

Elektrisch beheizte Heckscheibe

Riickfahrscheinwerfer

Anlasser

r|X|-|—|Z|@|m|m| O |0|m

Limp home
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Elektrozentrale im Motorraum
Sicherungen
Pos. Amp. Funktion
1 60 ABS (MAXI-Sicherung)
2 -
3 15 Signalhom
4 10 Scheinwerferwischer
5 15 Mebelscheinwerfer im vorderen Spoiler
6 30 Kohlifter, hohe Geschwindigkeit
) 15 Fahrlicht, rechts
8 15 Femlicht, rechts
g 15  Fahrlicht, links
10 15 Femlicht, links
11 10 Leuchtweitenregelung
12 Zusatzscheinwerfer, Zubehor
13 15 Lampenkontrollie
14 10  AJC; Sirene der Alarmanlage

15 30 Kahilifter
16 10 Vakuumpumpe (bestimmte Modelle)
17 -
18 =




180  Fahrzeugpflege

Relais

Pos. Funktion
1
2 Fahrlicht
3 Fermlicht
4 Zusatzscheinwerfer, Zubehdr
5.1 Signalhorn
5.2  Vakuumpumpe (bestimmte Modelle)

-]
7 Kihlldfter, niedrige Geschwindigkeit
8 Kihllifter, hohe Geschwindigkeit | Platz fdr Box fir zusatzliche Glihlampen
9 AIC, ACC und Sicherungen (Zubehdr)
101 Nebelscheinwerfer, vorne
10.2
1" Scheinwerferwischer

12 kK.ihliifter, hohe Geschwindigkeit Il
13 Lampenkontrolle, Hauptscheinwerfer
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Rader und Reifen

Reifen

Reifen und Felgen sind sorgfaltig auf den
Charakter des Fahrzeugs abgestimmt und
tragen wesentlich zu den guten Fahreigen-
schaften bei.

Méchten Sie Ihr Fahrzeug mit anderen
Reifen oder Felgen ausstatten, als denen,
mit denen das Fahrzeug geliefert wurde,
sollten Sie sich von lhrer Saab-Vertrags-
werkstatt beraten lassen.

Auswechseln der Rader

Aufgrund des Vorderradantriebs werden die
vorderen Reifen mehr als die hinteren abge-
nutzt. Wenn vorhandene Reifen durch neue
ersetzt werden sollen, muB das mindestens
paarweise erfolgen, damit man gleichwer-
tige Reifen auf der gleichen Achse fahrt.
Beim Einbau eines neuen Reifenpaars mul3
diese hinten montiert werden, da die Rich-
tungsstabilitat des Fahrzeugs (bei z.B.
Bremsen/Schleudern) mit dem weniger
abgenutzten Reifenpaar hinten besser ist.
Werden die vorhandenen Hinterrader nach
vorne versetzt, darf die Laufrichtung nicht
geandert werden.

Beim Wechsel von Sommer- auf Winterrei-
fen (und umgekehrt) sollten die Rader
gekennzeichnet werden. VL (vorne links),
VR, HL und HR. Auf diese Weise ist gewahr-
leistet, daB bei der spéteren Montage die
Réder wieder am gleichen Platz und mit der
gleichen Laufrichtung montiert werden.
Verwahren Sie die Rader liegend oder han-
gend, nicht stehend.

Luftdruck der Reifen

Der Luftdruck ist regelmanBig zu priifen, am
besten einmal pro Manat. Der Druck wird
nach der typischen Belastung und
Geschwindigkeit des Fahrzeugs angepaft,
siehe Luftdrucktabelle auf der Rickseite
dieses Umschlags. Die empfohlenen Werte
gelten fir kalte Reifen.

Der Druck in warmen Reifen darf nie
gesenkt werden. Wird der Reifendruck
warmer Reifen Oberprift, darf der Reifen-
druck dabei nur erh6ht werden.

Ein fehlerhafter Reifendruck verkiirzt die
Lebensdauer der Reifen, was schlechtere
StrafBenlage zur Folge hat. Zu niedriger Rei-
fendruck erhoht auch den Kraftstoffver-
brauch.

Falls das Ventil beispielsweise nach einer
Reifendruckkontrolle zu lecken beginnt,
kann es leicht herausgeschraubt und aus-
gewechselt werden.

Achtung! Wenn sie die Einsatzbedingun-
gen des Fahrzeugs wesentlich Andern, nie
vergessen, den Reifendruck entsprechend
neu anzupassen.
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Reifenbezeichnungen

Bei einem Reifen mit der Bezeichnung
205/65 R15 91 V bedeutet:

205 Reifenbreite in mm

65 Verhdltnis zwischen Reifenhihe und
Reifenbreite in Prozent

R Radialbauweise (Girtelreifen)

15 Felgendurchmesser 15 Zoll
91 Belastungscode

V  Geschwindigkeitscode

5 98 G indiakei

Reifen zugelassen fiir max. 180 km/h
Reifen zugelassen fiir max. 190 km/h
Reifen zugelassen fir max. 210 km/h
Reiten zugelassen fir max, 240 km/h
Reifen zugelassen fiir max. 270 km/h
Reifen zugelassen fiir max, 300 km/h

& BT D

VerschleiBanzeiger

Die Reifen sind mit sogenannten Ver-
schleiBanzeigen versehen. Dies bedeutet,
daf bei einer Restprofiltiefe von 1,6 mmim
Reifen profillose Querstreifen sichtbar wer-
den. Spatestens dann sollten die Reifen
ausgewechselt werden.,

Bitte die nationalen Bestimmungen im
Hinblick auf zugelassene Profiltiefe und
zugelassene Typen von Winterreifen
beachten.

—

BG40

VerschleiBanzeige
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18533

B aas

Datumcode

Denken Sie daran, dal3 Reifen altemn. Altere
Reifen verhéarten sich, dadurch verliert der
Reifen an Haftung. Dies gilt besonders fir
Winterreifen.

Auf jedem Reifen ist ein Datumcode vorhan-
den, der das Herstelldatum angibt. Die
beiden ersten Ziffern geben die Wochen-
nummer an, die letzte Ziffer die Jahreszahl.
Das Symbol "<" weist auf die Jahreszahl hin.
Der Datumcode 157 bedeutet demzufolge,

dan der Reifen in Kalenderwoche 15 im
Jahre 1997 hergestellt wurde.

Kompaktreserverad

Das Reserverad ist sehr leicht und 1af3t sich
daher beim Radwechsel problemlos hantie-
ren. Es darf jedoch nur verwendet werden,
wenn einer der serienmaBigen Reifen durch
eine Panne beschadigt ist. Die maximale
Laufleistung des Kompakireserverads
betragt 3500 km.

Die Geschwindigkeit darf 80 km/h nicht
ibersteigen.

Der Luftdruck muB3 4,2 bar betragen

(kp/cm?). Das defekte Rad in der Mulde
unter der Klappe im Gepackraum transpor-
tieren.

So schnell wie moglich wieder einen norma-
len Reifen montieren. Siehe auch Seite 146.

Reserverad (unter der Klappe im
Gepéackraum)

Reserverad, Werkzeug, vordere
Abschlepptse und Wagenheber mit Kurbel
werden unter einer Klappe im Gepéackraum
mitgefithrt. Im Gepéackraum ist auch eine
Befestigung fOr ein Warndreieck vorhan-
den.

Zusammen mit dem Werkzeug kann eine
Box mit Reserveglihlampen und Sicherun-
gen mitgefihrt werden. Diese Box finden
Sie bei Ihrem Saab-Vertragshandler.

Beim Radwechsel ist erst das Reserverad
herauszunehmen, anschlieBend der Werk-
zeugsatz.
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Klappe aufgestellt

Die Klappe zur Reserveradmulde kann auf-
gestellt werden, indem der Handgriff nach
oben geklappt und Gber die Liste Gepéck-
raum eingehakt wird.

Radwechsel

| WARNUNG

= Der Wagenheber des Fahrzeugsist nur
fiir den Radwechsel sowie fir die Mon-
tage von Schneeketten vorgesehen. Er
darf also nicht bei Wartungs- und Repa-
raturarbeiten verwendet werden.

Kriechen Sie nie unter das Fahrzeug,
wenn das Fahrzeug nur mit dem
Wagenheber angehoben und gestiitzt
wird.

* Ganz besondere Vorsicht ist bei
abschiissiger StraBe geboten.
ACHTUNG! Bremskeile verwenden,

* Bremskeile vor und hinter dem Rad
anordnen, das diagonal entgegenge-
setzt zu dem Rad liegt, das ausgewech-
selt werden mul.

» Bei Radwechsel am StraBenrand mufi
die Warnblinkanlage eingeschaltet wer-
den.

» Handbremse anziehen und den ersten
Gang oder Rickwartsgang einlegen,
bei Automatikgetriebe
Wahlhebelstellung P.

* Beim Anheben mit dem Wagenheber

darf niemand im Fahrzeug verbleiben.

* Nie den Motor starten, wenn das Fahr-
zeug mit Wagenheber angehoben ist.

» Der Wagenheber muB auf ebenem und
stabilem Untergrund stehen.

* DerWagenhebermuf3 anvorgesehener
Stelle unter der Klappe im Gepackraum
verwahrt werden, er darf nie lose im
Gepéackraum liegen, da er dann bei
ainem eventuellen Aufprall die Verlet-
zungsgefahr erhéht.

* DerWagenheberdarf nurfirlhren Saab
verwendet werden.
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Position des Wagenhebers

Soll das Fahrzeug mit dem Wagenheber
angehoben werden, ist dieser in eine der
Befestigungen zu stecken, die unter den
Schwellertrdgern vorhanden sind.

Bei Verwendung eines sog. Werk-
statt-Wagenhebers muf3 dessen Aufnah-
meplatte an den normalen Wagenhe-
ber-Ansatzpunkten angesetzt werden.

Mit einem Werkstatt-Wagenheber kdnnen
beide Vorderrader bzw. beide Hinterrader
gleichzeitig angehoben werden. In diesem
Fall mu3 die Aufnahmeplatte des Werk-
statt-Wagenhebers unter dem vorderen
Tragerrahmen des Motors (an der Befesti-
gung fur die vordere Abschleppdse) bzw.
unter der hinteren Abschleppose (oder ggf.
unter einer montierten Anhangerzugvarrich-
tung) angesetzt werden.

ACHTUNG

Den Wagenheber nur an den dafir vor-
gesehenen Punkten ansetzen.

Ansatzpunkte fir Werkstatt-Wagenheber



186  Fahrzeugpflege

fEsan

Entfernen der Zierkappen

1 Ersten Gang einlegen (Stellung P flr
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) und
Handbremse anziehen.

2 Wagenheber auf geeignete Héhe brin-

gen, bevor er unter dem betreffenden
Ansatzpunkt unter dem Tlrschweller
aufgestellt wird.

Kontrollieren, dai der Wagenheberkopf
richtig unter dem Blechflansch des Tir-
schwellers eingreift und die Wagenhe-
berunterseite stabil auf der Unterlage
aufliegt.

3 Eventuellvorhandene Nabenabdeckung

l6sen, indem darunter ein Schrauben-
zieher eingefiihrt wird und diese nach
auBen gedriickt wird.

Die Radschrauben eine halbe Umdre-
hung losen.

4 Wagenheber weiter hochkurbeln, bis
das Rad vom Boden freikommt. Rad-
schrauben herausdrehen und das Rad
abnehmen.

5 Reserverad montieren und die Rad-
schrauben dber Kreuz lose anziehen.
Darauf achten, dal3 Radfelge und
Schrauben die richtige Einbauposition
einnehmen.

6 Fahrzeug bis zum Boden absenken. Die
Radschrauben Uber Kreuz anziehen.
Anzugsmoment:

Leichtmetallfelgen: 110 Nm
Stahifelgen: 110 Nm

Ein (bermaRiges Anziehen mit Schlag-
schrauber erschwertdas Lésen mitdem
Bordwerkzeug beim Badwechsel unter-
weqs.

ACHTUNG

Bei der Wiederanbringung von volldek-
kenden Zierkappen nach dem Radwech-
sel, mul das Luftventil in die vorhandene
Aussparung eingepalt werden.

7 Radschrauben nach ca. 50 km nachzie-
hen
Anzugsmoment:
Leichtmetallfelgen: 110 Nm
Stahlfelgen: 110 Nm

Wir raten von der Verwendung von Leicht-
metallfelgen/Felgen mit weiten Offnungen
im Winter ab, da durch diese Felgen die

%
@@ @@

@@

O=0

ST

Anzugsfolge der Radschrauben

Bremsanlagenteile starker Schneematsch
und Salz ausgesetzt werden.
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’Stehplatte”

Beim Fahren erwdrmen sich grundsétzlich
alle Reifen, insbesondere auf langen Strek-
ken und bei hartem Fahrstil. Wird das Fahr-
zeug dann nach einer solchen Fahrt geparkt
unddie Reifen kihlen ab, kénnen diese eine
sogenannte "Stehplatte” bekommen. Diese
Stehplatte kann auch entstehen, wenn das
Fahrzeug langere Zeit abgestellt war.

Dies bedeutet, dai? die Reifenoberfliche
dort, wo sie den Boden beriihrt, etwas abge-
plattet wird, was zu einem Vibrieren im Lenk-
rad, ahnlich dem durch Unwucht in den
Reifen verursachten Vibrieren filhren kann.
Die Stehplatte verschwindet, wenn die
Reifen nach 20-25 km Fahrt (auf Land-
strafle oder Autobahn) wieder warm
werden,

Klimaanlage
(A/C)

ACHTUNG

* Die Klimaanlage des Fahrzeugs ist fir
das Kihimittel R134a konstruiert.

* Der Umgang mit dem Kiihimittel erfor-
dert Spezialwerkzeuge und ein speziel-
les Wechselverfahren.

* Alle Reparaturen und Einstellungen der
Klimaanlage dirfen daher nurvon einer
solchen Saab-Vertragswerkstatt aus-
geflhrt werden, die flr diese Arbeiten
Zugelassen ist.

* Mischen Sie nie die Kihimittel R134a
und R12.

* In der Klimaanlage herrscht ein Uber-
druck. Aus diesem Grunde keine
Anschlilsse der Klimaanlage losen/
entfernen.

* Ausstromendes Gas kann zur Erblin-

dung oder anderen Verletzungen
flhren.

Storungssuche

Bei eventuellen Stérungen der Klimaanlage
kinnen Sie folgende Kontrollen selbst
durchfiihren. Wenn die Anlage anschlie-
Rend immer noch nicht ordnungsgeman
funktioniert, sollten Sie sich an eine
Saab-Vertragswerkstatt wenden.

Achtung.

Bei eingeschaltetem Kompressor der Kli-
maanlage wird die einstromende Luft ent-
feuchtet. Auf diese Weise entsteht Kon-
denswasser, das (iber zwei Offnungen unter
dem Fahrzeug an den Vordertiren abgelas-
sen wird. Beim Parken kann Wasser aus
diesen Offnungen heraustropfen, dies ist
vollig normal. Je warmer die Luft und je
héher die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Kon-
denswasser entsteht.

Wenn die Kithlung unzureichend ist:

akKontrollieren, daf? Temperatur- und Luft-
verteilungsregler richtig eingestellt sind.

b Kontrollieren, dal der Kondensator (vor
dem Kihler montiert) nicht durch
Schmutz oder Insekten verstopft ist.

¢ Kontrollieren, dali3 der Antriebsriemen
des Kompressors nicht durchrutscht.

d Kontrollieren, daB keine der Sicherun-
gen fir Geblase und Kompressor
durchgebrannt ist.
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Pflege und Wartung

= Jedes Jabhr sollte Ihre Saab-Vertrags-
werkstatt eine Kontrolle der Klimaanlage
vornehmen.

= Der Antriebsriemen des Kompressors ist
bei der planmé&Bigen Wartung zu (iber-
prifen.

* Kondensator und Kihler diirfen nicht
durch Insekten oder anderweitig ver-
schmutzt sein. Bei der Fahrzeugwésche
sollten Kihler und Kondensator (vor
dem Kihler) sowohl durch den Kihler-
grill auch vom Motorraum her abgespiilt
werden, dabei jedoch keinen Hoch-
druckreiniger einsetzen. Das Abspllen
bei warmem Motor vermeiden.

Der Kiihler darf durch kein Netz oder &hnli-
ches abgeschirmt werden, da dies die Kihl-
leistung erheblich beeintrachtigt. Bei extrem
niedrigen AuBentemperaturen darf jedoch
ein Kihlerschutz verwendet werden.

* Wéhrend der kalten Jahreszeit sollte die
Klimaanlage (dies gilt fiir das manuelle
Klimasystem) 1-2 mal pro Monat einge-
schaltet und 5-10 Minuten lang auf der
LandstraBe betrieben werden, nachdem
das Fahrzeug seine Betriebstemperatur
erreicht hat. Diese MaBnahme verringert
die Gefahr von Kihimittelleckagen. Der
Kompressor wird durch ein Schmiermit-
tel geschmiert, das im Kihlmittel zirku-
liert.

Hinweis: Die Anlage kann nicht eingeschal-

tet werden, wenn die AuBentemperatur

+0°C untersteigt.

Sicherheitsgurte

! WARNUNG

Sicherheitsgurte und Gurtstraffer, die
starken Belastungen ausgesetzt waren, |
beispielsweise bei einem Aufprall,
missen immer ausgewechselt werden,
unabhéngig davon, ob sie sichtbare
Schéden haben oder nicht.

Eigene Reparaturen oder Eingriffe zur
Anderung der vorgesehenan Funktion
des Gurtsystems sind nicht zuléssig.

Regelmanig die Funktion der Sicherheits-
gurte Gberprifen. GurtschioB und Rollen
missen arretieren, wenn ruckartig an dem
Gurt gezogen wird. Die Befestigungen im
Boden diirfen nicht durch Rost beschadigt
sein. Die Gurte selbst dirfen keine ver-
schlissenen Fasem aufweisen.

Die Sicherheitsgurte sollten nicht in Kontakt
mit Substanzen wie beispielsweise Polier-
mittel, Ol oder Chemikalien kommen. Ver-
schmutzte Gurte sind mit Seife und lauwar-
mem Wasser abzuwaschen oder
auszuwechseln.
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Bezuge

Fusseln und Haare an Sitzen, Tlrarmstit-
zen und Dachhimmel kénnen mit Staubsau-
ger, mit einem fusselfreien feuchten Stoff-
lappen oder einer Kleiderbiirste entfernt
werden. Flecken werden mit einem in lau-
warmer Seifenlésung angefeuchteten
Lappen entfemnt.

Bei Verwendung eines Fleckenentferners
Flecken immer von auBBen zur Mitte hin
behandeln, um sogenannte Waschringe zu
vermeiden. Sollte ein solcher trotz allem auf-
treten oder der Fleck nicht villig beseitigt
werden kéinnen, geht dies in der Regel
durch Nachwaschen mit lauwarmer Seifen-
I6sung oder lauwarmem Wasser weg.
Flassigkeitsflecken, wie von Limonade oder
dinnflissigem Ol sind sofort mit saugfahi-
gem Material zu behandein, z.B. Kichenpa-
pier. AnschlieBend einen Fleckenentferner
verwenden.

Fir Olflecke und dergleichen wird Wasch-

benzin empfohlen. Eine mittelharte Blrste
kann verwendet werden.

Reinigung und Pflege von Leder

Eine Behandlung von Leder erfolgt in erster
Linie zur Hervorhebung der natdrlichen Ele-
ganz und verleiht dem Leder auch einen ent-
sprechenden Schutz. Speziell bei hellem
Leder ist naturgeman mit Verfarbung durch
Benutzung zu rechnen. Dies berthrt zwar
nicht die VerschleiBeigenschaften, und ein
etwas "eingesessener” Eindruck ist vielfach
sogar erwinscht, kann bei allzu grofer Ver-
schmutzung aber den Gesamteindruck std-
ren.

Bei Frihjahrs- und Herbstpflege, d.h. zwei-
mal jahrlich, sollte auch das Leder griindlich
gereinigt und aufgefrischt werden. Bei sehr
warmem und trockenen Klima sollte die
Pflege entsprechend &fter erfolgen.

Eine weichen Lappen in milde Seifenlauge
tauchen und gut auswringen. Mit feuchtem,
aber nicht nassem Lappen die ver-
schmutzte Lederflache vorsichtig mit leich-
tern Druck und kreisender Bewegung reini-
gen. Die gleiche Prozedur mit in klarem
Wasser angefeuchtetem Lappen wiederho-
len und die Lederflachen vollstandig trock-
nen lassen. Anschlieend mit Saab Leather
Cleaner behandeln, einem Lederpflegemit-
tel. das Sie bei lhrem Saab-Vertragshandler
erhalten.

Mit weichem Lappen und auf gleiche Weise
wie beim Reinigen auftragen. Eintrocknen
lassen und anschlieBend mit trockenem
weichem Lappen nachpolieren. Wenn Sie
diese Anweisung befolgen und weder
heilles Wasser noch unbekannte, abrasive
Poliermittel, Losungsmittel, Sprays oder
scheuernde Seifen verwenden, bleibt das
Leder viele Jahre sauber und schon.
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Textilmatten

Die Textilmatten und Teppiche sollten regel-
mé&fRig mit dem Staubsauger gereinigt wer-
den. Eine Reinigung mit Birste oder
Schwamm und Teppichshampoo ist eben-
falls mdglich. Bitte beachten, daf ein Haus-
haltsstaubsauger nichtim Freien verwendet
werden sollte, da er meistens keine Schutz-
erdung hat.

Wagenwasche

Die Karosserie sollte oft gewaschen wer-
den. Solange lhr Fahrzeug noch neu ist, nur
eine Handwasche mit kaltem Wasser und
einer reinen, weichen Blrste durchfihren,
durch die das Wasser hindurchstromen
kann. WaschstraBBen und dergleichen sind
wahrend er ersten Zeit zu meiden. Nach
5-6 Monaten ist der Lack erst richtig durch-
gehartet, und dann kann lauwarmes
Wasser mit einem besonderen Autowasch-
mittel verwendet werden.

Vogelkot immer so schnell wie maglich ent-
fernen, da sonst Verfarbungen auftreten
kénnen, die nur schwerwegzupolieren sind.
Teerund Asphaltspritzer mit einem weichen
Lappen und Lackbenzin entfernen. Keine
starken Reiniger verwenden, da diese den
Lack austrocknen kénnen.

ACHTUNG

Die Glaser der vorderen und hinteren
Kombinationsleuchten nicht mit Reini-
gungsmittel auf Alkoholbasis waschen,
da diese Mittel zu RiBbildungen im Glas
flihren kénnen.

Auch die Fahrzeugunterseite mul3 regelma-
Bigund vor allem am Ende der Wintersaison
mit besonderer Sorgfalt gereinigt werden,
Bei regelméaBiger Schnellwasche, vor allem
bei Schnellwésche ohne Unterbodenwa-
sche, ist von Zeit zu Zeit eine manuelle Rei-
nigung der Fahrzeugunterseite erforderlich.

Das Fahrzeug nicht in der Sonne waschen
und nicht in der Sonne trocknen lassen, son-
dern unmittelbar nach dem Waschen mit
einem sauberen Waschleder abledern,
damit sich keine Wasserflecken bilden.
Die Scheiben sollten innen und auBen mit
Fensterputzmittel gereinigt werden. Bei
einem neuen Fahrzeug ist dies besonders
wichtig, da die Innenausstattung eine
gewisse Abdampfung verursachen kann.
Gut geputzte Scheiben beschlagen
weniger.

ACHTUNG

Nach der Fahrzeugwasche die ordnungs-
gemale Funktion der Bremsen dberprii-
fen. Nasse Bremsscheiben beeintrachti-
gen die Bremsleistung.

Feste Antennen, beispielsweise fiir
Mobiltelefone, sind vor der Wasche des
Fahrzeugs in der WaschstralRe oder
Waschhalle abzunehmen.
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Wachsen und Polieren

Ein neues Fahrzeug sollte frihestens nach
3-4 Monaten poliert werden. Ein Polieren ist
erst erforderlich, wenn der Lack seinen
Glanz verloren hat und oxydiert ist. Schieif-
mittelhaltige Poliermittel dirfen nur in abso-
luten Ausnahmeféllen beim neuen Fahr-
zeug verwendet werden. Vor jedem
Wachsen und Polieren muf der Lack sorg-
faltig gereinigt werden.

Motorraum

Der Motor ist mit einem Motorreiniger zu rei-
nigen und anschliefend mit warmem
Wasser auszuspritzen. Die Scheinwerfer
auf der Rickseite abdecken. Nicht direkt
gegen Kihler, Drosselgehduse, Teile der
Motorsteuerung, Zindverteiler, Lichtma-
schine und die weitere elektrische Ausri-
stung spritzen, insbesondere nicht bei Ver-
wendung eines Hochdruckreinigers.

Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers
soll der Spruhkopf in einem Winkel von 90°
gegen die zu reinigende Flache gerichtet
werden. Dies gilt besonders flir Flachen, auf
denen Aufkleber aufgeklebt sind.

Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten nie
normales Benzin als Reinigungs- oder
Lésungsmittel verwenden. Zweckmanig ist
ein umweltfreundliches Entfettungsmittel.

Ausbessern von
Lackschaden

Lackschaden miBten schnellstens besei-
tigt werden. Die Rostschutzgarantie
erstreckt sich nicht auf durch unbehandelte
Lackdefekte entstandene Rostschaden. Je
eher ein Lackschaden ausgebessert wird,
desto geringer die Gefahr von Rostangrif-
fen.

Unfallbedingte Lackschaden sind oft von
solchem Umfang, daB nur die Reparatur in
einer Lackiererei ein zufriedenstellendes
Ergebnis bringt.

Kleinere Lacksch&aden wie Steinschlag und
einzelne Riefen konnen selbst ausgebes-
sert werden. Das erforderliche Material wie
Pinsel, Ausbesserungsfarbe und Grund-
farbe erhalten Sie von Ihrem Saab-Ver-
tragshéndler.

Wenn der Lackschaden nicht bis zum Blech
durchgedrungen und noch eine Grundfarb-
schicht vorhanden ist, kann man die Aus-
besserungsfarbe (nach sorgféltiger Reini-
gung der Schadenstelle mit einer
Messerspitze) direkt auftragen.
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Aufbau der Oberflachenbehandiung
1 Karosserieblech

2 Zink (bestimmte Teile) 7,5 pm

3 Phosphatierte Schicht

4 Kathodische ED 28 pm

5 Zwischenlack 35 pm

& Grund-Metallic 15 pm

7 Klariack 40 pm

8 Sclider Decklack 40 um

Bei Rostangriff nach z.B. Steinschlag mu3

zuerst der Rost mit einem scharfen Gegen-
stand entfernt werden, so dai die Blechfla-

che mdglichst metallrein ist. Danach mit
einem Pinsel Grundfarbe (Primer) in zwei
dinnen Schichten auftragen.

AnschlieRfend den Decklack in mehreran
diinnen Schichten auftragen, bis die Lack-
schicht auf der Schadenstelle die gleiche
Starke hat wie die umgebende Lackschicht.

Sowohl die Grund- als auch Ausbesse-
rungsfarbe miissen vor Gebrauch gut
durchgerihrt werden. Jede Lackschicht vor

Auftragen einerweiteren grindlich trocknen
lassen.

2-Schicht-Lack

2-Schicht-Decklack besteht aus einer
ersten Schicht Basisfarbe, die unter ande-
rem Pigmente, Metallflocken und Bindemit-
tel enthélt, und einer zweiten Schicht aus
einem besonderen Klarlack, der derfertigen
Lackflache ihren Glanz verleiht und aulGer-
dem die Basisfarbe gegen Feuchtigkeit und
Umwelteinwirkungen schitzt.
Steinschlagschéden sind folgendermafen
auszubessern: Mach sorgfaltiger Reinigung
Zuerst die Grundierung, anschlieBend die
Basisfarbe und zum SchluB den Klarlack
auftragen. Das beste Ergebnis erzielt man,
wenn die Grundierung in einer oder zwei
dinnen Schichten aufgetragen wird.

Korrosionsschutz

Das gesamte Fahrzeug wird bei der Ferti-
gung in verschiedenen Stufen Rostschutz
behandelt, unter anderem mit Elektro-
lyt-Tauchbad, Grundierung, Verschleii3-
schutz gegen Steinschlag auf Polyesterba-
sis, dickem Unterbodenschutz sowie
Hohlraumversiegelung in Zwischenraumen
und Tréagern.

Die Blechflaichen der Karosserie sind dber-
wiegend gréBtenteils verzinkt, z.B. Motor-
haube, Tlren, Unterboden usw.
Insbesondere am Unterboden und in den
Radkasten ist der Korrosionsschutz von
Verschleil und Schéaden bedroht, die sich
im Umfang nach den Betriebsverhaltnissen
richten. Hochspritzender Stralenschmutz
und vor allem Streusalz kinnen Korrosion
verursachen.
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Deshalb solite der Unterboden haufig
gespilt und der Zustand des Korrosions-
schutzes kontrolliert werden. RegelméaBige
und vorschriftsmaiige Rostschutzvorsorge
und Rostschutznachbehandlung sind Vor-
aussetzung fir die Giiltigkeit der Korrosi-
onsschutzgarantie.

Nach Reinigung und Trocknen mit Sprih-
dose oder Pinsel ein dickflissiges
Korrosionsschutzdl an den verschlissenen
oder beschadigten Stellen auftragen.

Auch nach Auslaufen der Korrosionsschutz-
garantie sollte es in Ihrem Interesse liegen,
den Rostschutz zu erhalten, um Korrosions-
schaden iber lange Zeit hinweg zu vermei-
den.

Lackierte Blechfalze, insbesondere an
Tiren und Klappen sind kritische Stellen fir
Korrosionsangriffe durch Schmutz und
Streusalz von auBen und Feuchtigkeit von
innen, vor allem durch Kondenswasser, Die
Blechfalze daher besonders sauber halten
und bei eventuellen Anzeichen von Korro-
sion mit Spriihdose oder Pinsel mit dinn-
flissigem Korrosionsschutzmittel behan-
deln. Lassen Sie sich bitte von lhrer
Saab-Vertragswerkstatt beraten.

Serviceprogramm

Periodischer Service

Fir ein Héchstmal3 an Zuverlédssigkeit mui
jedes Fahrzeug gut gepflegt, gut gewartet
und unterhalten werden. Das von Saab flr
Ihr Fahrzeug erarbeitete Serviceprogramm
umfaBt alle MalRnahmen, deren regelmé-
Bige Ausfihrung unerlaBlich ist. Der
Umfang des Programms geht aus dem mit-
gelieferten Serviceheft hervor.

Das Saab Original Serviceprogramm ist so
konzipiert, dafi Ihr Fahrzeug auf rationelle
und Skonomische Weise optimal gewartet
wird.

ACHTUNG

Die Wartungsintervalle sind festgelegt,
um die Verkehrssicherheit, die Betriebs-
sicherheit, die Wirtschaftlichkeit sowie die
glltigen Abgasreinigungsvorschriften
des Fahrzeugs zu erfiillen.

Eine fachmannisch ausgefihrte Wartung
zum vorgeschriebenen Kilometerstand ist
daher Voraussetzung fir die Gultigkeit der
Fahrzeuggarantie.

Das Serviceheft ist beim Werkstattbesuch
mitzubringen und bei Abholung auf vollstan-
dige Ausflhrung aller Programmpunkte und
entsprechende Abstempelung zu kontrollie-
ren.

Saab Original Service fragt dadurch auch
wesentlich zum Wiederverkaufswert Ihres
Fahrzeugs bei.

Der Umfang des Serviceprogrammes kann
sich entsprechend neuerer technischer
Erkenntnisse dndern. Die neuesten Anga-
benauch imHinblick auf Ihr Fahrzeug liegen
standig bei allen Saab-Vertragswerkstatten
vor.
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Bei Auslandsreisen

Speziell fir die Auslandsreise hat Saab das
praktische Heft - Saab European Service
Guide - mit nitzlichen Ratschlédgen und
Anweisungen herausgebracht. Das Heft
enthaltu.a. auch einkomplettes Verzeichnis
der Saab-Vertragswerkstatten in ganz
Europa und ist bei Ihrem Saab-Vertrags-
héandler erhéltlich.

Vor einer langeren Reise ist ein kompletter
Check des Fahrzeugs in einer Saab-Ver-
tragswerkstatt immer zweckmaBig.
Wichtige VerschleiBteile sollten mit auf die
Reise genommen werden; z.B. Glihlam-
pen, Wischerblatter, Sicherung, Poly-V-
Riemen.

Vor Reiseantritt kann man folgendes auch
selbst kontrollieren:

* Kontrollieren, ob der Motor fehlerfrei
lauft

+ Kontrollieren, dai? weder Ol noch Benzin
an Motor oder Getriebe austreten

* Kontrolle des Poly-V-Riemens. Bei
Anzeigen vor VerschleiB auswechseln

* Kontrolle des Ladezustands der Batterie

* Kontrolle von Profil und Luftdruck der
Reifen. Reserverad nicht vergessen

* Beachten, daB die hochstzulassige
Geschwindigkeit fir die Reifen des Fahr-
zeugs bei Fahrt in Lander ohne
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht
uberschritten wird. Geschwindigkeits-
kennzeichnung, siehe Seite 182

* Bremsen-Kontrolle
« Uberpriifung aller Glihlampen
* Kontrolle des Bordwerkzeugs

* Warndreieck nicht vergessen. Die Vor-
schriften des Ziellandes idber Verwen-
dung des Warndreiecks und von im
Fahrzeug mitzuflhrender Ausristung
beachten

= Bei Reisen in Lander mit Linksverkehr
die Scheinwerferglas-Sektion far asym-
metrisches Abblendlicht mit schwarzem
Klebeband abkleben. Sonst wird der ent-
gegenkommende Verkehr geblendet.

* Bei Reisen in Lander, in denen es kein
bleifreles Benzin oder kein Benzin mit
ausreichend hoher Oktanzahl gibt, spre-
chen Sie bitte vorher mit lhrer Saab-

¥ g 'Y
5 l-.H:.‘._,_ﬂ_.pw;g-_-m.ﬂuj'xéﬁu_i._}.:
— p——

=¥ -
[ e b S k 4 -4

IB540

Abkleben von Scheinwerferglas bei
Reisen in Ldnder mit Linksverkehr

Vertragswerkstatt. In diesen Fallen sind
bestimmte Motoranpassungen erforder-
lich.
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Recycling von

Fahrzeugmaterial

Ein PKW enthalt 6575 % Metalle, 10—14 %
Kunststoffe, 5 % Gummi sowie kleinere
Mengen von Glas, Holz, Papier und Textil-
material,

Bestimmte Teile kdnnen direkt wiederver-
wendet werden. Andere kénnen nach ent-
sprechender Aufbereitung als Werkstoffe
fir neue Produkte genutzt oder als Energie-
quelle weiterverwendet werden.

Der Saab 9-5istso konzipiert, daB eine wei-
testgehende Wiederverwendung seiner
Bestandteile maglich ist. Zur Erleichterung
der Werkstoffsortierung haben z.B. Kunst-
stoffteile eine Kennzeichnung, aus welcher
der jeweilige Kunststofftyp hervorgeht.

Ca. 80 % des Fahrzeugs sind im Recycling
verwertbar, was in der Praxis nattirlich oder
vom Umfang der jeweiligen nationalen
Durchfiihrungsprogramme eingeschrénkt
werden kann. Samtliche gréBeren Recyc-
linganlagen unserer Markte werden von
Saab mit kontinuierlichen Informationen
darliberversorgt, wie man Saab-Fahrzeuge
am besten recycelt.

Vor der Wiederverwertung wird dabei alles
Ol und alle anderen Flissigkeiten abgelas-
sen, bei denen Verdacht auf Umweltgefahr-
dung besteht. Die Klimaanlage (A/C, ACC)
des Saab 9-5 enthalt daher beispielsweise
ein véllige chlorfreies Kihimittel, R134a.

1 A-Saulenaufkleber - PP, PR/EPDM
2 Aufkleber, Frontscheibe - PP, PR/EPDM
3 Dichtungen - EPDM
4 C-Séufsnuerk[&idung -PP
5 Heckleuchte - PMM
6 Eckenausfillungsteil - PPO/PA
7 Hinterer StoBfénger - Kem: expandiertes
PP; Ummantelung: PP/EPDM
8 Seitenscheibeneinfassung - PP/EPDM
9 Kraftstofftank - PE
10 Seitenzierleisten - PVC
11 A-Saulenverkleidung - PC/ABS, Textil
12 Riickspiegel - ABS
13 Schwellerschutz - PP/EPDM
14 Radkastenverkleidung - PP
15 Mabenabdeckung - P
16 Blinkleuchte - PMMA
17 Waschflissigkeitsbehélter - PE
18 Spoiler vorne - PF/EPDM
19 Spoiler vorne - Kern: expandiertes PP;
Ummantelung: PP/EPD
20 Loftergehéuse - PP
21 Grill r%BS
22 Haubenspaltabdeckung - PC/ASA
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ABS
ASA
EPDM
PA
PC
PE
PMMA
POM
PPO
PP
PUR
PVC

Acryinitributadienstyren
Acryinitrilstyranacrylat
Ethenpropengummi
Polyamid

Polykarbonat
Polyethylen
Polymethyimetalcrylat
Acetal-Kunststoff
Phemylenoxid
Polypropylen
Palyurathan
Paolyvinylehlorid

21

20

19

18

BS526
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Aligemeine Angaben

Gesamigewicht
Gesamtlange, mit StoBfangern 4805 m Max. Zuggewicht
E_I i “nge : 5k (= Gesamigewicht +
Grifte Breite einschl. Rickspiegel 2042 mm max. Anhdngelast)
Grofte Hohe 1449 mm
= Hdchstzuldssige
Radstand 2703 mm Achslast, vom
Bodenfreiheit (3 Pers. 4 TO k 167 mm
; ( 9 Hachstzulassige i
Spurweite Achslast, hinten
vorm 1522 mm ") ; : ; A !
¥ c Die max. zulassige Achslast, vom oder hinten, dar nicht Gberschritten werden.
hinten 1522 mm °) Das exakte Betriebsgewicht des Fahrzeugs sowie die hochstzuldssige Zuladung
Wendekreisdurchmesser (Bilrgersteig- zu Biir- Shndk O FEHAERUGEEEROTME 2 SRR
gersieigkante) nam Fahrgestellnummer im Motorraum
Wendekreis (gemessen an den AuBenecken
des Fahrzeugs) 11.4m . . ; _
Anzahl Sitzplatze (einschl. Fahrersitz) 5 Bletrishis EnITIN: IS HISIIG (LT Shicht
T ist ein voller Tank, max. aufgefllite Wasch-
Waschflissigkeitsbehalter, Inhalt ______ 61 fllssigkeit, Werkzeug und Ersatzreifen inbe- {
griffen) 1485 — 1630 kg
*) Die angegebenen Spurweiten gelien flr Gesamtgewicht 2020 — 2060 kg
folgende Felgen: 6x15 und 6,5x16 Hbchstzuldssige Achslast
vorn 1125 kg i
Hinten 1050 kg |
Gewichtsverteilung:
Betriebsgewicht, vorn/hinten 60/40 %
Gesamtgewicht, vorn‘hinten 50/50 %
Héchstzuldssige Dachlast 100 kg
Gepéckraum

Volumen (gem. SAE): 450 cm®
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Héchstzulssige Zuladung im Gepackraum:
Bei Betriebsgewicht sowie 4 Insassen 4 70 kg 80 kg
Gepéckraumldnge
Vorgeklappte Rilcksitzbank 1714 mm
Aufrechtstehende Riicksitzbank 1092 mm

Hbchstzulassiges Gesamtgewicht und Achslast dirfen nie (iber-
schritten werden. Beachten Sie bitte, daB der Einbau bestimmter
Zubehérprodukte (beispielsweise Anhangerkupplung,
CD-Wechsler) die Ladekapazitat entsprechend verringern.

Beim Transport von Ladegut ist eine ordnungsgeméBe Veranke-
rung wichtig, insbesondere bei ganz oder teilweise umgeklappter

Ricksitzbank.

Anhéngelasten:

Héchstzuldssige Geschwindigkeit mit gebrem-
stemn Anhdnger 100 km/h
Gebremster Anhénger max. 1800 kg
Ungebremster Anhanger max. 750 kg
Zulassige Stitzlast max. 75 kg

Die oben angegebenen Gewichts- und
Geschwindigkeitsgrenzen sind durch Saab
Autornobile AB zugelassen.

Beachten Sie jedoch, dafR nationale Vorschrii-
ten Gewichte und Geschwindigkeiten begren-
zen kbnnen, siehe auch Seite 142,

Motor

Typ
4-Zylinder

6-Zylinder

Zylinderbohrung
Hub
2,0-Liter-Motor

2.3-Liter-Motor

3,0-Liter-Motor

Hubraum
2, 0-Liter-Motor

2 3-Liter-Motor

3,0-Liter-Motor

Leerlaufdrehzahl
4-Zylinder

6-Zylinder

Frostschutzmittel

Kihlsystemn, Inhalt
4-Zylinder

6-Zylinder

4-Zylinder,

2 pbenliegende
Nockenwellen,

16 Ventile und zwei
Ausgleichswelien

B-Zylinder 4 obenlie-
gende Nockenwellen
und 24 Ventile

80 mm

78 mm
90 mm
B85 mm

1,985 dm’®
2,290 dm®
2,982 dm®

825 U/min
700 U/min

Von Saab freigegebe-
nes Frostschutzmittel

741
721



i et e e LA SRR LI
200 Technische Daten

Kraftstoff Motorvarianten
Kraftstofiqualitat Bleifrei 91-98 ROZ,
Saab empfiehit blei- 2,0t Ecopower
freies Benzin 95 ROZ Leistung, EEC bei 5500 UWmin 110 kW (150 PS)
Volumen des Kraftstofftanks 751 Max. Drehmoment, EEC bei 1800 U/min__ 240 Nm (24.4 kpm)
5 Verdichtung . . 9,35:1
Motorol
Olqualitét: 2,3t Ecopower
Saab Turbo Motordl oder Ol geman API-Klassifikation SG/SG und Leistung, EEC bei 5500 U/min 125 kW (170 PS)
ACEA A2-96/A3-986, einschlieBlich der auslaufenden Bestimmungen : :
gemanR CCMC G4 bzw, G5, Ma;-c._ Drehmoment, EEC bei 1800 U/min____ 280 Nm (28.5 kpm)
Vorstehend genannte Ole enthalten fir den Motor geeignete Zusatze. Verdichtung 8,35:1
Wir raten von weiteren Zusatzen ab.
Viskositat: 3.0t Ecopower
SAE 1QW.P3C#_Isz._1_iJW.='4D, : o Sk Leistung, EEC bei 5000 U/min 147 kW (200 PS)
F_al_ls diese Viskositatsklassen nicht erhaltlich sind, kann Ol mit Visko- Max. Drehmoment, EEC bei 2100 U/min___ 310 Nm (31,6 kpm)
sitdt 15W/40 verwendet werden. ;
Bei konstanten Temperaturen von —20°C (—4°F) oder darunter, 5W/30 Verdichtung 9,51

oder SW/40 verwenden. Die verwendeten SW-Ole miissen voll- oder
halbsynthetische Ole sein.

Bei konstanten Temperaturen von +15°C (+59°F) oder dariiber,
15W/50 oder 20W/S50 verwenden,

Olinhalt, einschil. Filter (beim Olwechsel)
4=-Zylinder 4,01
6-Zylinder 451
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Elektrische Anlage

Spannung

Batteriekapazitat

Anlasser

Lichtmaschine, max. Ladestrom/-Spannung __

Ziundfolge

4-Zylinder
6-Zylinder

Zindkerzen

4-Zylinder

6-Zylinder

Elektrodenabstand

2y

€0 Ah bxw. 70 Ah
1.4 kW

90 A bzw. 130 A/14 V

1-3-4-2
1-2-3-4-5-6

NGK
BCPR 7ES-11

NGK
BKR 7ES-11

1,040,1 mm

Antriebsriemen

Motorvariante dubere Lange
4-Zylinder chne A/C-Kompressor (Poly-V) __ 2001 mm
4-Zylinder mit A/C-Kompressor (Poly-V) ____ 2622 mm
6-Zylinder ohne A/C-Kompressor (Poly-V) 1900 mm
6-Zylinder mit A/C-Kompressor (Poly-V) __ 2020 mm

Antriebsriemen, 4-Zylinder

Antriebsriemen, 6-Zylinder
mit A/C-Kompressor

mit A/C-Kempressor



T

202 Technische Daten

Schaltgetriebe Automatikgetriebe
Typ Vollsynchronisiertes Typ Elektronisch gesteu-
5-Gang-Schaltge- ertes 4-Gang-Auto-
triebe mit Ausgleichs- matikgetriebe mit
getriebe und Drehmomentwan-
Ditferential dler, Planetengetriebe
Qlsorte Synthetisches #?:béusgfemhge-
: S S Wandleriiberbriick-
Olinhalt 181 ung in Stellung 3 und
Olmenge beim Wechsel _ 1.5l 4
Kupplungstyp, hydraulische Betétigung Lamellenkupplung Wahihebelstellungen __ PRND321
mit federnder Nabe Olmenge, Getriebe trocken (einschl. Drehmo-
Geschwindigkeit im 5. Gang (km/h) bei 1000 mentwandler und Olkdhler) ____ 7|
U/min Bei einem eventuellen Olwechsel kénnen ca.
2 0t 43-45 3,5 | iber eine AblaBschraube am Getriebe-
231 : : e ; gehiuse abgelassen werden
Qlsorte ATF Dexron 1]
Kupplungstyp Hydraulische

Lamellenkupplungen,
Bremsbander und
Freilaufkupplungen

Geschwindigkeit im 4. Gang (km/h) bel 1000
Uimin

4-Zylinder 4647
6-Zylinder 46547
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-Fl—;daufhﬁngung

Federelmente, vorn und hinten
Gesamtfederweq:
vorn

Hinten

StoRdampfer, vorn und hinten

Lenkung

Lenkung

Lenkradumdrehungen zwischen Anschlagen _

Ol, Servolenkung

Schraubenfedern

180 mm
200 mm

Gasdruck-
stoBdampfer

Zahnstangen-
Lenkgetriebe mit
Servolenkhilfe und
teleskopischer,
geteilter Sicher-
heits-Lenksédule

29

Servolenkungsdl
CHF 11§

Bremsanlage

Betriebsbremse (ABS)

Handbremse

Bremsflissigkeit

Bremsflissigkeit, Volumen
Bremsscheibendurchmesser:

viorn

Hinten

Bremsbelige, Gesamtreibfldche:

viarn

Hinten

Hydraulische Schei-
benbremsen mit Ser-
vounterstitzung,
2-Kreis-Diagonalsy-
stem, belliftete
Scheiben vorme

Auf Hinterrdder wir-
kend

Gem, spec DOT 4
900 ml

288 mm
286 mm

234 em?
100 cm?®
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Felgen und Reifen

Felgengriie

ReifengroBe
15"-Felge

16"-Felge

Kompaktreserverad
Felge

Reifen

Luftdruck

Max. Fahrstrecke

Héchstgeschwindigkeit

Reserverad (Option/bestimmte Markte)
Felge

Reifen

Luftdruck

Max. Fahrstrecke

Hochstgeschwindigkeit

Winterreifen
Felge

Reifen

6 x 15" oder 6,5 x 16"

205/65 R15
215/585 R16

416"
T115/70 R16
4,2 bar (kp/cm®)
3500 km

80 km/h

6x 15"
195/65 R15

2,5 bar (kpm/cm®)
3500 km

80 km/h

6x15°
195/65 R15

Vor der Verwendung von Schneeketten
auf breiteren Reifen als 215/55 R16 wird
abgeraten.

Vorspur (Messung auf Felge)
viom 1,5+0,5 mm
hinten 2,2+1,5 mm
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schilder und Aufkleber
Bei allen Kontakten mit lhrem Saab-Ver-

% andler kann es mitunter wichtig sein,
gestell-, Motor- und Getriebenummer
;:_'::_ 'm.

{1 Markierungsschild fiir Modifikations-

- maBnahmen (Kampagnenschild)

~ 2 Fahrgestellnummer hinter Frontscheibe

- 3 E-Freigabe

4 Getriebenummer

5 Motornummer

6 Schild fir Reifendruck und Farbcode

~ (Beziige und Karosserie)

7 Fahrgestellnummerschild

8 Fahrgestellnummer (in Karosserie
eingestanzt)
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SAAB AUTOMOBILE AB O

€ B
YS3DF58N2V2027251 3

kg
kg

1- kg |
2- kg

AL—BF—B—B—F—F— —

IB545

1 Geographischer ¥ = Nordeurcpa 8 Motorvariante cC= 20
Bereich E= 23t
2 Land S= Schweden Z= 30t
3 Automobilhersteller _ 3= Saab Automobile AB 9 Kontrollziffer 0-9/%
4 Produkiiinle____ E= 9§ 10 Modelljahr W= 1998
D= 958 mit Fahrer- und Beifah- 12 Herstellungsnummer 0D0001-999999
rer-Airbag

E= 9-5SE mit Fahrer-Airbag

F = 9-5 S5E mit Fahrer- und Beifah-
rer-Airbag

6 Karosserieausfilhrung 4= 4-Tlrer
7 Getriebe 5= 5-Gang-Schaltgetriebe
8 = 4-Gang-Automatikgetriebe
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Motor- und Standheizung
(Zubehor)

Elektrischer Motorvorwarmer mit AnschluB an

220 V-Steckdose und kraftstoffbetriebene
Standheizung (Zubehor)

Eine richtig installierte Heizung wird mit dem in SID integrierten
Timer gesteuert. Mit dem elektrischen Motorwarmer wird gleichzei-
tig der 220 V-AnschluB im Innenraum eingeschaltet.

Die kraftstoffbetriebene Standheizung aktiviert auch das Innen-
raumgeblése, wodurch der Innenraum erwarmt wird. Daher mul3 die
Fahrstrecke nach dem Losfahren so lang sein, dai sich die Batterie
erholen kann.

Der Zindschlissel muf3 in Position OFF stehen.

Starizeiten (A, B und C) kénnen programmiert werden. Damit ist die
Startzeit der Standheizung gemeint, nicht der Zeitpunkt, an dem der
Innenraum erwarmt sein soll.

Der elekirische Motorvorwarmer hat eine Betriebszeit von 180 min.

Die kraftstoffbetriebene Standheizung hat eine Betriebszeit von
60 Minuten.

Wird eine kirzere Betriebszeit gewiinscht, beispielsweise

30 Minuten, programmiert man die Startzeit so, daf sich das System
30 Minuten vor Losfahren einschaltet. Beim Losfahren wird der
Heizvorgang manuell abgeschaltet, siehe "Manuelles Unterbrechen
der Heizphase, wenn Motor noch nicht angelassen wurde:".

Die kraftstoffbetriebene Standheizung kann auch wahrend der
Warmlaufphase des Fahrzeugs als Zusatzheizung weiter einge-
schaltet bleiben.

SID 1
Programmieren der Startzeit:

1 Aut B8 oder B driicken.
2 Auf "A — —— — HEAT" mit ﬂ oder H vorblattern.

3 Die Tasten CLEAR + ﬂ eingedriickt halten, bis ein Tonsignal
zu horen ist,
" — ———"beginnt zu blinken.

4 Die gewinschte Startzeit mit den Tasten ﬂ und H einstellen.

5 Startzeit durch Druck auf die Tasten CLEAR + ﬂ halten, bis ein
Tonsignal zu héren ist.

Sollen weitere Startzeiten eingestellt werden, Stufe 2 - 5 flr
"B —=—-HEAT" und
"C — ——— HEAT" wiederholen.

Aktivieren der programmierten Startzeit:

1 Auf ﬂ oder dricken.
2 Bis zur programmierten Startzeit vorblattern.
MNach kurzer Zeit erscheinen "START™ und die Starizeit.

Zum Andern einer aktivierten Startzeit; Schritt 1 und 2 wiederholen,
jedoch statt dessen "HEATER OFF" wahlen,

Manueller Start, wenn der Motor noch nicht angelassen wurde:

1 Auf ﬂ oder = dricken.

2 Auf "MANUAL START" mit B8 und B vorblattern.

3 Die Heizung stariet kurz nach Loslassen der Tasten. SID zeigt
"HEATER ON 60" an (Resteinschaltzeit).
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Manuelles Unterbrechen der Heizphase, wenn Motor noch nicht
angelassen wurde:
SID zeigt "HEATER ON" sowie die restliche Einschaltzeit.

1 Mit den Tasten ﬂ oder = bis "HEATER OFF" vorblattern.
2 Der Heizvorgang wird bei Loslassen der Taste unterbrochen.

Manueller Start bei laufendem Motor:

1 Gleichzeitig auf ﬂ und udrﬁcken, bis ein Tonsignal zu héren
ist.

2 Die Heizung wird bei Loslassen der Tasten eingeschaltet. SID
Zeigt "HEATER".

Heizphase manuell bei laufendem Motor unterbrechen:

1 Gleichzeitig auf ﬂ und H driicken, bis ein Tonsignal zu héren
ist.

2 Die Standheizung wird bei Loslassen der Tasten abgeschaltet.
Der Text "HEATER” im SID wird gelscht.

SID 2
Programmieren der Startzeit:

1 Auf n oder ﬂ driicken.

2 Bis "A — == = HEAT" mit n ﬁ vorblattern.

3 Die Taste SET eingedriickt halten, bis ein Tonsignal zu hdren ist,
"— —i— =" beginnt zu blinken.

4 Die gewilnschte Startzeit mit den Tasten 0.«8 einstellen.

5 Starizeit speichern, indem die SET-Taste solange gedriickt wird,
bis ein Tonsignal zu hiren ist.

Sollen weitere Starizeiten eingespeichert werden, Schritt 2 - 5 fir

"B = === HEAT" und
"C = == = HEAT" wiederholen.

Aktivieren der programmierten Startzeit:

1 Auf ﬂ oder ﬂ driicken, damit das Display aufleuchtet.

2 Mit ﬂ oder ﬁ auf eine programmierte Startzeit vorbléattern.
3 Nach kurzer Zeit erscheinen "START" und die Startzeit.

Zum Andern einer aktivierten Startzeit: Schritt 1 und 2 wiederholen,
jedoch statt dessen "HEATER OFF" wéhlen.

Manueller Start, wenn der Motor noch nicht angelassen wurde:

1 Auf ﬂ oder driicken.

2 Bis "MANUAL START" mit n oder ﬂ vorbléttern.
3 Die Standheizung startet bei Loslassen der Tasten. SID zeigt
"HEATER ON 60" an (Resteinschaltzeit).
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- il
manuelles Unterbrechen, wenn der Motor noch nicht gestartet
5ID zeigt "HEATER ON” sowie die restliche Einschaltzeit.

+ mit den Tasten B oder B bis "HEATER OFF” vorblattern.
2 Der Heizvorgang wird bei Loslassen der Tasten unterbrochen.

manueller Start bei laufendem Motor:
1 Gleichzeitig auf ﬂ und ﬁ drlicken, bis ein Tonsignal zu héren
ist

2 Die Heizung wird bei Loslassen der Tasten eingeschaltet. SID
zeigt "HEATER".

Heizbetrieb manuell bei laufendem Motor unterbrechen:
1 Gleichzeitig auf ﬂ und ﬂ driicken, bis ein Tonsignal zu hdren
ist.
2 Die Standheizung wird bei Loslassen der Tasten abgeschaltet.
Der Text "HEATER" im SID wird geldscht.
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Restheizung, Fahrzeuge mit
V6-Motor

(bestimmte Markte)

Mit Hilfe dieser Heizung ist es maglich, einen guten Warmekomfort
im Innenraum beizubehalten, auch wenn der Motor abgeschaltet
wurde. Die Heizung kann innerhalb von 10 Minuten gestartet wer-

den, nachdem der Motor abgestellt wurde. Eine Voraussetzung
dafiristjedoch, daB die Kihiflissigkeitstemperatur des Motors (iber

+40°C liegt.
Einschalten der Heizung:
1 Der Zindschlissel muld in Position OFF stehen.

2 Taste AUTO an der Bedientafel fiir die Klimaanlage Iager als
1 Sekunde eingedriickt halten, ein Tonsignal ist zu héren und
SID zeigt
"NACHHEIZUNG
AKTIVIERT".

Mach 5 Sekunden zeigt SID an, wieviel Wérme noch ausgenutzt
werden kann ("0 — 100 3%").

Heizung abschalten:

1 Auf der Bedientafel fiir die Klimaanlage die TAste OFF driicken.

Die Heizung wird auch abgeschaltet, wenn der Zindschliissel in
Position ON gestellt wird.

Folgende Einstellungen gelten bei aktivierter Restwarmeheizung:

Luftverteilung in Position AUTO

Umluftbetrieb nicht aktiv, kann jedoch manuell gewahit werden
Gebldsegeschwindigkeit ist vorbestimmt und a6t sich nicht
andemn

das Display zeigt nur die Geblasegeschwindigkeit. Durch Druck
auf die Taste AUTO werden die Einstellungen des Systems auf
dem Display angezeigt

Folgende Tasten/Funktionen sind bei aktivierter Heizung nicht ver-
fhgbar:

» Elektrisch beheizte Heckscheibe

*« ECON

* Anwenderprogrammierungen

Bestimmte Funktionen kénnen umprogrammiert werden, wenden
Sie sich dazu bitte an lhre Saab-Vertragswerkstatt, siehe Seite 45.
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i H Audio System 48
StIChwortreglster Audio System, Kurzibersicht 49 c
Aufkleber 8 CD-Player 61
Ausbessem von Lackschaden 191  CD-Wechsler 63
A Ausgleichsbehalter, Kihisystem ____ 161 CHECK 24, 26
A/C 37 Auslandsreise 194 CHECK-Meldung 24, 26
A/C. Stérungssuche 187  AuBenriickspiegel 100 Cruise Control 135
ABS-Bremsen 136 AuBentemperatur 20
ACC 38 AuswechselnderRéder 181 D
ACC, Kalibrierung 46 Automatikgetriebe, Technische Daten 202
ACC, Kondenswasser 46 Automatische Klimaanlage 38  DICETWICE 176
ACC, Tips 46 Automatische Klimaanlage (ACC) ___ 38  Dachlast 147
ACC, automatische Klimaanlage __ 38 Datumcode, Reifen 183
ACC, programmieren L Diebstahlsicherung 110
Ablagen 104 B Dosenhalter 106
Abnehmbare Anhangerkupplung 145 pgatarie 164 Drehzahlbegrenzung 18
Abschleppen 148 Batterie, Starthilfe 150 Drehzahlmesser 18
Abschleppen, Fahrzeug mit Batteriewechsel, Fernbedienung 111  Durchladeklappe 120
Automatikgetriebe 148 Bgj Auslandsreisen 194
i;:;fnﬂ 1?2 Beliiftete Vordersitze 8 e
Alarmanlage 113 g:z;g: Pfleqe :gg :
Alarmanlage, Funktionen 116 i Sreahnn o
Naﬂﬂanzeigle 113 Bl_ack oot .- Einstellung dE".E Lenkrads 84
B e cungen 116 Blinker T 31  Einstellung, Sitze : 78
Anhéngelast 143.199 Brems- und Kupplungsﬂusslgken 162 Einstellung, mapua{le Kllmaar_rlage ST
B e dooniong s Bremsanlage, Technische Daten ___ 203  Ejektrisch beheizte Heckscheibe 36
e iamon 165. 201 Bremsflussigkeit ___ 162 Elektrisch beheizte Ricksitzbank ___ 83
BE e anen Abmessungen ! 201 Bremsflissigkeitsbehélter ___ 162 Elektrisch behe?zta Hﬂck5p|_ﬂgﬂl a6
Anb‘iebsrieman: Lichtmaschine _____ 165 E}eﬁrﬁsc: behnilzl;g ‘H’ng.l;zl‘SItZE et i g?
ektrisch verstellbare Sitze
:::::g:gﬂ:?t' Radschrauben ____ :g; Elektrisch verstellbare Vordersitze ____ 81
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Elektrische Anlage,

Technische Daten 201
Elektrische Fensterheber __ 101
Elektrische Vordersitzheizung 83
Elektrischer Motorvorwarmer 207
Elektronische Wegfahrsperre 108
Elektrozentrale 175
Elektrozentrale im Motorraum 179

Erklarung der Fahrgestellnummer __ 206

F

Fahrcomputer 20
Fahren in heiBem Klima 142
Fahrersitz mit

Memaory-Funktion 82
Fahrgestelinummer 205
Fahrgestellnummer, Erkldrung _____ 206
Fahrtrichtungsanzeigen 31
Fahrweise _ 139
Fahrzeugpflege 153
Farbcode, Beziige 205
Farbcode, Lack 205
Fehlercodes, AudioSystem _ 75
Felgen und Reifen 204
Felgen und Reifen, Abmessungen __ 204
Fensterheber 101
Fem-/Abblendlicht 29
Fernbedienung 108
Fernlichtsignal 29
"Follow MeHome"-Licht _ 29

Fragen zum Airbag 92
Fragen zur Funktion des Airbags 92
Funktionen, ACC 41

G

Geblase 35
Gepackraum 118
Gepéackraumbeleuch tung 33
Gepéackraumbeleuchtung 33
Gepéckraumdeckel, Offnen 111
Geschwindigkeitscode 181
Geschwindigkeitsmesser 18, 19
Geschwindigkeitsregelanlage 135
Getriebe, Technische Daten 202
Getriebenummer 205
Getriebedl, Kontrolle 160
Glasbruchsensor, Alarmanlage 114
Glatteiswarnung 21, 26
Glahlampen, Ubersicht 174
Gllhlampenwechsel 167
Gurtstraffer B7
Gurtwamleuchte 85

H

Halter fiir Becher 106
Handbremse 151
Handschuhfach 104
Haufige Fragen zur

Funktion des Airbags g2

Hauptinstrument o L
Hauptlicht 29
Hebel, Handbremse 151
Hintere Kopfstitze 80
Héheneinstellung, Gurt _B5
|
Innenausstattung 77
Innenbeleuchtung 33
Innenraumbeleuchtung 33
Innenrickspiegel 99
Instrumente und Bedienungselemente 11
Instrumentenbeleuchtung 30
Integrierter Kindersitz _98
K
Kalibrierung, ACC _ 46
Kassettengerat 58
Katalysator, Information 127
Kilometerzéhler 18
Kindersicherheit o 05
Kindersicherung, hinten 111
Kindersitz, integriert ag
Kindesitze a7
Klimaanlage (A/C) 37
Klimaanlage A/C,

Storungssuche und Pflege 187
Klimaanlage, A/C ar
Klimaanlage, Pflege 187
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Emaﬂsiarung, manuell 35 Léschen der Programmierung NebelschluB leuchte 30
Kompaktreserverad 183 von ACC 44  NebelschluBleuchte 30
Kondenswasser, A/C 37  Luftdruck der Reifen 181  Neigungssensor, Alarmaniage 114
Kondenswasser, ACC 46  Luofterriemen 201  Night Panel 25, 27
Kontroll- und Warnlampen 12 Luftverteilung 36
Kontrollampen 12  Luftverteilung, ACC 43
Kopfstiitze 80 (@)
Kﬂﬁﬂﬁ!ﬂnSS;::IZtZ :gg M Offnungsgriff, Tar 108
““"“5'“”55“ s Oifiillstand, Automatikgetriebe 160
ng:gﬁ e s MAXI-Sicherungen 176  Olinhalt, Motor 199
Kra I"I‘j . Makeup-Spiegel 103  Olqualitat 199
Kraﬁstoﬁ?nf:ga = ;g Manuelle Klimatisierung 35 Olwechsel, Motordl 159
Kmﬂn:iu IE o 161 Memory-Funktion, Fahrersitz az2
Kah 1.“9 Mobiltelefon, Installation 73
Kﬁhlr_mtlal, SO, 102 Motor- und Standheizung 207 P
Kurziibersicht, Audio System 49 Ntcr Baacheaibiiy
; g Lt Periodischer Service 183
Motor, Technische Daten 199, 200 P :
. oly-V-Riemen 165
L Motor, Temperaturanzeige 18 Programmieren |, ACC 44
HETG 1 Programmieren Il, ACC 45
Laden der Batterie/Wechsel 165 Motornummer 205 Blotvarmiaren w;m ACC 44
Lampen, Wechsel 167 Motordl, Kontrolle 158 9
Lampenkontrolle beim Start 18  Motordl, Qualitat 200
Lederbeziige, Pflege 189 Motorraum, 4-Zylinder 155 H
Ledersitzbezlge, Pflege 189  Motorraum, 6-Zylinder 156
Lenkradeinstellung 84 Motorraum, Wéasche 191 RDS-Radio 52
Lenkung, Technische Daten 203  Motordl, Kontrolle 158 Radaufhangung 203
Leuchtweitenregelung 31 Motordl, Qualitat 200 Radaufhangung, Technische Daten _ 203
Lichthupe 29 Réder und Reifen 181
Lichtmaschine 165 Radio 52
Lichtmaschine, Laden 201 N Radwechsel 184
Lichtmaschinenriemen 165, 201 . Recycling von Fahrzeugmaterial ___ 195
Nebelscheinwerfervome 32 Relfan 181, 204
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Reifenbezeichnungen 181, 182  Servolenkung 163 TCS AUS 17
Reisen in ein anderes Land 194  Servolenkung, (9] 163 Technische Daten 197
Relaiszentrale 178  Servolenkdlbehalter 163 Temperaturanzeige, Motor 19
Reserverad 183  Sicherheit fir Kinder 95 Temperaturregelung a5
Restheizung, Sicherheitsgurte 85 Temperaturregelung, ACC 39
Fahrzeuge mit V6-Motor 210  Sicherheitsgurte, Pflege 188 Temperaturzonen, ACC 39
Rickfahrscheinwerfer 32 Sicherungen 175 Textilmatten 180
Ricksitzbank, Umklappen 118  Sicherungstabelle 177 Textiimatten, Pflege 180
Riickspiegel 899 Sicherungsdsen, Gepackraum 120 Tips, ACC 46
Sitze 78 TSL-SchlieBung 110
Skiklappe 120  Turbo, Fahrinformation 126
S Sonnenblende 103  Tiren, Schlésser, Gepackraum 107
SID 20 Spracrlienwechsel in SID 25
SRS (Airbag) 89 g*a”d"".m = U
SRS, Schutzsystem B9 tart bei hohen
: AuBentemperaturen, ACC 44
Saab 9-5 Audio System 48 b il : TR A Uhr 25, 28
Saab European Service Guide 194 = SR tmmedngen Umklappen der Ricksitzbank 118
Saab Information Display 20 Auﬂ_antemparaturan, AE.:C ——— % Umiuftbetrieb 37
Schaltanzeige, Automatikgetriebe 20 ST L cladizhaRens s o)
Schalter 29 Eta_hplatta. Reifen 187
Schalter fiir Stand- und Hauptlicht ___ 29 g:g:;'j;:;fg;chﬁdan, Reparatur ____ ;g; V
gzzali:)geemgbe, Technische Daten _ 202 Stiitzlast 144  Verankerung von Zuladung 111
b o VerschleiBanzeiger, Reifen 182
SETIRO e Viskositat, Motors| 199
Schiebedach-Notbetatigung 103 i .
Schilder und Aufkleber 205
Schllissel 108  Tagesfahrlicht 29 w
Schneeketten 141  Tageskilometerzahler 18
Seiten-Airbag 94 Tankanzeige 19  Wachsen und Polieren 191
Seiten-Airbags 94 Tanken 128 Wagenwasche 190
Serviceprogramm 183 TCS 138 Warn- und Kontrollampen g 12
Warnaufkleber 3]
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wWarnblinkanlage 32
wWarnleuchte, AIR BAG a9z
Waésche, Motorraum 191
Waschen der Windschutzscheibe 34
Wascher 166
Wascher, Frontscheibe 167
Wechsel Wischerblatt 166
Wechsel des Kihimittels 162
Wechsel von Glihlampen 167
Wegfahrsperre 108
Wischer und Wascher 166
Wischer-Wascher 34
Wischerblatter, Scheinwerfer 166
Wischerblatter, Wechsel 166
v 4

Zentralverriegelung 108
Zindkerzen 201
Zustand des Fahrzeugs 140




Kraftstoff

Bleifreies
Benzin
Empfohlen:
95 RON far
4-Zylinder-Motoren

96 RON fir
6-Zylinder-Motoren

91-98 RON

Die Zapfpistole am Flansch des
Einfillstutzens vorbeifihren
und deren erste Positionsmarki-
erung (Ring, gegossene "War-
ze" oder erste Federwindung)
gegen den Flansch ruhen las-
sen.

Wahrend des Tankens die Zapf-
pistole nicht anheben.

Den Tankvorgang beenden,
wenn die Zapfpistole das Tan-
ken zum ersten Mal stoppt.
Achtung! Den Kraftstoff nicht bis
in den Einflllstutzen fillen, er
bendtigt Ausdehnungsraum.

e

'~ Inhalt Kraftstofftank: 75 Liter

I

1 Motorol

Typ: Saab Turbo-Motordl bzw.
Motorél, das die Anforderungen
gemdf APl - 5G/SH und ACEA
A2-96/A3-96 erfiillt, einschl. der
auslaufenden Anforderungen
CCMC G4/G5.

Viskositat: 10W/30 bzw. 10W/
40. Siehe auch Abschnitt,
Technische Daten”.

2 Brems-/
Kupplungsflissigkeit

Bremsilissigkeit DOT 4.

3 Kuhlfiissigkeit

Der Flllstand darf die Min-mar-
kierung am Ausgleichsbehdalter
nicht unterschreiten.

Bei Bedarf eine Mischung von
gleichen Teilen Saab Gefrier-
schutzmittel und Wasser nach-
flllen.

Bei kochendem Motor muBB
die Motorhaube mit Vorsicht
gedffnet werden. Niemals den
VerschluBdeckel des Aus-
gleichstanks abschrauben,

wenn der Motor heiB ist. Vor
Abnehmen des Deckels mufd
der Motor abkiilen.

Im Kiihisystem herrscht Uber-
druck. Daher den Deckel des
Ausgleichsbehalters vorsich-
tig 16sen, um den Uberdruck
im Kiihlsystem abzulassen,
bevor dere Deckel abgenom-
men wird.

4 Waschflissigkeit
5 Batterie

6 OLim
Automatikgetriebe
Sorte ATF Dexron |l

Zur Fillstandskontrolle, siehe
“Fahrzeugpflege”.

7 Servolenkung

Oltyp:
Servolenkungsdl CHF 115



Empfohiener Luftdruck, kalte Reifen

ReifengroBen Zuladung/Geschw. | Vorne und Hinten
(km/h) bar/psi
205/65 R15 V 1-3 Pers./0-160 21/30 |
Max. Zuladung/0-160 2.1/30
Max. Zuladung/160 — 2,4/35
215/55 R16 V 1-3 Pers./0-190 2,2/32
Max. Zuladung/0-190 2,2/32
Max. Zuladung/190 — 2,7/39
195/65 R15T M+5 1-3 Pers./0-160 2,3/33
Winterreifen Max. Zuladung/0-160 2,5/36
Max. Zuladung/160— 2,7/39
190
T11&8/70 R16 Max. 80 4,3/61
Reserverad
195/65 R15V 86T Max. 80 2,5/36
Reserverad

Fiir jeden Passagier weniger kann der Reifendruck jedoch um 0,1 bar

vermindert werden.

Max. Zuladung = 5 Personen und Gepack

Saab Automobila AB, Trollhattan, Schweden
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